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I. INTRODUCCION

En el franscurso de los anos, se ha considerado la
necesidad de invertir en la Educaciéon Superior de los
distintos profesionales salvadorenos; en vista de que, es un
requerimiento bdsico para el desarrollo socioeconédmico del
pais. El Ministerio de Educacioén y ofras entidades privadas
han desarrollado instituciones de estudio orientados a que
sea mayor el nUmero de profesionales que tenga acceso a
una educacién formativa e inclusiva.

Se plantea la necesidad de construir un Centro de
Capacitacién para el Colegio de Profesionales en Las
Ciencias Econémicas, COLPROCE. Se pretende generar
un Proyecto que se adapte a las condiciones fisicas vy
econdmicasdel Colegio, sindescuidarelaspecto de disefio,
para adquirir un financiamiento para la construccién del
proyecto a mediano plazo.

El desarrollo del documento se ha trabajado en conjunto
con los directores actuales del Colegio, que brinda servicios
de tipo social y quienes han proporcionado la informacién
bdsica necesaria para el planteamiento del trabajo a
readlizar, partiendo de la necesidad como instituciéon, de
ampliar y remodelar los espacios socio-administrativos
existentes y el diseno de las instalaciones para el Centro de
Capacitacién.

El Proyecto se comprende en tres etapas: Definiciones
(Fundamentacién y Ambito Conceptual de Referencias),
Diagnéstico y Propuesta de Diseno (Prefiguraciéon y el
desarrollo del Proyecto Arquitectdnico).

Se consideran las recomendaciones y Normativas que ha
dictado el Ministerio de Educacién al respecto del diseno
y la construcciéon de este tipo de edificaciones, y el nuevo
Esquema Director de la OPAMSS.

Este documento brinda al final una respuesta al proyecto
que se ha propuesto para desarrollar, en base a una lista de
necesidades que han surgido y que han sido identificadas
por los directivos actuales de la institucion.

Ademds, en el documento se incluye el presupuesto
de construccién del proyecto, con el fin de que la junta
directiva pueda gestionar el financiamiento para Ia
ejecucion.




FUNDAMENTACION

I FUNDAMENTACION

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2 OBIJETIVOS

El Colegio de Profesionales en Ciencias Econdémicas 1.2.1. Objetivo General
(COLPROCE), es una gremial que estd ubicada en la
Avenida Albert Einstein Block C #19, Antiguo Cuscatldn,

departamento de La Libertad. Actualmente, cuenta con Realizar un Diseno Arquitectonico de Remodelacion

una capacidad mdxima de usuarios correspondiente y Ampliacion de la ins‘rologiones actuales del Colegio
a 100 personas; en este Centro se realizan actividades de Profesionales en Las Ciencias Economicas, para la
profesionales, sociales y recreativas. construccion de un Centro de Capacitacion.

La institucidn propicia e impulsa permanentemente
la superacidon y crecimiento profesional en Ciencias
Econdmicasparacadauno de susmiembros;sinembargo,
la falta de espacio fisico, equipamiento e infraestructura
adecuados para la realizacién de las actividades en
dicho centro, presentan limitantes fisico-espaciales
y técnicas que obstaculizan la labor administrativa,
investigativa/formativo y socio-recreativo.

1.2.2. Objetivos Especificos

e Elaborar un Disefio Arquitecténico que sea viable
econdmica y técnicamente.

e Evaluarlas Estrategias de Construccion Sostenible, para
preservar el medio ambiente y fortalecer el confort de
los usuarios.

El trabajo consiste en una Remodelacién y Ampliacién
de las instalaciones existentes, con la finalidad de
otorgar una formacién profesional satisfactoria hacia
los miembros de la institucién y afines; proponiendo la
requisicion de equipamiento fisico-espacial que satisfaga
las necesidades actuales y reforzar el drea administrativa,
investigativa-formativa y socio recreativo. El presupuesto inclusion de todos los usuarios.
del proyecto estd sujeto al diseno realizado.

e Plantear una Propuesta de Accesibilidad para la

Proyecto de Diseno Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE n



1.3  JUSTIFICACION

El Colegio de Profesionales en Ciencias Econémicas
(COLPROCE), estd formado por una cantidad
considerable de personas (50 personas accesan allugar
Aprox. c/dia)que busca la constante capacitacion,
superacion, promocién y defensa de los intereses de
los agremiados. Actualmente existen 300 agremiados
inscritos de los cuales 200 son miembros activos de la
institucién.

La Obra Arquitectdnica construida entre la década
de 1960-70 no ha presentado ninguna variacién
constructiva desde hace un par de décadas. Por
tanto, actualmente no safisfacen las necesidades
investigativas, fisico-espaciales y de descanso-
recreaciéon; puesto que, las exigencias de los afiliados
con el transcurso de los anos van aumentando con
respecto a nivel espacial y de servicio.

Por consiguiente, para reformar arquitecténicamente
el actual colegio, se proyecta el desarrollo de una
remodelacién que incluya la ampliacién de las
instalaciones ya existentes. Con este proyecto se busca
beneficiar a los usuarios, solventando las necesidades
de espacio, equipamiento e infraestructura actuales
para las diferentes actividades profesionales vy

recreativas.

1.4 ALCANCES

* Integrar participativamente a la Junta Directiva de la
Gremial en el proceso de diseno.

FUNDAMENTACION

* Elaboracién de un documento que conftribuya a la
gestion del financiamiento del proyecto.

¢ Beneficiar a la poblacién Profesional en las Ciencias
Econdmicas, al generar fuentes de investigacién/
capacitacién y un posible incremento de la inversién

local.
1.5  LIMITES
1.5.1 Limite Geogrdfico

El proyecto se desarrollard en un terreno con drea
de 2795.68 m?, sobre la avenida Albert Einstein en los
limites del Municipio de Antiguo Cuscatldn-Depto. de
La Libertad, contiguo a la Torre Cuscatldan.

1.5.2 Limite Social

El Centro de Investigaciones y Capacitaciones
beneficiard a la poblacién profesional en la rama
econdmica a nivel nacional, principalmente a los
agremiados de la institucién.

153 Limite Temporal

La realizacién del proyecto estd programado para
realizarse en 7 meses calendario a partir del mes de
febrero del presente ano 2019.

Proyecto de Diseno Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE



1.6 METODOLOGIA GENERAL

Para el desarrollo del frabagjo, se ha establecido una
estrategia con sus procedimientos a seguir, mediante el
cual se han organizado las actividades investigativas para
llegar a una propuesta de diseno, con el fin de obtener
los alcances contemplados. El esquema metodoldgico
servird como elemento de control y retroalimentacion
durante larealizacién del trabajo. Comprende tres etapas:

Definiciones, Diagndstico y Propuesta de Diseio.

Etapa I: Definiciones

Permitird la recoleccion de datos para el conocimiento
y comprensiéon del problema a resolver. Contiene los
conocimientos previos del proyecto de la investigacion,
gue engloba: Fundamentacién, Conceptos Generales,
Conceptos Arquitectdnicos, Conceptos Bioclimdticos y
la descripcion del Colegio de Profesionales en Ciencias
Econdmicas. Los cuales, permiten un dictamen idéneo
para que el objeto arquitecténico a generarse sea viable
funcionalmente. La técnica de investigacion a utilizar en
esta etapa se realizard mediante: entrevistas, visitas de
campo, consultas en sitios web y otros.

Etapa II: Diagnéstico

Consiste en realizar el levantamiento del lugar donde se
realizard el proyecto, con el fin de conocer el terreno vy su
entorno; detallando la informacién del contexto urbano,
natural y fisico, y la situaciéon actual de la edificacion
existente; realizando también una evaluacién del espacio
arquitecténico y del comportamiento bioclimdtico,
para luego obtener criterios que generen una solucidn
arquitecténica a la problemdtica climdtica del sitio,
también se consultard las normativas que rigen el diseio
arquitectdénico del proyecto.

FUNDAMENTACION

Etapa lll: Propuesta de Diseno

Comprende el producto Arquitecténico empleando una
metodologia de disefo propia, iniciando con el Andlisis
de la informacién obtenida en las etapas anteriores
para posteriormente generar grdficos, esquemas para la
caracterizacién de la solucidn fisico espacial y técnica
de la problemdtica del proyecto. Esta etapa permitird
generar la informacién necesaria para llevar a cabo la
construccion del objeto arquitectdnico, apoydndose en

planos, dibujos y modelos virtuales.

(Ver Grafico N°1 en Pag. 4)
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CONCEPTUALIZACION

2 AMBITO CONCEPTUAL DE REFERENCIA
2.1 COLEGIO DE PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS
ECONOMICAS
El Colegio de Profesionales en la
Ciencias Econémicas (COLPROCE)
es una enfidad gremial integrada
por profesionales con grado
académico en cualquiera de las
ramas de las Ciencias Econdmicas.
Un prestigioso gremio que se enfatiza
en el andlisis de los problemas
econdmicos-sociales del pais y en sGen e 1 Logo de
el aporte de propuestas de solucion  coiprOCE
a los mismos.' Fuente: Pag Web oficial
de COLPROCE
2.1.1 Antecedentes
Un grupo de economistas graduados de la Universidad
de El Salvador (UES) en comuiUn acuerdo convinieron
en fundar “El Colegio de Economistas” como Unica
enfidad representante de los profesionales en ciencias
econdmicas de la Republica de El Salvador. Diez anos
mds tarde se denomina Colegio de Profesionales en
Ciencias Econémicas de El Salvador, identificdndose por
sus siglas COLPROCE.!
En sus inicios, el Colegio solamente fue integrado por
economistas y no se contaba con un local propio. Por
lo que se sesionaba en casas de asociados, en algunos
casos, en el Decanato de la Facultad de Economia (16/
ene/1970). Actualmente alberga a ofros profesionales
pertenecientes a la rama de Economia, como, por
ejemplo: contadores publicos, etc. !
1. COLPROCE (2019). Misién y Vision. Recuperado de http://www.colproce.
com

2.1.2 Mision y Vision de la Institucion

MISION : Propiciar e impulsar en forma permanente la
superacion y realizacion de los profesionales en Ciencias
Econdmicas, desarrollando programas de accidn
conjunta que los involucre en las propuestas de solucidén
a los problemas nacionales; asi como en la preparacion
y ejecucion de acciones solidarias, que hagan posible
elevar el nivel de bienestar material de todos los
agremiados.!

VISION: Ser garante de la superacién, promocién vy
defensa de los intereses de los profesionales en ciencias
econdmicas, como condicidn necesaria para convertirse
en referente indispensable respecto a la interpretacién
cientfifica de los fendmenos econdmico-sociales y la
proposicidn de planes alternativos viables, que garanticen
de manera sostenible, niveles superiores de bienestar a la
sociedad.!

8. i
S =

—
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CONCEPTUALIZACION

2.1.3 Actividades y Servicios Institucionales

1. COLPROCE (2019). Misién y Vision. Recuperado de http://www.colproce.

com

ACTIVIDADES DE COLPROCE

Respaldo Institucional: COLPROCE trabaja actualmente
para defender y proteger el ejercicio de las profesiones
de las Ciencias Econdmicas, y se pronuncia respecto a
problemas que suscitan en las diferentes instituciones
del pais, principalmente cuando producto de los mismos
resultare afectado alguno de sus miembros.!

Capacitaciéon: COLPROCE es el asidero idéneo para la
capacitacion y actualizacidén profesional; por ello se
organizan conferencias, seminarios, congresos y ofros
eventos que permitan alcanzar el objetivo.’

IMAGEN N° 2: Acreditaciones y Capacitaciones en COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de COLPROCE

Acreditaciones: Todos los profesionales en Ciencias
Econdmicas asociados, tienen el derecho de ser
acreditados ante instituciones puUblicas en los casos
indicados por la ley, previa eleccién en Asamblea
General.!

Uso de Instalaciones: Los asociados tienen prioridad
para celebrar sus eventos en cualquier lugar de sus
instalaciones, sean estos salones, drea verde y piscina,
gozando de precios preferenciales.!

SERVICIOS DE COLPROCE AL PUBLICO

Escuela de Natacidén: Este es un servicio que brinda
COLPROCE a sus asociados y al pUblico en general. Dicha
Escuela cuenta con uninstructor capacitado que ensena
en grupos pequenos para darle una mejor atencién a
cada estudiante. '

IMAGEN N° 3: Piscina COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de COLPROCE

Eventos Mdgicos: COLPROCE alquila sus instalaciones
para la celebracién de reuniones empresariales, sociales

y/o culturales. '

& Euentos

‘m!! iii agicos

IMAGEN N° 4 Salén de Uso
Mdltiples COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de
COLPROCE

Mdagicos-COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de
COLPROCE

IMAGEN N° 5: Logo De Eventos
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AL ANALSIS T |

2.1.4 Miembros del Colegio de Profesionales en Economia Dividiéndose en dos categorias generales:

. e Toma de Decisiones: Consejo Directivo
CONTADORES PUBLICOS

* Operativa: Organizacién Administrativa

MERCADOLOGOS

El consejo directivo estd conformado por 10 miembros los
cuales representan a la institucidon en periodos de 2 anos'.
El organigrama para el periodo de 2017-2019 es:

@ Presidente
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COMUNICADORES

ESQUEMA N° 1: Org. de Consejo Directivo de COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de COLPROCE

GRAFICO N° 2: Miembros de COLPROCE

Fuente: Pag. Web Oficial de . ., . . .

COLPROCE 2.1.6 Organizacion Administrativa

La labor administrativa cotidiana es realizada diariamente

L .. . por 7 empleados fijos los cuales se encargan de desarrollar

2.1.5 Organizacion de Consejo Directivo y supervisar las actividades primarias y secundarias'. La
estructura de la administracion se organiza de la siguiente

Actualmente el consejo directivo del Colegio de
manera:

Profesionales en Ciencias Econdmicas desarrolla la
gestion y operacién de las actividades primarias, (foros, ?;:ir:iitraﬁva
eventos y talleres relacionados con las CE.), mientras que

la organizacidn administrativa, aparte de desarrollar e
implemenTO”OS actividades primOriOS, TOmb|én seencarga Asistente Oficios Encargadode Mantenimiento
de supervisar y regular las actividades secundarias (clases RIS Ve {* AR depicne
de natacidon, eventos varios, negocios independientes)’.

ESQUEMA N° 2: Org. Admon. de COLPROCE
Fuente: Pag. Web Oficial de COLPROCE

1. Pdgina Web Oficial de COLPROCE
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2.2 CONCEPTUALIZACION

2.2.1 Definicion de Centro de Capacitacion

El Centro de Capacitacidén provee a sus participantes
asesorias y tutorias personales relacionadas a su actividad
econdmica o proyectos sociales.!

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El Centro de Capacitaciones en Economia (CCE)
tiene como objetivo estudiar los fundamentos tedricos
de la microeconomia, la macroeconomia, la politica
econdmica y el crecimiento econdmico y desarrollo
econdmico en un sentido amplio, y sus implicancias en
materia de politica econdmica.?

El objetivo es lograr una mayor comprension de los
distintos aspectos de la ciencia econémica y la realidad
econdmica, y contribuir a las discusiones politicas en Esta
disciplina. El campo de investigacion cubre tanto la teoria
econdmica, como la experimentacién y verificacién
empirica de los conocimientos.?

El CIE contribuye a la labor docente, fransmitiendo a
los alumnos los resultados mds recientes de la literatura
econdmica y permitiendo a los alumnos de grado y
posgrado la participacion como ayudantes en las tareas
de investigacion.?

Un objetivo adicional del CIE es la generacion de un
espacio para la interaccién entre economistas interesados
en el conocimiento teérico y sus aplicaciones. Esto

Monografia de Centfro de Capacitacion Mundial

2.

ANALISIS

posibilitard tener herramientas sélidas para analizar el
efecto potencial que diversas politicas econdmicas
(fiscales, comerciales, monetarias, etc.).?

TEMAS DE INTERES

Teorias del comportamiento econdémico y empresarial.
Andlisis micro y macroecondmico. Economia aplicada.
Teoria de juegos. Teorias del crecimiento y desarrollo
econdmico. Comercio internacional. Teorias del capital
humano y capital social.?

FUNCIONES DEL CENTRO CAPACITACION

Planificacién y ejecucidn de acciones encaminadas
para mantener en los profesionales, un alto nivel en
conocimientos y con habilidades propias para los
diferentes temas de trabajo.?

Proporcionar conocimientos y experiencias que permitan
desarrollar habilidades para confribuir a elevar el nivel
de formacion profesional del personal.?

Incrementar la productividad en el desempeno de las
funciones a su cargo .2

Mantener un sistema de Capacitacion permanente
para satisfacer las necesidades del profesional en la
carrera de Economia?.

Cenftro de Investigacion, Universidad José Simedn Canas, 2017
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Brindar asesoriac a instituciones en materia de
capacitacion y formacién técnica.?

CENTROS DE CAPACITACION
EN EL SALVADOR''

W FUSADES

Fundacién Salvadorena para
el Desarrollo Econémico y Social

IMAGEN N° 6: Logo de la Universidad IMAGEN N° 7: Logo de la Fundacién
Escuela Superior de Economia y Negocios Salvadorena para el Desarrollo Econémico
Fuente:Pdg. Oficial ESEN y Social

Fuente: Pag. Oficial FUSADES

NZ FEPADE %

Universidad Centroamericana
José Simeodn Carias

IMAGEN N° 8: Logo de la Escuela de IMAGEN N° 9: Logo de la Universidad
Negoceos ISEADE-FEPADE Centroamericana José Simedn Carfias
Fuente: P&g. Oficial FEPADE Fuente: Pag. Oficial UCA

1.
2.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES SUGERIDOS PARA EL CENTRO
DE CAPACITACION DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
LAS CIENCIAS ECONOMICAS

El fundamento de éste apartado estd en el primer
alcance postulado en éste proyecto, el cual es: Integrar
participativamente a los usuarios para la éptima ejecucion
de construccién del Centro de Capacitacién, debido a que,
da a conocer y determina el cimiento de las necesidades
actuales de cada tipo de usuario.?

Pag. Oficial de ESEN, FEPADE, FUSADES Y UCA

Elaboracion Propia en base a Visias de Campos a COLPROCE

ANALISIS

A corto plazo

Mantener en el sitio actual el Salén de Usos Multiples.
Dividir en dos salones el espacio, con una pared
plegable entre ambos para eventos pequenos y grandes
e incorporar cabina de sonido.

Construir un espacio mds dptimo de comedor-bar para
las actividades socio-recreativas.

Construir espacios que sean flexibles para cambio de
funcién.

Construir un laboratorio para diplomados en programas
de Economia.

Construir salones para impartir capacitaciones o charlas
con mobilirio flexible o adaptable.

Expandir el parqueo para que contener entre 50-
70 espacios para los usuarios de eventos, para
arrendamiento, étc.

Colocar elementos bioclimdticos para mitigar la
refraccién solar y la carencia de ventilacion.

A largo plazo?:

Colocacién de paneles solares para ahorro de
energia.
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~ CONCEPTUALIZACION |

2.2.2 Cardacter Arquitectonico

A partir de un rechazo de los estilos histéricos del siglo XIX, aparecieron los principios de la Arquitectura Contempordnea. La nueva
arquitectura propuso otros principios estéticos basados en el empleo consecuente de las nuevas técnicas y materiales industriales,
como el hormigdn, el acero laminado vy el vidrio plano en grandes dimensiones. 2 La Arquitectura Contempordnea se refiere a los
estilos arquitectdnicos de los tiempos actuales. Encontramos edificios dentro de una amplia gama de usos y que estdn disenados
y construidos desde los Ultimos 15 o 20 anos en El Salvador. Estos edificios son diferentes a los edificios modernos, y carecen de

cualquier rasgo de estilos arquitectdnicos histdricos. !

Algunas de caracteristicas notorias de Esta época son:

IMPORTANCIA DEL DISENO INTERIOR *Se utiliza materiales como vidrio en la ventana u otras formas
FUSIONADO CON EL DISENO creativas, ahadiendo combinaciones de colores y elementos
EXTERIOR decorativos.

SOBRIEDAD DEL\DISENO *Se utiliza mobiliario que refleje un enfoque relajado de la vida.
CONTEMPORANEO * | os interiores poseen lineas minimalistas.

L os detalles de un hogar contemporaneo son elementos finos,

IMPORTANCIA DE ELEMENTOS como los accesorios de iluminacion son simples y originales; los
CONTEMPORANEOS EN EL DISENO pasamanos y barandillas son reemplazados por cables de tension,
vidrio, efc.
« Utiliza el termino “Gran Sala -, elimina todas las paredes y fusiona espacios.
INTERIORES CON UN PLANO DE «Los exteriores estan libre de adormos pesados, son reemplazados por

PLANTA ABIERTO Y EXTERIORS formas rectilineas y curvilineas simples.

CONTEMPORANEOS *El uso de un disefio de ventana creativa, genera un atractivo
contempordneo instantaneo.

RUPTURA CON EL PASADO -P.errrlde Ic'mezclo de esT!Ios arquitectonicos.
¢ Diseno abierto y minimalista.

CUADROQO N¢ 1: Caracteristicas Principales del Estilo Arquitectonico Contempordaneo
Fuente:Elaboracién Propia

IMAGEN N¢10:Disefio de Villa con Piscina
Fuente: Pag. Oficial Arquifach 2017, Espana

-
IMAGEN N° 11: Disefio de Escaleras Catscale
Fuente: Pag. Oficial de Revista de Decoracién 2.0

w8y e |

IMAGE:N N° 12: Casa Sordiero, Javea Alicante
Fuente: Plataforma Arquitectura Hispana 2016-19

1. Arqguitectura Contempordnea, Pag. Oficial Arkiplus, 2019
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2.3 Concepto de Diseno

Arquitectura Sustentable

La Arqguitectura Sustentable, también nombrada Arquitctura
Verde, Eco-Arquitectura y Arquitectura Ambientalmente
Consiente, es un modo de concebir el diseio arquitectdnico
de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales
y sistemas de la edificacién, de manera de minimizar el
impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente
y sus habitantes' Los principios de la arquitectura sostenible
incluyen:

La consideraciénde las condiciones climdaticas, la hidrografia
y los ecosistemas del entorno en que se construyen los
edificios, para obtener el mdximo rendimiento con el menor
impacto.!

sol colchén térmico
con cielo falso

parasol vertical
tamiza ascleamiento

persianas favorecen
circulacion de aire

= !
am —ge 2
' ." T = S parasol horizontal
direccion predomin - / aporta sombra
de viento % F WL A /
SUR 4 :-_’“J NORTE
= [ agua llavidd S aimacena para
“ralentador solar

IMAGEN N° 13: Funcionamiento de Elementos Climdaticos
Fuente: Pag. Oficial de Mohedano Arquitectura,2017

1. Pdg. Web Oficial de Wikipedia Enciclopedia Libre,Arquitectura
Sustentable, 2019

La eficacia y moderacion en el uso de materiales de
construccion, primando los de bajo contenido energético
frente a los de alto contenido energético.’

Colector de agua de lluvia

Ladrillo Ecolégicos

Paneles solares ‘
‘

IMAGEN N° 14: Materiales de Construccion
Fuente: Fundacion Ecocasa Social, Panamd,2019

La reducciéon del consumo de energia para calefaccién,
refrigeracion, iluminaciény otros equipamientos, cubriendo el
resto de la demanda con fuentes de energia renovables’

Espacio
calefaccionado

IMAGEN N° 15: Energia Solar Pasiva
Fuente: Pdg. Web Oficial de D FORCE SOLAR, 2010
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2.4 Conceptos Bioclimaticos » Diagrama Psicométrico: identifica en base a datos de

temperatura, humeda relativa y altura sobre nivel del

Para comprender el andlisis bioclimdtico se deben tomar mar, las medidas correctivas que pueden emplearse
en cuenta los siguientes conceptos: para alcanzar el confort térmico®.

* Sostenibilidad: satisface nuestras necesidades actuales « Medios Activos y Pasivos: los activos requieren

sin comprometer la capacidad de las generaciones

fut Hsf | ) estrategias que utilizan combustible o energia electrica,
uturas para satisfacer las suyas.

los pasivos no®.

* Estrategia Bioclimatica: compone una serie soluciones
arquitecténicas a partir del conjunto de técnicas y los 2.5 Conceptos Generales
materiales disponibles, con miras a conseguir elresultado
del confort deseado, conforme con las exigencias del
usuario y a partir del clima local. 3

Ampliacion: Se puede referir a un objeto o lugar que
se aiade a otro para conseguir que se amplie. Es una
extension fisica a fin de incorporar nuevos recintos
cerrados a la edificacién por parte del habitante,
aumentando su superficie original, Estas son registradas
en cuanto al porcentaje del total del drea original
y sus caracteristicas. Asi se amplian casas, escuelas,
instituciones, estadios y todo lo referido ala construcciéon
de inmuebles.!

e Zona Climdtica: es una extensiéon de territorio que
presenta un clima predominante determinado por
distintos factores y elementos climdaticos 4

* Confort Térmico: es una condicidn mental en la que se

expresa la satisfaccion con el ambiente térmico. ° . .
* Remodelacion: Se refiere a modificar, alterar o

fransformar algo, ya sea mediante cambios en
su estructura general o en cierfos componentes

e Cuadro de Necesidades Climdticas: permite identificar |
especificos. !

los meses y horas donde existe disconfort térmico
en base a datos de temperatura y rango de confort

establecido®. . .,
e Gremio: es la corporacién formada por personas que

desarrollan una misma profesién, oficio o actividad.?

RAE. Diccionario de la lengua espanola 5. 1SO 7730
Brundtland, G.H. 1987 6. Carta Bioclimdtica de Olgyay
Maria Lépez de Asiain, 2003

Definicion ABC, Florencia Ucha
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3 DIAGNOSTICO

3.1 AMBITO FiSICO- GEOGRAFICO DEL AREA
DE INFLUENCIA

Para determinar las caracteristicas fisicas
del terreno es necesario realizar un andlisis f
completo del sitio, tomando en cuenta
el Corredor Comercial del Bulevar Los
Proceres, con la finalidad de conocer los ‘ )
aspectos que influirdn de manera positiva "

»

4

Nl

y negativa en el Disefio Arquitectdnico del = Boulevard Los Procerag <
Proyecto. —_— T~ e [—=

= = <« San Salvador 0

o= ?E{uleva;c;[ !

= ||

Para el estudio, se ha realizado un andlisis E T AT = —
del espacio por medio de una muestra T Foulevard Los PIOCETSS . | f***@ff;f,,: ;
de un radio de influencia de 150 mts. a —
partir del centro del terreno. Este radio de

influencia se basa en, la toma de muestra ‘

de factores arquitectonicos, urbanisticos , ]ﬂ H (

re Cuscatlar

y viales que intervienen cerca del terreno
del proyecto." (ver mapa ne)

3.1.1 Ubicacién Geogrdfica del terreno ! PY W,

scatlan ‘ ! =
\nnt\k‘ocu')( o
ANUG

Construmarket

El tereno en andlisis perteneciente al e =,
Colegio de Profesionales en Ciencias =
Econdmicas, se encuentra ubicado sobre
la Avenida Albert Einstein, Block C-19,
Municipio de Antiguo Cuscatldn. Depto de Z
La Libertad. Posee una drea de 2795.68 m? SIMBOLOGIA

i . Prolongacion Calle . - ]
C O | n d a con: Anﬁgu% a Monserat Avenida Albert Einstein ‘ McDonald's Los Proceres . Consfrumarket

* Al Norte con la Torre Cuscatlan vy el 00 solevartos risceres W e Trave Gusonfln @  correoce

restaurante McDonalds

e Al Este con el restaurante de la Pizza Hut y
China Wok

. e )
Al Sur con el edificio de Construmarket MAPA N° 1: Mapa de Delimitaciéon del Area de Influencia

¢ Al Oeste con la Universidad José Simedn Fuente: Elab. Propia
Canas

ESCALA GRAFICA

Universidad de El Salvador . )
Facultad de Ingenieria y Arquitectura MAPA DE DELIMITACION DE AREA DE ESTUDIO e gropledact
LR NATAR

Proyecto: Elaborado por:
| Disefio Arquitecténico de Centro de Maria José Jerez Gonzélez .
Investigacién y Capacitacién COLPROCE Jonathan Edgardo Lopez Alvarado MP-1 Nov-201?
José Gabriel Calderén Martinez
S R

1. Elaboracion propia
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3.2 ANALISIS Y EVALUACION BIOFiSICA DE COLPROCE

3.2.1 Descripcion de Uso de
Suelo Existente y Proyectado ‘ J

El Objeto de Estudio
de cardcter gremial se
encuentra  localizado en
una zona con uso de suelo
predominantemente de uso
habitacional. Sin  embargo,
se tiene la gran influencia de
todo el corredor comercial del
Bulevar Los Préceres (uso de
suelo comercial) y en menor
canfidad el uso de suelo
instifucional, debido a que se
encuentra denfro del radio
de estudio la Universidad José
Simedén Canas (UCA). Cabe
destacar que en las cercanias
del proyecto existe una
drea de proteccién natural,
debiado a que se encuentra
la quebrada San Felipe.

Boulevard Los PrécEE,_

—> Boulevard Lgs Proceres =
— eSS

=

-« —— S=

," <« San Salvador

Boulevard Los Préér SIMBOLOGIA

USO DE SUELO HABITACIONAL

USO DE SUELO INSTITUCIONAL
ZONAL DE PROTECCION
AMBIENTAL

AREA DE ESTUDIO

USO DE SUELO
COMERCIAL U OFICINA

COLPROCE
(Ver mapa N°2)

Segun el Esquema Director
de la OPAMSS la clasificacidén
del tipo de uso de suelo es-,
Urbano. Sus caracteristicas
serdn especificadas de
manera detallada en el mismo
apartado.

Fuente: Propiedad:
Elab.Propia COLPROCE

MP-2 Nov-2019

MAPA N° 2: Mapa de Uso de Suelo Existente
(Ver mapa N°3) Fuente: Elab. Propia
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MAPA N° 3: Mapa de Esquema Director de OPAMSS 2018

Fuente: Elab. Propia
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ANALISIS

3.2.2 Vialidad y Transporte Urbano 3.2.3 Equipamiento e Infraestructura Urbana

1.
2.

Los factores que se tomardn en cuenta para el estudio
ideal de vialidad son:

Derecho de Via y Clasificaciéon: el Bulevar Los Préceres
se considera como arteria primaria debido a que posee
un rodaje de 17 mts, compuesto por 6 carriles. El Bulevar
de Los Préceres va desde la Calle Manuel Enrique Araujo
hasta la 49 Av., pasando por la Autopista de Comalapa,
considerado por el nuevo esquema director como un
Corredor Urbano.!

Nomenclatura y Senalizacién Vial: en la zona de andlisis
cuenta con una nomenclatura y seializacién vial en
buen estado, Unicamente que muchas de ellas se
encuentran ocultas por anuncios publicitarios. En cuanto
a la nomenclatura, no existe problema porque las calles
estdn orientadas de Oriente-Poniente y las Avenidas de
Norte- Sur.?

Transporte Colectivo : conrespecto al fransporte pUblico,
se hace hincapie de que a pesar que el Bulevar tenga
un amplio rodaje, generando un fuerte
congestionamiento vehicular a lo largo del dia.
Contribuyendo con esto la mala ubicacién de paradas
de buses, para las rutas: 44AB, 42MB, 42AB Y 27 AB'
(Ver mapa N°4)

Monografia de Antiguo Cuscatldn- CNR

Elaboracion propia

Proyecto de Disefo Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE

El equipamiento urbano que se encuentra en el drea de estudio
es de predominancia comercial, sin embargo, se tiene tambien
equipamiento institucional y recreatfivo. La infraestructura
complementala movilidad urbana de lazona para poder cruzar
sobre el boulevard Los Proceres desde cualquier punto?.

Algunos servicios de infraestructura urbana se encuenftra:

Agua Potable: proporcionada por Administracion Nacional de
Acuaductos y Alcantarillados -ANDA?Z,

Aguas Negras: cuenta con este servicio de drenaje de aguas
negras, las cuales son tfrasladadas a rios que recorren la
ciudad?,

Aguas Lluvias: posee sistema de aguas lluvias, las cuales se
trasladan a cunetasllevadndolas hacia el tragante mds cercano;
las cajas tragante son cerradas con parrilla de hierro?.

Energia Electrica: repartida por la empresa de cardcter privado
DEL SUR, es suministrado por medio de un sistema de postedo
y tendido eléctrico, se encuentra frente a COLPROCE en la via
secundaria de Avenida Albert Einstein2. (Vermapa N°5)
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MAPA N° 4: Mapa de Esquema VIALIDAD Y TRANSPORTE
Fuente: Elab. Propia
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IMAGEN N° 16: niversido . José Simedn Canas
Fuente: Pag. Oficial de UCA

1.
2.

3.2.4 Imagen Urbana

El Proyecto se encuentra sobre un corredor comercial, por
lo tanto, la imagen urbana, se caracteriza por la utilizacion
de grandes rétulos publicitarios dentro de todo el recorrido
en el Boulevard Los Préceres, las vallas publicitarias van
desde un rétulo pequeno hasta grandes pantallas LED las
cuales generan una imagen muy safturada.

(Ver fotografias de mapa N°6)

La Construccidén en el drea de estudio, se caracteriza
principalmente por las edificaciones de estilo
contempordneo las cuales poseen niveles de entre 2 a 3
niveles con la excepcién de la Torre Cuscatldn que cuenta
con 19 niveles, como se muestra en el perfil urbano.

HITOS Y NODOS

El primer nodo que define el drea de estudio es la
interseccidon entre la prolongacion de la Calle Anfigua a
Monserrat y La Avenida Albert Einstein con El Boulevard Los
Préceres. Otro nodo dentro del drea de estudio es La
Universidad José Simedn Cafas.! (Ver mapa N%)

La Torre Cuscatldn es una torre de oficinas construida
por el arquitecto Ricardo Jiménez Castillo en 1989 consta
de una altura de 79 mts, y es un elemento caracteristico
y referencial de la zona por lo cual lo convierte en un
hito.2

IMAGEN N° 17: Torre Cuscatldn
Fuente: Imagen de Google

Monografia de Antiguo Cuscatldn- CNR
Enciclopedia Libre- Wikipedia

3.
4.

ANALISIS

3.2.5 Ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha
definido una zonificacidon ambiental para el AMSS con el
objeto de definir regulaciones y/o directrices, asi como
lineamientos de actuacién que permitan la protecciéon
ambiental. Garantizando que las actividades, obras
y proyectos no menoscaben la sostenibilidad de los
ecosistemas presentes en la zona.

Se considera en el Esquema Director actual de la OPAMSS
para el AMSS, que el suelo en el cual se encuentra
COLPROCE estd clasificado en el de: Tipo Edificable.?

A continuacidn, se describen las caracteristicas del Tipo
Edificable:

Tipo de Suelo

La zona posee una geomorfologia de tipo cono aluvial
activo con susceptibilidad media-alta a erosidn y con
poca o nulo riego de deslizamientos.*

Zonificacidn Ambiental

Lazona se clasificaen Zona Urbanizada Continua, las cuales
son aquellas dreas construidas o construibles y continuas,
gue cuentan con infraestructuras y servicios de vialidad,
alumbrado, abastecimiento de aguas, evacuacion de
agua lluvia y saneamiento con caracteristicas suficientes
para servir al conjunto de la zona; con pendientes de
porcentajes entre 1% y 7%, En la zona delimitada en el
contexto urbano se encuentra un drea restringida la cual
es la Quebrada el Arenal de San Felipe el cual se hablard
en el siguiente literal. 4 (Ver mapa N°7)

Esquema Director de OPAMSS.2018

Zonificacién Ambiental de Antiguo Cuscatldn
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ANALISIS

MAPA N°5: Mapa de Imagen Urbana
Fuente: Elab. Propia
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3.2.5.1 Riesgos y Vulnerabilidades

Riesgos Naturales

En el drea de estudio se localiza la Quebrada el Arenal de
San Felipe la cual pertenece a la subcuenca del Arenal
de Monserrat, que segun la zonificacién ambiental se
clasifica como Area Restringida debido a que susceptible
ante amenazas como la inundaciéon y deslizamientos
.por lo cual requieren de ser protegidos y recuperados
ambientalmente a fin de minimizar los riesgos’.
(Ver mapa N°7)
Riesgos Sociales

Debido a la realidad social de la capital no se puede
descartar la posibilidad de sufrir un dano social. En los
datos proporcionados por el Geoportal de OPAMSS,
en la zona no se han registrado homicidios ni hurto de
vehiculos, sin embargo, si se han registrado robos y hurtos
de pertenencias personales en la zona; también, en la
avenida Albert Einstein es una calle que posee una
imagen urbana deteriorada ya que aparentemente es
una ruta de escape para los delincuentes. (Ver mapa N°8)

Contaminacidn del aire

Esta es consecuencia debido a las vias cercanas que
transitan sobre el Bulevar de los Proceres. El trdnsito de
grandes cantidades de vehiculos livianos y pesados son la
principal fuente de contaminacidén de aire y auditiva'.

3.2.6 Restricciones y Normativas

En el medio urbano en el que se desarrollard el proyecto
se rige la caracterizacién por medio del Esquema Director
y Reglamento de OPAMSS; por lo cual se realizard
una consulta al esquema director para determinar las
caracteristicas generales que deberd tener el proyecto
para pertenecer al conjunto urbano proyectado.

Zonificacién Ambiental de Antiguo cuscatldn

ANALISIS

3.2.6.1. Andlisis e Interpretacién de Esquema Director

En este punto se desglosard las caracterizaciones y

clasificaciones brindadas por el Esquema Director de
OPAMSS, las cuales nos brindardn algunos criterios que se
deberdn considerar en la etapa del diseno.

Cuadro sintesis de nuevo esquema director para el AMSS

El esquema director segin la regulacion del uso del suelo determina

clasificacion la zonificqcién. clasificacion y regulacion. Clasificando asf al ob'je?To

deuse de dg ‘es1udlo' como SUELO URBAN_O el qual cuenta con servicios

basicos e infraestructura necesaria, debiendo fener estos servicios

suelo caracteristicos adecuados para servir a la edificacion que sobre
ellos exista o se haya de construir.

Se prasenta un mayor detalle de usos de suelo, buscando orientar
de manera diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar
en el teriforio, segun las caracteristicas fisicas y las dindmicas del
ambito de aplicacion. El objeto de estudic se clasifica en
Revitalizacién Urbana (ver MP-08) v establece que se debe buscar
revertir los efectos del deterioro fisico, social y econdmico de los
cenfros de ciudad vy de otfras partes Importantes de la misma; es la
oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros
fradicicnales demandan para su sostenibilidad.

Tratamiento
Urbanfstico

El ferreno como parte de un Corredor de comercio y servicios el
cual revne algunas de las mejores condiciones urbanisticas, como
ubicacion esfratégica, ejes estructurantes historicos de la ciudad,
rangos altos de inversion a nivel metropolitano, entre ofros, para
incentivar la edificacion en altura con mixiura de usos del suelo. (ver
MP-08)

Tratamiento
de Corredores

Se senala las alturas méaximas permitidas de edificacion en el
AMSS. H terenc se encuentra en un suele con una altura
proyectada de hasta 26 niveles.

Alturas de
Edificacion

Este parametro establece el porcentoje del drea total del
terreno que se permitird impermeacbilizar, a fin de que las
Impermeabiliz edificaciones cuenten con los espacios necesarios para
acién del mantener las condiciones ambientales y urbanas del temitorio.
Suelo Dentro del tereno se podrd impermeabilizar hasta un 0% del
suelo segun clasificacién dentro del esquema director.

Porcentaje de

Cada uno de los fratamientos urbanisticos norma las alturas,
segun la aptitud edificatoria. A este dato se le llamara indice de
edificabilidad neto (IEN) que se representa con un nimero que
determina cuantas veces se puede repetir el drea del predio en
metros cuadrados de construccién hacia arba. Para el tereno
se fiene un indice de edificabilidad de entre 10.4 hasta 13.

indice de
Edificabilidad

Cuadro N° 2: Sintesis del Esquema Director de OPAMSS
Fuente: Esquema Director y Reformas al Reglamento de OPAMSS
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FUNDAMENTACION |

3.6.2.2. Normativas a implementar en el Proyecto

La Ley del Cuerpo de Bomberos establecen o importancia de la seguridad fisica, Articulo 15 inciso C. la gestién de
su prevencion vy las respectivas inspecciones y sanciones disciplinarias ante su inspeccidn
Ley del cuerpo de incumplimiente, haciendo énfasis en los facilidades gue incluyen la debida Articulo 17 32 establecen las
Bomberos de El Salvador seficlizacion de espacios que permitan a los personas identificar rutas de sanciones y dictémenes
evacuacion, extintores, e inclusive servicios sanitarios como parte de la seguridad | | Articulo 20, garantizar la
| fisica de cada espacio o inmueble seguridad
Normativa técnica de En esta Normativa se establece la igualdad de condicicnes para personas A, Ubanismo via publica

ccosibilidad b atisten con cop_ocfdodes _e§pecioles y  poder if’xdependiza_rlos _en sus B. Arquitectura edificios publicos
5 S i desplozamientos al eliminar las barreras urbanisticas v arquitecidénicas de y privados
arquitactonica, K nspedc y movilidad e implementar elementos de circulacién adecuados para este | | C: Estacionamiento
LOIRUIRGAGICHIES sector de la sociedad que serdn aplicadas en el edifico a proyectar. E. Servicios santtarios

. ) . . . Art. 1.uso sostenible de los
El documento menciona las disposiciones que tienen por objeto la recursos naturales

LEV:EI M?d'ONAmblfnte Y proteccion, conservacion y recuperacion del medio ambiente y el uso Articulo 18 asegurar el menor
ecursos Naturales sostenible de los recursos naturales. mg'dc; negativo al Medio
i=ente

Es un documente el cual se constituye como un insfrumento de escala
Esquema Director del drea mefropolitana, a fravés del cual se ha dode lectura al conjunio de
(et ge e e F R e e 0 ol | MNunicipios del AMSS, @ pariir de una Imea base conirastada con diferentes
(AMSS) escenarios ds futuro, para llegar a propuestas de clasificacion del uso de

suelo, tratamientos v ineamientos normatives.

En esta Normativa se establece la igudldad de condicionss pard personds

Reglamento a la ley desarrollo y ; g 7 s
ordenamiento territorial del drea con capacidades especiales v poder  independizaras en sus

metropolitana de san salvador desplozamientos al eliminar las barreras urbanisticas vy arquitectonicas de
(AMSS) y de los municipios movilidad e implementar elementos de circulacién adecuados para este
aledarios. sector de la sociedad que seran aplicadas en el edifico a proyectar,

Cuadro N° 3: Sintesis de Normativas aplicadas al Proyecto
Fuente: Elab. Propia
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3.2.7 Supefficie Topogrdfica

Segun las medidas de las escrituras, el

ferreno cuenta con las siguientes medidas:

LADO
EST =y RUMBO DISTANCIA
1 2 S 45°477°E 7459
2 3 $40°19°3° W 37.50
3 4 N45°47°7" W 75.04
4 5 LC.=8.38 (R=514.29m)
5 1 N4¥123E | 2902
SUPERFICIE= 2,805.56 m?

Tabla N° 1: Cuadro de Rumbos y Distancias
de las Instalaciones Actuales.
Fuente: Elaboracién propia

Elterreno posee una zonaimpermeable
del 35%.

La topografia del terreno es en su
totalidad una planicie, su bajo relieve

no presenta pendientes mayores al
2%.

Esta caracteristica del terreno genera
problemas para el drenaje de aguas
lluvias, especialmente en el parqueo
ya que carece de vegetacién en su

mayoria, y el agua no se filtra en el
suelo.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Fuente: Elab. Propia
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3.2.7.1 Vegetacién i ——

Torre Cuscatldn

En el terrenola vegetaciéon cuenta
con 19 d&rboles, y una cantidad
considerable de arbustos
variados. Existe vegetacién que se
encuentra en macetas, o bolsas
de jardineria.

Fotografia N° 1: Palmeras de Coco
Fuente: Elaboracién propia

[ n Vet |

Fotografia N° 2: Arbustos variados

v ’ Fuente: Elab. Propia
Fuente: Elaboracion propia
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AL ANALSIS T |

3.2.8 Orientacion La ventilacion se ve obstaculizada por la torre Cuscatldn la
cual entorpece el flujo de viento Norte-Sur, de igual forma el

La orientacion inclinada del terreno y su forma rectangular muro perimetral colindante con la torre no posee ventanas
condicion?¢ el disefio arquitecténico desde su construccion debido a las reglamentaciones de OPAMSS.  (Ver grdfico N%)

ocasionando que los espacios no cunplan con las
condiciones térmicas adecuadas para el uso humano
en las fachadas de mayor incidencia solar (Oriente y
Poniente). (Ver grdfico N°4)

N /0
e s = e ———— am e v x ———————
N \ N 3

gl
— ==

Grdfico N° 4: Esquema de Carta Solar 14 Grdfico N° 5: Esquema de Sombras Anuales Grdfico N° 6: Esquema de Flujo de Viento
Fuente: Elaboracion propia/Software Ecotect Fuente: Elaboracion propia /Software Ecotect Fuente: Elaboracion propia /Software A. Flow Design
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3.2.9 Accesibilidad

ACCESIBILIDAD VEHICULAR

Para acceder al terreno en vehiculo, la forma mds adecuada es
ingresando a través de la Avenida Albert Einstein, hacia Bulevard
Los Préceres, de esta manera no se invade ningUn carril o se
detiene el trdfico.(Ver grafico N7)

Sin embargo la ubicacién de COLPROCE limita a los conductores
que vigjan sobre el Bulevar Los Préceres por su cercania a la
interseccion, ya que de querer ingresar al terreno desde el
Bulevar pueden cruzar el carril en senfido confrario, 1o cual
aumenta el riesgo de que ocurra algun siniestro automovilistico
en ese punto.

Es necesario mencionar que la Av. Albert Einstein ha sufrido
recarpeteos constantes de asfalto y no cuenta con las lineas de
senalizacién vial.

ACCESIBILIDAD PEATONAL

Los peatones se movilizan desde cualquier punto de la arteria
principal a las arterias secundarias por medio de una pasarela
ubicada cerca de la parada de buses al noreste de la Torre
Cuscatldn.

Los puntos de interseccidén vial cuentan con pasos de cebra y
senalizacion vertical para los peatones.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Los alrededores del terreno cuentan con rampas de acceso, sin
embargo, el tferreno solo cuenta con una rampa vehicular la
cual no es apta para personas con movilidad reducida, con una
pendiente mayor al 8%.

COND.RES.
LAS LOMITA s TORRE
DE SN FCO. CUSCATLAN

ANALISIS

Grdfico N° 7: Esquema de accesibilidad
Fuente: Elaboracién propia

[ Forma Adecuada de Acceso Vehicular
[ ] Forma Inadecuada de Acceso
Vehicular

AV. ALBERT EINSTEIN

—-——

Grdfico N° 8: Seccidn de Av. Albert Einstein
Fuente: Elaboracion propia
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3.2.10 Infraestructura existente Torre Cuscaflan

Energia Eléctrica

El tablero eléctrico de COLPROCE se
ubica en el costado Poniente contiguo
al muro que colinda con la Av. Albert
Einstein. Dicho elemento estd en aparente
deterioro y cualquier persona que ingrese
a las instalaciones tiene acceso. El poste
de energia eléctrica y la acometida
se ubican en la acera de la Avenida
cercanos al tablero eléctrico.

Instalaciones Hidraulicas

En el ferreno se han identificado 3 cajas
de aguas lluvias de las cuales 2 de ellas se
ubican en el parqueo y la otra en el drea
recreativa. Se cuenta con una cagja de
agua lluvia en la acera la cual conecta
con el pozo de aguas lluvias externo.

Instalaciones Telefénicas | ‘ . “‘ = A
El servicio de telefonia e internet es ; ” ‘, \\\\\\\\\\\\ \\ '
\\\\\

proporcionado por la empresa Claro y ‘\\\

poseen su tablero de control cerca del e
i

acceso vehicular de COLPROCE. De igual ’ - , : ; ‘_‘___. “llll
manera el poste de telefonia se ubica - e ] :

sobre la calle marginal de la residencial
en el costado Sur.

||ll_

Fofogroflo N°3: Ubicacion de Infraestructura
Existente Fuente: Elab. Propia
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3.2.11 Vistas

El ferreno es estrecho en
noreste y alargado en el

sentido

opuesto, ofrece vistas agrada
el drea recreativa de la piscina

Fotografia N°4: Palmeras Fotografia N°5: Torre
de Coco

Cuscatldan
Fuente: Elab. Propia

Fuente: Elab. Propia

o - —_—
Fotografia N°6: Enfrada COLPROCE
Fuente: Elab. Propia

Fotografia N°7: Area de Piscinas
Fuente: Elab. Propia
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sentido J
bles en .

Torre !USCO an

\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
L

L s

(2) -llll““‘\“l! E .
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3.2.12 Problemadticas Colindantes

Las problemdaticas
identificadas dentro del
terreno son:

Apropiacién ilegal de una
franja de terreno en el
costado Oriente por parte
del parqueo de la Torre
Cuscatldn

Contaminacién Auditiva del
generador eléctrico de la
Torre

Restriccion en el diseno
por cercania a la Torre
Cuscatldn

Contaminacién Auditiva por
los eventos de la residencial
colindante

En los anexos se muestra
la ficha catastral con las
colindancias y drea total del
terreno con el que legalmente
se cuenta para el desarrollo
del mismo. (Ver anexos)

Torre Cuscatldn P

Fuente: Elab. Propia
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3.2.13 Zonificacion Actual

A continuacion se presenta la zonificacién espacial con la que funciona actualmente COLPROCE. También, se
muestran las observaciones de los espacios a los que se obtuvo acceso en las visitas de campo. (Ver cuadro N°4)

| . Administracién

- Bodega 1

. Bodega 2

“ - Bodega de cocina

| . Cafeteria

| . Caseta de vigilancia
. Cuarto de Maquina
. Despacho
. Recepcion

| [ssH

~‘ [ Jssm

‘ Sala de juntas

. Salon de usos multiples

‘1 [ ]Taller 1

| Wl Tater 2

I .Vestidor—H

[ .Vestidor—M

| . Area de Limpieza
r . Area de mesas

1t )
=3
L ‘ 2=\ (o
il ST /:m?n S — .
9 v8e 6L
Fuente Elab. P & ia @ @ @ @ @ @ @ @ @
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3.2.14 Evaluacion de las Instalaciones Actuales

ANALISIS

A continuacion se presenta la descripcion de los espacios que componen la zonificacion espacial que funciona actualmente
COLPROCE.

-
-
o
=
2
7
o
-
A
U
g
a
-
o
-
=
@
o
-
o
=
4
0
o
C
@
-
a
o
@
o
o
2
o
o
=
§]

Piscina
51 bien es el drea maos vistoso de
todo el proyecto, hay que
mencionar la falta de iluminacion
artificial, un drea para =l
entrenador y los pertenencias de
los visitantes

Salon de usos multiples
Los bafios se encuentran ubicado
dentro del SUM, por lo cual 51 se
dord uso de elios e deberd
ingresar al SUM obligatoriamente.

Secretaria
Es un espacio pequefio por lo cual
no existe un drea de espera definida,
no se encuentra conectada con lg
sala de juntas posee ventanas pero
no se pueden abrir debido a la falta
de mantenimiento.

Cuarto de maquinas
Ubicado &n una zona que no
aparece  en el plano de
COLPROCE mostrado en el CTHR.

Taller 1
Actualmente funciona una
escuela fécnica de cosmetologia
[la misma  presta sus servicios
como saldn de belleza) la cual
posee distribucion de mobiliano y
ventilacion natural.

Parqueo
la falta de suelo permeable y
pendiente en el terenoc causa &l
mal funcionamiento de las cajas
tragantes por lo cual existen
inundaciones en inviemo.

Comedor
Ubicado en una zona aislada, su
acceso al publico es por medio
del drea de [mpiezo. Es un

espacio con  bonitas  vistas

brindadas por la piscina

Area de limpieza
El area de limpieza se encuentra
en un espacio  aislado,  sin
embargo no se tuve acceso a las
bodegas del mismo.

Cuadro N° 4: Cuadro de Observaciones de los Espacios Actuales
Fuente: Elaboracién propia
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ANALISIS

3.2.15 Analisis Biofisico

En el andlisis biofisico se han identificado espacios que no poseen caracteristicas adecuadas para las necesidades y
requerimientos actuales de los usuarios, también existen espacios en los que no se considera un déficit ya que su uso por parte
de los usuarios no es frecuente o no posee una permanencia alta, como por ejemplo la bodega, drea de bombeo, vestidores
y servicios. Se presenta a continuacién un andlisis, el cual consiste en calificar los espacios utilizando como criterio la siguiente
tabla:

CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACION ESPACIAL DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS Segon |O TOblO, se COﬂSiderO
ECONOMICAS . .
CALIFICACION los criterios de confort como
CRITERIO REQUISITOS A EVALUAR REGULAR |OS mds imporTOnTeS, por IO
1. ARQUITECTONICO cual poseen cdlificaciones
a. VENTANAS SSTALC Y UB CACION DE VINTANAS 2 1 0 mayores, ya que Si cumple
b PUERTAS ESTADC, UBICACION ¥ ARATIIENTD B ! R ese criterio c:scenderé la
: LE FUERTAS ‘ ’ .
e LUMINARIAS LBICACION, ESTADC ¥ A IDAC . 1 5 pUﬂTUOClOI’] no’rgblemen’re 'y
s en caso contrario el espacio
d. CONFORT VISUAL ZSPACIT) EXPRESA SAT 3 2 1 guedard con puntuaciones
ESTETICA .
e bajas.
e.  UBICACION ESPACIAL INTERF ER = 3 2 1
2. BIOCLMATICO Una vez calificados los
a.  CONFORT ACUSTICO AERAT LI A L Rl 3 Z 1 espacios se aplicard la

Tabla de Categorias , la cuadl
permite clasificar los espacios
3 w en categorias que reflejen la
1 o calidad del espacio.

b. CONFORT LUMINICO EXFRESA SAT SFA
AMBIENTE

<. CONFORT TERMICO

d. ORIENTACION N NORTE SUR :

\TDAD DE VENTANAS
0 A LA CRIENTAC ON 2 1 0
DECUAD

NTDAD DE VENTANAS
T A LA CRIENTAC ON 2 1 0

e. ILUMINACION NATURAL

f. VENTILACION NATURAL

ADECUADA CATEGORIAS
3. UTILIDAD ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO  UTILIDAD
< BUENO 12A10 15A10 6A5
a. EQUIPO Y MOBILIARIO 2 1 o] HES ORG s LAY
MALO
SIEXISTEUNAD S N ADECUADA . SIN CLASIFICAR

b. DISPOSICION DE MOBILIARIO GEL S

BILIASIC

Tabla N° 3: Cuadro de Criterios de Evaluacion Espacial
Fuente: Elaboracién propia

§ 2O ZSPACIC ES SURICIENTE PARA

< ESPACIO UTIL CUES X LA DEMANDA DE ARZA LTL

Tabla N° 2. Cuadro de Categorizacion de Calidad del Espacio.
Fuente: Elaboracién propia
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Se observa que, los espacios mejor calificados son la piscina Con respecto a lo bioclimdtico la mayoria de espacios
y la sala de juntas que si bien poseen deficiencia, cumplen cumple en una puntuacién media/baja, por lo cual se
los requerimientos de confort necesarios; la mayoria de debe atender a los valores de confort. Para el drea verde
espacios incumple los criterios arquitecténicos (color no se califico en la evaluacidn de espacios, pero cabe
naranja). gue carece de iluminacién y en algunas zonas no poseen

mantenimiento.

CUADRO DE EVALUACION DE UTILIDAD,ESTADO ARQUITECTONICO Y CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL ESPACIO LOS ESPACIOS DE COLPROCE

ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO UTILIDAD CALIFICACION
— w o
< < [=) - = O
= » a2 =z g e g o O EZ © <
TR S=_ 03059508 2 S o= 3250 =2 9 =
ESPACIO SUBESPACIO < | Z < 220022328 2SS G5 QBc2a| 8
nz = s=2 23 5 =
8 £ 5 £5%058335582 z 2 383583 3£ &
[ w 4] = — o =2 <
> = O S DR DES O = & Y2532 32 O o
= = o < &
> "
= AREA DE TRABAJO 12 1 1 1 1 1 2 1 1 o) 1 o) 0 1 1 5 7, 2
s SECRETARIA ‘ ‘ ‘ ‘ 112 2 0 0 5 2
“) ” -~
Z« RECEPCION . i 1 ] 1 ! I | ! I 0 ol | 8] 7| s
=
a S, S -
< AkA DEJUNTA 80 2l 2f 1] 2] 1] 2f 1l o] 2f 2 2 2l 1] 8] 100 5
SUNM s
v 50 2l 2] 2f 2o 2] 2o 1 1 1l 2] o 0 1] 2 1of 7/ 3
@ PISCINA JACUZZI 300
E A I Y I Y | R | O 1 1 12 1] 12| 4
o VESTIDORES M 15 1| o] 1 1 1 1 1 [ 2] 1 1 ] 4 7 s
w VESTIDORES
& > > VESTIDORES H 25 T o i 1| | 1 | i 2| 1| 1 ] T 1| 4 7] 3
9 DESPACHC B 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 0 1] 5| ¢ 2
] COCINA B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1] 5| ¢ 2
‘;) CAFETERIA AREA DE MESAS 40 1 1 1 1 1 1 1 ] ] ] ] 0 1K 5] ¢ 2
[ BODEGA DE '5
< COCINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1l 1] 5| ¢ 2
TALLER 1 - 27 i A ] ! ] | ] O | - 2 il ] 8| sl 4
TALLER 2 . 30 NO SE TUVO ACCESO o] of o
55 HOMBRES 15 1] o] 1 1 1 1 1 2] | | ] 4 7] 3
SERVICIOS SANITARIOS
3 ’ ? 55 MUJERES 15 1] o] 1 1 1 1 1 2] 1 | ] 4 7 s
9] AREA DE LIMPIEZA - B 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 0 1] 5] 6] 2
= BODEGA - B NO SE TUVO ACCESO of of o
a RN 3 NO ES UN ESPACIO DELIMITADO o] of o
CUARTO DE MAQUINAS - B [ I I IS ) Y T Y ) T o] 1 1] 4] ] 2
COMPLEME AREA VERDE - 400 NO ES UN ESPACIO DELIMITADO ofl of o
NTARIO CASETA DE VIGILANCIA - % [ N 1 ) ) | 1 ] - I O] o 1 8] 7] 8

Tabla N° 4: Cuadro de Evaluacion Espacial
Fuente: Elaboracién propia

CATEGORIAS
ARQUITECTONICO

BIOCLIMATICO UTILIDAD

REGULAR

MALO

N CLASIFCAR Tabla N° 3: Cuadro de Criterios de Evaluacion Espacial

Fuente: Elaboracién propia

Proyecto de Disefo Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE m



Profesionales en las Ciencias Econdmicas

ETAPA Il - T
A continuacion se presenta el Plano de Evaluacion de Espacios Arquitectdnicos de las instalaciones actuales del Colegio de
g |
M i @ 19.05 36
! " ) |
L \ |
i k 5.00 ) \
" R /@/ | ‘ Y
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— \ ’
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‘ |
_____ I S
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| S . /,/,Q?//, e
¢ ” | |
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CATEGORIAS : |
ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO UTILIDAD
Fuente: Elab. Propia
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3.3 EVALUACION DE ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

Este apartado consiste en utilizar las herramientas de
evaluacién, utilizando datos climdaticos del sitio para
monitorear el comportamiento térmico del proyecto y
definir una estrategia bioclimdtica correctiva.

Dicha evaluaciéon se basa en las variables de la
Construccién Sostenible, las cuales son: Ambientales,
Econdmicas y Sociales en donde cada una posee los
siguientes criterios:

— Ambiental

B

BIOCLIMATICAS

Economico

EVALUACION DE ESTRATEGIAS

Grdfico N° 9: Criterios de Sostenibilidad
Fuente: Elaboracién propia

3.3.1 Metodologia de la Evaluacion Ambiental

Una vez establecidos los criterios principales de la evaluacion
ambiental, es necesario definir cdémo se procederd para
proponer las estrategias bioclimdticas al disefio del Centro de
Investigaciones y Capacitaciones de COLPROCE.

Partiendo de un diagndstico donde se obtiene informacién con
respecto a los datos climdticos de la zona donde se encuentra
el terreno, se procede a procesar esta informacién utilizando
herramientas ya establecidas para el andlisis bioclimdtico
como el cuadro de necesidades climdticas y el diagrama de
Givoni.

Al obtener las posibles estrategias bioclimdticas correctivas
para lograr el confort térmico del proyecto, se evalian en base
al costo/beneficio de las mismas para definir especificamente,
en base a los criterios de sostenibilidad, cudles se aplicardn al
diseno final.

1.DIAGNOSTICO

*ldentificar deficiencia
térmica

*Determinar zona
climatica

*Obtener datos

* Establecer rangos de
confort

CUADRO DE NECESIDADES DIAGRAMA

HERRAMIENTAS CLIMATICAS PSICOSOMETRICO

Grdfico N° 10:Metodologia de Evaluacion Ambiental
Fuente: Elaboracion propia
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ANALISIS |

3.3.2 Procesamiento de datos Climaticos

Los datos climdticos han sido tomados de la Estaciéon de
llopango, la cual se encuentra a unos 10 kilbmetros hacia 52 .

. .z /.
el Este de la Ciudad de San Salvador. La region donde se o 1 —7 \. L . -
ubica la estacién y la ciudad se zonifica climaticamente - T . - - e
segun Koppen, Sapper y Laurer como Sabana Tropical s&
Caliente 6 Tierra Caliente (0 — 800 msnm). J—e—[
24 — S~ —T —
‘/. L .—.\.\
22 S
Los datos mensuales mds importantes de procesar para 5
Esta evaluacion son: . /./-/ = L - ° -\.\
16 ./. ¥
e Temperatura (M&x, Min y Promedio) 14
=) O 4D S O & R =] < S * S
& Q@q{& - S 4 Al “bd;\ @«\"&S‘Q- QO‘SS}- oﬁ@-&q— @65\@-
& =
¢ Humedad Relativa (M&x, Min y Promedio)

Grdfico N° 11 :Temperatura

TEMPER. |HUMEDAD [|TEMPER.  |HUMEDAD [TEMPER.  |HUMEDAD Fuente: MARN Y SNET
MINIMA  |RELATIVA  |MEDIA RELATVA  [MAXIMA  [RELATIVA
r::Es MEDR R R MEPR (MR 5 3.3.3 Rangos de Confort
:::R En El Salvador, serdn los mismos que definirdn los estados
ABR de confort en latitudes tfropicales, el confort posee muchas
MAY variables, algunas de ellas cuantificables otras no, y el
JUN rango de confort no es constante, ni existe un rango que
JuL se admita como vdlido para cualquier clima, y varian
AGO segun las zonas climdticas del planeta.
SET
oct
NOV Para las regiones tropicales existen diversas opiniones
DIC para el rango que puede admitirse como confortable,
PROMED. siendo el mds general de estos el citado en “Viviendas y
Tabla N° 5: Datos de Temperatura y Humedad Relativa Edificios en Zonas Cdlidas Tropicales”. Este rango es entre
Fuente: SNET 22°C y 27°C.!

1. INGERSOL, T.G., Koenigsberger, O.H., Mayhew
A., Szokalay S.V.
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3.3.4 Cuadro de Necesidades Climaticas

ANALISIS

En base al horario de uso del edificio, el andlisis bioclimdatico se enfocard en buscar el confort térmico en las horas donde se
excedan las temperaturas establecidas previamente.[Ver fabla N de la Pag. 41)

Al colocar los datos, el cuadro realiza una serie de operaciones automdaticas para definir en color rojo las horas en los meses
donde se sobrepasa el rango de confort, en color verde donde si se cumple el rango establecido de 22°C - 27°C y en color azul
donde las temperaturas son menores al rango de confort térmico. La zona de valores rojos al realizar la operacién abarca desde
marzo hasta octubre desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm.

ESTIMACION DE TEMPERATURAS HORARIAS MEDIAS MENSUALES, A PARTIR DE MEDIAS EXTREMAS.
Localidad Huima. Tab.| Lat. (xx.x) 13.6 Long.(xxx.x) 89.2 Altitud (m) 785
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp max 25.4 25.1 30.0 31.0 31.0 31.0 30.2 300 29.5 27.6 26.2 24.9
Temp min 16.0 17.0 18.0 19.0 19.5 20.0 21.0 22.0 22.6 22.0 19.8 18.4
Temp med 20.7 21.0 24.0 25.0 25.3 25.5 25.6 26.0 26.1 24.8 23.0 21.7
Hora min 6.361 6.219 6.046 5.847 5.686 5.601 5.635 5.772 5.963 6.155 6.320 6.399
Hora max 13.771 13.719 12.876 13.517 13.276 13.511 12.885 13.272 13.553 13.325 13.820 13.649
[ Hora (T5V) |
0:00 18.4 19.0 20.9 21.7 22.0 22.4 23.0 23.8 24.2 23.4 21.4 20.1
1:00 17.9 18.6 20.3 21.2 21.6 21.9 22.6 23.5 23.9 23.1 21.1 19.8
2:00 17.6 18.3 19.9 20.8 21.2 21.6 22.3 23.2 23.7 22.9 20.8 19.5
3:00 17.3 18.1 19.5 20.4 20.8 21.2 22.0 22.9 23.4 22.7 20.6 19.3
4:00 17.0 17.8 19.2 20.1 20.6 21.0 21.8 22.7 23.3 22.6 205 19.1
5:00 16.8 120 19.0 19.9 20.3 20.8 Bie7 226 23.1 225 20.3 19.0
6:00 16.6 17.5 18.8 19.0 19.6 20.1 21.1 22.0 22.6 22.4 20.2 18.9
7:00 16.2 17.3 18.7 20.1 20.9 21.5 22.2 228 23.1 223 20.0 18.6
8:00 17.7 18.7 21.0 22.6 23.3 23.9 24.2 245 245 23.3 21.0 19.6
9:00 19.9 20.6 23.8 25.4 26.0 26.5 26.3 26.4 26.1 24.6 225 21.0
10:00 22.0 224 26.4 27.9 28.3 28.6 28.1 28.0 27.6 25.8 23.9 225
11:00 23.7 23.8 28.4 29.7 29.9 30.1 29.4 29.2 28.6 26.8 25.0 23.7
12:00 24.8 24.7 29.5 30.7 30.8 308 300 29.8 29.3 27.4 25.8 24.5
13:00 25.3 25.0 30.0 31.0 31.0 31.0 30.2 30.0 29.5 27.6 26.1 24.9
14:00 25.3 25.0 29.8 30.7 30.6 30.6 29.9 29.8 29.4 27.6 26.1 24.9
15:00 24.9 24.6 29.2 30.0 29.9 29.9 29.3 29.3 29.0 27.3 25.8 24.6
16:00 243 24.1 28.3 29.1 29.0 29.0 28.6 28.7 28.5 26.9 25.4 24.2
17:00 235 23.4 27.3 28.0 28.0 28.0 27.8 28.0 27.9 26.4 24.9 23.6
18:00 297, 22.6 26.2 26.9 26.9 27.0 26.9 27.2 27.2 25.9 24.3 23.1
19:00 21.8 21.9 25.1 25.8 25.9 26.0 26.1 26.5 26.6 25.4 23.7 225
20:00 21.0 21.2 24.0 24.8 24.9 25.1 253 25.8 26.0 249 23.1 21.9
21:00 20.2 20.5 23.1 23.9 24.1 24.3 24.6 25.2 25.5 24.4 226 21.3
22:00 19.5 19.9 22.2 23.1 23.3 23.6 24.0 24.7 25.0 24.0 22.2 20.9
23:00 18.9 19.4 215 22.4 22.6 229 23.5 24.2 24.6 23.7 21.7 20.4

Tabla N°6: Cuadro de Necesidades Climaticas
Fuente: David Morillon

Una vez identificadas las horas y
meses fuera del rango de confort
térmico se determina el horario
de uso del edificio el cual es de
8:00am a 5:00 pm, por lo que no
es necesario considerar horas
después de las 5:00pm ya que no
se hace uso de las instalaciones,
sin  embargo, se propone
considerar desde las 9:00 am ya
gue los valores estdn cerca del
valor mdximo permitido, es decir
se propone el horario de uso
desde las 9:00am hasta las 5:00
pm.

SIMBOLOGIA

| Fuera del Rango de Confort
Inferior

| | Dentro del Rango de Confort

Fuera del Rango de Confort
Superior
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ANALISIS

3.3.5 Diagrama Psicométrico

Utilizando los datos de Temperatura Mdxima, Media y Minima; Humedad Relativa Mdxima, Media y Minima y la Altura del
proyecto sobre el nivel del mar, el programa realiza cdlculos automdticos por medio de férmulas secuenciales las cuales al final
se interpretan como un grdfico que define el tipo de estrategia correctiva general a utilizar para alcanzar el confort térmico.

Al ingresar los valores en este cuadro la herramienta se encarga de generar automdaticamente el grdfico correspondiente que
se presenta a continuacién:

DIAGRAMA PARA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR =500 m

-MMM i 100% 90% 80% 70% 60%
MINIMA RELATIVA MEDIA RELATIVA MAXIMA RELATIVA {
| meses VNN MAXIMA MEDIA MEDIA MINIMA skl ke Sl

ET 16.00 84.00 23.00 57.00 30.00 30.00 GEG. - 1997

ET 17.00 83.00 24.00 57.00 31.00 31.00

[ mar | 18.00 82.00 25.00 62.50 32.00 43.00

19.00 84.00 26.00 76.00 32.00 68.00

20.00 89.00 25.00 87.50 30.00 86.00

[jun | 19.00 93.00 24.00 94.50 29.00 96.00

ju. | 19.00 93.00 25.00 94.00 30.00 95.00

[ Ao | 19.00 93.00 25.00 94.50 30.00 96.00

19.00 95.00 24.00 96.00 29.00 97.00

19.00 92.00 24.00 85.00 29.00 78.00

18.00 88.00 23.00 73.00 29.00 58.00

pic | 17.00 82.00 22.00 59.00 29.00 36.00

18.33 88.17 2417 78.00 30.00 67.83

Tabla N°6: Tabla de Temperaturas Maximas
Fuente:MARN

Detalles importantes del diagrama:

50%

40%

30%

20%

HUMIDIFIC.

Los meses de Diciembre, Enero y Febrero estdn ===« - P

dentro de la Zona de Confort (recuadro verde), es

decir, no requieren de una medida correctiva. ZNACONF. = — ~MASATERM. MTCVENTNOCT. — — VENTAAT. ——
CAL.SOL.PAS>2500 CAL.SOL.PAS>3000 CAL.SOL.PAS>3500 CAL.SOL.PAS>4000 CAL.SOL.PAS>4500 CAL.SOL.PAS>5000 HUMIDIFIC

—e— ENE FEB —— VAR ABR —e— MAY —e— JUN —e— JUL
. —— AGO SET —e— OCT —e— NOV —e—DIC
LOS meses reSTOnTeS reqUIGren por |O menos L,Jno de CAL.SOL.PAS>2500 CAL.SOL.PAS>3000 CAL.SOL.PAS>3500 CAL.SOL.PAS>4000 CAL.SOL.PAS>4500 CAL.SOL.PAS>5000
las siguientes estrategias correctivas: Masa Térmica,  —e—e fes —e— AR ABR e hAY —e— N ——ut

Ventilaciéon Natural y/o Ventilacién Mecdnica —e—hG0 et —e—ocr —e—tiov —e—oc

De este modo se establece el procedimiento general Grdfico N° 12: Diagrama de Givoni
la estrategia correctiva aplicable para alcanzar el Fuente: GE Gonzalo 1977
confort térmico de los espacios.
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3.3.6 Estrategias Bioclimaticas

Conociendo las estrategias generales correctivas
brindadas por el Diagrama Psicometrico, se definen
las posibles estrategias disponibles para cada solucidn
general para luego definir en especifico cudles de ellas N

. , . ~ . s . EVALUACION DE ESTRATEGIAS
se incorporardn al Diseno Arquitecténico, las cuales BIOCLIMATICAS
se evaluardn en base a los criterios de sostenibilidad
establecidos anteriormente.

3.5.6.1 Criterios de Sostenibilidad de Evaluacion

TABLA DE ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

CRITERIO
AMBIENTAL

NOMBRE CRITERIO

PIEL EXTERNA

MURO/LOSA

VERDE
CAMARASOLAR § b PONDERACION
ALEROS Y 2 0-NO ES COMPATIBLE
CORTASOLES 1-POCO COMPATIBLE
PERGOLAS 2 2-MUY COMPATIBLE
ORIENTACION 5 2 9 2 10

ADECUADA '

USODE 2 9 E 8

VEGETACION

ENCAUZAMIENTO 1 i 3

DEL VIENTO

VENTILACION 2
MECANICA

Tabla N°7: Tabla de Estrategias Bioclimdticas

Fuente:Elab. propia
Grdfico N° 13: Diagrama de Evaluacion de Estrategias Climdaticas

Fuente: Elab. Propia

Las estrategias con puntaje arriba de 7 son las que que
cumplen satisfactoriamente conla mayoria de los criterios,
debido a su adecuada relacién costo-beneficio por lo
gue se implementaran en el Diseno Arquitecténico del
Proyecto. De éste modo se aplican especificamente las
estrategias correctivas identificadas con las herramientas
previas y se justifica su utilizacién en base a criterios
sostenibles.
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4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES EXSTENTE Y PROPUESTO
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4.2 DIAGRAMAS DE RELACION ESPACIAL

Los diagramas, mas de ser una lectura de relaciéon SUBZONAS
gue existe en los diferentes espacios de lo que serd el

conjunto arquitectdénico son una expresion grdfica y 3

numeérica de mucha importancia para el desarrollo de la (9] Secretaria 8% Bl
conceptualizacion del proyecto. Este diagrama facilita la g R oS Piblica
identificacién y representaciéon de las relaciones que debe = Eg Privada
de existir entre cada una de la zona y de los espacios, lo ;4 Sala de Juntas o

cual depende del uso y compatibilidad de ellas. 2

Tipos de relaciéon

e Directa: define espacios estrechamente relacionados,
estdn delimitados por una puerta. '_ _‘

e Indirecta: define espacios que estdn separados, pero
proximos entre si. Delimitados por una pared mds una
puerta.

* Nula: define espacios que estdn separados y no tienen s Capacitaciones é Gyt
proximidad alguna. Delimitados por pared,pasillos vy g Clases E Estacionamiento
puertas. ' = .

g SS E Area Verde
= Bodega §

@ 0 - o0 o--0
E | a )
. y ‘> Indirecta /
Servicios > | |
1
® O~ 006 oo

Grdfico N° 14: Diagrama de Relacién Espacial
Fuente: Elab. Propia

Académica

ZONAS
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4.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROGRAMA ARQUITECTONICO EXISTENTE

DISENO

VENTILACION ILUMINACION
—
(%] (7] < § <
ZONA SUBZONA ESPACIO SUBESPACIO E 5 'E 2 § () (@) = > =
> o = ™ = = = < <
38 [S2| 5 |E |5 | & & 5 &
< < < <
< SECRETARIA AREA DE TRABAJO 3 1 X X X 12
< SEMI PRIVADA
I 54
= RECEPCION ESPERA 1 1 X X X 12
3
PRIVADA SALA DE JUNTAS AREA DE CAFE 6 1 X X X 30
SUM 2 2 X X X 350
AREA VERDE RECREATIVA - X X X X X X
w
=] PUBLICA
2 PISCINA JACUZZI 6 1 X X X 15
w VESTIDORES 4 1 X X X 25
S DESPACHO, CAJA 1 1 X X 1.5
3 CAFETERIA COCINA 3 1 X X X 25 585.5
o AREA DE MESAS 10 1 X X X 40
& SS HOMBRES 3 1 X X X 15
E SERVICIOS SANITARIOS SSMUJERES c 3 % o > =
w
Ol -
PRIVADA B DEGA, 1 3 X 9
CIRCULACION RAMPA DE ACCESO X X X X X 50
SALON DE BELLEZA - 10 2 X X X 40 1228.5
AREA DE RECOLECCION DE
HASURA - 1 1 X X X 3
GALERA - 2 1 X X X 12
2 SERVICIOS
g CUARTO DE MAQUINAS - 1 1 X X 9
=
i
=
g CUARTO TECNICO - 1 1 X X 6 589
3
PLAZAS DE
g ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ) 3o0pz ! X 400
= CIRCULACION VEHICULAR - X X 150
AREA VERDE - X X X X X X
CONTROL CASETA DE VIGILANCIA = 1 1 X X X 9

Cuadro N°6 : Programa Arquitectdnico Existente

Fuente:Elab. propia
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PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO

DISENO

MOBILIARIO 8 VENTILACION ILUMINACION z
b4 K<l <
S ]
(%) < Y =
a9 o= 3 vw| 8 e g - ] 3 o g
. & | 22 o wul gl 7 7] = < = 3 2 o N o
ZONA SUBZONA ESPACIO SUBESPACIO g < g g w 2 n°= é & § 3 8 : § o § o S g 9% :
2 I 2 o (9] = o = (v}
ugll=2| T E w( E|Z2|a 8 = gl Qe = = 2 = o + &) -
SlalVI2| =\ g|l2|0|F[9 o| & g ] g o < | 3| € <
& | g S| 2| Z z = 2 < 4 < o <
< £ (1T = - - 6 <
AREA DE TRABAJO 2 a1 |- N P - ) X X X X 16 | 352
g
= SECRETARIA SERVICIOS SANITARIOS X [ (R (R R L R R R 1 X X 4 | a4
é SEMI PRIVADA
2 ARCHIVO Y PAPELERA 1 - e 1-1- - 1 X X R
5 RECEPCION ESPERA 1 6l v ==l l=|=-]-]- 2 1 X X X X 12 |132
PRIVADA SALA DE JUNTAS AREA DE CAFE 6 | - -1 11 ] -1T-1-1-1-+- = | = 1 X X X X 30 | 33
o TARIMA 1 |- - - BN I U R 1 X X X 8 | 88
AREA DE EVENTOS 50 [s0| ~ | 4 |15] - = =1=]=-1=~1 2 X X X X 180 | 396
PISCINA PRINCIPAL 200 | 220
a ) x |12 - -8 | - o | [ m [ | = =] x X X X
E PUBLICA NATACION JACUZZI 25 [275
; VESTIDORES 4 | = |- - =] - - =1-=1=13 1 X X X 25 | 27.5
z DESPACHO, CAJA 2 | = |- = | = [ = - = =[=1T=1 1 X X X 3 |33
> CAFETERIA COCINA 3 -1 -1T-7T- 2213 1 X X X 25 |27.5| 9295
g AREA DE MESAS 20 |60 | - -5 - ST -1 -1- 1 X X X X 80 | 88
s SERVICIOS SANITARIOS SS HOMBRES 3 |- 1= =T =Tl =1T=-1-= 1 X X X 15 | 165
] $S MUJERES 3 |- -1=-1-=-71- 3 2| - -1- 1 X X X 15 | 165
PRIVADA BODEGA - 1 v || =« [ 8] = | = -l =]=]=1 2 X X o | 99
VESTIBULO ESCALERAS x | -1 =-1T=-1=-1- =T -T=-1T-1x X X X 30 | 33
RAMPA DE ACCESO T - =T - - -1T-1x X X X 50 | 55
SALON DE 248 loaf v |1 o | v ||~ ~-|~-]|~]- 2 X X X X 40 |76 40274
< 5 CAPACITACIONES
3 CAPACITACION
s SALONES DE CLASE 2a loaf v |1 [l v | = || =|=]=]=] 2 X X X X 50 | 220
& 4422
a SERVICIOS SANITARIOS 5S HOMBRES 3 |-l -1T-1-1=-1T3slolal-]-1- 1 X X X 15 | 165
9 SERVICIOS S MUJERES 3 |- 1- = [ =1 = 4 |3 | - -1~ 1 X X X 15 [165
BODEGA - 1 [N I I I R |- -] - 1 X X X 12 132
AREA DE RECOLECCION
DEBASURA s 1 = || - S R SN R e 1 X 0 | n
GALERA - 2 | === - S R e 1 X X X 12 |132
2 SERVICIOS
= CUARTO DE MAQUINAS - 1 = -] - S I I 1 X X 15 | 165
=
=z 5
= CUARTO TECNICO . 1 - =] ~]- |~~~ - - 1 X X s | 88
w
= PLAZAS DE 2560
o - _ _ _ . - _ . _ .
s ESTACIONAMIENTO 56 PZ 1 1 X X X 700 | 770
o ESTACIONAMIENTO | CIRCULACION VEHICULAR = x |- - ~ | - SN R T X X X 840 | 924
2
g CIRCULACION PEATONAL - x | -1 - - - o | = -1 -1 x X X X 400 | 400
AREA VERDE JARDINES ’ x |- - w || = | = - - - -] x X X X 400 | 400
CONTROL CASETA DE VIGILANCIA - 2 L S T O T (R [N R - 1 X X X X 15 | 165

Cuadro N°7 : Programa Arquitectdnico Propuesto
Fuente:Elab. propia
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4.4 ESTILO ARQUITECTONICO

El proyecto mantendrd dos estilos arquitectdnicos, uno
para otorgar soporte técnico y el otro para otorgar
caracterizaciones fisicas al mismo.

Arquitectura sustentable

Entre los requerimientos obtenidos del andlisis biofisico se
propuso el uso de aleros, cortalsoles, vegetacion y control
de temperatura y auditivo, los cuales se considerardn
dentro del proyecto.

En la fachada este-oeste se utilizard vegetacion vertical
y corta soles orientados al norte-sur para un mejor control
térmico y de orientacion a la edificacidén actual, en el
nivel 2 en la fachada norte se propondrdn aleros para
disminuir el impacto reflectivo del techo del nivel 1, los
pasillos y terrazas serdn utilizados como cdmaras solares
para evitar la exposicién directa de los espacios publicos
como el sum y los vestibulos. dentro del edificio se
propone un cubo de iluminacidén y ventilacion para poder
contar con iluminacién natural y un espacio con doble
altura. Los cielos falsos serdn de materiales reciclados y la
vegetacién en el drea de la piscina se mantendrd para
generar la menor cantidad impacto ambiental.

Como propuestas complementarias, se propone la
utilizacion de paneles solares y la reutilizacién de aguas
lluvias la cual se dejardn solo propuesta mas no asi
desarrolladas dentro del proyecto, esto debido al limite
presupuestal.

Arquitectura contempordnea

El proyecto tendrd una caracterizacion fisica
contempordnea debido a la utilizacidén del hormigdn, la

Elab. propia

DISENO

estructura metdlica, el vidrio, la Idmina en la fachada
y el uso del color de los materiales para generar vistas
atractivas. En su interior se podrdn notar espacios con
juegos de conftrastes con la paleta de colores propuesta
de lainstruccién.

4.5 CRITERIOS DE ZONIFICACION

Se propone criterios de zonificacidn por el tipo de
privacidad que requiere cada espacio. Debido a, que
el tipo de intervencidn en elproyecto es una Ampliacién
y Remodelaciéon, esto implica conservar la estructura
actual de las instalaciones en el primer nivel, limitando
en cierta medida la disposicidon de espacios nuevos en el
segundo nivel. Cada criterio se basa en una variable de la
construccion sostenible.

CRITERIOS DE ZONIFICACION

Semantendrd la ubicacion del salén de usos
miltiples, pero serd dividido en dos partes.

La wbicacidn del area de piscinay el
estacionamiento se conservard.

f | Bl segundo nivel serd ufilizado para espacios
| | académicos.

Generar circulacion peatonal entre el area de
| piscinay el acceso principal de COLPROCE,

Mantener ubicaciénde bateria sanitaria para no
elevar los costos.

El primer nivel sera ufilizado como zona de indole:
pUblica, administrative y de servicio.

El comedor debe ser ubicado enel acceso
| principal de COLPROCE.

| | Mantener lavegeta citn existente y la franja sur-
| oeste del area de estacionamiento

Mantener la vegetacién existente y la franja sur-
| oeste del area de estacionamiento

Grdfico N° 14: Criterios de Zonificacion
Fuente: Elab. Propia
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4.6 ESQUEMA DE ZONIFICACION

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION

COMPLEMENTARIA

ACADEMICA

NIVEL UNO NIVEL DOS

1. Elab. propia

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseno Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE m
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4.7 CRITERIOS DE DISENO ARQUITECTONICOS

El proyecto se encuentra concebido como un centro de capac-
itaciones, investigaciones y convenciones que funcionard para
el colegio de economistas de el salvador este contard con 4
dreas las cuales son:

acuUstico y térmico para un correcto funcionamiento
permitird la produccidon académica y la generacién de
proyectos. Poseerd 2 Infocentro los cuales deberdn tener
instalaciones eléctricas adecuadas, un centro de redes y

1.

Area de servicios: funcionard en el nivel uno ya que
serd de cardcter publico, consistird en espacio fisico
destinado al estacionamiento de vehiculos por tiempo
determinado el cual tendrd un costo establecido por el
administrador.

Area administrativa: serd una zona cuya funcién es
dar soporte logistico y de direccidon a las demds dreas,
esto la convierte en un ¢6rgano fundamental para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales. la
cual mantendrd el control del establecimiento para su
perfecto funcionamiento. se encontrard ubicado en el
primer nivel con una recepcion la cual deberd mantener
control del acceso del publico a las instalaciones.

Area social: Dentro del drea se tendrd un comedor el
cual funciona actualmente en el establecimiento, dicho
local serd reubicado para un mejor funcionamiento
y confort para el usuario, este deberd ser accesible
desde el vestibulo y el parqueo, deberd contar con una
cocina equipada (con campana de extraccion) y un
mostrador. También se contard con un drea de bar la
cudal solo funcionard para eventos determinados ya que
no serd un local que permanecerd prestando servicios
al publico siempre, este se encontrara ubicado donde
actualmente se encuentra el comedor.

Area académica: se encontrard ubicada en el segundo
nivel. Cada salén deberd poseer control

Elab. propia

ventilacion mecdnica para un correcto funcionamiento
del equipo para usar herramientas de para desarrollo
profesional e investigativo.

4.8 PARAMETROS CONSTRUCTIVOS

Parala construccién de la propuesta se deberd considerar
que se utilizard el marco de la estructural actual, el cual
serd reforzado para el montaje del segundo nivel en el
proyecto, el segundo nivel constard de estructura de perfil
metdlico para el techo, losas aligeradas tipo bovedilla
y paredes livianas para generar una menor cantidad
de peso muerto y reducir costos en refuerzo al nivel 1y
facilitar la colocacion de las instalaciones.

La bateria sanitaria se ubicard en la posicidén actual para
reducir costos en instalaciones hidrosanitarias. El manejo
de aguas lluvias se realizara por medio de cajas las cuales
conectaran directamente a una caja colectora la cual
desalojara el agua a la caja tragante cercana.

El parqueo subterrdneo deberd contar con un muro de
contencién el cual poseerd paredes que cumplirdn
funcion de tensores para reducir costos en estructura.
Los marcos estructurales serdn de 5-7.50 x 5-7.50 para
mantener una estabilidad, y no aumentar costos.

Proyecto de Disefo Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE



5.2 PRESUPUESTO

5.2.1 Cuadro Resumen de Presupuesto de COLPROCE

DISENO

CUADRO RESUMEN DE COSTOS POR METRO CUADRADO
PROYECTO : COSTO M2 CANTIDAD M2 SUB TOTAL
PROYECTO A CENTRO DE CAPACITACIONES Us$ 591.52 1190 US$ 703,903.52
PROYECTO B ESTACIONAMIENTO Us$ 313.46 1269 US$ 397,785.13
PROYECTO C PISCINA'Y BAR Us$ 182.00 68 Us$ 12,376.00
PROYECTO D INSTALACIONES ADICIONALES US$  100,000.00 1 US$ 100,000.00
TOTAL Us$ 1,214,064.65

Proyecto de Diseno Arquitecténico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE



DISENO

5.2.2 Cuadro Resumen Detallado de Presupuesto de COLPROCE
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5.2.3 Cuadros de Presupuesto Total Detallado del Proyecto

DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 401,409.42
Fechal 10/3/2019

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
1.00 CUBIERTA us$ 6,385.46
1.01 Desmontaje de Cielo falso y luminarias existentes 490.00 m2 us$ 2.50 | USS 1,225.00
1.02 Desalojo de Cielo Falso y luminarias desmontadas 500.00 m2 us$ 2.00 | USS 1,000.00
1.03 Desmontaje de aire acondicionado existente 6.00 und us$ 28.41 | US$ 170.46
1.04 Desmontaje de lamina de zinc existente 490.00 m2 us$ 2,00 USS 980.00
1.05 Desalojo de lamina de zinc desmontada 490.00 m2 us$ 1.00 | USS 490.00
1.06 Desmontaje de esfructura de techo existente 560.00 m us$ 3.50 | USS 1,960.00
1.07 Desalojo de estructura de techo desmontada 560.00 m us$ 1.00 | USS 560.00
2.00 PUERTAS, VENTANAS Y PAREDES us$ 2,884.30
2.01 Desmontaje de puertas existentes 20.00 und us$ 7.50 | USS 150.00
2.02 Desalojo de puertas desmontadas 20.00 und us$ 5.00 | USS 100.00
2.03 Desmontaje de ventanas existentes 25.00 und us$ 3.00 | USS 75.00
2.04 Desalojo de ventanas desmontadas 25.00 und us$ 3.00 | USS 75.00
2.05 Demolicion de paredes 195.00 m2 us$ 10.00 | USS 1,950.00
2.06 Desalojo de paredes demolidas 195.00 m2 us$ 2.74 | USS 534.30
3.00 PISO Us$ 539.00
3.01 Demolicion y desalojo de piso ceramico existente 490.00 m2 us$ 1.10 | USS 539.00
4.00 EXCAVACION Us$ 665.60
4,01 Excavacion para desmantelamiento 64.00 m3 us$ 5.20 | US$ 332.80
4.02 Desalojo proveniente de excavacion 64.00 m3 us$ 5.20 | USS 332.80
5.00 COLUMNAS Y ZAPATAS us$ 190.32
5.01 Desmantelamiento de revestimiento de columnas 1.6 m3 us$ 32.58 | US$ 52.13
5.02 Desmantelamiento de revestimiento de zapatas 2.4 m3 us$ 32.58 | US$ 78.19
5.03 Desalojo revestimiento de columnas y zapatas 4 m3 us$ 15.00 | USS 60.00
6.00 REFUERZO DE COLUMNAS Y ZAPATAS Us$ 1,496.00
6.01 Encamisado de zapatas 1.6 m3 UsS  410.00| USS 656.00

Encamisado de columnas 2.4 ma3 Us$  350.00  US$S 840.00

TRAZO Y NIVELACION us$ 700.00

Trazo y nivelaciéon fopogrdfica 700.00 m?2 Us$ 1.00 | US$ 700.00

EXCAVACION Y COMPACTACION us$ 26,534.21
8.01 Excavacién para zapatas de Fundacion 23.66 m3 us$ 5.50 | USS 130.13
8.02 Excavacién para Tensores 39.77 m3 us$ 5.50 | USS 218.74
8.03 Excavacién para Soleras de Fundacion 21.31 m3 us$ 5.50 | USS 117.22
8.04 Desolojg/provenieme de la excavaciéon para Zapatas de 23.66 m3 Us$ 550 USS 13013

Fundacién
8.05 Desalojo proveniente de la excavacion para tensores 39.77 m3 us$ 5.50 | USS 218.74
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DISENO

ITEM | DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
8.06 Desolop proveniente de la excavacion para Soleras de 2131 m3 Us$ 5.50| US$ 117.29
Fundaciones
8.07 Compactacion con Suelo Cemento 20:1 en Zapatas 7.10 m3 us$ 30.00 | USS 212.94
8.08 Compactaciéon con Suelo Cemento 20:1 en Soleras de fundaciéon 17.85 m3 us$ 30.00| USS 535.37
8.09 Compactaciéon con Suelo Cemento 20:1 en tensores 8.20 m3 us$ 30.00 | USS 245,93
8.10 Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en pisos 814.00 m3 us$ 30.00| USS 24,420.00
811 Compactacion con material selecto sobre fundaciones, zapatas, 11.05 m3 Us$ 17.00] USS 187.80
solera, tensores.
9.00 CONCRETO EN FUNDACIONES us$ 13,127.33
ZP1- Concreto Estructural fc. =210 kg/cm?2 para Zapata Z1,
9.01 Di=1.85x1.85x0.60 refuerzo lecho superior e inferior #6@17.5 cm, 2.40 m3 us$ 550.00 | USS 1,318.83
lecho inferior #5@ 20 cm
ZP1- Concreto Estructural fc. =210 kg/cm?2 para Zapata Z1,
9.02 Di=1.35x1.35x0.60 refuerzo lecho superior e inferior #6@17.5 cm, 1.07 m3 us$ 450.00 | USS 482.18
lecho inferior #5@ 20 cm
SF1- Concreto Estructural f'c=210 kg/cm2 para Solera de
s.0a Fundacion SF1, 0.25x0.40 4#4 y est #3 @15 cms a2 s Uss 389.55 UsS 3, (3.3
T1- Concreto Estructural f'c=210 kg/cm?2 para Tensor ,
9.04 DI —0.25x0.25 4#4 est #3 @20 cm 13.12 m3 USS  474.00| USS  6,216.98
10.00 ESTRUCTURA DE ASCENSOR Us$ 4,809.76
CF1 - Concreto estructural f'c.=350 Kg/cm?2 para CONTRAFUERTE
1081 CF dim= 0.15x0.40 s, RV 4#6 y 4#5 , Est #3 @10cms (FOSA) 400 m2 Usy B6GIOD\USq 260,00
10.02 Pared de Bloque de concre.fo 20x20>$40, RH #3@60 cms, RV 148.00 m2 USS 47.00| US$ 2,056.00
#4@40 cms, incluye solera infermedia y cdlera de corona
10.03 Repello de paredes 48.00 m2 us$ 6.12 | USS 293.76
11.00 CONCRETO EN COLUMNAS Us$ 7,431.21
CP-1 Columna de 0.40x0.40m; ref
11.01 A#6+A#5+ (est+grapa)#3@0.16 y @0.08m en ZC; 9.60 m3 UsS  596.97|USS  5,730.91
fc=280Kg/cm?2; incluye encofrado
CP-2 Columna de 0.40x0.40m; ref
11.01 A#8+A#6+(est+grapa)#3@0.15 y @0.08m en ZC; 2.56 m3 UsS  664.18 | USS 1,700.30
fc=280Kg/cm?2; incluye encofrado
12.00 PAREDES DE BLOQUE CONCRETO NIVEL 1 Us$ 35,068.00
12.01 Pared de Bloque de concre.fo 20x20>§40, RH #3@60 cms, RV 200.00 mo Us$ 45.00| USS 9,000.00
#4@40 cms, incluye solera infermedia y cdlera de corona
12.02 Pared de Bloque de concre.fo 15x20>$40, RH #3@60 cms, RV 500.00 m2 USS 35.00| US§  17,500.00
#4@40 cms, incluye solera infermedia y cdlera de corona
12.03 Repello y afinado de paredes 1400.00 m2 us$ 6.12 | USS 8,568.00
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DISENO ||

ITEM | DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
13.00 PAREDES DE BLOQUE CONCRETO NIVEL 2 Us$ 19,221.12
13.01 Pared de Bloque de oonore‘to 15x20>$40, lel #3@60 cms, RV 376.00 mo Uss 45.00| USS  16,920.00
#4@40 cms, incluye solera infermedia y cdlera de corona
13.02 Repello y afinado de paredes 376.00 m2 uss$ 6.12| USS 2,301.12
14.00 CONCRETO EN VIGAS Us$ 18,549.25
14.01 VCP-1 Ylgo de 0.40x0.60m; ref 9#6+est#3@0.15m; f'c= 280 12.00 — UsS 650.00| USS 7,800.00
kg/cm?2; incluye encofrado
14.02 VCP-2 Vlgo de 0.35x0.40m,; ref 7#6+est#3@0.15m; fc= 280 14.72 e Us$ 650.00| US$ 9.568.00
kg/cm?2; incluye encofrado
14.03 VCP-3 \ﬁ.go de 0.25x0.20m; ref 6#3+est#2@0.10 m; fc=210 158 m3 UsS  750.00|UsS  1,181.25
Kg/cm?2; incluye encofrado
15.00 ENTREPISOS Us$ 47,538.90
15.01 Compactaciéon con Suelo Cemento 20:1 en pisos 75.00 m3 us$ 30.00| USS 2,250.00
15.02 Losa T/Copresa VI1-20 Recubrimiento=5 CM. 395.00 m2 us$ 67.82|USS 26,788.90
15.03 Losa densa RI: #4 @0.20 AS. RS: #4 @0.20 AS F'C=280 KG/CM2. 25.00 m3 USS  740.00| US$ 18,500.00
Incluye modelado con gancho de izaje #3
16.00 ESCALERA METALICA Us$ 2,396.40
16.01 Hechura dg escalera metdlica de mantenimiento para acceso a 2.00 iried USS  480.00| USS 960.00
losas tecnicas
16.02 Esoolgro de concrefo armado refuerzo #3 en ambos sentidos @ 337 — UsS 426.23 | USS 1.436.40
0.25 incluye fundacion
16.03 Pasamanos H=0.90m c/postes HoGo Vert 2'@0.70+HoGo 17.00 m Us$ 90.65| US$ 1,541.05

2"@0.20+3 tubos HoGo horiz (2 de 2'+1 de 1 1/2")

17.00 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA us$ 16,800.00

CM1 - Columna metdlica, perfil WW14x82, aplicacién de dos

17.01 manos de anticorrosivo excello rustop con solvente vmp naphta rik3 60.00 m UsS  280.00( USS 16,800.00
proporcién 1:5, una mano verde una naranja.
18.00 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA Us$ 51,738.12
! P lik NIl 1l
18.01 Viga mgoombgr H730. \CMS 4 ANG 2"2"+2 DE 1/2" @ 60 185.00 m Us$ 55.00| US§ 10,175.00
grados(incluye instalacion)
18.02 Tensor de techo con cable de acero #3(incluye instalacion) 54.00 m us$ 9.00 | USS 486.00
18.03 Armnadura de lucernario(incluye instalacion) 16.00 m us$ 65.00 | USS 1,040.00
18.04 Pollp 1 Cx§ ChM en;olueloq\o, aplicacion de dos manos de 676.00 m Us$ 18.12| USS  12,249.12
anticorrosivo.(incluye instalacion)
18.05 Suministro e instalacion de Cubierta Lamina insulada ekonopanel 2" 711.00 m2 uss$ 38.00| USS 27,018.00
18.06 Suministro e instalaciénLamina translicida 14.00 m?2 us$ 55.00| US$ 770.00
19.00 ACABADOS EXTERIORES CENTRO FINANCIERO Us$ 21,750.42
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DISENO

ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO BASE

1.00

OBRA CIVIL Y ACABADOS

CANTIDAD

UNIDAD

PU

SUBTOTAL

SUB TOTAL

SUBTOTAL POR FASE

ACABADOS EXTERIORES EN PAREDES

19.01

Al-Aplicaciéon de dos capas de repello de decoblock intemperie
color blanco +una mano de impermeabilizante imperez o similar

693.13

m2

uss

10.00

uss

6,931.30

19.02

A2-Aplicaciéon de dos capas de repello de decoblock intemperie
color gris oscuro + una mano de impermeabilizante imperez o
similar

297.92

m2

uss

11.00

uss

3,277.12

19.03

A5-Cortasoal stripscreen de aluzinc ancho flejes 0.50m inclinados
e=8mm color naranja metalico con escuadra de soporte inferior y
superior, resorte y pletinas segun calculo de proveedor y tensor
tubular superior

231.40

ml

uss

30.00

uss

6,942.00

19.04

Aé6-Cortasol elaborado con tubos cuadrados de aluminio para
estructura y lamina de acero corten combinacion de color blanco,
gris oscuro y acabado natural

1.00

und

uss

3,000.00

uss

3,000.00

ROTULOS EXTERIORES

19.05

Suministro e instalacion de rotulo "LOGO COLPROCE" en fachada
principal

1.00

und

uss

800.00

uss

800.00

19.06

Suministro e instalacion de rotulo "LOGO COLPROCE" en muro
fachada sobre porton vehicular

1.00

und

uss

800.00

uss

800.00

20.00

DIVISIONES Y CIELO FALSO NIVEL 1

us$

36,198.01

DIVISIONES

20.01

B3 - Division de tabla yeso e=15 cm montada sobre estructura
galvanizada de 3 5/8" cal 26, 2 caras tabla yeso normal + aislante
para ruido.

159.38

m2

uss

35.00

uss

5,678.30

20.02

B4 - Division de tabla yeso e=10 cm montada sobre estructura
galvanizada de 2 1/2" cal 26, 2 caras tabla yeso normal + aislante
para ruido.

28.13

m2

us$

27.00

uss

759.51

20.03

B5 - Pared corrediza e=15cm con estructura plegable de tubo
cuadrado 3x3" chapa 16

1.00

und

uss

3,500.00

uss

3,500.00

CIELO FALSO

20.04

AA - Aplicacién de bamiz Excello WET-OOK en losas de comedor, y
pasillo principal

200.45

m2

uss

4.00

uss

801.80

20.05

AB - Cielo de tabla yeso normal, montado sobre estructura
galvanizada, lijado, pasteado y pintado, acabado final aplicacién
de nos manos de pintura Vinil-acrilica color blanco de linea
acabado mate.

268.62

m2

uss

20.00

uss

5,372.40

20.06

AC - Cielo heartfelt chapas de fielro e=5mm @12cm con
variaciones de color blanco, gris claro, gris, gris oscuro y negro

130.00

m2

uss

55.00

uss

7,150.00

20.07

AD - Cielo de tabla yeso normal, montado sobre estructura
galvanizada, lijado, pasteado y pintado, acabado final aplicacién
de nos manos de pintura Vinil-acriica color negro de linea
acabado mate.

270.80

m2

uss

20.00

uss

5,416.00
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DISENO

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE

1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
AE - Cielo woodline tipo U de aluzinc ancho de 18cm c/u, @20cm,

20.08 acabado wenge, sistema de suspension modular de aluminio 92.00 m2 uss 45.00| USS  4,140.00
anclado a losa vista

20.09 AF - Cielo h!e snap in HL.Jn.Ter Douglas de 60x60cm con esTrucTuro 60.00 mo Us$ 50,00 US$  3,000.00
de suspension de aluminio, acabado color blanco (admin)

20.10 AG - Esfructura de tubo ;uodrodo de 3x3" chapa 14 acabado 80.00 mi Uss 6.00| US$ 480.00
natural amarrado con hilo de yute

21.00 DIVISIONES Y CIELO FALSO NIVEL 2 us$ 23,162.00
DIVISIONES
B3 - Division de tabla yeso e=15 cm montada sobre estructura

21.01 galvanizada de 3 5/8" cal 26, 2 caras tabla yeso normal + aislante 220.00 m2 us$ 35.00 | USS 7,700.00
para ruido.
CIELO FALSO
AB - Cielo de tabla yeso normal, montado sobre estructura

21.02 galvanizada, Iuodo,.posfeo.d.o y plhfodo, acabado flﬁ0‘| aplicacion 316.00 mo USS 15.00| USS  4,740.00
de nos manos de pintura Vinil-acrilica color blanco de linea
acabado mate.
AH - Tabla yeso con estructura galvanizada de 2 1/2" cdlibre 26,

2]88 revestido con chapilla de madera sobre MDF de 1" 200 2 LSS 6500 U89 5,850.80

21.04 Al - C.u.bler’rc de vidrio laminado de.10mm con perﬂlgno de 8.00 - UsS 105.00 | USS 840.00
aluminio acabado hard coat + pelicula de protfeccion solar
AK - Cielo Baffle 100 de aluzinc ancho 25mm c/u, @7.5cm

— acabado castano 6892, sistema de suspension modular kel iR Uss 32.00| US$ 0200

22.00 ACABADOS INTERIORES NIVEL 1 Us$ 25,081.15
ACABADOS EN PAREDES

2201 A3 —,Apllcouon de 2 manos de pintura excello Iatex color blanco 511.39 (i UsS 5.00| USS 2,556.95
de linea acabado mate.

9902 A4 —.Enchcpe. de porcelanato 60x60cm color gris, pegomento 130.00 mo Us$ 4.00| USS 520.00
multibond y sisa de 2.5mm relleno de porcelana gris

2903 67 - Aplicaciéon de 2 manos de plnfgrc excello Iatex color negro de 354.80 mo Us$ 4.00| USS 1,419.20
linea acabado mate. (columnas y vigas)
ACABADOS EN PISO

29,04 A1 - Suministro e instalacion de Piso de concreto pulido, juntas a 570.00 mo Us$ 30,00/ USS 17,100.00
cada 2m + zocalo de aluminio de 10cm acabado negro
A2 - Instalacién de Piso Porcelanato antiderrapante alto trafico,

22.05 formato 60x60 cm, instalado con pegamento multibond o similar, 70.00 m2 us$ 25.00 | USS 1,750.00
sisa de 3 mm, rellena de porcelana gris.
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DISENO

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
A3 - Instalacién de Piso Porcelanato alto trafico, formato 60x60 cm,
22.06 instalado con pegamento multibond o similar, sisa de 3 mm, 14.00 m2 us$ 25.00 | USS 350.00
rellena de porcelana gris. (escaleras)
99.07 A4 - Combinacion de Adoquin cuadrado de 1Qx10x80m color 67.00 mo Uss 15.00 | USS 1.005.00
claro y oscuro, marca saltex, sobre arena cemida
22.08 A5 - Instalacion de alfombra PPP 1.00 und us$ 320.00 | USS 320.00
99,00 gﬁ};ggmlnlsfro e instalacion de grava decorativa color natural y 6.00 mo Uss 10.00 | USS 60.00
23.00 ACABADOS INTERIORES NIVEL 2 Us$ 22,881.86
ACABADOS EN PAREDES
2301 A3 -lAp|ICGCIOn de 2 manos de pintura excello Iatex color blanco 880.00 i USS 4.00] USS 3,520.00
de linea acabado mate.
23.02 Ad —.Enchope. de porcelanato 60x60cm color gris, pegomenfo 132.18 mo Us$ 25.00| USS  3,304.50
multibond y sisa de 2.5mm relleno de porcelana gris
23.03 A7 - Aplicacion de 2 manos de plnfgro excello Iatex color negro de 536.66 mo Us$ 4.00| USS 2.146.64
linea acabado mate. (columnas y vigas)
ACABADOS EN PISO
23.04 A1l - Suministro e instalacion de Piso de concreto pulido, juntas a 385.00 - USS 35.00 | US§ 13,475.00
cada 2m + zocalo de aluminio de 10cm acabado negro
A2 - Instalacion de Piso Porcelanato antiderapante alto trafico,
23.05 formato 60x60 cm, instalado con pegamento multibond o similar, 36.31 m2 us$ 12.00 | US$ 435.72
sisa de 3 mm, rellena de porcelana gris.
24.00 PUERTAS SUMINISTRO E INSTALACION Us$ 11,715.00
PUERTAS METALICAS
2401 APO4 - Puerta abatible de metal, dimensiones y material segun 11.00 — UsS 27500 | USS  3,025.00
cuadro de acabados
24.09 APOS5 - Puerta abatible de metal, dimensiones y material segun 16.00 o USS 27500 | USS  4,400.00
cuadro de acabados
24.03 AP08 - Puerta abatible de metal, dimensiones y material segun 1.00 und UsS  300.00 | USS 300.00
cuadro de acabados
PUERTAS DE MADERA
24.04 APO3 - Puerta abatible de madera, dimensiones y material segun 9.00 und Uss  210.00| USS 1,890.00
cuadro de acabados
24.05 APQO6 - Puerta abatible de madera, dimensiones y material segun 8.00 - Uss  210.00 | USS 1,680.00
cuadro de acabados
24.06 APQ7 - Puerta abatible de madera, dimensiones y material segun 200 il Uss  210.00| USS 420.00
cuadro de acabados
25.00 ROTULACION EN NIVELES Us$ 1,178.00
2501 Suministro e instalacion de rétulos identificadores de Salones de 4.00 und USS 200.00 | USS 800.00

Capacitacion.
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DISENO

ITEM | DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
25.02 Suministro e instalacion de rotulo "SALIDA DE EMERGENCIA! 1.00 und us$ 27.00 | USS 27.00
25.03 Suministro e instalacion de rotulo "RUTA DE EVACUACION" 5.00 und us$ 27.00 | USS 135.00
25.04 Suministro e instalacion de rotulo "SUBESTACION ELECTRICA! 1.00 und Us$ 27.00 | USS 27.00
Suministro e instalaciéon de rotulo "SOLAMENTE PERSONAL
25.05 AUTORIZADO' 2.00 und us$ 27.00 | USS 54.00
25.06 Suministro e instalacion de rotulo "EXTINTOR CO2" 5.00 und us$ 27.00 | USS 135.00
26.00 ESTRUCTURA METALICA Us$ 1,715.00
26.01 E;T;L:]cé;:r; metdlica para soporte de vegetacion en fachada cenfro 29.00 . Us$ 35.00 | US$ 1.715.00
27.00 ORNAMENTACION Y VEGETACION us$ 588.00
27,01 Sqmlrnsfro e instalacion de vegetacion falsa uva en fachada 49.00 mo Us$ 12.00| USS 588.00
principal
28.00 INSTALACION DE ARTEFACTOS Us$ 1,065.00
NIVEL 1
28.01 Instalacion de inodoro, incluye instalacion de valvulas 9.00 und S 28.00 | US$ 252.00
28.02 ln§ToIGC|on 'de Igyomonos de submontar, incluye instalacion de 4.00 und S 35.00 | USS 140.00
vdivulas, grifo, sifon
28.03 Instalaciéon de urinario 3.00 und S 35.00 | US$ 105.00
28.04 Instalacion de dispensador de papel 9.00 und S 7.00 | USS 63.00
28.05 Instalacion de dispensador de jabdn 7.00 und S 7.00 | US$ 49.00
28.06 Instalacion de secador de manos eléctrico 5.00 und S 7.00 | USS 35.00
28.07 Instalacion de poceta de aseo en dreas de aseo 1.00 und S 18.00 | USS 18.00
NIVEL 2
28.08 Instalacion de inodoro, incluye instalacion de vdalvulas 6.00 und S 28.00 | US$ 168.00
28.09 In§foloc10n _de Ig\{omonos de submontar, incluye instalacion de 1.00 und S 35.00 | USS 35.00
vdivulas, grifo, sifon
28.10 Instalaciéon de urinario 2.00 und S 35.00 | USS 70.00
28.11 Instalacion de dispensador de papel 6.00 und S 7.00 | USS 42.00
28.12 Instalacion de dispensador de jabdn 5.00 und S 7.00 | USS 35.00
28.13 Instalacion de secador de manos eléctrico 5.00 und S 7.00 | USS 35.00
28.14 Instalacion de poceta de aseo en dreas de aseo 1.00 und S _l 8.00 | USS 18.00
COSTO DIRECTO| US$ 402,950.47 | US$ 401,409.42 | US$ 401,409.42

Costo reflejado no incluye IVA

Proyecto de Disefo Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE



Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA| US$ 33,382.74
Fechal| 10/3/2019
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
CANTI UNIDA ANCH SUB | AREA
2.00 ALUMINIO Y VIDRIO DAD D o ALTO AREA | TOTAL PU X M2 SUBTOTAL SUB TOTAL TOTAL
A ALUMINIO Y VIDRIO Us$ 33,382.74
NIVEL 1 - EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS
1.00 CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE L 8,810.00
VENTANAS
AV1 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de
1.01 aluminio acabado hard coat, 3 cuerpos, 2 cuerpos 600 und | 0.90 | 2.00 | 1.80 | 10.80 | USS$ 130.00| US$ 1,404.00
fijos 1 cuernpo oscilobdtientes.
AV2 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de
1.02 aluminio acabado hard coat, 3 cuerpos, 2 cuerpos 400 und | 090 | 2.00 | 1.80 | 7.20 | US$ 160.00| USS 1,152.00
proyectables 1 cuerpo fijo.
1.03 AV3 -.\/Iemanq vidrio claro laminado, perfileria de 200 und 200 100 | 200 400 USS 115.00 US$  460.00
aluminio acabado hard coat,2 cuerpos proyectables
1.04 AV4 -.\/IenTono vidrio claro laminado, peffileria de 200 und 1.00 1.00 100 | 2,00  US$ 11500 US§  230.00
aluminio acabado hard coat, 1 cuerpo proyectable.
AV9 - Ventana control de acceso custodio de
1.05 valores/archivo, Vidrio claro laminado, con pasa 1.00 und 1.00 0.80 | 0.80 | 0.80 | USS 115.00 | US$ 92.00
documentos, peffileria de aluminio anodizado natural.
1.06 AV]O'-IVeanG vidrio claro laminado, perfll!enc de 2.00 und 0.90 200 1.80 7.00 | USS 100,00 US§  720.00
aluminio acabado hard coat, 3 cuerpos fijos
1.07 PUERTAS DE VIDRIO
AP1- Puerta vidrio claro laminado, perfileria de
1.06 alurinio, Dim=2.40x2.00, dos hojas 3.00 wund | 2.00 | 240 | 4.80 | 28.80  USS 110.00 US$ 3,168.00
107  AP2 Puerta vidio claro laminado, perfileria de 300 und | 200 240 480 | 1440 US$  110.00| US$ 1,584.00
aluminio, Dim=2.40x1.00, una hoja
NIVEL 2 - EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS
— CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE e
VENTANAS
AV1 - Ventana vidrio claro laminado, peffileria de
2.01 aluminio acabado hard coat, 3 cuerpos, 2 cuerpos 11.00 und 090 | 200 | 1.80 | 19.80  US$ 100.00| US$ 1,980.00
fijos 1 cuernpo oscilobdtientes.
AV2 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de
2.02 aluminio acabado hard coat, 3 cuerpos, 2 cuerpos 600 und | 0.90 | 2.00 | 1.80 | 10.80 | USS$ 100.00| US$ 1,080.00
proyectables 1 cuerpo fijo.
203 AV3 -.\/IenTonG vidrio claro laminado, perfileria de 200 und | 200 1.00 200 400 USS 100,00 US§  400.00
aluminio acabado hard coat,2 cuerpos proyectables
AV5 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de
2.04 aluminio acabado hard coat, 11 cuerpos, 2 cuerpos 13.00 und 240 | 2.00 | 4.80 | 30.00 USS 110.00| US$ 3,300.00
corredizos 9 cuerpos fijos.

DISENO

Proyecto de Disefo Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE

| |



AV6 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de

2.05 aluminio acabado hard coat, 12 cuerpos, 2 cuerpos 2.00 und 2.40 2.00 | 4.80 | 9.60 | USS 115.00| USS 1,104.00
corredizos 10 cuerpos fijos.
AV7 - Ventana vidrio claro laminado, peffileria de
2.06 aluminio acabado hard coat, 10 cuerpos, 4 cuerpos 2.00 und 7.30 2.80 | 20.44 | 40.88 | USS 118.00| USS$ 4,823.84
corredizos 6 cuerpos fijos.
AV8 - Ventana vidrio claro laminado, perfileria de
2.07 aluminio acabado hard coat, 10 cuerpos, 4 cuerpos 1.00 und 4.85 2.80 | 13.58 | 13.58 | USS 115.00| US$ 1,561.70
cornedizos 6 cuerpos fijos.
PUERTAS DE VIDRIO
AP1- Puerta vidrio claro laminado, perfileria de
2.08 aluminio, Dim—2.40x2.00, dos hojas 2.00 | und 2,00 | 240 | 4.80 | 9.60 | USS 115.00| USS 1,104.00
200 |2 Puerta vidio claro laminado, perfiera de 200 | und | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 9.60 | USS  127.00| US$ 1,219.20
aluminio, Dim=2.40x1.00, una hoja
PAMANOS DE VIDRIO TEMPLADO
2.10 Pasamano vidrio templado, zocalo de aluminio . 1.00 und | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 US_S 200.00| USS 8,000.00
COSTO
DIRECTO us$ 33,382.74

Costo reflejado no incluye IVA

DISENO
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA| US$ 43,956.60
Fechal 10/3/2019
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PU SUB TOTAL SUB::;[#BXOR TOTAL
A INSTALACIONES ELECTRICAS Us$ 43,956.60
1.00 INSTALACIONES ELECTRICAS NIVEL 1 Us$ 10,466.60
ILUMINACION GENERAL
1.01 Salida de iluminacién a 120 VAC, 60.00 U us$ 25,00 | USS 1,500.00
1.02 Salida para interruptores a 120 VAC. 45.00 U us$ 15.00 | USS 675.00
1.03 Salida para smart confrol de luminarias a 120 VAC. 6.00 V] uss$ 15.00 | USS 90.00
1.04 Salida para sensor de presencia a 120 VAC. 5.00 U us$ 15.00 | USS 75.00
1.05 Salida para rack de control de iluminacion en ducto de @3/4". 6.00 u uss 55,00  US$ 330.00
1.06 Circuito para luminarias a 120 VAC. 6.00 U us$ 38.00 | USS 228.00
INSTALACION LUMINARIAS
L1- Luminaria sellada contra polvo y humedad modelo 705 eco
1.07 led con dos tubos led 18W, luz blanca 6500K, 100-277V 36.00 U us$ 10.00 | US$ 360.00
policarbonato/ P37512 1.8m
L2- Luminaria sellada contra polvo y humedad modelo 705 Eco led
1.08 con dos fubos led 18W, luz blanca 6500K, 100-277V policarbonato/ 15.00 V] uss 10.00 | US$ 150.00
P37512 1.0m
1.09 L3- Ojo de buey a empotrar en cielo dirigible marca tecnolite 33.00 U us$ 10.00 | US$ 330.00
L4- Panel led de empotrar en cielo falso 2x2 pies Ivi Led panel 70W
1.10 6000LM 6000K, 120-277V. IP20, Garantia 3 anos pordesperfectos 22.00 U us$ 10.00 | US$ 220.00
de fabrica/P24315-36
L5- Luminaria lineal modelo aria line led (colgante) 1.80 mis largo,
1.1 acabado blanco, modulo led infegrado, driver multivoltaje 120- 13.00 U us$ 10.00 | USS 130.00
277V, 6300LM, 6500K Luz blanca /P04338-23
112 Lé6- Lumin'orio' cilindro bidireccional de sobreponer en pared marca 3.00 U UsS 15.00 | US$ 145.00
Progress lighting
L7- Luminaria de pared Wall Pack Led 16W 5000K IP66, para
113 instalacion superficial en pared, 120-277V / P27412-36 6.00 v UsS 2000 US3 120.00
114 L8- Luminaria fira led, ledflex delta light 4000K 15W Marca Sylvania 1.00 U UsS 10,00 | US$ 10.00
rollo T0M
TOMACORRIENTES GENERAL
1.15 Tomacorriente doble polarizado, 20 AMP, 120 VAC. 25.00 U Us$ 15,00 | USS 375.00
1.16 Tomacorriente doble polarizado, 15 AMP. 120 VAC. 10.00 U us$ 12.00 | USS 120.00
1.17 Tomacorriente doble polarizado al piso, 20 AMP. 120 VAC. 8.00 U Us$ 35,00 | USS 280.00
1.18 Tomacorriente frifilar, 20 AMP, 208 VAC. 10.00 U us$ 15,00 | USS 150.00
1.19 Caja Nema 30A/2P, Monofasica, 208 VAC. 2.00 U us$ 65.00 | US$ 130.00
1.20 Caja nemadr 50A/3P, Trifasica, 208 VAC. 1.00 U us$ 175.00 | US$ 175.00
1.21 Sdlida para tomacorrientes a 120 VAC. 18.00 U Us$ 25,00 | USS 450.00
1.22 Circuito para ftomacorrientes a 120 VAC. 15.00 U us$ 40,00 | US$ 600.00
1.23 Circuito para fomacorrientes a 208 VAC., monofasico. 10.00 U us$ 65,00 | USS 650.00
1.24 Circuito para equipos a 208 VAC., monofasico. 2.00 U uss 110.10 | USS 220.20
1.25 Circuito para equipos a 208 VAC.,, trifasico. 1.00 U us$ 203.40 | US$ 203.40
1.26 Candadleta plastica 65mmx105mm. 250.00 M us$ 3.50 | USS 875.00

AIRE ACONDICIONADO Y FUERZA EQUIPOS
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 43,956.60
Fecha 10/3/2019
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PU SUB TOTAL SUB::;T':‘BXOR TOTAL
1.27 Caja Nemal-15A/2P, monofasica, 208 VAC. 4.00 U us$ 65.00 | USS 260.00
1.28 Caja nema3r-15A/3P, trifasica, 208 VAC. 2.00 U us$ 175.00 | US$ 350.00
Salida alambrada para unidades de aire acondicionado tipo
1.29 cassefte a 120 VAC. 2.00 U us$ 75.00 | US$ 150.00
1.30 Circuito para equipos a 208 VAC., monofasico. 4.00 V] uss 165.00 | US$ 660.00
1.31 Circuito para equipos a 208 VAC., trifasico. 2.00 U Uss 277.50  US$ 555.00
2.00 INSTALACIONES ELECTRICAS NIVEL 2 Us$ 18,490.00
INSTALACION DE LUMINARIAS
2.01 L3- Ojo de buey a empotrar en cielo dirigible marca tecnolite 8.00 u uss 10.00 | US$ 80.00
L4- Panel led de empotrar en cielo falso 2x2 pies IVY Led panel 70W
2.02 6000LM 6000K, 120-277V. IP20, Garantia 3 afos por desperfectos 9.00 U us$ 15.00 | US$S 135.00
de fabrica/P24315-36
L5- Luminaria lineal modelo aria line led (colgante) 1.80 mts largo,
2.03 acabado blanco, modulo led infegrado, driver mulfivoltaje 120- 34.00 u us$ 20.00 | US$ 680.00
277V, 6300LM, 6500K Luz blanca /P04338-23
204 L8- Luminaria fira led, Ledflex Delta Light 4000K 15W marca sylvania 1.00 U UsS 50.00 USS 50.00
rollo 10m
TOMACORRIENTES GENERAL
2.05 Tomacorriente doble polarizado, 20 AMP, 120 VAC. 20.00 U us$ 15.00 | US$ 300.00
2.06 Tomacorriente doble polarizado, 15 AMP. 120 VAC. 10.00 u us$ 15.00 | US$ 150.00
2.07 Salida para fomacorrientes a 120 VAC. 25.00 u us$ 25,00 | USS 625.00
2.08 Circuito para tomacorrientes a 120 VAC., 6.00 u us$ 40.00 | US$ 240,00
2.09 Canaleta plastica 65mmx105mm. 150.00 M uss 4,00 | US$ 600.00
AIRE ACONDICIONADO Y FUERZA EQUIPOS
2.10 Caja Nemal-15A/2P, monofasica, 208 VAC. 6.00 U uss 65,00 | USS 390.00
Salida alambrada para unidades de aire acondicionado tipo
2.10 cassetie a 120 VAC. 6.00 U us$ 40.00 | US$S 240,00
3.00 INSTALACION ESPECIAL Us$ 15,000.00
INSTALACION DE LUMINARIAS 1.00 U Us$ 15,000.00 | USS 15,000.00
SUB TOTAL US$ 28,956.60 USS 43,956.60 US$ 43,956.60
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
COSTO TOTAL SIN IVA $14,831.40
Fecha 10/3/2019
ITEM NIVEL CANTIDAD UNIDAD COSTO SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
UNITARO

4.00 LUMINARIAS $14,831.40
1.00 EXTERIORES $7,840.00
1.0] L1 Luminaria pollord led rubi codigo p25081, 80cm de altura 8.00 U $200.00 $1,600.00

marca sylvania
1.02 L2 Luminaria de exterior 100W 13,000LM En poste para parqueo 6.00 U $600.00 $3,600.00
1.01 I;;\/L;Jr:gnono proyector de exterior modelo jeta 50 led, 50W Marca 6.00 U $250.00 $1,500.00

L4 luminaria de pared Wall Pack led 16W 5000K IP66, para
1.02 instalacion superficial en pared, 120-277V / P27412-36 4.00 u $40.00 $160.00

L5 luminaria sellada contra polvo y humedad modelo 705 eco led
1.03 con dos tubos led 18W,luz blanca 6500K, 100-277V 14.00 U $70.00 $980.00

POLICARBONATO/ P37512 1.8M (parqueo sub)
2.00 INTERIORES $6,991.40

L1- Luminaria sellada contra polvo y humedad modelo 705 eco
2.01 led con dos tubos led 18W, luz blanca 6500K, 100-277V 36.00 und $20.00 §720.00

policaroonato/ P37512 1.8M

L2- luminaria sellada contfra polvo y humedad modelo 705 eco led
2.02 con dos tubos led 18W, Luz blanca 6500K, 100-277V Policarbonato/ 15.00 und $15.00 $225.00

P37512 1.0M
2.03 L3- Ojo de buey a empotrar en cielo dirigible marca tecnolite 33.00 und $30.00 $990.00

L4- Panel led de empotrar en cielo falso 2x2 pies ivy led panel 70W
2.04 6000LM 6000K, 120-277V. IP20, garantia 3 anos por desperfectos 22.00 und $108.30 $2,382.60

de fabrica/P24315-36

L5- Luminaria lineal modelo aria line led (colgante) 1.80 mis largo,
2.05 acabado blanco, modulo led integrado, driver multivoltaje 120- 13.00 und $§176.40 §2,293.20

277V, 6300LM, 6500K luz blanca /P04338-23
206 L6- Lummgnq cilindro bidireccional de sobreponer en pared marca 3.00 und $40.00 $120.00

progress lighting

L7- Luminaria de pared wall pack led 16W 5000K IP66, para
207 instalacion superficial en pared, 120-277V | P27412-36 6.00 und $35.10 $210.60
008 L8- Luminaria tira led, ledflex delta light 4000k 15w marca sylvania 1.00 und $50.00 $50.00

rollo 10m

SUBTOTAL Us$ 14,831.40] US$ 14,831.40| US$ 14,831.40

Costo reflejado no incluye IVA
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
COSTO TOTAL SIN IVA us$ 25,000.00
Fecha 4/9/2019
ITEM NIVEL CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARO SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
5.00 |ELEVADOR $25,000.00
1.00 |ELEVADOR $25,000.00
Suministro e instalacion de elevador de 250 kgs para 4 personas, electrico sin cuarfo de
1.01 |maquinas, dimension de cabina: 1.20x1.20x2.3 m, sobre recornido de 4.5 desde NPT 1.00 und S 25,000.00 $25,000.00
debajo de losa
SUBTOTAL Us$ 25,000.00

Costo reflejado no incluye IVA

Proyecto| EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais| EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA| Us$ 13,187.65
Fechal 03/10/19

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PU SUB TOTAL SUB::;%ZOR TOTAL POR PARTIDA
6.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS Us$ 13,187.65
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE Us$ 1,359.70

1.01 Tuberia PVC @ 1/2" 315 PSI (incluye accesorios) 18.00 m Us$ 5.00 | USS 90.00

1.02 Tuberia PVC @ 2" 160 PSI (incluye accesorios) 100.00 m us$ 10.58 | US$ 1,058.00

1.03 Excavacion 4.72 m3 us$ 5.20 | US$ 24.54

1.04 Compactacion 4.19 m3 Us$ 22.00 | US$ 92.15

1.05 Vaivula check 2 1/2" HoGo 1.00 und us$ 95.00 | US$ 95.00

2.00 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Us$ 3,134.26

2.01 Tubetia PVC g 2" 80 PSI (Incluye accesorios) 18.00 m us$ 9.00 [ USS 162.00

2.02 Tubetia PVC @ 4" 80 PSI (Incluye accesorios) 18.00 m us$ 15.00 | US§ 270.00

2.03 Tuberia PVC @ 6" 80 PSI (Incluye accesorios) 89.00 m us$ 25.00 | USS 2,225.00

2.04 Excavacion 4.08 m3 us$ 5.20 | USS 21.22

2.05 Compactacion 1.36 m3 us$ 22.00 | US$ 29.92

206 ;rﬁlrizgo de grasa 0.90x0.90x0.90 con ladrillo de obra repellada y 1.00 und UsS  125.00|Uss  125.00

2.07 Caijas conexién AN 0.40x0.40m (altura variable) 4.00 und us$ 30.28|USS  121.12

2.08 Drenaje de piso. Coladera Tipo Helvex 2" Modelo 1342-H o similar 6.00 und uss$ 30.00 | USS 180.00

3.00 AGUAS LLUVIAS Us$ 8,693.70

3.01 Tuberia PVC @ 6" 100 PSI 45.00 m us$ 25.00 | US$ 1,125.00

3.02 Tubetia PVC @ 8" 100 PSl 140.00 m us$ 30.00 | US$ 4,200.00

3.03 Excavacion 185.00 m3 us$ 5,20 | US§S  962.00

3.04 Compactacion 1.85 m3 USs$ 22.00 | US$ 40.70

3.05 Caja parrlla ALL 0.4x0.4m(altura variable) 5.00 und us$ 50.00 | US§  250.00

caja de refencidn de aguas lluvias de paredes de concreto de
3.06 0.12 con varilla #8 @ 0.15 con h=3m y tapadera circular de 1.00 und UsS$ 1,500.00 | USS 1,500.00
hierro
3.07 Cadja de conexion de A.LL. 50 X 50 8.00 und us$ 77.00| USS 616.00
SUB TOTAL US$ 13,187.65 US$ 13,187.65 US$ 13,187.65

ejado no incluye IVA
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Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
COSTO TOTAL SIN IVA Us$ 22,555.00
Fecha 10/3/2019
ITEM NIVEL CANTIDAD UNIDAD S SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
UNITARO
4.00 SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADOS NIVEL 1 $372.00
2.01 Ingdoro f:orITon morco br{ggs, descarga 4.8 Its, color blanco, con 1.00 und $176.00 $176.00
asiento fipo orquideq,  sin fluxometro, taza ada
4,02 Lavamanos de pedestal 1.00 und $60.00 $60.00
4,03 Grifo para lavamanos 1.00 und $25.00 $25.00
4,04 Dispensador de jabon vertical, 40 onz, acabado acero inoxidable 1.00 und $43.00 $43.00
4.05 Dispensador de papel higienico jumbo roll, acero inoxidable, para 1.00 und $68.00 $68.00
empotrar en pared
B NIVEL 2
5.00 BATERIA BANO HOMBRES NIVEL 2 $3,938.00
5.01 Inc?doro f:orITon morco bnlggs, descarga 4.8 Its, color blanco, con 2.00 und $172.00 $344.00
asiento fipo orquidea, sin fluxometro, taza ada
5.02 Inodoro regal 111 4.8lt het, alta eficiencia en ahorro de agua 2.00 und $146.00 $292.00
503 Sensor bateria cromado modelo ebv500a para convertir un 2.00 und $230.00 $460.00
fluxometro sloan manual a sensor
5.04 Mezclador para Iovqmgnos mdrlcq pfister, acabado cromado, 2.00 und $427.00 $854.00
monomando, , coleccién bacci.
5.05 Dispensador de jabon vertical, 40 onz, acabado acero inoxidable 2.00 und $43.00 $86.00
5.06 Dispensador de papel higienico jumbo roll, acero inoxidable, para 2.00 und $68.00 $136.00
empotrar en pared
507 Urinal sec/:ol epozgro, 7500 ciclos de uso en vdivula inhibidora de 2.00 und $284.00 $568.00
olores, facil limpieza
508 Secc:dpr manos con sensor, blanco , modelo smartdr, ahorra 2.00 und $599.00 $1,198.00
energia, seca en 12 segundos k-974, temperatura regulable
6.00 BATERIA BANO MUJERES NIVEL 2 $3,591.00
6.01 Inc?doro f:cerTon morco br{ggs, descarga 4.8 Its, color blanco, con 300 und $172.00 $516.00
asiento fipo orquideq,  sin fluxometro, taza ada
6.02 Sensor bateria cromado modelo ebvb500a para convertir un 3.00 und $230.00 $690.00
fluxometro sloan manual a sensor
6.03 Mezclador para Iovqmgnos mdrlcq pfister, acabado cromado, 2.00 und $427.00 $854.00
monomando, , coleccién bacci.
6.04 Dispensador de jabon vertical, 40 onz, acabado acero inoxidable 3.00 und $43.00 $129.00
6.05 Dispensador de papel higienico jumbo roll, acero inoxidable, para 300 und $68.00 $204.00
empotrar en pared
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
COSTO TOTAL SIN IVA us$ 22,555.00
Fecha 10/3/2019
ITEM NIVEL CANTIDAD UNIDAD COsTO SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
UNITARO

6.06 Secoqor mManos con sensor, blanco , modelo smartdri, ahorra 200 und $599.00 $1,198.00

energia, seca en 12 segundos k-974, temperatura regulable
7.00 SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADOS NIVEL 2 $372.00
7.0] Ingdoro ":orrron morco br|lggs, descarga 4.8 Its, color blanco, con 1.00 und $176.00 $176.00

asiento tipo orquidea, sin fluxometro, taza ada
7.02 Lavamanos de pedestal 1.00 und $60.00 $60.00
7.03 Grifo para lavamanos 1.00 und $25.00 $25.00
7.04 Dispensador de jabon vertical, 40 onz, acabado acero inoxidable 1.00 und $43.00 $43.00
705 Dispensador de papel higienico jumbo roll, acero inoxidable, para 1.00 und $68.00 $68.00

empotrar en pared
8.00 DIVISIONES DE SANITARIOS $6,250.00
8.01 Sur‘rjlnlg.‘rro g |nsToIoc!on de divisiones de acero inoxidable en 50.00 m2 $125.00 $6,250.00

sanitarios Nivel 1 y Nivel 2

SUBTOTAL USs$22,555.00 | US$ 22,555.00 | US$ 22,555.00

Costo reflejado no incluye IVA
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA Us$ 22,500.00
Fecha 10/3/2019
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE

CANTIDAD

UNIDAD PU SUBTOTAL

us$

SUB TOTAL

TOTAL POR PARTIDA

1.00 NIVEL 1 - CENTRO FINANCIERO 7,500.00
1.01 Suministro e instalacion de AA 3.00 und Us$ 2,500.00| USS 7,500.00
1.00 NIVEL 2 - CENTRO FINANCIERO us$ 15,000.00
1.01 Suministro e instalacion de AA 6.00 und Us$ 2,500.00 | USS 15,000.00
COSTO
DIRECTO US$ 22,500.00 US$ 22,500.00 US$ 22,500.00

Costo reflejado no incluye IVA

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA| Us$ 11,300.00
Fechal| 10/3/2019
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL TOTAL POR PARTIDA
1.00 PASILLO us$ 4,100.00
1.01 Mueble de jardineras 2.00 und USS  800.00 | USS 1,600.00
1.02 Pergola 1.00 und Us$ 2,500.00 | USS 2,500.00
2.00 COCINA us$ 1,200.00
2.01 Campana con sistema de extraccion 1.00 und US$ 1,200.00 | USS 1,200.00
3.00 MUEBLES PARA LAVAMANOS us$ 6,000.00
NIVEL 1
3.01 Mueble para lavamanos sanitario comunes 2.00 und Us$ 1,500.00 | USS 3,000.00
NIVEL 2
3.02 Mueble para lavamanos sanitario comunes 2.00 und US$ 1,500.00 | USS 3,000.00
(D:IOR:I:(;O us$ 11,300.00 | US$ 11,300.00 | US$ 11,300.00

Costo reflejado no incluye IVA
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 318,228.10
Fecha 10/2/2019

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
1.00 TRAZO Y NIVELACION uss 2,847.00
1.01 Tala y remocion de arboles 11.00 und Us$ 35.00 | US$ 385.00
1.02 Trazo y nivelacion topogrdfica 999.00 m2 Us$ 1.00  US$ 999.00
1.03 Desalojo de arboles 11.00 und Us$ 40.00 | US$ 440.00
1.04 Demolicidn de muro 165.00 m2 Us$ 1.00 | US$ 165.00
1.05 desalojo de materia proveniente de demolicion 165.00 m3 US$ 5.20 | US$ 858.00
2.00 EXCAVACION Y COMPACTACION us$ 93,411.92
0] Excavacién en seco con maquina (prestamo) de hasta 2.8 m 2615.87 m3 Us$ 2500 US$ 6539681
2.02 Afine de talud 20.39 m3 Us$ 15.00 | US$ 305.87
2.03 Excavacién para zapatas de Fundacion 94.50 m3 us$ 6.00 | US$ 567.00
2.04 Excavacién para Tensores 84.59 m3 us$ 5.20 | US$ 439.88
2.05 Excavacién para Soleras de Fundacion 23.09 m3 us$ 5.20 | US$ 120.06
2.06 Desalojo proveniente de la excavacion para zapatas 94.50 m3 Us$ 5.20 | US$ 491.40

Desalojo de materialproveniente de la excavacién de fosa de
2.07 parqueo en maquinaria; incluye acarreo interno 2615.87 m3 Us$ 8.00 US$  20,926.98
2.08 Desalojo proveniente de la excavacién para tensores 84.59 m3 Us$ 5.20 | US$ 439.88

Desalojo proveniente de la excavacién para Soleras de
2.09 Fundaciones 23.09 m3 us$ 5.20 | US$ 120.06
2.10 Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en Zapatas 21.29 m3 Us$ 30.00 | US$ 638.82

Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en Soleras de
2.11 fundacion 23.79 m3 Us$ 30.00 | US$ 713.75
2.12 Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en tensores 10.66 m3 us$ 30.00 | US$ 319.68
2.13 Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en pisos 87.20 m3 Us$ 30.00  US$ 2,615.87

Compactacién con material selecto sobre fundaciones,
2.14 zapatas, solera, fensores. 18.58 m3 us$ 17.00 | US$ 315.87
3.00 CONCRETO EN FUNDACIONES us$ 28,258.33

IP1- Concreto Estructural fc.=210 kg/cm?2 para Zapata Z1,
3.01 Di=1.30X1.30x0.60 refuerzo lecho superior e inferior #6@15 cm, 3.18 m3 us$ 460.00 | US$ 1,464.64

lecho inferior #5@ 20 cm

1IP2- Concreto Estructural fc.=210 kg/cm?2 para Zapata 71,
3.02 Di=1.30X1.30x0.60refuerzo lecho superior e inferior #6@15 cm, 16.50 m3 US$  460.00 | US$ 7,590.00

lecho inferior #5@ 20 cm

IP3- Concreto Estructural fc.=210 kg/cm2 para Zapata Z1,
3.03 Di=1.30X1.30x0.60 refuerzo lecho superior e inferior #6@15 cm, 2.99 m3 us$ 395.67 | US$ 1,183.65

lecho inferior #5@ 20 cm
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 318,228.10
Fecha 10/2/2019
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
SF1- Concreto Estructural f'c=210 kg/cm2 para Solera de
304 Eundacion SF1,0.25x0.40 6#4 y est #3 @10 cms 31.72 m3 | US$  400.55| US§ 1270625
T1- Concreto Estructural f'c=210 kg/cm?2 para Tensor ,
3.05 Dim=0.25x0.25 4#4 est #3 @20 cm 14.21 m3 US$  374.00 | US$ 5,313.79
4.00 CONCRETO EN COLUMNAS us$ 10,728.65
CP-1 Columna de 0.40x0.40m; ref 4#6+4#5+est #3@0.16;
4.01 f'c=28OKg/Cm2, inc|Uye encofrado 9.60 m3 US$ 496.97 US$ 4,770.91
CP-2 Columna de 0.40x0.40m; ref
4.01 4#8+44#6+(est+grapa)#3@0.15 y @0.08m en ZC; 10.56 m3 us$ 564.18 | US$ 5,957.74
f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado
4.00 MURO DE CONTENSION NIVEL SUBTERRANEO Us$ 24,963.12
Pared de Bloque de concreto 20x20x40, RH 2#2@80 cms, RV
4.01 #3@20 cms, incluye solera intermedia @ 0.60 ref #4 351.00 m2 us$ 65.00 US$  22815.00
4.02 Repello y afinado de cuadrados 351.00 m2 Uus$ 6.12 | US$ 2,148.12
5.00 CONCRETO EN VIGAS Us$ 28,881.00
VCP-1 Viga de 0.40x0.40m; ref 6#6+est#3@0.15m + Grapa
501 43@ 0.20; fc= 280 kg/cm2; incluye encofrado 59.57 m3 | US$ 389.81 USH 2322020
VCP-2 Viga de 0.35x0.40m; ref é#6+est#3@0.15m; f'c= 280
5.02 kg/cm?2; incluye encofrado 1.46 m3 Us$  379.81  US$ 555.66
VCP-3 Viga de 0.25x0.20m; ref 4#3 est#2@0.10 m; f'c=210
5.03 Kg/cm?2; incluye encofrado 0.50 m3 US$  224.21 | US$ 112.11
VCP-4 Viga canal de 0.40x0.4 m; ref 6#6 est#4@0.15 m +
5.04 canal 0.075x0.30+0.0075x0.30; ref 5 # 3 EST #3 @0.15 ; 13.48 m3 US$  370.54 | US$ 4,993.03
f'c=280Kg/cm2 Incluye encofrado
6.00 ENTREPISOS Us$ 90,853.00
6.01 Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en pisos 217.99 m3 us$ 30.00 | US$ 6,539.68
L to e=7. f #2@0.20 AS f'c=1
6.02 KZS/?:SE conerefo e=7.50 cm con refuerzo #260.20 ASTEZ180 | o) o m2 | US$ 3500 US$ 2520000
6.03 Losa T/Copresa VT1-20 recubrimiento =5 cm. 871.96 m?2 us$ 60.00 | US$  52,317.45
Losa densa esp=0.1m #4@25 A.S. 1 lecho F'C=280 KG/CM2.
6.04 Incluye modelado 11.00 m3 Us$  380.00  US$ 4,180.00
6.05 Martelinado 871.96 m2 Uus$ 3.00 | US$ 2,615.87
7.00 MURO Y ACABADO NIVEL 1 Us$ 8,465.87
Pared de Bloque de concreto 20x20x40, RH 2#2@80 cms, RV
7.01 #3@20 cms, incluye solera intermedia @ 0.60 ref #4 90.00 m2 us$ 65.00  US$ 5.850.00
7.02 Martelinado 871.96 m?2 US$ 3.00 US$ 2,615.87
8.00 ESCALERA MEALICA Uss 2,394.00
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DISENO

Proyecto EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 318,228.10
Fecha] 10/2/2019
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVILY ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
Grada metalica peldafo perfil metalico 0.30X0.20cm e= 20
8.01 mm y peldafio colado de concreto #2@15 A.S. incluye 5.40 m Us$  210.00 US$ 1,134.00
fundacion
6.05 Pasamanos metalico HO.GO.2 1/2"1 1/2" H=30CMS. 36.00 m Us$ 3500 | US$ 1.260.00
9.00 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA uss 461.25
Polin 1 Cx8" Ch14 encajuelado, aplicacién de dos manos de
9.01 anficorrosivo. 6.75 m us$ 15.00 | US$ 101.25
Suministro e instalacion de Cubierta Lamina insulada
9.02 ekonopanel 2" 8.00 m2 us$ 45.00 | US$ 360.00
D INSTALACIONES HIDRAULICAS UsS 5,523.97
10.00 |AGUAS LLUVIAS us$ 5,523.97
10.01 Tuberia PVC @ 8" 100 PSI 72.00 m Us$ 60.92 | US$ 4,386.24
10.02 Excavacién 5.10 m3 Us$ 5.20 | US$ 26.52
10.03  Compactacion 0.53 m3 us$ 21.35| US$ 11.21
Parrilla metalica para viga canal de ancho = 0.30 mts. marco
1004 4e angulo de 11/2"x 1/4" Ho. de 5/8" @ 4 cs. 44.00 m USp 2500 US§  1.100.00
10.05 Caja de conexion de A.LL. 50 X 50 6.00 und Us$ 77.00 | US$ 462.00
Canaleta trapezoidal de 30 a 50 cm H=15cm forjada
10.03 c/mamposteria de piedra e=10cms rep y afinada 5.00 ml Us$ 1200 US$ 60.00
E OTROS UsS 21,440.00 |
11.00 EQUIPAMIENTO uss 21,440.00
11.01 sistema de extraccion de co?2 10.00 und US$ 2,000.00 | US$  20,000.00
11.02 Tope de concreto para parqueo 120.00 ml US$ 12.00 | US$ 1,440.00
SUB TOTAL | USS 318,228.10
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DISENO ||

Proyectol EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS COLPROCE
Pais| EL SALVADOR
Costo de la Obra sin IVA US$ 9,680.31
Fecha 9/4/2019

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRA CIVIL Y ACABADOS CANTIDAD UNIDAD PU SUBTOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL POR FASE
1.00 TRAZO Y NIVELACION us$ 53.72

Trazo y nivelacion topogrdfica 68.00 m2 Us$ 0.79 | USS 53.72

EXCAVACION Y COMPACTACION us$ 2,236.95
2.01 Excavacion para Soleras de Fundaciéon 4.88 m3 Us$ 5.20 | US$S 25.35
2.02 Desalojo proveniente de la excavacion para Soleras de Fundaciones 4,88 m3 us$ 5.20 | USS 25.35
2.03 Compactacion con Suelo Cemento 20:1 en Soleras de fundacion 4,88 m3 Us$ 30.00 | US$ 146,25

Compactacién con Suelo Cemento 20:1 en pisos 68.00 m3 Us$ 30.00 | US$ 2,040.00
3.00 CONCRETO EN FUNDACIONES us$ 868.65

SF1- Concreto Estructural f'c=210 kg/cm2 para Solera de Fundacion SF1,
3.01 0.25x0.40 4#4 y est #3 @15 cms 3.00 m3 us$ 289.55 | US$ 868.65
4.00 ENTREPISOS us$ 986.00
4,01 Compactacion con Suelo Cemento 20:1 en pisos 68.00 m3 us$ 30.00 | US$ 2,040.00
4.02 Losa de concreto e=7.50 cm con refuerzo #2@0.20 AS fc=180 Kg/cm?2 68.00 m2 Uss 14.50 | USS ?86.00
5.00 PAREDES DE BLOQUE NIVEL 1 us$ 537.14
5.01 PB1 - Pared Tlpo PB1, Bloqug de conclre'ro1 §><20><40, RH #3@60 cms, RV 12.50 mo Us$ 35,35 US$ 441.88

#4@40 cms, incluye solera intermedia y colera de corona
5.02 Repello de paredes 0.13 m3 Us$ 6,12 | USS 0.77
5.03 Repello y afinado de cuadrados 25.00 ml Us$ 3.78 | USS 94.50
6.00 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA us$ 2,400.40
6.01 Pollh 1 Cx? Ch14 encajuelado, aplicacion de dos manos de 145.00 m Uss 1112 | Uss 500.40

anticorrosivo.
6.02 Suministro e instalacion de Cubierta Lamina insulada ekonopanel 2" 50.00 m2 us$ 38.00 | US$ 1,900.00

D OTROS Us$ 2,597.45
6.00 OTROS us$ 2,597.45
6.01 Pergola 1.00 und 1297.52| US$ 1,297.52
6.02 banca de concreto 12.00 m3 us$ 89.48 | USS 1,073.76
6.03 pasamanos 9.00 und us$ 25,13 | US$ 22617
SUB TOTAL US$ 9,680.31
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CONCLUSIONES GENERALES

AMBITO CONCEPTAL DE REFERENCIA

COLPROCE, es un gremio que econdmicamente se
beneficia a partir de las actividades y servicios que
ofrecen al publico en general, las actividades de
indole econdmico se realizan en periodos cortos
pocas veces al afo. Las actividades econdmicas
que se readlizan estdn: Semana del Economista,
capacitaciones y diplomados eventuales. Es por eso
que en el proyecto los espacios se han realizado bajo
el criterio de flexibilidad para que en una determinada
circunstancia poder lucrarse de él.

El cardcter arquitectdénico que tendrd el nuevo
edificio a remodelar y a construir serd de estilo
contempordneo, debido a que debe mostrar unidad
con los edificios que lo rodean como lo son la Torre
Cuscatldn y la Universidad José Simedédn Canas.
Ademds debe de poseer ornamentacién sobria,
ligereza interior y exterior para poder colocarse sobre
ellos materiales bioclimdticos para contender el
asoleamiento, ahorro de energia, mejorar ventilacién,
etc.

El concepto de disefo principal que tendrd el
proyecto es de origen sustentable, puesto que, se
busca optimizar los recursos naturales y el sistema
de edificacion existente. El impacto ambiental que
poseen las actuales instalaciones profesional y social
postergan la promocién educativa y recreativa
del mismo. Por tanto, es importante proveer el
cumplimiento satisfactorio de confort higrotérmico y
de salubridad de los usuarios.

DIAGNOSTICO

El terreno en donde se ejecutard el Proyecto de
Disefio Arg. Posee una topografia plana, que puede
generar problemas de drenaje de A.LL. debido a
la pendiente nula que posee. Es necesario pues,
adaptar al proyecto suficientes cajas o parrillas para
contener la cantidad de agua lluvia.

A causa de la altura en la que se encuentra la zona
sobre el Bulevar Los Proceres existe una cantidad
considerable de drboles y arbustos variados. Pero
en el edificio existe una incorrecta orientacién de
asoleamiento y de vientos, accidentalmente los
vientos son aislados de COLPROCE debido a la
existencia de la gran Torre Cuscatldn.

COLPROCE, es accesible peatonalmente vy
vehicularmente de manera insegura, puesto que la
manera mds adecuada de ingresar con vehiculo es
bajando a fravés de la Avenida Albert Einstein, sin
invadir ningUn carril. Y la manera de ingreso del peatén
es a tfravés del portdn vehicular del sitio, cruzando la
pasarela sobre el Bulevar Los Proceres.

COLPROCE, posee vistas panordmicas y restringidas,
algunasdelasvistas panordmicasson: Torre Cuscatldn,
Universidad Centroamericana José Simedén Canas,
etc. Algunas vistas panordmicas en los interiores del
terreno son: el drea recreativa en donde se ubica la
piscina. Las colindancias de COLPROCE son de indole
comercial, lo cual genera un poco de problemdtica
de contaminacién auditiva.




CONCLUSIONES GENERALES

Los espacios de las instalaciones ya existentes de
COLPROCE poseen caracteristicas inadecuadas para
losrequerimientosde confortquenecesitanlosusuarios.
La mayoria de los espacios poseen un funcionamiento
regular a nivel general, pero existe un 40% de espacios
que poseen un funcionamiento inservible y un 10 %
de espacios en buen funcionamiento. Esto es debido
a que COLPROCE que fue construido en 1970, no
ha sido intervenida alguna vez desde ese contexto.
Ademds, fue construido sin ningiun concepto de
disefio con criterios y fundamentacién climdtica. Por
tanto, hay que modificar algunos espacios existentes
para hacerlos confortables y funcionales para el
usuario.

La Evaluacion Bioclimdtica realizada a la actual
COLPROCE se analiza y se deduce que, los espacios
no poseen un confort visual y sensitivo, debido al
clima. Por tanto, se han analizado propuestas para
subsanar el inconveniente térmico y recreativo por
medio de: aleros, cortasoles y losa verde.

Para que exista una construccion sostenible debe de
ser vivible, viable econdmicamente y técnicamente,
y equitativo por el usuario. Protegiendo como
objetivo principal el medio ambiente, reduciendo
desechos y utilizando materiales de la zona para la
construccion

Las buenas prdcticas de un disefo bioclimdtico, en
base a estrategias que deben de estar referidas a
las condiciones particulares que presente el lugar,
sus pardmetros con la geografia, vegetacion, ruido
y contaminacién, serdn determinantes. Una de las
condiciones que siempre nos estrega el lugar fiene
gue ver con la arquitectura y los espacios verndculos
urbanosy de edificaciones; estos espacios siempre nos
entregardn conocimiento, experiencia y prdctica.

Las instalaciones existentes y el Centro de
Investigaciones y Capacitaciones a construir,
en el Colegio de Profesionales en Las Ciencias
Econdmicas satisfacerd a tres tipos de usuario:
profesional, visitante y personas con déficit fisico.
Debido a que el funcionamiento del nuevo Centro
de Investigaciones y Capacitaciones proporcionard
las herramientas esenciales al profesional para su
desarrollo pedagdgico, las instalaciones existentes
ofrecerdn al usuario en general oportunidades
sociales y recreativas, puesto que, ofrecen servicios
de natacién y de comida bufet; y a las personas con
déficit fisico por la instalacién de rampas, ascensores,
bafos, étc. Cada espacio se utilizardn de manera
adecuada para que sea un espacio agradable para
el publico en general, razén por la cual la realizacién
del proyecto tuvo una participaciéon de parte de
algunos usuarios.

El proyecto a ejecutar es viable econdmicamente
debido a que: algunos elementos de Construccidn
Sostenible son de precio asequible porque son
reciclados, y otros son costosos pero proporcionan
muchos beneficios y son de larga duracion. El drea a
construir es del 800m2 aprox., edificada con materiales
seguros y no ostentoso, techos con I&mina de control
termoacustico que se comercializan de tamanos
grandes, con montaje a precio accesible por ser un
material liviano. Es viable técnicamente porque es
un proyecto que se puede redlizar, puesto que, se
obtuvo un diseno sdlido de las estructuras. Ademdads
es viable técnicamente, porque es un proyecto que
se divide en 4 partes,asi que, se puede construir en
etapas por la estructura individual que poseen cada
uno de ellos.




CONCLUSIONES GENERALES

La accesibilid vehicular y peatonal es resguardada
por los reglamentos de la OPAMSS, en donde se
le da prioridad al peatdén en cualquiera de sus
manifestaciones fisicas, ya sea en el espacio de
circulacién peatonal o en el espacio de circulacion
vehicular. Incluso se les provee a los usuarios espacios
para aparcar medios de transporte livianos como
motos, etc. La accesibilidad vehicular disefnada
beneficia a todos los usuarios, pero especialmente
a las personas con déficit fisico puesto que por
reglamentacion se han colocado a las cercanias
de la puerta principal 2 estacionamientos cémodos
para bajar y subir con seguridad. También se han
colocado alrededor de 50 estacionamientos mds para
usuarios que asisten a COLPROCE para actividades
sociales, recreativas, educativas e incluso se puede
la institucién puede arrendar el estacionamiento
mensualmente.
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ANno:2005

Esquema Director Para EI AMSS

Autor: COAMSS/OPAMSS

Lugar: San Salvador Ano:2018

Reglamento A La Ley De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial
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EXPOSICION DE PROYECTO

e Exposicion del “Proyecto de Disefio Arquitecténico del Centro de Investigaciones y Capacitaciones del Colegio de
Profesionales en Ciencias Econdémicas”a la Junta Directiva de COLPROCE ,el domingo 7 de julio del 2019.

e Exposicidon del “Proyecto de Disefio Arquitecténico del Centro de Investigaciones y Capacitaciones del Colegio de
Profesionales en Ciencias Econdmicas”en la Semana del Economista 2019, el miércoles 14 de agosto del 2019. En la
foto se presencia al Decano de la Universidad de El Salvador: Roger Arias.
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¢ Entrega de diplomas al equipo de trabajo de tesis del “Proyecto de Diseno Arquitectdnico del Centro de Investigaciones
y Capacitaciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Econdmicas”en la Semana del Economista 2019, el miércoles
14 de agosto del 2019.
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Estudiante de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura de la
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Presidente
COLPROCE
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Estudiante de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador por su aporte al proyecto de

remudelacmn del COLPROCE f:
DR,]OSE FRANCISCO DRAROSA MARTA
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e« Carta de Aprobaciéon del Proyecto por la Junta Directiva de COLPROCE

@

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
COLPROCE

San Salvador, 26 de agosto 2019

Arqta. Alba Gladis Asturias de Alvarez
Asesora Responsable de Trabajo de Graduacion del Proyecto de Disefio Arquitecténico
del Colegio de Profesionales en Ciencias Econdmicas, COLPROCE

Estimada Arquitecta Astirias de Alvarez

Por medio del presente tengo a bien comunicarle gue los alumnos:

= Br. Maria José Jerez Gonzalez
= Br. Jonathan Edgardo Lopez Alvarado
» Br. José Gabriel Calderdn Martinez

Encargados del Trabajo de Graduacién titulado: "Proyecto de Disefio Arguitectonico del
Colegio de Profesionales en Ciencias Econdmicas, COLPROCE’; han cumplido con los
siguientes compromisos:

= La presentacion del Proyecio de Disefo el dia: domingo 7 de julio del 2019, a la
Junta Directiva de COLPROCE.

» La presentacion del Proyecto de Disefio el dia: miércoles 14 de agosto del 2019,
comp Inauguracion a la Semana del Economista 2019.

Por tanto, la Junta Directiva de COLPROCE se muestra satisfecha por el trabajo
desarrollado por los bachilleres y la docente asesora encargada, otorgando la total
APROBACION del proyecto que cumple las expectativas esperadas.

Asi mismo expresarle nuestros agradecimientos por el espero con el que fue presentado
el trabajo.

Un cordial saluda les enviamos y éxitos en sus aclividades diarias,

Rosa b endoza de Sefrano g
fia (heheral del Conseio Diractivo <24
COLPROCE
colegiodeprofesionales@gmail com

Aw, Albed Einstain, block’C, no, 19, Lomas de San Franciseo, contigua a Torme SITIBANK
Toldfono: 2273-4108  Emall coleglodepiofesionaled@gmall comn

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseno Arquitectdnico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Econdmicas, COLPROCE m
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SIN ESCALA

CONTENIDO:
PERPECTIVAS ARQUITECTONICAS

ESCALA:

#

#

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ
MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

PRESENTA:
ASESORA:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

TRABAJO DE GRADUACION:
COLPROCE
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DE GRADAS HOJA E-14

VER DETALLE DE FUNDACIONES HOJA E-09

JFFUNDACIQN DE PARQUEO G
| 2.80

ACABADOS EN PISOS

PLANTA ARQUITECTONICA'Y ACABADOS DE CONJUNTO'Y DE TECHOS
SECCION DE CO NJU mo A-A PISO DE ADOQUIN SALTEX TIPO BALDOSA 20X40X5cm DE COLOR

GRIS, NEGRO, NARANJA, MARY GOLD  E=8cm

CALLE DE CONCRETO AFINADO, EN AREA DE RAMPAS MARTELINADO
FINO

L SUMINISTRC E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN EN AREAS
ok D VERDES

PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO NATURAL

PISO DE CONCRETO TEXTURIZADO ACABADO NATURAL PARA PISCINA

PISC DE MADERA BARNIZADA 2.44x15x2cm EN AREA DE BAR

5 \r—__q BALDOSAS ADOQUIN SALTEX 40x60x8cm COLOR BLANCO Y NEGRO
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CUADRO DE PUERTAS o
N
CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION ‘Eq.
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HQJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON Q
(AP(H ) 1.80 m 2.10m 5 ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE <
PONIENTE BARRA DE ALUMINIC DE 30 CM Y CERRADURA
ACCESOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON o
(Apoz) 1.00m 2.10m - ADMON/SUM/ PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE O —
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM : L =
5o s
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE o< "
( APO 3) - 510 m . CAPACITACIONES BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO O O =
| | BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y W O O
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO S > g
o Q 3 —
X0
COCINA (2) ERTA ARA " L (A PE 2 . e s = Y=
VESTIDORES (2) PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A Z 8 <L
(APM) 1.00 m 2.10m 1 T aan o 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y = 58K
aplaisl, . 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE g < < O
CASETA (9) o0 LW
O e R
S ANTARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A =
(APO5 )| 075m | 210m 16 ESTIDORES 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNC PARA ARMARIO Y
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
O
N ()
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE S X e
(APOé) 1 70 m 5 40 m a SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO E L g o
| - SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y E g = g
HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO 2 2
< O w
Q00 o
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE a5 L
SS BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO < U0 a
(ap07 )| 120m | 210m 2 o SEFENRER D ADO AL HORNO, CARA D i O 5
DISCAPACITADOS CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON OwZ o
CIERRA PUERTA o QY <
z - 0
Q< <
v i
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A 2 8 g é . <
(APOB ) 1.80m 2.10m ] CISTERNA 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNC PARA ARMARIO Y E o =g = O
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE w O 2| 2 <
= 5|5
o <
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS DE PROYECTO A EDIFICIO NIVEL 1 CUADRO DE VENTANAS
CLAVE | ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION g
Esc: 1:150 | ' ’ o
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO) =
@ 0.90 m 1.50 m 1.20m - PONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM o <
ADMIN CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO 8 %
a0
FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIJO 8 O
@ 1L10m | 355m | NPT=0+0.0 1 PONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM > O
ESPERA NIVEL 1 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO 0 2
O 0O
FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIJO E &
(3) 1.10m | 260m | NPT=0+390m ] PONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM g O
ESTAR NIVEL 2 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO = -~ g
ACABADOS EN PISOS ACABADOS EN PARED *8 o
< N
<L L
. VENTANA DE VIDRIO FIJO (8 CUERPOS) = D N
. . ESCALERAS N
ICONO | DESCRIPCION | CLAVE DESCRIPCION @ 100 m | 750 m NET=0<0.0 . COSTA_."";S WS ioreiin i ubipdingar iointuiiglios, 98 = 5
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO % W O
APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK Ow
P50 DE CONCREIO ACABADO PULIDO CON JUNIAS A CADA 2 [> INTEMPERIE COLOR BLANCO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE a O = 8
|I| METROS+ZOCALO DE 10 CM DE PLETINA DE ALUMINIO ACABADO IMPEREX O SIMILAR Al EDA VENTANA DE VIDRIO FIJO O G
NEGRO (PASILLOS, ADMIN, SALONES Y SUM) <5> 2.10m 1.50 m 1.30m ? Ef:ﬁz":s DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM 2 - E
’ ‘ TR CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO < g g 8
APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCKINTEMPERIE CUADRO DE MATERIAL DE PAREDES ! é o
PISO DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE ALTO TRAFICO b FOROR R O perex O s AR VENTANA DE VIDRIO FLJO
‘ SRR 00 A CLAVE |  SIMB. DESCRIPCION (6) | 095m | 210m NPT 12 i DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
IZI INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM T T T g
* = PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM: |
RELLENO DE PORCELANA GRIS (SANITARIOS PUBLICOS Y VESTIDORES) CEMENTOARENA.  AFINADO CON  PASTA  CEMENTO-ARENILLA ] o A A T
+/OCALO DE 10 CM DEL MISMO ACABADO Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO (7% | 0%0m | 1.10m 210m 20 E?:;ETEEE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA G CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
> PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM:
_'SO DE PORCELANATO De ALTO TRAFICO, ACABADO  MAIE INICIA0.00Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORTERO CEMENTO- 1 16X40X20 CM FACHADA VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO)
FORMATO  60X60 CM  CEMENII TABACO A APROBAR POR ARENA Y ENCHAPE DE PORCELANATO PULIDO ACABADO BRILLANTE 090m | 250m 0.30m 1 RIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
DROPIETARIO, INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA [> FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR, INSTALACION CON PISCINA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA
DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA CAFE (ESCALERAS)+ZOCALO GRIS (SANTARIOS) PARED DE TABLA YESO E=15 CM CON
DE 10 CM DEL MISMO ACABADO | | ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE SANITARIOS NIVE VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO)
3 58" CAL 26, 2 CARAS DE TABLA YESO + @ 100m | 1.10m 1.00m 2 AT DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
CORTASOL STRIPSCREEN DE ALUZINC ANCHO DE FLEJES 0.50M, AISLANTE DE RUIDO } CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
COMBINACION DE ADOQUIN CUADRADO DE 10X10X8 CM COLOR b INCLINADOS E=0.8MM COLOR NARANJA METALICO CON H=ALTURA DE VIGA
ESCUADRA DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, RESORTE Y PLETINAS !
MLUIAM
E CLARO Y OSCURQ, '\éﬁiﬁ Izigl_Eon SE(;TBSI'EI ’S‘EENA CERNIDA DE 10 SEGUN CALCULO DE PROVEEDOR Y TENSOR TUBULAR SUPERIOR PARED DE TABLA YESO E=10 CM CON @ Vaicbie | Voiate 0,30 m 1 ; "“;E;:ff CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MISMOS MARCOS
ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE | SUM DE ALUMINIO Y VIDRIO
2 1 2" CAL 26, 2 CARAS DE TABLA YESO +
CORTASOL DE ACERO CORTEN ELABORADO DE TUBOS CUADRADOS AISLANTE DE RUIDO [ADMIN)
[> DE ALUMINIO COMBINACION DE ACABADO COLOR BLANCO, GRIS L ALTURA DE CIELO FALSO T —
NTERIOR 1.60 ) ORE
|E| INSTALACION DE ALFOMBRA PPP OSCURO ¥ ACERO CORIER @ 090m | 080m | Soenes oo 22 i Afﬁic fsaﬁ DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
T : R2.2 ek CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
COLUMNAS NIVEL 1 Y 2: INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO ’ ESTRUCTURA PLEGABLE DE TUBO CUADRADO
REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA @ /\/\/ 3X3" CHAPA 16, 2 CARAS DE TABLA YESO + o VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 CORREDIZO. 1 FLIO
(JARDIN INTERNO) LATEX ACABADO MATE COLOR SW NEGRO DE LINEA RIEL INFERIOR Y SUPERIOR e R | SALONES
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO

NOTA: EL ESPESOR DE LOS VIDRIOS INSULADOS ES DE 6MM




CUADRO DE MATERIAL DE PAREDES

CLAVE

SIMB.

DESCRIPCION

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM:
20X40X20 CM

®

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM:
15X40X20 CM

®

PARED DE TABLA YESO E=15 CM CON
ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE
3 5 8 CAL. 26, 2 CARAS DE TABLA YESO +
AISLANTE DE RUIDO
H=ALTURA DE VIGA

®

PARED DE TABLA YESO E=10 CM CON
ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE
21 2° CAL 26, 2 CARAS DE TABLA YESO +

AISLANTE DE RUIDO (ADMIN)
H=ALTURA DE CIELO FALSO

®

PARED CORREDZA E=15 CM CON
ESTRUCTURA PLEGABLE DE TUBO CUADRADO
3X3" CHAPA 16, 2 CARAS DE TABLA YESO +
AISLANTE DE RUIDO (SUM), CON SISTEMA DE

RIEL INFERIOR Y SUPERIOR

ACABADOS EN PARED

CLAVE

DESCRIPCION

Y

APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK
INTEMPERIE COLOR BLANCO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE
IMPEREX O SIMILAR

APLICACION DE DOSCAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCKINTEMPERIE
COLOR GRIS OSCURO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE
IMPEREX O SIMILAR

INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORIERO
CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA
Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO

MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA

INICIA0.00Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORTERO CEMENTO-

ARENA Y ENCHAPE DE PORCELANATO PULIDO ACABADO BRILLANTE

FORMATO 60X40 CM COLOR GRIS O SIMILAR, INSTALACION CON

PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA
GRIS (SANITARIOS)

CORTASOL STRIPSCREEN DE ALUZINC ANCHO DE FLEJES 0.50M,

INCLINADOS E=0.8MM COLOR NARANJA METALICO CON

ESCUADRA DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, RESORTE Y PLETINAS
SEGUN CALCULO DE PROVEEDOR Y TENSOR TUBULAR SUPERIOR

CORTASOL DE ACERO CORTEN ELABORADO DE TUBOS CUADRADOS
DE ALUMINIO COMBINACION DE ACABADO COLOf BLANCO, GRIS
OSCURO Y ACERO CORIEN

VIV V|V | V|V

COLUMNAS NIVEL 1 Y 2: INICIA 0.00 ¥ TERMINA N=CIELO

REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA

CEMENTO-ARENILLAY APUICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE
LATEX ACABADO MAIE COLOR 5W NEGRO DE LINEA

ACABADOS EN PISOS

ICONO

DESCRIPCION

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO CON JUNTAS A CADA 2
METROS+ZOCALO DE 10 CM DE PLETINA DE ALUMINIO ACABADO
NEGRO (PASILLOS, ADMIN, SALONES Y SUM)

PISO DE PORCELANATO ANTIDERRAPANIE DE ALTO TRAFICO,
ACABADO MAIE FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR,
INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM
RELLENO DE PORCELANA GRIS (SANITARIOS PUBLICOS Y VESTIDORES)

+ZOCALO DE 10 CM DEL MISMO ACABADO

PISO DE PORCELANATO DE ALTO IRAFICO, ACABADO MAIE

FORMATO 60X60 CM CEMENTI TABACO A APROBAR POR

PROPIETARIO, INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA

DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA CAFE (ESCALERAS)+ZOCALO
DE 10 CM DEL MISMO ACABADO

COMBINACION DE ADOQUIN CUADRADO DE 10X10X8 CM COLOR
CLARO Y OSCURO, MARCA SALTEX, SOBRE ARENA CERNIDA DE 10
CM EN PASILLO EXTERIOR

INSTALACION DE ALFOMBRA PPP

GRAVA DECORATIVA COMBINACION COLOR NATURAL Y BLANCO
(JARDIN INTERNO)

A02/20

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA'Y
ACABADOS PROYECTO A EDIFICIO

DE CAPACITACIONES NIVEL 1

ESCALA:

INDICADAS

PRESENTA.:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ
MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
1.80m | 210m 5 ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE
PONIENTE BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM Y CERRADURA
ACCESOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
100m | 210m 6 ADMON/SUM/ | PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE
e | Siom b CAPACITACIONES | BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO
: ‘ BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADOC, CERRADURA Y
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO
COCINA (2) clias o 1 i i
VESTIOORES (2] UERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A
APﬂd 1.00m | 210m 1 brglip 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CCON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y
E
CASETAEE) 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
SANITARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A
0.75m | 2.10m 16 b 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA. ESTRUCTURA DE
e | o . SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO
‘ % SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADC, CERRADURA Y
HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA. ESTRUCTURA DE
OGN R , $$ BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDE LISO, ACABADO
‘ ' DISCAPACITADOS | CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON
CIERRA PUERTA
PUERTA ABATIELE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A
1.80m | 210m 1 CISTERNA 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNC PARA ARMARIO Y

3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

CUADRO DE VENTANAS
CLAVE | ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO)
@ 090m | 150m 120m 6 SOMIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
ADMIN CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
FAC VENTANA DE VIDRIO FIO
@ 1.1I0m | 3585m NPT=0+0.0 1 PONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
ESPERA NIVEL 1 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIIO
@ 1.10m | 260m | NeT=0+390m 1 SONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
ESTAR NIVEL 2 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
e ieaaa VENTANA DE VIDRIO FIJO (8 CUERPOS)
@ 10 m | 750m | N°T=0+0.0 - COSTADOS DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
VENTANA DE VIDRIO FIJO
(5) | 210m | 150m 1.30m 9 it DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
‘ CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
VENTANA DE VIDRIO FIIO
@ 095m | 210m NET 12 ACCESOS DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
PRINCIPALES CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
VENTANA DE VIDRIO FIJO
@ 090m | 1.10m 210m 20 ;gﬁg DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO)
090m | 250m 0.30 m 1 ORENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
PISCINA CON PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
| VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATENTE, 1 FIJO)
@ .00m | 1.10m 1.00m 2 SANITARIOS NIVEL DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=&MM
2 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
@ ittt | inkaiia S : F;%'Emm CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MISMOS MARCOS
' s DE ALUMINIO Y VIDRIO
, VENTANA PROYECTABLE
Q) | 0som | osom | NERORISm | Bl DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
. . ' CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 CORREDIZO, 1 FIO)
@ 095m | 1.50m 1.00m 13 F"‘Cﬂw':fm DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO

NOTA: EL ESPESOR DE LOS VIDRIOS INSULADOS ES DE 6MM




ILUMINACION COLPROCE O
IMAGEN | SIMBOLOGIA DESCRIPCION ~—
LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELO o
>4 ' o 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
- 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO (SUM) <
LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
> - - 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
* L2 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO (SUM) -
—
<5
19 19 19 19 LUMINARIA OJC DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRIGIBLE W o=
& YD-830D MARCA TECNOLITE © 1XLED GUID 25D 525LM/830 —
© © S S L9 L9 L9 L9 D F MARCA SORAA CODIGO 01125 5 O E
| l. © © © © J f| 2% <
e —— - —t— —t——p— — 8 & 5
' ' ' H CIELO= 3.05m LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO IVY IED PANEL 2X2° 45W 0% < <
AB| L9 L9 L9 \ . 6500K 3800 LUM DE 100-277V MARCA SYLVANIA L § - <
& A B AN Y R e ©e © FINANZAS E<9 O
0 0 l l . @ Se 0
. . = = H CIELO= 3.10m L4 . LUMINARIA LINEAL MODELO ARIA LINE LED (COLGANTE) 1.00 O =@ 5 —
COMEDOR : __/ y — MTS LARGO, ACABADC BLANCO, DRIVER MULTIVOLTAJE Q < :tl iy D
APT- 0o h 10m J| Elevador 14 L4 SALA DE JUNTAS ¥ L5 32W, 3 BARRAS LED 72" 6300LM, 6000K. MARCA SYLVANIA, < X3
' ' L6 || 4Personas [F |6 115 115 H=2.50 M, CABLE DE SUJECION DE 40CM - Z OO0
i (53 oL3 C}LS 63 i C— IR T H CIELO= 3.05m AF BODEGA é g = O
| : | H CIELO= 3.10m AD o - O 0
ECEPCION e aney ] L [ 14 AA - LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN a
2 | - - PARED SIN OUTDOOR, 2XPAR30 800 LUM. 25D/830 A 120V. T
AG| HCIELO=3.60m [ag I | ESPERA | AF H CIELO= 3.05m L6 MARCA PROGRESS LIGHTING
b o) o> o’ o | 15 ¢ AE| 157 5 | 5 15¢ AE |
. | VESTIBULO L4 L4 - LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM.
| | : ' 5000K P66, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED,
‘ J H CIELO=3.30m F r SECRETARIA 4 .L;.r 120-277V. MARCA SYLVANIA N 8
| | | L
L - o & 2.8 o
& - | |= N q LLl
3 |AA 3 & AA 3 ' .- ..—.:‘-;;, TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELC 300 o NS %
. | - - — e | 92 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP6S, s —J
! = o H CIELQ= 3.90 H CIELQ= 3.90 = &= INCLUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SYLVANIA g > < >
_ I 1.00 | AD A = 0 L <
i 2 2 L2 2 b 2 O 0 o L
. AD T [ - e e 1 e - O o~
SERVICIO LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO UNDER HALO CODIGO N = N
. ~ 1 AB H CIELO= 3.40m AB AB H CIELO= 3.40m AB O e P31085-36, 1 LED PAR30 50W, 120-240V, IP67, 800 a) g o) E
i AB _ L3 16 LUM/830 40 D. MARCA SYLVANIA < U0
QCINA K’ L3 I e - - DR T i - O ..._‘ (a4 5
G .26  QUOSTRADOR O | N e, 5 O
| Il 15 AB w O
| | =z >3 =
L4 H CIELO= 3.00m 0 LU é
| O < ‘=
’L_'I I | LT L1 L1 L1 L1 L1 { L1 L1 L1 L1 L1 L1 - L3 ACABADOS EN CIELO q: O E g .. E
L4 i, = L4 | " AC AC E 0 — B E é g
I AN i AB | ™ CLAVE DESCRIPCION w9 z| 2 Q
{AB SD.D |. I' CIELOf 3.90 CIELO# 3.90m | H CIEfO= 3.9pm H CIELp= 3.9 o o~ = 7
L - 25—
1.51 _ | | - i i i i i i i . . . i . g ey M\ LOSA DE CONCRETO VISTA CON APLICACION DE UNA MANO DE EXCELO BARNIZ WET- = ":
1] | Il / | | il 5 | LOOK (BODEGA, COMEDOR, PASILLO EXTERIOCR DE PISCINA)
»- = —=| HCIELO= 2.95m L {s
AB| O i ' SAI:]ON DE 2505 | SALON DE USOS
= L3 ULTIPLES | MULTIPLES 2 TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/27 CALIBRE 26, PASTEADO, LIJADC
1 1l [AB o El Y APLICACION DE UNA MANO DE CAPA BASE Y DOS MANCS DE PINTURA VINIL-ACRILICA
SR JI | I - - i i i i A A ! i A 0 0 A A m COLOR BLANCO DE LINEA ACABADO MATE (SUM, CAPACTACIONES, ESCALERAS, a
S5 MM y L | BIBLIOTECA, SANITARIOS) 0O
L4 L4 00 H CIELO= 3.30m O
! o =
) AB . AB AB [ AB z 3
14 . AE . | CIELO HEARTFELT CHAPAS DE FIELTRO E=5MM @12CM CON S VARIACICNES DE COLOR 6 O
AB ) . M T AC BLANCO, GRIS CLARC, GRIS, GRIS OSCURC Y NEGRO, PROPIEDADES ACUSTICAS Y —
: — - :I ' ' ‘ =
] . SEO | C'ELc; Lo CIELO:HS.‘?Dm ; s bl i HEG " SISTEMA DE SUSPENSION DE ALUMINIO MODULAR i g
- : ] 2 E' 2 2 Vi E: L2 |l 12 12 2 12 Vi L2 Vi '®) g
AD
L4 .
YESTIDORES VESTIDORES ] s I b | - 3 + 9 ] el | - 4 —> TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/2" CALIBRE 26, PASTEADC, LIJADC % 3
MM NHH AD \ Y APLICACION DE UNA MANQ DE CAPA BASE Y DOS MANCS DE PINTURA VINIL-ACRILICA O 2
| ' - <l
H CIELO=! 2.95m 0, 0, 2l O. Q PASILLO EXTERIOR O, 0, A 0. 0, CCOLOR NEGRO DE LINEA ACABADO MATE (PASILLO NIVEL 1) OO0
1 |AB AB| « —a 4
=
=
-AE\ CIELO WOODLINE TIPC U DE ALUZINC ANCHO DE 18CM C/MJ, @20CM, ACABADC g O
: ﬂ ﬂ | WENGE, SISTEMA DE SUSPENSION MODULAR DE ALUMINIO ANCLADO A LOSA VISTﬂ| = % g
1 ol - ‘0O o
- 100 - | O Z E
AF CIELO TILE SNAP IN HUNTER DCUGLAS DE 60X60CM CCN ESTRUCTURA DE SUSPENSICN g % N
J DE ALUMINIC, ACABADO COLOR BLANCO (ADMIN) A o W
5 &8
| ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 3X3" CHAPA 14 ACABADO NATURAL AMARRADO L 0290
AG\ CCON ROLLCS DE HILO DE YUTE COLGANTE DE 10M DE LARGC C/U, GENERANDO FORMA 0 B =0
ORGANICA O w QK
< 2%0
< & OO0
—

TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/2" CALIBRE 26, REVESTIDO CON
AH CHAPILLA DE MADERA SOBRE MDF DE 1" ACABADC WT-5309S EN SENTIDO HORIZONTAL
CON TINTE NATURAL Y SELLADOR H=10 CM (PASILLO NIVEL 2)

H

CUBIERTA DE VIDRIO LAMINADO DE 10 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADC
HARD COAT + PELICULA DE PROTECCICN SOLAR (LUCERNARIO)

E

PLANTA ARQUITECTONICA DE CIELO FALSO PARA PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 1

ESTRUCTURA 'Y CUBIERTA DE TECHO VISTA, LAMINA SIN PINTAR Y ACABADO DE ESTRUCTURA
CCN APLICACION DE DOS MANOS DE ANTICCRROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA KEM
LUSTRAL SW COLOR GRIS DE LINEA (BAR, CASETA)

2]

CIELO BAFFLE 100 DE ALUZINC ANCHO 25MM C/U, @75MM, ACABADO CASTANO 6892,

AR SISTEMA DE SUSPENSION MODULAR ANCLADO A CIELO FALSO DE ACABADO NEGRO

%]
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CLAVE | ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
1.80m 2.10m 5 ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADC ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE
PONIENTE BARRA DE ALUMINIC DE 30 CM Y CERRADURA
ACCESGCS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
1.00m 2.10m 6 ADMON/SUM/ PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADC ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE
B0 S 5 CAPACITACIONES | BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO
| | BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DCBLE MANIJA ACABADO CROMADO
COCINA (2)
VESTIDORES (2) PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A
1.00m | 2.10m 1 syl 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y
CASETA (5) 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
SANITARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A
0.75m 2.10m 16 VESTIDORES 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPC PERNC PARA ARMARIO Y
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE
§ B 3 rn . SUM BATIENTES ¥ MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO
| ' SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y
HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE
. —— > SS BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO
| | DISCAPACITADOS | CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON
CIERRA PUERTA
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A
1.80m 2.10m 1 CISTERNA 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y

3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

CUADRO DE VENTANAS
CLAVE | ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS DE &MM
@ 090m | 1.50m 120m 6 SONIENTE SERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT DE DOS CUERPOS, |
ADMIN OSCILOBATIENTE, 1 ELUO
FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM
@ 1.10m | 355m | NPT=0+0.0 ‘ PONIENTE PERFEILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
ESPERA NIVEL 1
() | 1iom | 260m | wer=osssom 1 gt VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM,
' 601 =0+3.90n PONIE PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
ESTAR NIVEL 2
ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 CUERPOS FLIOS COLOR GRIS 6MM
. ST=0+0. - :
@ 100 m | 750m | NPT=0+0.0 COSTADOS PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ N N . ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS SMM,
- S0n - CRONTAL PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ P [ - o ACCESOS VENTANA DE VIDRIO ELJO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA
* <.10n 2 PRINCIPALES DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ soorm | 110m o o COMEDOR VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS SMM,
BIBLIOTECA PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
FACHADA o _. )
R [ — 1 et VENTANA DE VIDRIO FUO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
* 250n - vy COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ IS PP e ; SANITARIOS NIVEL | VENTANA DE VIDRIO FLO DE 2 CUERPOS 1 EIJO, 1 OSCILOBATIENTE
' =14 ' . 2 COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
FACHADA CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MISMOS
@ Varicble | Varicble 0.30m ] ORIENTE MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA REDUCIR GASTOS Y EVITAR
SUM DESPERDICIO
<: > voom | 0som | NTEROR1.60m o INTERIORES VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO PROYECTABLE
- S0M | oaEnioR 2.20m 22 FACHADA SUR COLOR GRIS MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ R [— - " ACHADA NORTE | VENTANA DE VIDRIO FUO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
' 001 ' SALONES COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
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AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA NIVEL 1

PROPUESTA ARQUITECTONICA ESC:1:75




LOSA SEGUNDO NIVEL

e, e e e e e e e

~ 0.62-=0.50 =

-
N
~——
_ O
ESPEJO ANCLADO A ESTRUCTURA DE | 2
ENCHAPE DE g PARED 1.30x1.75m CONCRETO ARMADO TIPO T JARDIN
PORCELANATO 60X60cm i PILETA _
CIELO DE ——_ \ o SANITARIO INTERIOR
TABLA ROCA = | ' ﬂ HOMBRES 325 =
\ | 1.51 ) |
Ri L[ > 2 2
PARED DE BLOQUE —— - = = 3
20X20X40 om 2 <
7 =
_ SANITARIO | o O i <
m MUJERES i = s 2 0
DIVISIONDE — | 1.00 S . Bk O
ACERO INOXIDABLE S r O w9 -
o | VESTIBULO 2 o =
NP T=0+0.0Q TS Y-
z Sm
' o 8%
PLANTA DE REFERENCIA SERVICIOS SANITARIOS
|

Y 3 O
] f N O
ZnNE N
EYS e
233 >
ELEVACION 1-1 SERVICIO SANITARIOS MUJERES NIVEL 1 3o a
THI:
2 &g 3
N OwZ T
2:58 2:58 o — D (D
m LOGO COLPROCE de aluminio = O A <
2.29 h sobre fascia de tabla R <
Fascia de densglass amarrada —— 0.60 ——— '~" roca pintura exterior & O g é . <
d esfructura metadlica pinfura negra acabado mate acabado negro mate - % < = a
e 28 3| 2 <
S = = | 2
o <

Porfon de 2 hojas metalicas corredizas de fubo esfructural
redondo de 2" chapa 20 @ 12cm de 3 cuerpos
con refuerzo horizontdl de acero inoxidable de

3X1" @1.25cm variacion de pinfura de color negro
NAaranja y pblanco metalico \

~l— 1.02 —

4.92

4.27
1.25

_‘-H-‘-H—‘-H-‘_'—""'—-_
4.03

3.77

Marco esfructural para riel de acero inoxidable de \
fubo rectangular 4x2" chapa 20 pinfura negra
Acapbado mate + una mano de anticorrosivo

1.28

DETALLE DE PORTON VEHICULAR ' Tubo estructural redondo de 2" + una mano

245 5.17 ..
7.80 =012

de anficorrosivo y 2 manos de pinfurd mefalica
variacion de color naranja, pblanco y negro

3.59

‘ 2 63
1.29 =~

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

5
QO
O
S
a'
=
O
Ll
a'
O
=
=
—

Porfon de 2 hojas metalicas corredizas de fubo
esfructural redondo de 2" chapa 20 @ 12cm de

3 cuerpos con refuerzo horizontdl de acero inoxidable
de 3x1" @0./7/5cm variacion de pintura de color negro
naranja y blanco metalico

Tubo esfructural redondo de 27 + und mano
de anficorrosivo y 2 manos de pinfurd metalica
variacion de color naranjd, blanco y negro

2.55

I

)

DETALLE DE PORTON PEATONAL

0.13
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PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS DE PROYECTO A EDIFICIO NIVEL 2

Esc: 1:150

ACABADOS EN PISOS

ICONO

REPRESENTACION DESCRIPCION

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO CON JUNIAS A CADA 2
METROS+ZOCALO DE 10 CM DE PLETINA DE ALUMINIO ACABADO
NEGRO (PASILLOS, ADMIN, SALONES Y SUM)

PISO DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE ALTO TRAFICO,
ACABADO MAIE FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR,
INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM
RELLENO DE PORCELANA GRIS (SANITARIOS PUBLICOS Y VESTIDORES)

+/OCALO DE 10 CM DEL MISMO ACABADO

PISO DE PORCELANAIO DE ALTO TRAFICO, ACABADO MAIE

FORMATO 60X60 CM CEMENITI TABACO A APROBAR POR

PROPIETARIO, INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA

DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA CAFE (ESCALERAS)+ZOCALO
DE 10 CM DEL MISMO ACABADO

COMBINACION DE ADOQUIN CUADRADO DE 10X10X8 CM COLOR
CLARO Y OSCURO, MARCA SALTEX, SOBRE ARENA CERNIDA DE 10
CM EN PASILLO EXTERIOR

INSTALACION DE ALFOMBRA PPP

GRAVA DECORATIVA COMBINACION COLOR NATURAL Y BLANCO
(JARDIN INTERNO)

© ¥

ACABADOS EN PARED

CUADRO DE MATERIAL DE PAREDES

CLAVE

DESCRIPCION

APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK
INTEMPERIE COLOR BLANCO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE
IMPEREX O SIMILAR

APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCKINTEMPERIE
COLOR GRIS OSCUROC + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE
IMPEREX O SIMILAR

CLAVE SIMB. DESCRIPCION

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM:
¢ | o ey
e PARED DE BLOQUE DE CONCREIO DIM:

15X40X20 CM

VeV

INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORITERO

CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASIA CEMENIO-ARENILLA

Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO
MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA

INICIAO.00YTERMINA N=CIELO REPELLO CON MORTERO CEMENTO-

ARENA'Y ENCHAPE DE PORCELANATO PULIDO ACABADO BRILLANTE

FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR, INSTALACION CON

PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA
GRIS (SANITARIOS)

®

DIVISION DE TABLA YESO E=15 CM CON

ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE

3 5 8 CAL 26, 2 CARAS DE TABLA YESO +
AISLANTE DE RUIDO

®

DIVISION DE TABLA YESO E=10 CM CON

ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE

2 12" CAL 26, 2 CARAS DE TABLA YESO +
AISLANTE DE RUIDO (ADMIN)

CORTASOL STRIPSCREEN DE ALUZINC ANCHO DE FLEJES 0.50M,

INCLINADOS E=0.8MM COLOR NARANJA METALICO CON

ESCUADRA DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, RESORTE Y PLETINAS
SEGUN CALCULO DE PROVEEDOR Y TENSOR TUBULAR SUPERIOR

CORTASOL DE ACERO CORTEN ELABORADO DE TUBOS CUADRADOS
DE ALUMINIO COMBINACION DE ACABADO COLOR BLANCO, GRIS
OSCURO Y ACERO CORIEN

®

PARED CORREDIZA E=15 CM CON

ESTRUCTURA PLEGABLE DE TUBO CUADRADO

3X3" CHAPA 16, 2 CARAS DE TABLA YESO +

AISLANTE DE RUIDO (SUM), CON SISTEMA DE
RIEL INFERIOR Y SUPERIOR

V| V|V |/

COLUMNAS NIVEL 1 Y 2: INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO

REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA

CEMENTO-ARENILLA Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE
LATEX ACABADO MATE COLOR SW NEGRO DE LINEA

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION 8
~———
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON ™~
(APOT )| 1.80m 2.10m = ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE (-
PONIENTE BARRA DE ALUMINIC DE 30 CM Y CERRADURA <
ACCESOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
(Apoz) 1.00 m 2.10m : ADMON/SUNM/ PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM g &
> O
< & @
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE O a =
(APO 3) PR I . CAPACITACIONES | BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO g < .,
| | BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y = O &
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO Q50
w O O
S > 9
COCINA (2) e s e o —— e o 28 =
VDO (i PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADC A S &G
(APO4 )| 1.00m 2.10m 1 wpiagps 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y = 290 <
ek, 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE o =03
CASETA (5) -
0 284
SANTARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A o°
(APO5 )| 075m | 210m 16 ESTIDORES 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y <
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE N 2
( APO 6) 20 . . SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO S <
| & SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y ENE h
HALADERA INTEGRADA DE DCBLE MANIJA ACABADO CROMADO g 3 ; g
=5 L <
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE Q 00 a
(ap07) | 120m A , SS BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO w N = %
| | DISCAPACITADOS | CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON =i 8 &
CIERRA PUERTA OwZ 3
= D (D O
w O
5 50 =
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A 2 < <
(Apoa) 1.80 m 2.10m 1 CISTERNA 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y = O = g Lo
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE = S | £ @
2 ° O | B
-
5 <
CUADRO DE VENTANAS
CLAVE | ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION E
" | 0
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS DE &MM E
@ 090m | 1.50m 1.20m B PONIENTE PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT DE DOS CUERPOS, 1 < g
ADMIN OSCILOBATENTE, 1 FLIO NS
= =
a) g
b VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM S 9
(2) | 110m | 388m | NPI=0+0.0 : SONIENTE e V SULADO DE 1 CUERPO COLO M, O O
Wihichgrwh PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT Z W
ESPERA NIVEL 1 0 9
O O
FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM E 5
| 2, = =2 = ) & e s )
(3) | 110m | 260m | NPT=0+350m 1 S — PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT 3 g O
ESTAR NIVEL 2 z < g
O
o g8
ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 CUERPOS FIJOS COLOR GRIS 6MM, > @ &
I = g LLl
@ il B B - COSTADOS PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT g i Z
O Q0w
- 2 =9
< 5) r10m | 180m - ; ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM, O g Q&
2.10m | 30m SRONTAL PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT < 0%5%
(a4
§ a OO0
=
ACCESOS VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA
095m | 210m NPT 12 , , |
PRINCIPALES DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
N COMEDOR VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM,
(7) | 0%om | 1i0m 210m =d RIBLIOTECA PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
R [ — 1 Fg;’.if‘?:‘ VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
etk B | DISCINA COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
SANITARIOS NIVEL | VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
1.00m | 1.10m 1.00 m 2 beteinbulghy wthes :
2 COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COA
FACHADA CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MISMOS
@ Varicble | Varicbie 0.30m 1 ORIENTE MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA REDUCIR GASTOS Y EVITAR
SUM DESPERDICIO
<: :} 000m | 050m | INTEROR 1.60m . INTERIORES VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO PROYECTABLE
F0m - EXTERIOR 2.20 m =< FACHADA SUR COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ nocee | 12 S Hi - FACHADA NORTE | VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
SRS SRS | SALONES COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT




CUADRO DE MATERIAL DE PAREDES ACABADOS EN PARED ACABADOS EN PISOS
CLAVE SIMB. DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION ICONO DESCRIPCION
& PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM: [> e L - PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO CON JUNTAS A CADA 2
(S 20X40%20 CM IMPEREX O SIMILAR 1 METROS+ZOCALO DE 10 CM DE PLETINA DE ALUMINIO ACABADO

NEGRO (PASILLOS, ADMIN, SALONES Y SUM)

APLICACION DE DOSCAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK INTEMPERIE
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DIM: _
—— COLOR GRIS OSCURO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE
15X40X20 CM I> AP O SMUAR PISO DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE ALTO TRAFICO,
_ ACABADO MAIE FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR,
MRk B0 TENER NCRD DERED CONi — 2 INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM
PARED DE TABLA YESO E=15 CM CON - - MOKR
Bl ol s B o gt R g - AVl bbb A0 B RELLENO DE PORCELANA GRIS (SANITARIOS PUBLICOS Y VESTIDORES)
@ f | 35 8" CAL 26 2 CARAS DE TABLA YESO < Y APUCACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO +ZOCALO DE 10 CM DEL MISMO ACABADO
ASLANTE DE RUIDO MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA
H=ALTURA DE VIGA
INICIAQ.00Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORTERO CEMENTO- PRO DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO, ACABADO MATE 8
PARED DE TABLA YESO E=10 CM CON ARENA Y ENCHAPE DE PORCELANAIO PULIDO ACABADO BRILLANTE FORMATO 60X60 CM CEMENTI TABACO A APROBAR POR -,
. ESTRUCTURA DE PERFILERIA GALVANIZADA DE I> FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR, INSTALACION CON 3 PROPIETARIO, INSTALACION CON PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA I~
Hh e et FESUEINRAMILINOHE (A EE 2E N SIRLEND RE FRRCELA DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA CAFE (ESCALERAS)+ZOCALO ?t
"o ALTURA DE CIELO FALSO ‘ ) DE 10 CM DEL MISMO ACABADO
PARED CORREDIZA E=15 CM CON CORTASOL STRIPSCREEN DE ALUZINC ANCHO DE FLEJES 0.50M, o
ESTRUCTURA PLEGABLE DE TUBO CUADRADO I> NCUNADOS E=Q.0MM COLOR RARINA MEIALCO  CON COMBINACION DE ADOQUIN CUADRADO DE 10X10X8 CM COLOR .o
/NN | 3x3 Crapa 16, 2 Caras DE TABLA YESO = . 4 CLARO Y OSCURO, MARCA SALTEX, SOBRE ARENA CERNIDA DE 10 £ g
AISLANTE DE RUIDO (SUM), CON SISTEMA DE SEGUN CALCULO DE PROVEEDOR Y TENSOR TUBULAR SUPERIOR . - S oS
RIEL INFERIOR Y SUPERIOR CM EN PASILLO EXTERIOR E p E
= O
CORTASOL DE ACERO CORTEN ELABORADO DE TUBOS CUADRADOS 2 o 5 <
I> DE ALUMINIO COMBINACION DE ACABADO COLOR BLANCO, GRIS Edg 3
OSCURO Y ACERO CORTEN 5] INSTALACION DE ALFOMBRA PPP 5 2LE| &
0 < L Z
z <8& 5
COLUMNAS NIVEL 1 Y 2: INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO 2 E 23 5
REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA o 3 % w | &
I> R e o e e e e 5] GRAVA DECORATIVA COMBINACION COLOR NATURAL Y BLANCO 3
LATEX ACABADO MATE COLOR SW NEGRO DE LINEA (JARDIN INTERNO)
o)
22|
th
-
133
1
(]
CUADRO DE PUERTAS CUADRO DE VENTANAS 8 &5 §
CLAVE | ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION CLAVE | ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION g ‘3‘ g <
z =9
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADC DE 6 MM CON FACHADA VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO) 2 E "ég - 3
1.80m | 2.10m 5 ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE @ 0.90m | 1.50m 1.20m o PONIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM =g = = g
PONIENTE BARRA DE ALUMINIO DE 20 CM Y CERRADURA ADMIN CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO E ™ g E
& I
ACCESOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON FAC VENTANA DE VIDRIO FIJO
1.00m | 210m 6 ADMON/SUM/ | PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE (2) | 110m | 3s5m | NP1=0+00 ' E;?RE'ENJEEL : DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
a
) ) ) FACHADA VENTANA DE VIDRIO FIJO 9
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MAE:_:RA. ESTRUCTURA DE @ 1.10m 260m | NPT=0+390m 1 SOMNIENTE DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=4MM E
1.00m 210m 5 CAPACITACIONES BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MODF LISO, ACABADO ESTAR NIVEL 2 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO v 3
‘ : BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADC, CERRADURA Y O
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO e
SCA VENTANA DE VIDRIO FIJO (8 CUERPOS) 5
COCINA (2) @ 10 m | 750m | N°T=0+0.0 - Eosm?;ss DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM é 2
VESTIDORES (2) PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO i,
1.00m | 210m R brglip 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CCON SEGURO TIPO PERNO PARA ARMARIO Y E 5
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE E &
CASETA (5) VENTANA DE VIDRIO FIJO 5
(5) | 210m | 150m 1.30 m 9 it DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM 2 g 2
SANITARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A SN FERFIERIALE ALIND ALARADD NeoRs 5 2w
0.75m | 2.10m 16 iy dedeiatrlchuns 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNG PARA ARMARIO Y = 8 o
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE VENTANA DE VIDRIO FIJO < 2z
@ 0.95m 210 m NPT 12 ACCESOS DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM 1] Q8w
PRINCIPALES CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO L 229
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE o Qog
NTTRNIEN . SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO 2 E 3 3
' = SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADC, CERRADURA Y —— VENTANA DE VIDRIO FLJO 2 g 39
HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO @ 090m | 1.10m 2.10m 20 N ICRECS DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM =
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE _—
OGN R , $s BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO : izt VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATEENTE, 1 FIO)
‘ ' DISCAPACITADOS | CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON 090m | 250m 0.30m ﬁggﬁ s &"Eﬁﬁéﬁsgﬁﬁﬁﬂﬁi o Eﬂr?égn "
CIERRA PUERTA BADO
RO VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 OSCILOBATIENTE, 1 FIJO)
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A @ 100m | 1.10mm 1.00m 5 SANITARIOS NIVEL DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=4MM
1.80m 2.10m 1 CISTERNA 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPC PERNC PARA ARMARIO Y 2 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
FACHADA
CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MISMOS MARCOS
Varicble | Varidole 0.30m ! ORIENTE *
@ SUM DE ALUMINIO Y VIDRIO
) VENTANA PROYECTABLE
Q) | 0som | osom | NERORISm | Bl DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
: S ' CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO
VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS (1 CORREDIZO, 1 FLIO)
G2 | 09sm | 150m 1.00m 13 F"‘Cﬂw':fm DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS E=6MM
CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO NEGRO

NOTA: EL ESPESOR DE LOS VIDRIOS INSULADOS ES DE 6MM
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ILUMINACION COLPROCE

SIMBOLOGIA

IMAGEN DESCRIPCION

LUMINARLIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
L]l 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W,
g ' 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO (SUM)

AB

L4 L4

LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO (SUM)

L

AB I . | : ______________
o || | 3 ' Elevador Yy S
: a - : : A Personas

SIN ESCALA

. . - R 0 LUMINARIA OJO DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRIGIBLE
S “ o LY O YD-830D MARCA TECNOLITE O 1 XLED GUID 25D 525LM/830
AB L3 MARCA SORAA CODIGO 01125

4 H CIELO= 3.05m SIS S—— P

...............

-

PLANTA ARQUITECTONICA DE
CIELO FALSO PARA PROYECTO A
EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 2

CONIENIDO:

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO IVY IED PANEL 2X2" 45W

H CIELO= 2.85m AB 6500K 3800 LUM DE 100-277V MARCA SYLVANIA

L

L - £

L1 L1 LT

H CIELO# 3.40m AR

y LUMINARIA LINEAL MODELO ARIA LINE LED (COLGANTE) 1.00

: MTS LARGO, ACABADC BLANCC, DRIVER MULTIVOLTAJE

LS 32W, 3 BARRAS LED 72" 6300LM, 6000K. MARCA SYLVANIA,
H=2.590 M, CABLE Dt SUJECION DE 40CM
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LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN
I:I PARED 5IN OUTDOOCR, 2XPAR30 800 LUM. 25D/830 A 120V.
X MARCA PROGRESS LIGHTING

LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM.
. S000K P66, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED,
7 120-277V. MARCA SYLVANIA

TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELC 300
92 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP6S,

18 INCLUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SYLVANIA

LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO UNDER HALO CODIGO
e P31085-36, 1 LED PAR30 50W, 120-240V. IP67, 800
& LUM/830 40 D. MARCA SYLVANIA

ACABADOS EN CIELO

CLAVE

DESCRIPCION

LOSA DE CONCRETO VISTA CON APLICACION DE UNA MANO DE EXCELO BARNIZ WET-
LOOK (BODEGA, COMEDOR, PASILLC EXTERICR DE PISCINA)

AB

TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/2" CALIBRE 26, PASTEADO, LWADC

Y APLICACION DE UNA MANO DE CAPA BASE Y DOS MANCS DE PINTURA VINIL-ACRILICA

COLCR BLANCO DE LINEA ACABADO MATE (SUM, CAPACITACICNES, ESCALERAS,
BIBLIOTECA, SANITARIOS)

PLANTA ARQUITECTONICA DE CIELO FALSO PARA PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 2

AC

CIELO HEARTFELT CHAPAS DE FIELTRO E=5MM @12CM CON 5 VARIACIONES DE COLOR
BLANCO, GRIS CLARC, GRIS, GRIS OSCURC Y NEGRO, PROPIEDADES ACUSTICAS Y
SISTEMA DE SUSPENSION DE ALUMINIO MODULAR

AD

TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/2" CALIBRE 26, PASTEADO, LIJADO
Y APLICACION DE UNA MANO DE CAPA BASE Y DOS MANGS DE PINTURA VINIL-ACRILICA
COLOR NEGRO DE LINEA ACABADO MATE (PASILLO NIVEL 1)

AE

CIELO WOODLINE TIPO U DE ALUZINC ANCHO DE 18CM C/U, @20CM, ACABADC
WENGE, SISTEMA DE SUSPENSION MODULAR DE ALUMINIO ANCLADO A LOSA VIST.-‘l.l

AF

CIELO TILE SNAP IN HUNTER DOUGLAS DE 60X60CM CON ESTRUCTURA DE SUSPENSION
DE ALUMINIO, ACABADO COLOR BLANCO (ADMIN)

AG

ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 3X3" CHAPA 14 ACABADO NATURAL AMARRADO
CON ROLLOS DE HILO DE YUTE COLGANTE DE 10M DE LARGO C/U, GENERANDO FORMA
ORGANICA

AH

TABLA YESO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2 1/2" CALIBRE 26, REVESTIDO CON
CHAPILLA DE MADERA SOBRE MDF DE 1" ACABADC WT-5309S EN SENTIDO HORIZONTAL
CON TINTE NATURAL Y SELLADOR H=10 CM (PASILLO NIVEL 2)

Al

CUBIERTA DE VIDRIO LAMINADO DE 10 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADC
HARD CCAT + PELICULA DE PROTECCICN SOLAR (LUCERNARIO)

Al

ESTRUCTURA'Y CUBIERTA DE TECHO VISTA, LAMINA SIN PINTAR Y ACABADO DE ESTRUCTURA
CON APLICACION DE DOS MANQOS DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA KEM
LUSTRAL SW COLOR GRIS DE LINEA (BAR, CASETA)

AK

CIELO BAFFLE 100 DE ALUZINC ANCHO 25MM C/U, @75MM, ACABADO CASTANO 6892,
SISTEMA DE SUSPENSION MODULAR ANCLADO A CIELO FALSO DE ACABADO NEGRO

PRESENTA:

TRABAJO DE GRADUACION:

F

F

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

l"'

-

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO
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ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ
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GALVANIZADO 90x25x0.45mm PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm, PARANTE DE ACERO GALVANIZADO '®) <
TORNILLO TIPO DRYWALL __ il B CON BORDE REBAJADO [ 89x36x0x0 45mm @ 407mm O O
PUNTA BROCA DE 6x25mm (1° N~
{ N 1  PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD ST DE 8mm INTERIOR E 3
S 2  RIEL DE ACERO GALVANIZADO 90x25x0.45mm r T ' O 2
LANA DE FIBRA DE VIDRIO . —_
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CON BORDE REBAJADO 89x38x9x0.45mm @ 407mm N, ISOM ET R |A 4 LANADE FBRA DE VIDRIO Skghe o=k = i
®
9 5 SELLADOR FLEXIBLE SIKAFLEX AT FACHADA ol L L. W . s a O
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P e R, ESPECIFICACION TECNICA §
89x38:00x0.45mm @ 407mm / E“txh a
S - Pared divisoria interior conformada por una estructura metalica compuesta por riel ( 45mm) y parante ( 89mm), de acero
P ——— INTERIOR L 2 galvanizado por inmersion en caliente, fabricados segun la norma ASTM A653. Los rieles ( 45mm) se fijaran a vigas, losas o
B0kg/ma3 e=B0mm S & pisos mediante clavos de impacto o perno de expansion de nylon 1/4" x 1/2" colocados en cada parante y en zig zag. Dicha
e, g | 9 estructura se completara colocando parantes ( 89mm) con una separacion entre ejes de 0.407m, utilizando los perfiles rieles
T s, 5 S0 como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran, con tornillos auto perforantes cabeza extraplana de 13mm. Se colocara
PUNTA BROCA DE 6x25mm (1" U en el interior de la pared divisoria, lana de fibra de vidrio de e= 89 y 12Kg/m3, matenal con propiedades de aislamiento
RIEL DE ACERO GALVANIZADO e . - P
80x25x9x0 45mm v, | : _ : : :
- T T ~_~16 Sobre una de las caras de esta estructura se colocara una placa de fibrocemento de 8mm de espesor al exterior e interior :
mm (1), |a i i utorr ro ti . ra dejar u racion r e
CLAVO DE IMPACTO DE 25mm (1) fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo drywall. Se debera dejar una separacion de 10mm entre placas y el
1 POR CADA PARANTE | SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

nivel de piso terminado (NPT), para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Las uniones entre placas deberan estar
conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos). Los tornillos se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm como

CORTE TABIQUE maximo en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil y en zig zag. En la primera

capa de placas la separacion entre tornillos podra ser de hasta 60cm cuando por cara se coloquen dos placas o mas. Las
|NTE R | O R - | NTER |O R DETAL LE DE PARE D CON AIS LAMI E NTO ACUSTICO uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared divisoria seran tratadas con cinta de malla microperforada y

masilla aplicada en pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla.




ACABADOS EN PISOS EXTERIOR
ICONO | REPRESENTACION DESCRIPCION

. PISO DE ADOQWUIN SALTEX TIPO BALDOSA 20X40X5cm
1 COMBINACION DE COLOR GRIS, NEGRO, NARANJA,
MARY GOLD  E=8cm
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PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS DE PROYECTO B PARQUEO NIVEL SUBTERRANEO
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Grava decorativa color
combinacion natural y blanco

Piedras naturales

NPT=0-0.05m
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DETALLE DE MURO FACHADA

Al12/20

CONIENIDO:

DETALLE DE JARDIN INTERIOR Y MURO
FACAHDA

ESCALA:

INDICADAS

PRESENTA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE




Al13/20

ENTRADA/SALIDA
ENTRADA PEATONAL VEHICULAR
NPT= 0-0.50m NPT= 0-0.50m [ ™~

hR V4 V V¥V VY VN VY Y | | ~ ACABADOSEN PISOS
4 A A A A A A A A A A A A ICONO REPRESENTACION DESCRIPCION

2
e —— 2
| 4 Retorno : PISC DE ADOQUIN SALTEX TIPO BALDOSA 20X40X5cm DE COLOR
2 GRIS, NEGRO, NARANJA, MARY GOLD E=8Ccm

/a\

LTI
4

A - Pasillo Peatonal :
: NPT= 0-0 30m Pasillo Peatonal :

NPT= 0-0.00m

|

2 | CALLE DE CONCRETO AFINADO, EN AREA DE RAMPAS MARTELINADO
FINO

3 T | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN EN AREAS
PREGA Lo voa VERDES

PARQUEO NIVEL 1
SIN ESCALA
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4 R A YL PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO NATURAL
I rey L R Wy :."f

PLANTA ARQUITECTONICA Y
ACABADOS PROYECTO B

CONIENIDO:

= E W

PISO DE CONCRETO TEXTURIZADO ACABADO NATURAL PARA PISCINA

5 \F—_ﬁ BALDOSAS ADOQUIN SALTEX 40x60x8cm COLOR BLANCO Y NEGRO

PISO DE MADERA BARNIZADA 2.44x15x2cm EN AREA DE BAR

.

—— S S — S

N E—— S — —

F
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PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 APLICACION DE DOS
CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK INTEMPERIE COLOR BLANCO +
APLICACION DE DOS MANOS DE SELLADOINR TIPO AQUALOCK

3 LOod S 2

-

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

F

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

PARED DE BLOQUE DE CONCREIO DE 10X20X40 REPELLADA,
AFINADA Y PINTURA EXTERIOR DE COLOR BLANCO SW/7757

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

. &

Franja de Vegetacion Existente

PRESENTA:

ASESORA:

)l m

Hacia Parqueo
Subterraneo

APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK INTEMPERIE
COLOR GRIS + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE IMPEREX O
SIMILAIR EN COLUMNAS DE PARQUEO

NPT= 0-0.00m

NPT= 0-0.10m

Pasillo Peatonal

PARED Dt BLOQUE DE CONCREIO Dt SPUIT FLUIED GRIS DE
15X20X40 ACABADO NATURAL DE LADRILLO

1

T A

ACABADOS DE PARED EXTERIOR

TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 3° CHAPA 20 EN MURO FACHADA
PERIMETRAL COMBINACION DE COLOR BLANCO, GRIS OSCURO Y
NARANJA

ESIRUCTURA METALICA EXISIENTE COLINDANIE CON PARQUEO DE
TORRE CUSCAILAN
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] LOSA DE CONCRETO VISTA CON APLICACION DE UNA MANO DE
Retorno IMPERMEABILIZANTE (PARQUEO SUBTERRANEO)

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO VISTA, LAMINA SIN PINTAR Y

ACABADO DE ESTRUCTURA CON APLICACION DE DOS MANOS DE

— — N ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA KEM LUSTRAL SW COLOR
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PERGOLA DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CONACASIE CON
3 TINTE CENIZARO SWS61Y5AZ O COLOR SIMILAR Y APLCIACION DE
SELLADOR BASE AGUA




ACABADOS EN PISOS EXTERIOR

ICONO | REPRESENTACION DESCRIPCION
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- PISO DE ADOQUIN SALTEX TIPO BALDOSA 20X40X5cm
I| . ~ COMBINACION DE COLOR GRIS, NEGRO, NARANJA,
MARY GOLD  E=8cm

CALLE DE CONCRETO AFINADQO, EN AREA DE RAMPAS
MARTELINADO FINO
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PISO DE GRAMORQUIN SALTEX 20x20x8cm COLOR GRIS
CLARO E=8cm
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PISO DE CONCRETO EXISTENTE TEXTURIZADO ACABADO
NATURAL PARA PISCINA
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PISO DE MADERA BARNIZADA 2.44x15x2cm EN AREA DE
BAR
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ACABADOS DE PARED EXTERIOR

l"'

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 APLICACION DE DOS
CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK INTEMPERIE COLOR BLANCO +
APLICACION DE DOS MANOS DE SELLADOR TIPO AQUALOCK
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JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 REPELLADA,
AFINADA'Y PINTURA EXTERIOR DE COLOR BLANCO SW7757

PRESENTA:
ASESORA:

APLICACION DE DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK INTEMPERIE
COLOR GRIS + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE IMPEREX O
SIMILAR EN COLUMNAS DE PARQUEO

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE SPLIT FLUTED GRIS DE
15X20X40 ACABADO NAIURAL DE LADRILLO

TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 3" CHAPA 20 EN MURO FACHADA
PERIMETRAL COMBINACION DE COLOR BLANCO, GRIS OSCURO Y
NARANJA

ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE COLINDANTE CON PARQUEO DE
TORRE CUSCAILAN

VAR R 2R R ARV

ACABADOS DE CIELO EXTERIOR

LOSA DE CONCRETO VISTA CON APLICACION DE UNA MANO DE
IMPERMEABILIZANTE (PARQUECQ SUBTERRANEQ)

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO VISTA, LAMINA SIN PINTAR Y

ACABADCO DE ESTRUCTURA CON APLICACION DE DOS MANOS DE

ANTICORROSNO Y DOS MANOS DE PINTURA KEM LUSTRAL SW COLOR
NEGRO

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

TRABAJO DE GRADUACION:

PERGOLA DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CONACASIE CON
TINTE CENIZARO SWS61Y5AZ O COLOR SIMILAR Y APLCIACION DE
SELLADOR BASE AGUA

W

PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTO C AREA RECREATIVA

b N i | m __‘ Areas de Intervencién
90, 5 10
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SECCION C-C PROYECTO A
ARQUITECTONICO ESC:1:150
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SECCION B-B PROYECTO B
1:150

SECCION C-C PROYECTO A

CONTENIDO:
ESCALA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ
MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

PRESENTA:
ASESORA:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

TRABAJO DE GRADUACION:
COLPROCE
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CONTENIDO:

SECCION D-D PROYECTO A
SECCION E-E PROYECTO C

ESCALA:

1:150

PRESENTA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE
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CLAVE | ANCHO | ALTO REPISA CANTIDAD | UBICACION DESCRIPCION
IPCI
CLAVE | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | UBICACION DESCRIPCION i HEEREEIc
FACHADA VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS DE MM
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON (1) | os%om [ 150m 120m 6 SONIENTE SERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT DE DOS CUERPOS, 1 D | h?‘g ﬂ‘gﬂfﬁrﬁéﬁ‘]ﬂ[gﬁ mcﬁm REPE%EM%EE&EEESLGEE w
R | OSCILOBATIENTE, 1 FLJ + UNA MANO ZANT
1.80m | 2.10m 5 ORIENTE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADO ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE ADMN EGEECHARENE: LD IMPEREX O SIMILAR o
PONIENTE BARRA DE ALUMINIC DE 30 CM Y CERRADURA E
FACHADA : - L~
@ 1.10m | 355m | NOT=0+0.0 1 SOMIENTE VENTANA D&;Eﬁﬂﬁﬂ%ﬁ ES&ES&REE%SEIGEE MM, APLICACIONDE DOSCAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCKINTEMPERIE Z 2
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1.00m | 210m ¢ ADMON/SUM/ | PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3° ACABADC ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE IMPEREX O SIMILAR o S
= I ] = y
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM @ - RIS Ry : %ﬁﬁ‘; VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS SMM, 0 g
Aum cum | =Urasum B T PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORIERO 05
- CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE b Y APLUCACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO % H
CAPACITACIONES | BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO B | MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA :
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Q i E
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PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE e e o TR
N - : SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO ,.~ ) Dscuraf:-mcemrea chDrEM . 4 Yo g
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ESCUADRA
DE SOFORTE

TENSOR TUBULAR
SEGUN TABLA

1+ 1 PLETINAS
SEGUN PROYECTO

1+ 1 PLETINAS
SEGUN PROYECTO

GRILLETE LIRA
ESCUADRA DE SOPORTE

ESCUADRA DE SOPORTE
SEGUN PROYECTO

DETALLE A

TENSOR TUBULAR HD

1+1 PLETINAS e=2mm
MODULO ¥ PERFORACION
SEGUN PROYECTO

FLEJE
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GRILLETE LIRA
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LARGO MAXIMO 12m (ALUZINC) / 15m (ACERO CORTEN)

LARGO ANCLAJE
SUPERIOCR

1+ 1 PLETINAS PERFORACIONES
SEGUN MODULO PROYECTO

FLEJE

1+ 1 PLETINAS PERFORACIONES
SEGUN MODULO PROYECTO

/ RESORTE SEGUN PROYECTO

ESCUADRA DE SOFORTE

GRILLETE LIRA

TUERCA'Y CONTRATURCA PARA
NIVELAR ALTURAS E
INCLINACIONES

PERNO DE ANCLAJE

ESPACIO PARA AISLANTE

SOPORTE HORIZONTAL DE /
ALERO
LAMINA DE HIERRO

CUMBRERA ADOSADA A
PARED

JUNTA AISLANT

PLATINA APOYO PARA
CUBIERTA

PERNO DE ANCLAJE

SOPORTE DE ALUMINIO

P/ALERO FIJADO A
ESTRUCTURA METALICA

i";H.:h
% [

120
1

F

DETALLE DE ALERO PARA SALONES FACHADA NORTE

SIN ESCALA

r":H'h
I
I
I

=t

=1
11

o
N
S—
o0
<
O
i
=
<
:.-I.I.I
89 S
- <
=2 | 2
5 OF =
'a U-IH =
z Ou < P
LL | —l
zZ 3 S
- i
o)
o)
~ e
= % ~N
E— |
EwUS g
£ 32 >
ZEE =
Q 0go 0
Zas| 2
2 80 =
= g
U o
ST m
Z 30
E-—:E g
Q< =
__w::g o
S wsSZ | 25
Z <T
a7 0 0
|
o 2
LLl
-]
O
=
=z U
"
O O
— S
89
O 0
O O
zl.l.‘l
-.Eg
O
= Z
= W
y g O
3 =
G IZE
2 &g
oz
= w O
U] O w
= O q0
a) 5 =0
O g-_IUE
< a§3
g 00
—




AMCLAJE DE TUBG A
FAREL DE BLOLUE

=1
-E_ TUIBEC DE 5 GO DOS MANCOS DE
o ANTICORROSNVO ¥ DOS MANOS DE
=] PINTURA KEM LUSTRAL COLOR NEGRO
040
' 3
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— - = . !
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= DE AMTICORBOSND Y S
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DETALLE DE MURO VERDE FACHADA PONIENTE

FALSA UVA

P

ALAMBRE GALVANIZADO TUBO ESTRUCTURAL 2"X2"
@0.10 EN AMBOS SENTIDOS CON PINTURA ACRILICA
CON ANTICORROSIVO
MACETA RECTANGULAR
=
ﬁ'
ol &
o
e
TECHO DE LAMINA
CON AISLANTE
TERMO-ACUSTICO
g
=
o
-
—x—4!
s
™~
-
L H
0.40 1.20 0.40
1 d 2.00 d
' 1

DETALLE DE JARDINERA EN TECHO

CUBIERTA
LAMINA DE AC. ESMALTADO

CARRIOLAS 6"x2" CAL.16

SOLAPA LAMINAS DE AC. ESMALTADO

FORRO CON SOLAPA LAMINA DE AC. ESMALT&DD/

———
T ‘

{

VCT-2 VER DETALLE EN HOJA E-18 /

CANAL

FORRO DE DENGLASS EXTERIOR
FIJADOS EN ESTRUCTURA METALICA

DE DE 3" CAL. 16
g}

- e DESAGUE PLUVIAL 1.90
. S~ RIS
/ '-——_____——::__:_____ E_E_:::::::—‘::--—__
, N
— T SOLAPA LAMINAS DE AC.
ESMALTADO
D 1% |

AILANTE TERMICO \ﬂ/

FIBRA DE VIDRIO 1-1/2" ESP.

CIELO RASO SUSPENDIDO

COLUNMNA

| CIELO FALSO VER HOJA A-

|

|'

03

| FORRO DE DENGLASS EXTERIOR

FIJADOS EN ESTRUCTURA METALICA
DE DE 3" CAL. 16

1.00
NTP=0.0+00
—

BAJANTE
PLUVIAL 6"@

DETALLE DE FASCIA FACHADA ORIENTE
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- P NPT= 0.00+7.50

& NPT= 0.

TAPIAL EXISTENTE
A CONSERVAR

". NPT= Q.

[T
D
D

0B

A P

Acceso Privado

QOLINDANCIA

O

).00

™

A\

Acceso Vestidores
APO4 APO4

S

A\

Acceso hacla Teraza

[

(APQ1)

@] T

3.05

8.%0

<] A

Acceso hacia Piscing

(&) |(@poz)

10

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA PUERTA ABATIBLE DE DOS HCJAS DE VIDRIO CLARO LAMINADOC DE 6 MM CON
1.80m | 2.10m 5 ORIENITE Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3° ACABADC ANCDIZADO NATURAL, HALADERA DE
PONIENTE BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM Y CERRADURA
ACCESOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM CON
1.00m 2.10m é ADMON/SUM/ PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2X3" ACABADC ANODIZADO NATURAL, HALADERA DE
ASOCIADOS BARRA DE ALUMINIO DE 30 CM
CENTRO DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA. ESTRUCTURA DE
i —" 5 CAPACITACIONES | BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MDF LISO, ACABADO
' | BODEGAS CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y
5.5 HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIJA ACABADO CROMADO
ygﬁg{éﬁf-ﬂ PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A
1.00 m 2.10m M i l 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPC PERNO PARA ARMARIO Y
CASETA (5 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
SANITARIOS PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 20, TERMINADO A
0.75m 2.10m 18 VESTIDORES 17 (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPC PERNC PARA ARMARIO Y
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS ENTAMBORADA DE MADERA, ESTRUCTURA DE
e .. : SUM BATIENTES Y MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO. CARA DE MDF LISO, ACABADO
| = SALONES CON TINTE Y LACA COLOR GRIS, 4 BISAGRAS ACABADO CROMADO, CERRADURA Y
HALADERA INTEGRADA DE DOBLE MANIIA ACABADO CROMADO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ENTAMBORADA DE MADERA. ESTRUCTURA DE
1 20 m ot 5 55 BATIENTES ¥ MOCHETA DE PINO SECADO AL HORNO, CARA DE MOF LISO, ACABADO
| | DISCAPACITADOS | CON TINTE Y LACA GRIS, 4 BISAGRAS Y CERRADURA ACABADO CROMADO, CON
CIERRA PUERTA
PUERTA ABATIELE DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TERMINADO A
APO8 1.80 m 2.10m 1 CISTERNA 1" (25.4 MM) A 58" (1473) DE ALTURA CON SEGURO TIPO PERNC PARA ARMARIO Y
3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

D6 I

FACHADA TRASERA PROYECTO A

A::_*{:escz hacia
Ared Verde

COLINDANCIA

0.65

TAPIAL EXISTENTE
A CONSERVAR

ACABADOS EN PARED

CLAVE

DESCRIPCION

APLICACION DE

IMPEREX O SIMILAR

DOS CAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCK
INTEMPERIE COLOR BLANCO + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE

APLICACIONDE DOSCAPAS DE REPELLO DE DECOBLOCKINTE

IMPEREX O SIMILAR

COLOR GRIS OSCURC + UNA MANO DE IMPERMEABILIZANTE

MPERIE

MATE COLOR SW BLANCO DE LINEA

INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO REPELLO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA
Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX ACABADO

GRIS (SANITARIOS)

INICIAO.COYTERMINAN=CIELO REPELLO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA'Y ENCHAPE DE PORCELANATO PULIDO ACABADO BRILLANTE
FORMATO 60X60 CM COLOR GRIS O SIMILAR, INSTALACION CON
PEGAMENTO MULTIBOND Y SISA DE 2.5 MM RELLENO DE PORCELANA

CORTASOL STRIPSCREEN DE ALUZINC ANCHO DE FLEJES
INCLINADOS E=0.8MM COLOR NARANJA METALICO

ESCUADRA DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, RESORTE Y PLETINAS
SEGUN CALCULO DE PROVEEDOR Y TENSOR TUBULAR SUPERIOR

0.50M,
CON

CUADRO DE VENTANAS
CLAVE | ANCHO | ALTO REPISA CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION
FACHADA VENTANA CORREDZA DE VIDRIO INSULADO COLOR GRIS DE MM
@ 090m | 150m 1.20m 5 POMIENTE SERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT DE DOS CUERPOS, 1
ADMIN OSCILOBATIENTE, 1 FLIO

FAIHADA VENTANA DE VIDRIO FLJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM
1. . =0+0. ] POMIE = il g .

(2 10m | 355m | NPT=0+0.0 _PONEENIE PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT

ESPERA MIVEL 1

G) | 110m | 260m | rer=0s300m 1 it VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM,

' el il PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT

ESTAR NIVEL 2
ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 CUERPOS FLIOS COLOR GRIS MM,
;r I === E - e R

(4) |100m | 750m | Ner=0+00 COSTADOS PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
x a1 ESCALERAS VENTANA DE VIDRIO FIJO INSULADO DE 1 CUERPC COLOR GRIS 6MM,

<5> 210m | 1.50m 1.30m ? ERONTAL PEREILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ 095m | 210m NPT 19 ACCESOS VENTANA DE VIORIO ELIO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM, PEREILERIA

iy i) - PRINCIPALES DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
COMEDOR VENTANA DE VIDRIO FLIO INSULADO DE 1 CUERPO COLOR GRIS 6MM,
) "

G) 07%0m | 1.10m 2.10m 20 BIBLIOTECA PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
0s0m | 250m 030m ] Fg;.:ﬁ’“ VENTANA DE VIDRIO FLIO DE 2 CUERPOS 1 FUIO, 1 OSCILOBATIENTE
Lot I ety COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ T B S : SANTARIOS NIVEL | VENTANA DE VIDRIO FLO DE 2 CUERPOS 1 FISO, 1 OSCILOBATIENTE

2 COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COA
FACHADA CUERPO DE VENTANAS EXISTENTES, SE UTILIZARAN LOS MBMOS
@ Varcble | Varicole 0.30m 1 ORIENTE MARCOS DE ALUMINIO ¥ VIDRIO PARA REDUCIR GASTOS Y EVITAR
SUM DESPERDICIO

@ 0som | 0som | NTERCR 1.60m o INTERIORES VENTANA DE VIDRIO FUO INSULADO DE 1 CUERPO PROYECTABLE
- SXTERIOR 2.20 m 22 EACHADA SUR COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT
@ snaee | i dpn - EACHADA NORTE | VENTANA DE VIDRIO FUUO DE 2 CUERPOS 1 FIJO, 1 OSCILOBATIENTE
' ' : SALONES COLOR GRIS 6MM, PERFILERIA DE ALUMINIO ACABADO HARD COAT

OSCURQO Y ACERO CORTEN

CORTASOL DE ACERO CORTEN ELABORADO DE TUBOS CUADRADOS
DE ALUMINIO COMBINACION DE ACABADO COLOR BLANCO, GRIS

VIV V|V | V|V

COLUMNAS NIVEL 1 Y 2:

LATEX ACABADO MAITE COLOR SW NEGRO DE LINEA

INICIA 0.00 Y TERMINA N=CIELO
REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA
CEMENTO-ARENILLA Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE

A20/20
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CONCRETO

N

AGREGADO

PEGAMENTO EPOXICO J
O MORTERO EXPANSIVO

REFUERZO VARILLA —f—

#3 AL NUCLEO DE LA
COLUMNA EXISTENTE

PROYECCION DE — |
COLUMNA ORIGINAL

TR

COLUMNA REFORZADA C-1
~ PROPUESTAESTRUCTURAL

PEGAMENTO EPOXICO
O MORTERO
EXPANSIVO

REFUERZO VARILLA # 4 AL
NUCLEO DE LA COLUMNA
EXISTENTE

~

/2
B

4 #4 EST #4 @0.15

, |~— CONCRETO
AGREGADO

REF. VERT. N°2 @ 40

6#6

EST.#3@0.15

o o

F 0.40 %

SOLERA DE FUDACION SF-1

0.40
0.05
N

Q

ﬂL— 0.30 ‘ﬁ

COLUMNA C-2

|— 6#3EST#3 @0.15

NPT: 0+0.00

4#4
EST.#2@ 10cm

% 0.30#

— 6#3EST#3@0.15

4 #4 EST #4 @0.15

0.02
J
T
0.10
— | 3#4EST# @0.15 APOYO DE COLUMNA 1.85 I L
o | ] - RN 1.25 +0.30 l
I —— 6#3EST#3@0.15 -
B 0.60 0.30
al | oa40 REFUERZO HORIZONTAL #4 @0.15 —=% ————— 1
1)l || —— REFUERZOVARILLA#4AL  INCRUSTADA 20 Cm DENTRODE 0. A
b NUCLEO DE LA COLUMNA ZATAPAORIGINAL e “—r
Iy EXISTENTE s 4 L
g PEGAMENTO EPOXICO O —_| | |
T MORTERO EXPANSIVO RS e ==s—F| |1.85
00~ 344EST#4 @0.15 Y
| @ , L [ ———
T PROYECCION DE COLUMNA ——— -S| ¢ | 1.25
EXISTENTE i P ,,,l T
CONCRETO 210 | T |
Kg/Cm\ R
e / nonoon \7 :‘f L
REFUERZO DE o N
COLUMNA 0.40 X 0.60 LA gy g N —4—
M
0.30

AL
b—o075 —+ 040 +—075—

REFUERZO DE ZAPATA ZE-1

Qz

6#3 EST #3 @0.15

CONCRETO

ISOMETRICO DE REFUERZO

PROPUESTA ESTRUCTURAL

UCLEO DE
OLUMNA ORIGINAL

REFUERZO VARILLA # 3
AL NUCLEO DE LA
COLUMNA EXISTENTE

PROPUESTA ESTRUCTURAL

REFUERZO VARILLA #3

RELLENO COMPACTADO

COLUMNA

COLUMNA EXISTETE
REFUERZO VARILLA #4

ANCLAJES #4@0.15
RELLENO COMPACTADO
AL 90% DE LA DENSIDAD
SUELO NATURAL

REFUERZO VARILLA #3 @ 15cm

CONCRETO 210 kg/cm?

CONCRETO EXISTENTE

SUELO NATURAL

/

— REFUERZO

L VARILLA #3 @15 cm

SUELO CEMENTO

0.20 % 0.15 e -t —+ 0.20
0.40 | IR
105 025 — 1 1 ] = ] | A
165 TENSOR O SOLERA \
65/ " 0.35 ] 1k /
[ APOYO COLUMNA o
030 VARLLA#S
0.60 —}
0.30

|

|

F 0.90 &% 0.45 {L

ZAPATA COLINDANTE ZE-3

0.450ﬁ REFUERZO VARILLA #3 @ 15 cm T 0.40

PROPUESTA ESTRUCTURAL

1.60
1.90

SECCION DE ZAPATA ZE-1

| -REFUERZ O
HORIZONTAL #4 @0.15
INCRUSTADA 20 Cm
(ZATAPA ORIGINAL)

#3 + EST #3 @0.15

i~ COLUMNA ORIGINAL 6
[ 9
—
=

CONCRETO 210
L

Kg/Cm

APOYO DE COLUMNA #4—

COLUMNA

PROPUESTA ESTRUCTURAL

SUELO NATURAL

1L 0.50 + R + 0.50 {?

Kg/Cm

ZAPATA AISLADA ZE-2

PROPUESTA ESTRUCTURAL

ELLENO COMPACTADO

A#3
R
9
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AL 90% DE LA DENSIDAD ] CONCRETO 210 kg/em* [ AL 90% DE LA DENSIDAD

SUELO NATURAL 020 4 015 SUELO NATU(’?’;B 015 = 0.20 SUELO NATURAL

TENSOR T-1 [ < > 1 / ! 7 ’ [

0.40 0.40
020 ‘ REFUERZO VARILLA #3 @ 20 cm

REFUERZO REFUERZO |

T |— 6#3EST#3 @0.15 1:05 ARILLA #3 @15¢cm — 1 L — 0 1 1 N H/% VARILLA #3 @15 crﬂ]'OS
168 | TENSOR O SOLERA | 165

’ O'J b . o V. ——J TENSOR O SOLERAOTS ’

0-48 9 CONCRETO 210 kglcm? T o> 010> APOYO COLUMNA

I— APOYO COLUMNA S
030 UnrILAKE L SUELO CEMENTO VARILLAZS 0.30
| SUELO NATURAL 0.60
y :
0.60
- 0.J30 > \ 0_J30 J
005}
1.30 1.60
{ - 1.60 1.90 1{
COLUMNA C-3 SECCION DE ZAPATA Z-2 SECCION DE ZAPATA Z-3
PROPUESTA ESTRUCTURAL  ROPUESTA ESTRUGTURAL

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA
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PLANTA DE PROPUESTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISOS DE

PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 2
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NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




0.40
Pt';ﬁ,CA BASE CA;;R!T_Ago"‘ ES c3 CONCRETO 210 Km/cm?
=7
/ \ . 7#6 EST #3 @0.15
0f05 [ | © | | © CARTABONES o# 6 EST #3 @0.15 \% Jogs CONCRETO 210 Km/cm?
0.05 A6 t= 3" 040 +——030
I & =2
175 0.05 0.05
- 4
PLACA BASE NVELAR ALTURRS E *Jr
050 =1 \ 0.20 NOLMAONES 0.60 0.15 6#3EST#3 @0.15 |
0.60 JUNTA O MORTERO DE 7+
IS AR 0.05 NIVELACION EXPANSIVO 040 < 040 | 1P 9
— ‘ || JUNTA O MORTERO DE ->< PERNO DE ANCLAJE 178 ol
B NIVELACION EXPANSIVO o |
1L © | | © [\— sPERNOS B 1" | | | o5 | 0
TO.WH— 0.40 *H.mlr 4030t r +—os—+ +—020—¢
1 0.60 1 \
COLUMNA METALICA C-4 PEDESTAL VIGA PRINCIPAL V-1 VIGA PRINCIPAL V-2 VIGA SECUNDARIO V-3
PROPUESTA ESTRUCTURAL DETALLE DE PLACA Y ANCLAJE DE C-4 PROPUESTA ESTRUCTURAL PROPUESTA ESTRUCTURAL PROPUESTA ESTRUCTURAL
PROPUESTA ESTRUCTURAL
CAPA DE CONCRETO CAPA DE CONCRETO
040 ELECTROMALLAGx6 8/8 210 Km/cm? BOV\E/%bL:TXT\;ﬁ(_’ZS a0 o ;1?;m/cmz
GRADO 70 X 005 /* e
z z ———————t J I | —
i - f [ 0.15
040 9 —L Jr 040 \
T ‘L 4 0.40 ¥ VIGUETA VT1-25

\ L VIGUETA
BOVEDILLA

VT1-25

VT1-20

\ 7 #3EST #3 @0.15

VIGA V-2 CONEXION CON BOVEDILLA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

oml

DETALLE GENERAL DE LOSA ALIGERADA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

0.10

0.45

ELECTROMALLAGx6 8/8
GRADO 70

BASTON @ 1/2"

L VIGUETA

0.25 VT1-25
J o
0.05 =+ £
0.40

VIGA V-2 CONEXION CON DOS TRAMOS DE VIGUETA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

\ 7#3EST#3 @0.15

VIGA V-2 CONEXION CON UN TRAMO DE VIGUETA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

o
—
—
<
<
LLl
-
w
<
Qe
>
£3
o
o 3
. OF
O wim 9
g o ., w
z & 4=z
= 3 I &
s E |
o a =
NI
o
4
.—_m% E
3 <
32 s
ZN b4
398 w
e a
mm—l v
9z9 2
509 <
(SRR ®
— 0
=z g0
@ opR <
z 50 =
<<z <
< O%3| .«
EWsg [ £ g
i o = o Z
2 > 9| a
g <
w
a
o
g .
z3
69
s
8o
=z
Q0
Qo
Z o
22
Qo
£2
. g9
=z
3 23
w
g Z0
5 &g
z
= w o
o 95w
w 0 x0
a OEO
UOm
o o I~
3 53
<
4 £00
o
&

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
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REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




I

| Y
| | —JUNTA DE DILATACION

0.30 = 0.30 —+ 0.30 + 0.30 —— 0.30 7
)

5.25
0.40 } 4.45 0.40
0. L 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 - 0.30
1.45 1 T T T T T J{— 1.45
" I — ™
020 I | 1 I 020
1L | Hil
B | I F-2 SF-2 ‘ ‘ 110
13511 1! (]
NNy R ) L
J - 44 [13/42/11140/©)®) @ A
3.3; 15(:\30 ( 5 ) 6 i
030 T 7T 6 (5 ?
—t | | = — |
030 || || a7 POZO DE 4) \
0% } }QF-Z 18 ASCENSOR 3 F } 130
030, || || 49 2 \
— \——L ‘ 7 = - = }q
030 - | | 0 HFE——-——1
I L
\ SFE-1
<
) o
PLANTA DE FUNDACIONES DE ESCALERAS
PROPUESTA ESTRUCTURAL
— 1.35 *‘7’7‘— 0.30 + 0.30 - 0.30 -+ 0.30 —+ 0.30 =+ 0.30 1.45 ‘1 4

1.95
#3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.25M

SFE-1#3 EN AMBOS SENTIDOS @— 924

0.25M

SECCION DE ESCALERA C-C

1.10

12

= 0.30

5.25
0.40 } 4.45 } 040
1 ~030<'; 1.45 ﬂuaoTuaoTomTomTuaoTuao% 1.45 ﬂom
_, 020 T I I 1 [To
— : [ H —
| |
B ‘ ‘ 1.10
1385 VE-1 \ [ TVE-
| |
J — 44 143|42/11/40/©@)|® @) SENN
3.3;15(1‘30 q 5 6 00
030 T ] 16 5 T -
- I - ~ | |
(EO 18R a» 4 L]l
0.30 } \ 48 3) } } 1.20
- | = =
030, | | vejp 19 2 Lo
- ——=J— =1 ~ |
o ] /20 ) g
Lo - I
V-
V2 *:d‘}*******v_?j *********** = |
JUNTA DE DILATACION (6) } J_N_L
PLANTA DE ENTREPISOS DE ESCALERAS
PROPUESTA ESTRUCTURAL
1.45 1.45 0.30 4 030 4 0.30 4 0.30 4 0.30

3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.25M

SECCION DE ESCALERA B-B

o

EN § X

ﬁf 0.20#

PROPUESTA ESTRUCTURAL

COLUMNA PARA ESCALERAS Y ASCENSOR C-3

l— 6#3EST#3 @0.15

|— CONCRETO 210 kg/cm?

PROPUESTA ESTRUCTURAL

#3 EN AMBOS

SENTIDOS @ 0.25M o~
{ / CONCRETO CONCRETO 210 Km/crrN N 1 5

~ \8

\

)

0.30

|~
L~

VE-1

CONCRETO 210 kg/cm?

4 #3 est#3 @0.15

VIGA SECUNDARIA VE-1

PROPUESTA ESTRUCTURAL

PROPUESTA ESTRUCTURAL

25

VE-1

#3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.25M

SECCION DE ESCALERA B-B

PROPUESTA ESTRUCTURAL

. g é? ——+ 0.15
7 @
e \ TUBO NEGRO 1 1/2" ]
0.25
| TUBO NEGRO 1 1/2"
q;,, SOLDADO A SOLERAS PARA o
RECIBIR TUBO DE 11/2"
0.30 /
dt 1.10 o
0.30
5:‘2[:: (@]
0.30
N bl
///// 2 R R 7777/ %7777
DETALLE DE PASAMANOS
ARQUITECTONICO

E-05/13

CONTENIDO:

DETALLE ESTRUCTURAL DE ESCALERA

ESCALA:

SIN ESCALA

PRESENTA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




E-06/13

CONTENIDO:

DETALLE DE ASCENSOR

ESCALA:

SIN ESCALA

PRESENTA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

5.25
| | I LOSA DENSA
1040 4.45 1040 RI: #4 @0.20 AS.
1.75 1.80 1.70 RS: #4 @0.20 AS
GR. #3 @0.15
\ GANCHO DE
- - 4 IZAJE VARILLA #3
i 7 i i 0.20 T R T ]
\ \ | SC 4#4 GRA. #3 @0.15/"" o2 b |~ sca4#4 GRA.
o N #3 @0.15
RV #5 @ 0.4
1.30 1.10 ‘1\-25 ©
‘ o ~_RH#2 @04
‘/ B \‘ ‘,' - \‘ ‘/ 7’\‘ ‘/ . \‘ ‘,' - \‘ ‘/ N \‘ ‘,' il \
14 [13/42/(11/10/(9)/8 R | S
] — #3 @0.15
T R 0.60
3.3 45 (B)
%15 O = 6
A 16 T : 5
v 1 7 4 7:::/
1.85 = = I 220
18 ASCENSOR (3) 120  SOPORTE DE SUSPENSION DE—f]
N = cABINA |||
_ 20 : — T - UUNTA DE DILATACION
— — ! : i I = OPERADOR DE CABINA—| || [ V-3 [ NTP=0.0+4.00
AMPLIACION DE ASCENSOR il B ‘
PROPUESTA ESTRUCTURAL " 1
RV #5 @ 04— L = ] | b
T
- 10
1.80 SC 4#4 GRA. #3 @0.15/"" ~—SC4#4 GRA.#3 @0
) D] T JUNTA DE DILATACION RH#2@04— [{1
NTP=0+0.0 \ i 1.40 Y HHH 4.00
e RV #5 @ 0.4
1 @8 a 20 cm 115 | i< @o. CABINA CON CAPACIDAD —JI| ]
il i PARA 4 PERSONAS
= g s
030 | C— N RH#2 @04 NTP=0.0+0
C-3— b 4 A S > [
IO CIIE] ’ % —1@8a20cm Il |
SINGNGN NGNS H— — %
0-30 DETECTOR DE FINAL DE—I1]] | LT il
DETALLE DE POZO DE ASCENSOR CARRERA 1] 1.1
PROPUESTA ESTRUCTURAL BASE COMPACTADA FIJACION POR TRACCION —t[] m iravid i
SOPORTE INFERIOR DE PISTON—}if— 1 T Par NOTA: LAS DIMENSIONES
SECCION A DE POZO DE ASCENSOR i~ — - = —| | ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
PROPUESTA ESTRUCTURAL AMORTIGUADOR DE CABINA—] = /'/ b f: g l:‘s 1 Il:j> ENRIA%:SM é C’:NICE

FOSA DE ASCENSOR

SECCION B DE ASCENSOR
PROPUESTA ESTRUCTURAL

PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




\ 00Z:1 Z3UVATV 30 SAQVIO VETV VIOUY
VIvOs3 VA0SV 15084105

ﬂ _. \ Noum ‘SVOINQNOD3 SYION3IO SV1 3 SINOIDVLIOVAVD
O3INVY3LANS 13AIN OQVAVATY Z3dO1 OQiVOA3 NVHLIVNOr 30 O¥INID 13a OJINQLIILINDYY ON3ISIA 3a OLDIA0YUd

03NOYVd 4 OLDIA0Yd 3d SINOIDVANNS ZITIVZNOD Z3¥3r 3SOr VIIVIN
30 TVANLONYLST VISINdOYd 3a VINVId ZANILIVIN NOYIATVD 13148V Isor

‘OdIN3IINOD ‘VIN3ISIdd ‘NOIDVNAvYo 3d Orvaval

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA

CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL

ESC:1:200

1-dL MF
NVA 30 NOI9O3A0¥dN

PLANTA DE PROPUESTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES DE PROYECTO B PARQUEO NIVEL SUBTERRANEO

PROPUESTA ESTRUCTURAL




—t

0.40

#;

COLUMNA CENTRAL CP-2

0.05
g

[

T T

o

0.40
L
30

—t

0.40
0.05
g

d

%!

|— 6#6 EST #3@0.15m

0.40

EST #3 @0.15

0!

1

030—

e
L

VIGA PRIMARIA VCP-1

6# 3 EST #3@0.

0.35
0.05
d

———————

0.40 0.40 q
L | o\ 6#6 EST #3 @0.15 + ‘ A
%; 0.30 ‘# GRAPA #3@0.20 —
COLUMNA COLINDANTE CP-1 VIGA VCP-2
//\\//\\//\\//\\ +-045+4
SASATAIAN
0.35 /\/\//\/ |— sueLo I ;jég_fg
X do
I NN
|— 4#6EST#3 @0.10 —+—0.20 —-
030 VIGA VCP3
d r REJILLA 6#6 EST #4@0.15
L J{; EJ LOSA ﬁ 0.3
e N\ ; 0.05
TENSOR TP-1 @ ¥
T o ql | 040
BOTA AGUA - 1l
0.35 o o
/ 2 #3 @0.40
T /7 6 #4 EST #3 @0.10
/
iy S 5#3 EST #3 @0.15
08— — T/ SuELoCcemenTO PROPUESTA ESTRUCTURAL
0.40 APR(] //\\///\\///\\///\,
ﬁ: 030 :ﬂ ]

SOLERA DE FUNDACION SFP-1

PROPUESTA ESTRUCTURAL

m)\(
T

0.35

0.10

0.10

LOSA ALIGERADA TIPO

PROPUESTA ESTRUCTURAL

CAPA DE CONCRETO 210 ¥

ﬁ‘/ BEVEDILLA VT1-20

m)im
L~

VIGUETA VT1-25

1.30

0.45 —

0.90

JI00000

— |l 11 ]
1l 1l 1l

B
=
g
(=

(|

|
ZAPATA ESQUINERA ZP-2

PROPUESTA ESTRUCTURAL

1#3 @0.20m

T - =p

= - - -

f cP-1

— SOLERA SFP-1

I~ MURO DE CONTENSION

| 1.35
I— 0.50 —f— ?\.40 —— 050 —
TENSORES TP-1
I .
APOYO DE COLUMNA # —~_ | {1 Vo I
1 1
1 1
cP2—_| 5 H H =< - 0.50
Il 1l _ L
T
11 1 1 9 1 1 1 |
S IR
= = e
R | s
REFUERZO HORIZONTAL i
BN ——
#@15 = = E
CONCRETO 210 Kg/Cm = i = = 0.50
N N
U u o
Ao
ZAPATA\SE AISLADA ZP-1
PROPUESTA ESTRUCTURAL

ZAPATA DE COLINDANCIA ZP-3

PROPUESTA ESTRUCTURAL

] _— APOYO DE COLUMNA #43

/ cP-1

+— REFUERZO HORIZONTAL

#6@15

[~ CONCRETO 210 Kg/Cm
[~ SOLERA SFP-1

— MURO DE CONTENSION

1#3 @0.20m

MURO DE CONTENCION EN PLANTA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

NPT. NIVEL1 DE
PARQUEO

— CONCRETO 210 Kg/Cm .

2#2

T
]
)

N

1#4

2#2

1#4

R N NN
I
|
1

10 #4 @0.20m
X ESTRIBO #3 @0.15m
(=] g
S
o
g 1
o
o
0.50 050 1
T
0.25 1#4 @0.20m

SECCION DE MURO DE CONTENCION DE BLOQUE

PROPUESTA ESTRUCTURAL

o
—
—
(=]
<
LLl
w
o
w
=]
28
o
Ea 3
5 we hj
o o0& i
zZ 3 4=z
= a &®
4 I Q
g a 2
N
o
4
.—_m% E
3 <
32 s
=1 <
Qu w
208 a
mm—l v
9z9 2
509 <
(SRR ®
230
@ opR <
z 50 =
<<z <
 O%3 . &
EWsg [ £ g
i o = o Z
2 > 0| 2
E = 1]
o <
w
a
o
g .
z3
69
s
8o
=z
Q0
Q0
Z o
22
Qo
g2
. go
=z
3 23
w
g Z0
5 &g
z
= w o
o 95w
w 0 x0
a OEO
UOm
(o] w I~
3 53
<
4 £00
o
&

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




o
p—
b4 =
(=2
<
Q -
w
[=)e]
2.50 7.5¢ 2.50 25
- — —_— 23
VCP-CP-| VCP-1 CP-| VCP-1 5 <
| I VER DETALLEDECUBODELUZ || | S
o Y VENTILACION EN HOJA A-12 3
g LOSA DENSA F VER DETALLE DE MURO Pq "I-S I9
‘ Rsmsé@»?v]&'ismm \I\ DE CONTENCION EN HOJA E-10 J\ ‘ : 8 -
= < < < < 25 a
] % ] . o § 173
S T VCP3g VTh3 VCP2 5 S & & 213 3 £9 2 0
- | e ol Sl LOSA ALIGERADA > LOSA ALIGERADA > LOSA ALIGERADA S| &35 9| a S e «
> > VIGUETA VT1-25 VIGUETA VT1-25 VIGUETA VT1-25 ErERd O Quw =
oy l\ BOVEDILLA VT1-20 BOVEDILLA VT1-20 BOVEDILLA VT1-20 ggg [a] 3 a S
o = =z @
‘ VCP3 veP3 1R J 2 ‘ 2 B8 2
LOSA DENSA é oy % 2
REF #3@0.15 AMBOS 0= E w
@ \ cpbl samoos cpd! cpd cpd cpb! ‘ Q Iz
L 1— — - — p— . i — — | - — — o
VCPA VCP VCPA ° VCPA VCP-i VCPA
\— VER DETALLE DE ACCESO \ z /
PRINCIPAL EN HOJA A-11 \ § /
! . [ [ \g /o [ N <. \ ~ 8
v 955 < s /< <l sl &%y zZ .2 N
o o S5 a o o o o o 855 a 2 =ENZ w
5 S%iS g ge Qg SHEE R 5 §335 g
= bt LOSA ALIGERADA = LOFARHUSERADA AOEA DN s > LOSA ALIGERADA 88 > g 32 >
&2 SOVEDILAVTY20 BOVEDILA VT 20 A\ SENTIDOS SOVEDILAVTY 20 & Zn <
[~ [ [ 12\ | [ [ \ 3u w
[a\ e 20 a
/A ad835 g
cpb vee4 cpb cpi cpb cp-b 28 g g
1  E—— p f ph i i - —= F— — p i = — O,z
VP VCPA (/1= R | A VCPA VP VEP 228 o
‘ ‘ VER DET; L‘ E ESCALERA E-14 T ‘ ‘ ‘ ‘ = 9; 8 é
< L= <
-] < . 0%g P ¢
¥ s8I g <ty < 08 < W § = P
8 o 55T o o all| s o %4 B E a2Z > g
L SRR o o Q o o> o Q o o = o &
R; ‘>;§§>‘ ‘> | >‘> >‘ gggo | ;R 2 > 5 2 <
=3 LOSA ALIGERADA LOFAQMIGERADA TR LOSA ALIGERADA 38 > o = )
‘ . BT, oA 0 s R & ‘ = <
| CP-p CP-p CP-R CP-p |
VCPA VCP-1 VCP-1 VCPA VCP VP w
o
g .
zZ3
< o S.8
)l 282 <! Mk I 7! + <k s o&E <l 6o
we s W =
2 583 S 3 S S 3 38 2 o=
@ P %: > > L0SA ALIGERADA > LOSA DENSA S P > *xE S o 09
288 LOSA ALIGERADA- SANUGERAD REF #3@0.15 AMBOS LOSA ALIGERADA Pk 4
223 VGUETATTTES el VT2 B D0S CUTA VRS s 038
= BOVEDILLA VT1-20 BOVEDILLA VT1-20 = Q O
\ [ [ [ [ [ \ 3 ;
=3
P P P P cP ‘ 29
Lo — = — -— g - —- - |———- — — — EZ
VCPA VCP-1 VCP-1 VCPA VCP-i ver § 3]
| | | \ 3 23
P ) Zz A
N émﬁ 28 2 2 g
25 < < < - < S 77}
o o 55 o o o o alll &3 o 2 ag
< %30 o o o o %3 o < g w
5 P EES > > > Si RS 5 & ae
| 303 | LOSA ALIGERADA | LOSA ALIGERADA | LOSA ALIGERADA | LOSA ALIGERADA | 223 | (U] Ow
&2 VIGUETA VT1-25 VIGUETA VI1-25 VIGUETA VT1-25 VIGUETA VT1-25 &8 w 0x0
Q SOVEDILA VI 20 SOVEDILLA V1 20 SOVEDILLA V1 20 SOVEDILLA VT1 20 ] 528
o Ox
Y VENTILACION EN HOJA A-12 2 g g %
vcpa || fep-2 VCP-1 cP VCP-1 cP - €350
| — — ] e =
NOTA: LAS DIMENSIONES
PLANTA DE PROPUESTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES DE PROYECTO B PARQUEO NIVEL SUBTERRANEO SoN UNTCAMENTE
SON UNICAMENTE
- CONSIDERADAS COMO
PROPUESTA ESTRUCTURAL ESC:1:200 PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA




ESCALON DE LAMINA
VER DETALLE 3 E.82

1.00 <
PLACA BASE 0.30
1X0.30X0.013|m 5.40
NIVEL DE PARQUEO SUBTERRANEO
— L 0.28 4 0.28 -}~ 0.28 }- 0.28 - 0.28 - 0.28 1.00 0.28 }- 0.28 4 0.28 - 0.28 }- 0.28 -} 0.28 - 0.28 -}~ 0.28 }- 0.28
N NIVEL 1_DE PAF
Rz y
. 0.175 Ay 020
) ! Y [ MVAVAVAV/
"
5 0 i ] - ViGUETA
2X1X0.65 M S /e : i 0.175 VT1-25
CONCRETO CLASE 2 > LT A\ ¢
¢=250 kg/m2 — = 0.175
/ ANCLAS LISAS . VIGA VCP-1
ANCLAS LISA: .
625m 0.25M 0;]‘7_
PLACA BASE EN ZAPATA EZ-1 0179
PROPUESTA ESTRUCTURAL
0.175
1.20 .05
PERFIL METALICO DE I 0.175
0.25* e=8mm ¥ 1
|’ 295 0.179
0.30 0.175 .
J 0.175
0.05 0.95 +
PERFIL METALICO 0 DETALLE SECCION DE ESCALERA
0.30X0.20cm e= 20 mm 0.175 PROPUESTA ESTRUCTURAL
PERNO DE ANCLAJE DE '%" "
PERNO DE %" 0.179
PLACA BASE e=8 mm 0174
- 0.175
PELDARIO COLADO 0.175
DE CONCRETO\r ) SUBTERRANEO 4+
; | | ¥
0.05 o
V T - PLACA BASE o
VER DETALLE DE ANCLAJE A SOLDADURA 1X0.30X0.013 m NIVEL 1 DE PARQUE
2
PERFIL DE ESCALERA Y CONEXIONES CON Z 0.80 0 \ 015
U
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 2 \ VicUETA
PROPUESTA ESTRUCTURAL V), o VT1-25
)

PASAMANOS DE ALUMINIO DE 2"

R0.10
R0.05

]

E ALUMINIO DE 2"

PROPUESTA ESTRUCTURAL

PERNO DE — SQPORTHE DE ESCALERA
PLATINA DE ALUMINIQ | ANCLAJE 1" [
0.15X0.15 m \‘w / 0.30 — "
DETALLE DE PASAMANOS

NIVEL DE PARQUEO SUBTERRANEO

JUNTA DE DILATACION

SUELO
COMPACTO

LOSA DE HORMIGON ARMADO CON PENDIENTE DE 15%
#3 @0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS

REJILLA PARA AGUAS LLUVIAS

DETALLE SECCION DE RAMPA
PROPUESTA ESTRUCTURAL

o
—
—
o
-—
1
LLl

w

[=]

5

GE

BE::

» >
82 2
O w 9
a 48 @
z <O <z
e z
£ & =
z 3]
3 &2

N

o

4

.—_gé o
gﬁﬁ <
S
zg38 o
208 a

mm—l v

9=z0 a

<49

o, 3

B [T}

zg0

£68| 3

552 P
£ wsE 5 B
’28§< g
29 3|2 %
] 9| a
g <

w
a
o
g
z3
60
s
8o
=z
Q0
Q0
Z o
22
Qo
EZ
. go
=z
3 23
e ga
5 Eg
2 wd
o 95w
[¢]
& 228
0OEO
o w O
3 53
<
S £00
&

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA
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DE VIGAS DE TECHO

ESCALA:

SIN ESCALA

PRESENTA:

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

ASESORA:

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

NOTA: LAS DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN ESTOS DETALLES
SON UNICAMENTE
CONSIDERADAS COMO
PREDIMENSIONAMIENTO, EL
DIMENSIONAMIENTO REAL SERA
ESTABLECIDO EN BASE A
CALCULO ESTRUCTURAL
REALIZADO POR UN ESPECIALISTA
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JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

PRESENTA:

CABILLA @3/8" alc 15 cm

- TUBERIAS PARA
4 AGUAS PLUVIALES

CONCRETO Rc= 210 Kg/cm2
RELLENO DE CONCRETO
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™
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. 4

PROYECCION MURO
REFUERZO METALICO EN MALLA DE
6"x6"x3/16"

.05

DETALLE DE CAJA TRAGANTE

ESC: 1:20

SECCION DE CAJA TRAGANTE

ESC: 1:20

TRABAJO DE GRADUACION:

PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

NOTA: PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS INSTALACIONES
PROPUESTAS DEBERAN SER
APROBADAS PREVIAMENTE POR
UN ESPECIALISTA.

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

ASESORA:
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ILUMINACION EXTERIOR COLPROCE ‘0 S §
PLANTA DE PROPUESTA DE INSTALACIONES DE LUMINARIAS CONJUNTO < Eo
. , < L
IMAGEN SIMBOLOGIA DESCRIPCION = E E
> w O
o LUMINARIA BOLLARD LED RUBI CODIGO P25081. 80CM DE 2 0O H ﬂ
L1 ALTURA DESDE N.P.T. 97.5W, 386 LUM, 5000K, IP65 DE 120- - E =0
211V. MARCA SYLVANIA o w Qg
| L 3 O %0
o
< a OO0
0 5 10 25 2 LUMINA]?IA{ DE EXTERIOR 100W 13,000LM, IP&&, IKOSE, -
! PROTECCIOMN CONTRA TENSIONES 10 KV, 130 LMW, 5000K
MARCA SYLVANIA. EN POSTE DE HAMTS DESDE N.P.T
° LUMINARIA PROYECTOR DE EXTERIOR MODELO JETA 50
L LED, 50W 6500k 4200LM 10-240V, P65 MARCA SYLVANIA
LUMINARIA DE PARED MINI WALL PACK LED CODIGO
14 P27412, 26W, 3000 LUM, 5700K, PARA INSTALACION
SUPERFICIAL EN PARED, 120-27/7V. MARCA SYLVANIA
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ILUMINACION COLPROCE

IMAGEN | SIMBOLOGIA DESCRIPCION

: LUMINARLA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
7 . U: 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
; 3450LM 6S00K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO [SUM)

3 L3 L3

- . LUMIMARLS SELLADAS COMIRA POVO Y HUMEDAD MODELOD
4 > —_ 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
: L2 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO [SUM)

QLJ DLS *

PROYECTO A NIVEL 1

Lé LUMINARLA OJO DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRKSIBLE
*::.‘h 0 YD-830D MARCATECNOLUTE O 1XLED GUID 25D 525LM/830

L3 MARCA SORAA CODIGO 01125

, ri
L5 L5 |

3

PLANTA DE PROPUESTA DE
INSTALACIONES DE LUMINARIAS

CIEIEE!

o
Q.
1"_"_'|

ESCALA:

CONIENIDO:

h 4 LUMINARLA DE EMPOTRAR EN CIELC IVY IED PAMEL 2X2° 45W

L -
&
&

%
&
!
#
H

SIN ESCALA

SN S s ; &500K 3800 LUM DE 100-27 7V MARCA SYLVANLA
H:\j-\, ,.-'-Hx \"ﬁ-\,, .-K;-l .-';- K\. ; Ld )

L5 | LS L5 | L5 LS

Q-

O
0

L4 ¢ L4 AT

£ A4 , LUMINARLA LINEAL MODELD ARLA LINE LED (COLGANTE) 1.00
(1] R MTS LARGO, ACABADO BLANCO, DRIVER MULTIVOLTAJE

L5 32W. 3 BARRAS LED 72" 6300LM, S000K. MARCA SYLVANIA,
[771] H=2.50 M, CABLE DE SUJECION DE 40CM

I I | LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN
Il 12 ” 12 i 15 ” 5 3 — PARED SIN OUTDOOR, 2XPAR30 800 LUM. 25D/830 A 120V.

L3 13 L3 3

C
Q
0

L5 LS

WVARCA PROGRESS LIGHTING

&

_ LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM.
2QCIN 3 i1 b k m i S000K IP66, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED.,

I

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

-= TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELO 300
= | TR 92 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP6S,
_— : INCLUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SYLVANIA

L UL'I L1 L1

L1

I b L1 L1
L/ 1

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

PRESENTA:
ASESORA.:

LUMINARLS EMPOTRADA EN PISO UNDER HALD CODIGO
o e P31085-35, 1 LED PAR30 50W. 120-240V. IP&7, 800
L1 P L . LUNM/B30 40 D, MARCA SYLVANLA

"
Lap N

L1 || L1 L1 L1

L1 Uuo f L1 |

L5

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ

L
O C ;r i A ™ A L] [
|I| Ejl Hf, HHH e Tm s i ; I I | ﬂ n L7 120-277V. MARCA SYLVANIA
, 1| ;
L4 "

L

L1 L1 L1 L1 L1 d LI g L C

T4

L1 a |

(L)
| | B SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES
II L2 IJ L2 L2 J L2 IJ L2 " L2 | L2 L2 L2 J L2 n L2 L2 E S|MBD'LC| DESCE'PC'QN MONTAJE

1.2m :

INTERRUPTOR SENCILLO DE CAMBIO,
+ 15 AMP, 120V

INTERRUPTOR SENCILLO, 15 AMP,

SN 120V
' 1] 1] .

1.2m

<
PROYECTO DE DISENO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS,

COLPROCE

INTERIRUPTORR DOBLE, 15 AMP, 120V 1.2m

INTERRUPTOR TRIPLE, 15 AMP, 120V 1.2m

TRABAJO DE GRADUACION:

PLANTA DE PROPUESTA DE INSTALACIONES DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES DE PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 1

h_-i—l'“

0 S 10
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ILUMINACION COLPROCE i
, ; <
IMAGEN SIMBOLOGIA DESCRIPCION - QO
N —
; LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC OO0
P . - 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W. NN
- 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO (SUM) = o -
sa-| 3
; LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC < Z g O
> - - 705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W. L, w032 N
- - 3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO (SUM) O DO,
- 5 =) <
= N
= E:l <
LUMINARIA OJO DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRIGIBLE = - 5
) o YD-830D MARCA TECNOLITE O 1XLED GUID 25D 525LM/830 Z W
13 MARCA SORAA CODIGO 01125 8 o=
LLI
o

ﬂ 8)(9) (10
. o [nnn] [nnnj 8o LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO IVY IED PANEL 2X2' 45W
E{ | . 6500K 3800 LUM DE 100-277V MARCA SYLVANIA
N (7) (6) (6) (6) ®)
== a olala%
P = = Sy S LUMINARIA LINEAL MODELO ARIA LINE LED (COLGANTE) 1.00 e
| | = 5| MTS LARGO, ACABADC BLANCO, DRIVER MULTIVOLTAJE N O
[ L2 L2 L2 L2 5 32W, 3 BARRAS LED 72" 6300LM, 6000K. MARCA SYLVANIA, % §
B —. — - - | - H=2.50 M, CABLE DE SUJECION DE 40CM = NZ L
| |
1] [ E 3 E g
| g R e ere H C|E|.0= 3.40m ; H CIELO= 3.40m LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN 2 N E'
: = | 5; 3 = PARED 5IN OUTDOOR, 2XPAR30 800 LUM. 250/830 A 120V. Z Ow .
| L6 MARCA PROGRESS LIGHTING ‘O O o) a
ii ) N N
i L
(1 () (1) 3) 3) 3) | (5) 5) 5) © © ©) Q8 xO E
LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM. 2 T e <
a 5000K IP66, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED, O E
: ! ‘ - 120-277V. MARCA SYLVANIA — D () O
| | T
: — Q () g
g < - z
L1 L1 L1 L1 L1 | L1 L1 L1 L1 L1 L1 L3 == TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELC 300 <[ ‘& y
® = | —— 92 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP65, 4 O g . <
11 —— N L IVE \/ - e ay: . A A M2 ~
H CIELO= 3.90m H CIELO= 3.90m H CIELO= 3.90m H CIELO= 3.90m = ™ - NCUUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SHLVAN = W= | £ &
(1) (1) (1) (3) 3) 3) (5) (5) 5) © 9 ©) O | - Q g 8 %
| —3 LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO UNDER HALO CODIGC o - 7
| — e P31085-36, 1 LED PAR30 50W, 120-240V, IP67, 800 o <
| l ( l : O ‘ { LUM/830 40 D. MARCA SYLVANIA
] |
1 1 YL = ] 1 ] L1 1 nu M ] L] L1 s 13
| [ (1)
E -
(1) (1) (1) (3) 3) 3) 5) (5) (5) ) ) ) 3 -
O
=
I E E ?
L1 L1 L1 L1 L1 1 " L1 L1 L1 L1 L1 L1 1 3 O 0O
® SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES ) g
(11) ]
SIMBOLO DESCRIPCION MONTAJE O %
O O
o e - - ey o >
INTERRUPTOR SENCILLO DE CAMBIO, {5 O
'|' 15 AMP, 120V ' — 2
(1) — OO
2) 2) 2) (4) ) 7) (7) 7) ‘ (10) (10) (10) | —a 4
ill — = i
CIELOJE 3.90 H CIELgQE 3.90 3 ® 20T B0 = INTERRUPTOR SENCILLO, 15 AMP, g O
1.2m
sem 120V .. o
2 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12 L S < <
= O
gL — O Z A
———————F TP b P —%F T F b 4 P - INTERRUPTOR DOBLE, 15 AMP, 120V l.2m g n 0
‘| a) %
= w O
™ O QO w
- INTERRUPTOR TRIPLE, 15 AMP, 120 V 1.2m m IQ < O
. 0 —
O 2 O %
S Bag
& O
§ a OO0
—

AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE SUM 1Y 2

m
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ILUMINACION COLPROCE

IMAGEN

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

Ll

LUMINARLA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
705 ROLL LED SOBRE PUESTA. CON DOS TUBOS LED 18 W.
J450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO (SUM)

L2

LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
J450LM 6S00K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO (SUM)

L3

LUMINARLA ©JC DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRIGIBLE
YD-830D MARCATECNOLITE © 1XLED GUID 25D S25LM/830
MARCA SORAA CCDIGO 01125

L4

LUMINARLA DE EMPOTRAR EN CIELC IVY IED PANEL 2X2° 45W
6500K 3800 LUM DE 100-277V MARCA SYLVANIA

LS

LUMINARLA LINEAL MCDELO ARIA LINE LED (COLGANTE) 1.00

MTS LARGO, ACABADC BLANCO, DRIVER MULTVOLTAJE

J2W, 3 BARRAS LED 727 6300LM, 6000K. MARCA SYLVANIA,
H=2.50 M. CABLE DE SUJECION DE 40CM

L&

LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN
PARED SIN QUTDOCR, 2XPAR30 800 LUM, 25D/830 A 120V.
MARCA PROGRESS LIGHTING

L1

L1

)

LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM,
SO00K P66, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED,
120-277V. MARCA SYLVANIA

L1

L1

L8

TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELC 300
@2 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP65,
INCLUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SYLVANIA

L1

LS

LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO UNDER HALO CODIGC
P31085-36, 1 LED PAR3O S0wW, 120-240V, IP&7. 800
LUM/830 40 D. MARCA SYLVANIA

L1

L1

L1

L1

-1
L1

SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES
SIMBOLO DESCRIPCION MONTAJE
(5 INTERRUPTOR SENCILLO DE CAMBIO, fh

'|' 15 AMP, 120V '
E INTERRUPTOR  SENCILLO, 15 AMP, et
120V
E INTERRUPTOR DOBLE, 15 AMP, 120V 1.2m
- INTERRUPTOR TRIPLE, 15 AMP, 120 V 1.2m
-

PLANTA DE PROPUESTA DE INSTALACIONES DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES DE PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 2
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ILUMINACION COLPROCE

IMAGEN

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

L1

LUMINARLIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W,
3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.50M LARGO (SUM)

L2

LUMINARIA SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD MODELC
705 ROLL LED SOBRE PUESTA, CON DOS TUBOS LED 18 W.
3450LM 6500K. MARCA SYLVANIA 1.00M LARGO (SUM)

-

L3

LUMINARIA OJO DE BUEY A EMPOTRAR EN CIELO DIRIGIBLE
YD-830D MARCA TECNOLITE © 1XLED GUID 25D 525LM/830
MARCA SORAA CODIGO 01125

L

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO IVY IED PANEL 2X2" 45W
6500K 3800 LUM DE 100-277V MARCA SYLVANIA

]

LUMINARIA LINEAL MODELO ARIA LINE LED (COLGANTE) 1.00

MTS LARGO, ACABADC BLANCC, DRIVER MULTIVOLTAJE

32W, 3 BARRAS LED 72" 6300LM, 6000K. MARCA SYLVANIA,
H=2.590 M, CABLE Dt SUJECION DE 40CM

L&

LUMINARIA CILINDRO BIDIRECCIONAL DE SOBREPONER EN
PARED SIN OUTDOOCR, 2XPAR30 800 LUM, 25D/830 A 120V,
MARCA PROGRESS LIGHTING

L7

LUMINARIA DE PARED WALL PACK LED 16W 3000 LUM.
o000K IP6&, PARA INSTALACION SUPERFICIAL EN PARED,
120-277V. MARCA SYLVANIA

L&

TIRA LED, LEDFLEX OUT FP 940 DE 10 M, MODELC 300
92 63 94, DELTA LIGHT. 15W/M, 4000K, 1400LM/M, IP6S,
INCLUYE DRIVER ELECTRONICO A 120V. MARCA SYLVANIA

LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO UNDER HALO CODIGO
P31085-36, 1 LED PAR30 &O0W, 120-240V, IP&/7, 800
LUM/830 40 D. MARCA SYLVANIA

SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES
SIMBOLO DESCRIPCION MONTAJE
INTERRUPTOIR SENCILLOC DE CAMBIO, 12 m
+ 15 AMP, 120V '
— INTERRUPTOR SENCILLO, 15 AMP, 19 m
120V
: INTERRUPTOR DOBLE, 15 AMP, 120V 1.2m
: INTERRUPTOR TRIPLE, 15 AMP, 120V 1.2m
[ ]

CONIENIDO:

PRESENTA:

TRABAJO DE GRADUACION:

.

F

F

JOSE GABRIEL CALDERON MARTINEZ

DETALLE DE AMPLIACION

i

DE INSTALACIONES ELECTRICAS

l"'

-

MARIA JOSE JEREZ GONZALEZ
JONATHAN EDGARDO LOPEZ ALVARADO

IE0S/08

F

DE SALON DE CAPACITACIONES
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ASESORA:

SIN ESCALA

ARQTA. ALBA GLADYS DE ALVAREZ
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= =l
00
, [ | L1l
! . 1 . * Tl TUBERIA CON 3X1 - 2.5mm2 TW - 20 PCV-P
—1 I ASEOQ
— % _—@ I l I % SIMBOLOGIA DE TOMACORRIENTES
1
i H| | | —D— — ) - + ‘I'I | | — —T it o SIMBOLO DESCRIPCION MONTAJE uso
111 i1
TOMACORRIENTE DOBLE  POLARIZADO 120V " e
:@ INDUSTRIAL, MARCA LEVITON, BTICING © SIMILAR 0.30m EQUIPO
u e
TOMACORRIENTE DOBLE  POLARIZADO 120V o
O CONEXION USB, MARCA LEVITON, BICING O 0,30 m
SihAILATR COMEDOR
] [
- 10
0 TOMSCOHAIENTE DOBLE POLARISADE R 1200 OINA
:é?: COMEXION USB, RESISTENTE AL AGUAMARCA 1.20 m 55
LEVITON, BIICING O SIMILAR VESTIDORES
Ab, TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V AL
T PISO, MARCA LEVITON, BTICING O SIMILAR ks e s
TOMACORRIENTE DOBLE  POLARIZADO 130V
EXTER N CON CUBIERTA, MSILCA LEWVITOR, BTICIMNG .30 m Foslllo Pscino

O SIMILAR

PLANTA DE PROPUESTA DE INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES DE PROYECTO A EDIFICIO DE CAPACITACIONES NIVEL 1
__-i—l m

0 S 10

on
e
=z
o
w o=
0o
<9 2
2>
20 < <
g2< | %
n.EE 3
QO 0O ww
O 225 | . =
=z O .
EEG“' 3
(8
o “32 |2
O %
Z
O
o 2 ~
£33 >
ZEE <
Q0o o)
w N~ g
0«0 0
I 50 <
Unm{ w
o Q9
E"}n g
o .
qggg i =
S B=EZ | £ O
A © 0
[as - W
o =
LLl
&)
O
=
=z W
<
S
- =
E-g
O 0o
OO
zl.l.l
-.Eg
O
E Z
— R —
. g O
=
3 23
O le
3 28
o =z
= w O
‘-D Um
= -
O —=0
O g-_IUE
< 83
< = 00
—




1

)
)

—
R - I 1 IO, -

£l ™

"r

1
\J |/

u

IEO7/08

SIMBOLOGIA DE TOMACORRIENTES

SIMBOLO DESCRIPCION MONTAJE uso
TOMACORREENTE DOBLE POLARIZADO 120V
II%: INDUSTRIAL, MARCA LEVITON, BTICINO O SIMILAR s E
TOMACORREENTE DOBLE  POLARIZADO 120V p—
CONEXION USB, MARCA LEVITON, BIICINO O 0.30m
COMEDOR
SIMILAR
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GFCI 120V COCINA
CONEXION USB, RESISTENTE AL AGUAMARCA 1.20m s
LEVITON, BTICINO O SIMILAR VESTIDORES
x TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V AL 5 :
:él;-;: PISO, MARCA LEVITON, BTICINO O SIMILAR il CAPACIIACIONES
TOMACORRIENTE DOBLE  POLARIZADO 120V
| EXTERIOR CON CUBIERTA, MARCA LEVITON, BTICINO 0.30m Pasilio Plscina

O SIMILAR

AI.H_

TUBERIA CON 3X1 - 2.5mm2 TW - 20 PCV-P
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PLANO DE VEGETACION PROPUESTA

CUADRO DE ARBOLES
SIMBOLO IDENTIFICACION NOMBRE COMUN CANTIDAD
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s MG ARBOL DE MANGO 2
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ARBUSTOS VARIADOS
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Arboles a Conservar

B Muro Verde con
Sustrato de Tierra Negra
con Broza para Falsa Uva
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