


3.7 VEGETACION EXISTENTE

En el terreno seleccionado se encuentra una variable gama de vegetacion, compuesta
principalmente por arboles frutales como el mango, aguacate y almendra. Asi también existen
arboles no frutales pero que son muy importantes por sus aspectos ecolégicos como lo son el
amate, bambu, san Andrés, ciprés, pino, almendro de rio, varios tipos de palmera, etc. Asi como
por la sombra que éstos proveen, con copas hasta un radio aproximado de 4 m., a excepcién de
los pinos, los cuales alcanzan hasta los 25 m. de altura aproximadamente.

Estas dreas de vegetacidn se hallan en los alrededores de cada edificio que conforma la Facultad,
generando un microclima agradable en los espacios abiertos.

Otras de las variedades de la vegetacidn existente es de tipo ornamental, como lo son pequefios
arbustos como delimitacidn de espacios abiertos, palmeras silvestres, huertas, etc., ubicadas en
los espacios de jardin por los alrededores de cada edificio de la Facultad.

Para el caso de los pasillos se encuentra en cada borde una extensa y variada vegetacion de tipo
ornamental, generando mayor realce a las circulaciones peatonales.

IMAGEN No 100, TIPOLOGIA DE ARBOLES MAS IMPORTANTES
EXISTENTES EN EL TERRENO
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IMAGEN No 101, PLANO DE VEGETACION EXISTENTE EN TERRENO SELECCIONADO
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3.8 CONCLUSIONES.

e Ante la falta de un espacio destinado a las actividades administrativas, éstas han sido
readecuadas en el edificio de Quimica, lo cual ha generado hacinamiento en algunas
oficinas, pérdida de espacios proyectados como aulas, mezcla de actividades académicas
con actividades administrativas, etc. Por lo que, se requiere la proyeccién de un espacio
especifico para las funciones administrativas y sus espacios complementarios.

e La tendencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica comprendida
entre los afios de 2006 a 2013 ha tenido un incremento promedio de 36.43 alumnos por
ano, por lo que, los espacios destinados a aulas y laboratorios practicos estan siendo
insuficientes para el buen desarrollo de dichas actividades educativas. Estos espacios
podrian recuperarse al trasladar todas las actividades administrativas a un espacio propio.

e Se concluye que el proyecto de ampliacién de la Biblioteca existente (propuesto por la
Facultad de Ciencias Naturales y Matematica), Unicamente solucionaria la problematica de
la capacidad de alumnos a corto plazo y de manera provisional pasando de 40 a 80
alumnos; y dejando a un lado la calidad espacial, reflejada a través de espacios iluminados
y ventilados de forma natural, dreas consideradas no solo a los minimos, pasillos y
circulaciones con mayor amplitud, areas disponibles para la proyeccién a futuro, etc. Por
lo que se plantea en este proyecto, una alternativa de Biblioteca bajo las condiciones
espaciales requeridas y con funcionalidad a largo plazo.

e A partir del incremento anual de estudiantes en las diferentes escuelas de la Facultad de
Ciencias Naturales y Matematica, se produce un aumento en la demanda del personal
docente a tiempo completo, el cual carece de un espacio apto para el buen
funcionamiento de sus actividades, principalmente por el hacinamiento y la poca
organizacién de los espacios existentes.

e El crecimiento de la Facultad a través del tiempo se ha venido dando sin una planificacién
previa; por lo que se han generado problemdticas en cuanto a la organizacién espacial,
perdidas de las caracteristicas formales de las edificaciones primeras,
desaprovechamiento y mal uso del uso del terreno, depredacién de las areas verdes y
publicas, entre las problematicas principales.

e En el terreno propuesto para el nuevo Edificio Administrativo y Biblioteca actualmente se
encuentran 10 aulas provisionales de la Facultad de Humanidades distribuidas en 3
bloques, las cuales han sido construidas sin una organizacidon espacial, desperdiciando
gran parte del terreno. Dicho terreno por su extensa area (3546.55 m2) puede albergar
tanto al nuevo Edificio Administrativo y Biblioteca como a las aulas de la Facultad de
Humanidades, siempre y cuando exista una organizacién y planificacion en el espacio.
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4.0 INTRODUCCION AL DISENO

Una vez conocida la situacién fisico-espacial actual de la Facultad de Ciencias Naturales vy
Matematica, se procederad al analisis de dicha informacidn, esto con el objeto de dar una respuesta
a las necesidades espaciales mas importantes. Dichas soluciones son parte de un proceso
denominado “Proceso de disefio”, que no es mds que el planteamiento del proyecto para el
Edificio Administrativo y Biblioteca.

Para el Proceso de Disefio no existe una Unica solucién pero si criterios que orientan hacia la
funcionalidad del proyecto y los criterios se enfocan en la forma, funcidn y tecnologia, aspectos
esenciales de toda propuesta arquitecténica.

4.1 OBJETIVOS DEL DISENO

1. Elaborar una propuesta de disefio que refleje las actividades académicas desarrolladas por
la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica, sin perder el caracter administrativo del
edificio.

2. Integracion de las actividades administrativas (Decanato) con las actividades académicas
(Biblioteca) de forma eficiente y sin existencia de conflictos funcionales.

3. Integrar la topografia del terreno con el emplazamiento del edificio a fin de permitir un
adecuado manejo de los recursos naturales.

4. Utilizar materiales que permitan la versatilidad en el disefio, permitiendo adecuarse a la
formay a las funciones para las que son empleadas.

4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES

Todo proyecto arquitecténico nace de una o mas necesidades. El conjunto de estas necesidades
facilita la comprensién de lo que se proyectara como alternativa viable de solucién y es al cual se
le denomina Programa de Necesidades, reflejado a su vez por un cuadro sintesis donde se
presentan de forma resumida y ordenada todas las necesidades y actividades de los usuarios, asi
como los espacios destinados a resolver dicha necesidad fisico espacial, enfocadas en las areas,
capacidad de usuarios y mobiliario, tipos de ventilacién e iluminacidn, etc.
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4.3 CRITERIOS DE DISENO

Lineamientos o pardmetros que el arquitecto aplica al disefio del proyecto, basados en ideas y que
desea aplicarlos de forma explicita en el disefio del edificio.

Estos pardmetros han sido clasificados en cinco criterios: Formales, Funcionales, Tecnoldgicos,
Estructurales y Paisajisticos.

4.3.1 CRITERIOS FORMALES

Parametros de disefio aplicados al aspecto fisico - visual del edificio. Entre estos se
encuentran, formas, colores, texturas.
Entre los que se encuentran:

e Lograr una unidad en la propuesta arquitectdnica a partir de la utilizacion de
formas lineales comunes entre sus diferentes elementos de disefio.

e La forma exterior del edificio debera reflejar caricter e identidad por medio de
una arquitectura novedosa, la cual presente formas no convencionales sin perder las
caracteristicas de sobriedad que refleja un edificio administrativo

e La forma de los espacios interiores del edificio deberd de cumplir con formas
regulares y racionales permitiendo emplear de forma ordenada su mobiliario.

e Las formas geométricas de las ventanas y accesos al edificio deben de integrarse a
la forma del edificio, con el fin de lograr una unidad entre ellas.

e El acceso principal al edificio debera destacarse a partir de la utilizacion de una cubierta
de acceso con formas novedosas en cuanto a su disefo.

e La altura general del edificio debera de evitar competir con la altura de los
edificios existentes de la facultad, creando una escala uniforme con los edificios

contiguos.

e La geometria del edificio deberd cumplir con ejes de composicion (ejes de simetria,
ejes ortogonales en planta) que promuevan el orden entre los espacios.

e La cubierta del edificio deberd ser visible desde el exterior formando de esta manera
parte de la composicidn arquitectonica del edificio.
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4.3.2 CRITERIOS FUNCIONALES

Pardmetros de disefio aplicados a las relaciones funcionales internas de los espacios y al
desarrollo 6ptimo de sus actividades. Estos son:

a) CIRCULACIONES

e Los pasillos principales de circulacién no deberdn ser menores a 1.50 m de ancho
permitiendo de esta forma una libre circulacion en ambas direcciones.

e Las circulaciones verticales se resolverd por medio de gradas; y estas no deberan tener
mas de 20 peldanos para acceder al siguiente nivel.

e Cada diez peldafios deberd de colocarse un drea de descanso que cumpla con un area
minima de 1.44 m2., apto para la circulacion libre de dos personas al mismo tiempo.

e La altura de la contrahuella no deberd ser mayor a 0.20 m. Y el ancho de la huella no
debera ser menor de 0.30 m.

b) ACCESOS
e Los accesos principales exteriores del edificio no deberdn ser menores a 1.00 m de ancho.

e Los accesos hacia los diferentes espacios internos del edificio no deberdn ser menores a
0.90 m. de ancho.

e Los accesos tanto para el drea administrativa como para el area de biblioteca se deberan
proyectar de manera independiente para evitar conflicto de circulacion.

c) ILUMINACION Y VENTILACION

o El edificio deberd contar con una orientacién de norte a sur, a fin de evitar problemas de
asoleamiento excesivo en sus fachadas por la tarde.

e Se implementaran tragaluces interiores en el edificio a fin de procurar una correcta
iluminacién de sus espacios interiores.

d) ORGANIZACION ESPACIAL

e La ubicacién de los servicios sanitarios generales debera de encontrarse accesible desde
el vestibulo principal del edificio.

e Lasala de lectura en la biblioteca se proyectard a 1.00 m o mas de desnivel del N.P.T., a

fin de acoplarse a la topografia del terreno y lograr mayor altura del cielo falso, logrando
un espacio mucho mas amplio.
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Las escaleras principales deberan encontrarse prdoximas al vestibulo, de forma que
se encuentren accesibles y a la vista del visitante.

Las dreas destinadas a actividades de tipo administrativas, deberdn de
encontrarse aisladas de las actividades de caracter académico para evitar conflictos
funcionales, por medio de la utilizacion de muros, vidrios herméticos y accesos
especificos para cada zona.

4.3.3 CRITERIOS TECNOLOGICOS

Parametros de disefio basados en la utilizacién de materiales adecuados para las
funciones y aspecto estético del edificio.

a)

b)

<)

FACHADAS

Las paredes exteriores del edifico deberdn de aplicarse materiales resistentes a
la intemperie, de facil mantenimiento y aisladores del sonido y el calor.

Se utilizaran muro cortinas de vidrio con color a definir, sujetos por medio de herrajes
de acero inoxidable, con el fin de seguir la linea novedosa de la arquitectura.

Se utilizaran secciones de muros vegetales con un sistema de paneles modulares y base
de poliestireno para la vegetacion, asi como un sistema de riego automatizado.

Se debera jugar con las formas de la fachada, de tal forma que se rompa la monotonia
que pueda causar la dimensién longitudinal de la misma, ya sea con sustracciones,
adiciones y cambios de altura. Los materiales adecuados pueden ser con base de yeso o
fibrocemento para exteriores y con un tratamiento de sellado y anticorrosivo.

CUBIERTAS

Los materiales aplicados en la cubierta del edificio deberdan de cumplir con
las caracteristicas de aislacién termo- acustica, facil mantenimiento, larga
duracién, evacuacién adecuada de las aguas lluvias y de buen aspecto estético visible
desde el exterior.

PAREDES

En forma general, las paredes y divisiones interiores del edificio deberan de
utilizar materiales modulares, de facil mantenimiento y limpieza, que sean visualmente
estéticos y que permitan una apropiada aislacion termo — acustica entre los distintos
espacios.

Las paredes de los servicios sanitarios del edificio, deberan contar con materiales
que eviten la produccién de hongos y permitan ser resistentes a la humedad.
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d)

f)

PISOS

En todos los pisos interiores del edificio se deberan de implementar materiales de alto
tréfico, uniformes y de buen aspecto estético.

Para los servicios sanitarios se utilizardn materiales de facil limpieza, resistentes a la
humedad y antideslizantes.

CIELO FALSO

Los cielos interiores del edificio deberdan contar con materiales rigidos,
modulares, ignifugos, termo acustico y estético.

INSTALACIONES HIDRAULICOS, ELECTRICOS Y ESPECIALES

La evacuacién de las aguas negras y aguas lluvias serd realizada a partir de canales
y tuberias de PVC, ubicadas entre los espacios interiores de los muros divisorios.

Se deberdn emplear sistemas mecanicos de aire acondicionado para el
edificio administrativo, a fin de permitir durante todo el dia un éptimo ambiente de
trabajo.

Se incorporard al disefio la utilizacién de paneles solares, a fin de que el edificio,
tanto administrativo como de biblioteca sean auto sostenibles.

4.3.4 CRITERIOS ESTRUCTURALES

Parametros de disefio estructural a implementar en el edificio, para cumplir con un
6ptimo comportamiento sismo resistente.

a) SISTEMA CONSTRUCTIVO

La estructura del edificio sera disefiada a partir de la utilizacion de marcos estructurales
de acero laminado (perfileria), los cuales se colocardn en base a una trama de ejes de
composicidn, indicados en la planta arquitecténica proyectada.

La cubierta de todo el edificio sera a partir de la utilizacién de materiales
prefabricados, empleando para su estructura soporte de vigas metalicas de acero
laminado y polines.

Las escaleras principales seran disefiadas a partir de la utilizacion de una
estructura metdlica independiente, libre de paredes, con estructura de tensores donde
se rellene con vegetacion.

Para el entrepiso se propondra el uso de un sistema mixto de chapa metdlica de
acero y concreto reforzado que permitird aligerar el peso muerto del edificio.
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b)

SISMICIDAD

Para mejorar el comportamiento estructural en caso de sismos, se deberd de
independizar la estructura de las escaleras con el edificio principal, por medio de la
aplicacién de juntas de dilatacion.

Se implementard en el disefio materiales que permitan aligerar el peso muerto
del edificio; a partir de la utilizacién de paneles divisorios livianos entre cada espacio y la
utilizacidon de una cubierta prefabricada ligera.

Se implementaran formas regulares en el disefio del edificio, que permitan ubicar
como minimo un eje de simetria, mejorando de esta forma su comportamiento
estructural.

4.3. 5 CRITERIOS PAISAJISTICOS

Parametros de disefio que permiten integrar de forma eficiente la vegetacion natural en las
aéreas externas y/o internas del edificio.

a)

PLAZA Y JARDINES

Las fachadas arquitectdnicas tendrdn muros vegetales de follaje perenne, a fin
de climatizar el interior del edificio y darle mejor estética.

Se realizara la integracion de las plazas por medio de la utilizacion de
vegetacion ornamental de diverso tipo.

Para las areas de bancas y mesas instaladas en las plazas, se utilizard cercanas a
ellas vegetacion ornamental con follaje amplio, que permita crear sombra para el

usuario.

Se modificaran en el disefo las areas topograficas necesarias que permitan readecuar
el terreno al edificio, por medio de la técnica terraza — talud.
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4.4 ESQUEMAS TIPOLOGICOS

Consiste en la elaboracion de un calculo aproximado del tamafo de los espacios arquitecténicos
requeridos de forma grafica y analitica, incluyendo el mobiliario y las circulaciones de cada espacio
para estimar el drea que sera utilizada para la realizacién de las diferentes actividades de los
usuarios.

Estos espacios permiten identificar el tipo de mobiliario a utilizar asi como el nimero de personas
gue ocuparan dicho espacio.

A partir de esto, se han clasificado y agrupado los espacios de acuerdo a las zonas y actividades
comunes que realizan entre ellos.

A continuacién se detalla cada espacio requerido y su estudio de areas:

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.Ny M
ZONA: ADMINISTRATIVA _|SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD
ESPACIO: COLECTURIA Y ADMINISTRACION ACADEMICA

DESCRIPCION: Espacios destinado a la realizacion de labores de recoleccion de datos y
documentacidn a estudiantes, asi como pago y cancelacion de tramites administrativos.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
¥ 470 " PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
7075/ # 258 #0.80 # 2 1 3
“ o 045
1 AREA: 21.15 m2
{ 1%
150 | MOBILIARIO

DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
Escritorio 0.75x1.50 m 2

~

4.50 1.50

{ Archivo 0.80x0.45 m 6
~ COLECTURIA Sillas 0.45x0.50 m 2
ADMINISTRACION
150 ACADEMICA
N N 1 i}
£ 3.70 7 1.00 ~

GRAFICO No 15

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.INyM
ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD
ESPACIO: CONTABILIDAD
DESCRIPCION: Espacio utilizado para las labores adminitrativas y de transacciones contables
del edificio adminitrativo de la facultad.
ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
T 4.40 1 PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
£ 14T —F— 146 —~— 14T —~
N . 3 1 4
AREA: 19.36 m2
175 CAFE 175
. . MOBILIARIO
¥ X DESCRIPCION | DIMENSION | CANTIDAD
045 > Mesa 1.75x1.47 m 3
045 e sillas 0.45x0.50 m| 3
~
045 7 \ Archivos 0.45x0.80 m 7
0.45 {
ao CONTABILIDAD | s Credenza 1.45x0.60 m 1
B L ! *
7 1.00 « 3.40 ’

GRAFICO No 16
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.NyM
ZONA: ADMINISTRATIVA |suBZONA: ADM. DE LA FACULTAD
ESPACIO: SALA DE REUNIONES DEL COMITE TECNICO

DESCRIPCION: Espacio destinado a la congrega cion del personal repres entante de los comites
tecnicos de la facultad para la realizacion de exposiciones y acuerdos privados.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSO NAS
7 1.00 5,30 i PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
N I Is x
114 2 1 E
| AREA: 34.02 m2
046 =X ) MOBILIARIO
0.60
X DESCRIPCION | DIMENSION [CANTIDAD
REUNIONES
1.00 COMITE TEGNICO *%  1Mesa 0.60x4.60 m 1
ono Sillas 0.45x0.50 m 13
X
046
092
RS N
£ 095+ 4.60 4075 #
# 6.30 A

GRAFICO No 17

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.Ny M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD
ESPACIO: JEFATURA
DESCRIPCION: Espacio de oficina destinado al jefe del area de la administracién academica de

la facultad.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
7080~ 171 4 170 s~ 049 | pERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
T ] 1 4 5
179 ! AREA: 21.15 m2
! MOBILIARIO
5\ I DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
4.50 0.91 JEFATURA Escritorio 0.90x1.80 m 1
T Sillas 0.45x0.50 m 7
[ Credenza | 0.60x1.20 m 1
| - Archivos  |045x0.80 m| 4
S x : il
4120 » 090 « 7 0.60
£ 3.70 # 1.00 ~

GRAFICO No 18
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.NYy M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZO NA: DECANATO Y ADM. DE LA FACULTAD

ESPACIO: RECEPCION
DESCRIPCION: Espacio utilizado para la atencién al visitante, informacidn, control y espera.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
5.80 4 PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
# 4.20 #- 1.60 7 1 4 5
N S . p—
AREA: 29.58 m2
- MOBILIARIO
2.41
DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
Escritorio 2.80x3.60 1
5.10 4.5 : sillas 0.45x0.50 m| 5
N —
N
0.50 RECEPCION
DEO
N
0.50
R
Al i

GRAFICO No 19
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.Ny M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD

ESPACIO: SALON DE USOS MULTIPLES

DESCRIPCION: Espacio destinado a la realizacién de actividades grupales y de caracter i
nformativo o expositivo.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
i 6.13 i PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
/£ 1.75 # 4.37 *
N 0 35 35
AREA: 33.00 m2
1.87
MOBILIARIO
~ DESCRIPCION | DIMENSION [CANTIDAD
SALON DE USOS MULTIPLES 0.96 - Pizarra acr. 3.00x1.40 m 1
T Sillas 0.45x0.50 m| 35
2.55
L I T S S
/4 1.00 » 7 0.50
#— 0.45

GRAFICO No 20
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.NYy M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD

ESPACIO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SIHRI

DESCRIPCION: Espacio de oficina donde se realizaran actividades administrativas y en donde
se encontrara el jefe de recursos humanos de la facultad.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
T 440 T PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
7 147 # 1.46 # 1.47 o8
N 4 2 5
- ' CAFE AREA: 23.76 m2
| ' MOBILIARIO
¥ DESCRIPCION [ DIMENSION [CANTIDAD
540 1.75 Escritorio 1.47x1.75 m 4
Sillas 0.45x0.50 m 6
X R.R.HH—— K 045
050 Y SHRI < 045 Credenza 0.60x1.45 m 1
~ ADMINISTRACION < 045 Archivos 0.45x0.80 m 3
1.23 FINANCIERA o 042
N ~
4 1.00 « 3.40 o«

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.Ny M

GRAFICO No21

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD

ESPACIO: ADMINISTRACION FINANCIERA

DESCRIPCION: Espacio de oficina donde se realizaran actividades administrativas y de
caracter financiero.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
1 4.40 1 PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
# 147 # 1.46 # 1.47 o
X RS 4 2 5
175 CAFE AREA: 23.76 m2
MOBILIARIO

2

DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD

Escritorio 1.47x1.75 m 4

5.40 1.75
Sillas 0.45x0.50 m 6
X R.R.H.H . i 045
Credenza 0.60x1.45 m 1
080 YSHRI | § 045 -
_ ADMINISTRACION < 045 Archivos 0.45x0.80 m 3
1.23 FINANCIERA L 042
S 1 ~
« 1.00 » 3.40 A

GRAFICO No 22
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.NY M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZO NA: ADM. DE LA FACULTAD
ESPACIO: SERVICIOS GENERALES Y GESTOR DE COMPRAS

DESCRIPCION: Espacio de oficina donde serealizan actividades administrativas de compra de
bienes materiales de la facultad y adminitracion de servicios generales y gerenciales.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
175 —# 100 b A 175 — A 200 — 4 0 4
7 " ] AREA: 23.76 m2
150 N ; MOBILIARIO
) 1‘10 SERVIGIOS GENERALES AHCH;@ DESCRIPCION | DIMENSION | CANTIDAD
[ Y GESTOR DE COMPRAS I — Escritorio 1.47x1.75 m 4
. 1 Sillas 0.45x0.50 m 4
e oAre H —|~°“|credenza  |0.60x1.60m| 1
A k1715 7 159 7 175 — #4120 /Io,sn ’ b Archivos 0.45x0.80 m 9
o 7.30 7

GRAFICO No 23
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.NY M
ZONA: ADMINISTRATIVA  |SUBZONA: ADM. DE LA FACULTAD

ESPACIO: ARCHIVO GENERAL

DESCRIPCION: Espacio de oficina donde se almacena informacidén financiera de la poblacion
estudiantil y de las diferentes escueals de |la facultad.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
< ——% PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
1
045 N — 1.00 0 3 3
045 | T AREA: 18.36 m2
| —
045 Tl ) ( MOBILIARIO
0457 J ( DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
0.45 ARCHIVO | 5.10 c
045 "~ GENERAL ——— Archivos 0.45x0.80 m 20
b { 4.10
045 | ]
045 ] [
045 J [
045 | ]
N RS RS
0.45 7 0.80r 2.00 7-0.80 ~
7 3.60 7
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.Ny M

ZONA: ACADEMICA |SUBZO NA: BIBLIOTECA

ESPACIO: AREA DE CONSULTAY PRESTAMO

DESCRIPCION: Espacio utilizado para la consulta bibliografica electronica, prestamo y
devolucién de libros para el visitante.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
- PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
0.60 U H
8 2 4 6
CONSULTA AREA: 27.04m2
2.00 MOBILIARIO
DESCRIPCION | DIMENSION [CANTIDAD
5.20
T Mesa/ prest. | 1.60x4.00 m 1
1.60 ‘ Sillas 0.45x0.50 m 2
A| Mesa/ const | 0.60x5.20 1
PRESTAMO
1.00
s Nt
s 420 # 1.00 »
e 5.20 s

GRAFICO No 25

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.INyM

ZONA: ACADEMICA

|suBZONA:

BIBLIOTECA

ESPACIO:

ESTANTERIA DE LIBROS

DESCRIPCION: Es pacio aplicado a la recepcién, ordenamiento y almacenamiento de libros de

consulta y prestamo para la facultad.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
PERMANENTES | EVENTUALES [ TOTAL
. ./ 1.20 ~r 4.80 ~ c 0.40 2 2 4
. AREA: 75.00 m2 aprox.
ESTANTERIA 120 MOBILIARIO
PARA LIBROS '
Al DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
4.00 0.80 Estantes 0.40x4.80 m 16
N
1.20
L 0.40
N . b
7 1.00 # 5.00 ”
s 6.00 s
GRAFICO No 26
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.NYy M

ZONA: ACADEMICA |SUBZO NA: BIBLIOTECA

ESPACIO: FOTOCOPIAS E IMPRESIONES

DESCRIPCION: Espacio utilizado para la digitalizacién, impresion, escaneo y fotoci pado de
documentos .

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
1 1 2
N N
N e N MOBILIARIO
260 FOTOCOPIAS DESCRIPCION | DIMENSION | CANTIDAD
09135 Mesa 0.60X2.00 m 1
N Silla 0.45x0.50 m 1
0.60 Fotocopia 1.00x0.65 m 2
~ N 1 L
e 2.05 7 090 »
7 2.95 7

GRAFICO No 27
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTADDEC.Ny M

ZONA: ACADEMICA |SUBZO NA: BIBLIOTECA

ESPACIO: SALA DE LECTURA

DESCRIPCION: Espacio utilizado para la estancia de estudiantes y visitantes en general y |a
realizacion de actividades de estudio y lectura.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
P | PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
T ‘ 0 80 80
168 SALA DE LECTURA AREA: 125.00 m2
T [ . [ MOBILIARIO
i | | | j DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
g - o Mesa 0.60x0.90 m| 80
)| )| Sillas 0.45x0.50 m| 80

0.90

0.80

0.90

0.80

B

GRAFICO No 28
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.NYy M

ZONA: ADMINISTRATIVA  |SUBZONA:

DECANATO

ESPACIO:

OFICINA DEL DECANO

actividades administrativas y representativas.

DESCRIPCION: Espacio de oficina destinado al decano de |a facultad para la realizacién de

ESQUEMA:

e 4.70 s
#— 145 —#— 138 —f 120 +—~ 060
S ~
1.76 |
S
060 || CAFE
R
5.40
OFICINA
247 DECANO
N |
0.80
x N T T
Ci 1.52 # 1.00 218 #

NUMERO DE PERSONAS

PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
1 4 5
AREA: 25.38 m2
MOBILIARIO
DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
Escritorio 0.90x1.80 m 1
Sillas 0.45x0.50 m 3
Credenza 0.60x1.20 m 2
Archivos 0.45x0.80 m 3
Mesa de sala 0.90 m 1
Sofa 1.60x0.70 m 3
Bateria sanit. | 0.55x0.70 m 1
Lavamanos |0.45x0.35 m 1

GRAFICO No 29
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.NYy M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZO NA:

DECANATO

ESPACIO:

OFICINA DE VICEDECANO

actividades adminitrativas y representativas.

DESCRIPCION: Espacio de oficina destinado al vicedecano de la facultad para la realizacién de

ESQUEMA:

060 4+ 120 —# 125 444 060
R R
i
1.2
0 <
8]
N
090 || {
‘\\ ]
40 0.50 {
. ~
0.80 OFICINA
;\ VICE DECANO
1.70
>
BN 1 L
’ 2.85 £ 1.00 #

NUMERO DE PERSONAS

PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL

1 4 5
AREA: 20.80 m2
MOBILIARIO

DESCRIPCION | DIMENSION | CANTIDAD

Escritorio 0.90x1.80 m 1

Sillas 0.45x0.50 m 7

Credenza 0.60x1.20 m 1

Archivos 0.45x0.80 m 3

Credenza 0.60x1.40 m 1

GRAFICO No 30
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.Ny M

ZONA: ADMINISTRATIVA |SUBZO NA: DECANATO

ESPACIO: SALA DE JUNTA DIRECTIVA

DESCRIPCION: Espacio de oficina destinado a la congregacidn de personas, representantes de
las diferentes escuelas y de la facultad.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
#— 050 -+— 050
#1140 + -+ 120 — - 1.10 +# PERMANENTES | EVENTUALES TOTAL
A S
095 0 12 12
4 AREA: 29.16 m2
MOBILIARIO
DESCRIPCION | DIMENSION |CANTIDAD
540 3.50 SALA DE JUNTAS Escritorio 1.20x3.50 m 1
Sillas 0.45x0.50 m 12
N
0.95
N as L
# 3.40 # 1.00 -
# 4.40 1

GRAFICO No 31
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DEC.NYyM

ZONA:

APOYO

|suszoNA:

ESPACIO:

SERVICIOS SANITARIOS GENERALES

DESCRIPCION: Es pacio de servicio para |la realizacidn de actividades fisiol égicas, utilizada
como apoyo para el area administrativa y academica del edificio.

ESQUEMA: NUMERO DE PERSONAS
P 3.65 4 3.65 / PERMANENTES | EVENTUALES | TOTAL
O,iﬂ A 1.70 # 140 2140 # 170 #—# 050 0 12 12
¢ 3 AREA: 36.26 m2
¢ p MOBILIARIO
a6l ) DESCRIPCION | DIMENSION | CANTIDAD
t } Bateria sanit. | 0.55x0.70 m 6
¢ : 3 Mingitorio 0.45x0.40 m 3
N A Lavamanos |0.40x0.35m 8
113 S.s.M. S.S.H.
N ] _ E—"
040 ¢ 2.15 # 1.00 4 1.00 - 2.15 &~ 040
7 7.40 7

GRAFICO No 32
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4.5 CRITERIOS DE ZONIFICACION

Los criterios de zonificacion establecen mediante la relacién de los espacios, las caracteristicas
funcionales del nuevo edificio administrativo. Esto de acuerdo a la ubicacién de cada espacio y la
relacion existente con su entorno.

Definiendo como criterios de zonificacién los siguientes:

4.5.1 ACCESIBILIDAD PEATONAL
Se busca generar una accesibilidad adecuada y facil hacia el nuevo edificio, tanto
para el ingreso como para la salida del mismo. Se considerard un espacio abierto
(plaza) con amplias dimensiones que permita dicho requisito de movilidad de acuerdo
al flujo de usuarios.

4.5.2 RELACION OPTIMA Y ADECUADA ENTRE CADA ESPACIO
El maximo provecho funcional de un edificio se basa en la relacidon éptima de cada
espacio que lo componen, para ello es necesario determinar todos los espacios con
sus respectivas areas, y las relaciones directas, indirectas o nulas que puedan existir
entre ellos.

4.5.3 CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE DISENOS ESTABLECIDOS
Los criterios de disefio son la base sustancial de la proyeccidn, para ello es necesaria la
consideracion de cada criterio, asi como la aplicacién de los mismos.

4.5.4 APROVECHAMIENTO DE LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Las mejores condiciones de un terreno estdn en que su topografia ronde
entreuna superficie plana y una superficie con pendientes minimas. No obstante es
necesario el aprovechamiento de taludes y diferencias de nivel para un juego estético
y funcional como complemento a la parte proyectual.

4.5.5 APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACION EXISTENTE
La optimizacién del espacio se complementa con el aprovechamiento de los recursos
naturales existentes, para este caso se tratara de que el disefio respete la vegetacion
gue mejores condiciones genere a su entorno. Aspectos como la proteccion solar,
barreras naturales contra el ruido o la contaminacion, grados de privacidad,
climatizacion natural del espacio, etc.

4.5.6 ENTORNO URBANO
El proyecto deberd adecuarse en un drea que permita la incorporacién de
elementos de su entorno que para su propio complemento, tales como plazas de
acceso, areas verdes, espacios de circulacion, etc.

4.5.7 UBICACION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
La ubicacién éptima radica en aquel espacio de terreno donde se requiera de menos
trabajos de terraceria, principalmente en la de eliminacién de taludes, asi también
donde las condiciones mismas y/o propiedades del suelo lo permitan. Esta ubicacion a su
vez debe contemplar la relacién con su entorno inmediato, buscando siempre la
integracion del proyecto a las edificaciones o espacios existentes.
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4.5.8 APROVECHAMIENTO DE LAS VISTAS
La proyeccioén del edificio debe considerar los dngulos de vision mas favorables, tanto
desde el exterior al nuevo edificio como desde el edificio con su entorno inmediato.
Esto con la finalidad del mejoramiento de la imagen urbana de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matematica.

4.6 ZONIFICACION

Para la zonificacidn se establecerdn las areas generales del proyecto, con el fin de incorporar todos
los espacios requeridos y la relacidon entre ellos para un éptimo desempefio funcional. Se iniciard
con propuestas conceptuales y diagramas de relacién, lo que permitird la pauta para el proceso de
disefio del edificio.

4.6.1 ZONA ADMINISTRATIVA:

Compuesta principalmente por los espacios para actividades de mayor jerarquia
dentro del drea administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica;
dentro de los cuales estan el decanato y sus espacios complementarios como
recepcion y salas de junta. Dentro de la misma zona administrativa se hallan otros
espacios complementarios pero con un grado menor de jerarquia que el anterior,
tales como todas las areas destinadas a la administracion financiera, colecturia,
recursos humanos, compras, sala de reuniones, etc.

4.6.2 ZONA ACADEMICA:
Destinada a los estudiantes y docentes de la facultad por medio de una biblioteca
general que reuna todo el inventario bibliografico, sala de lectura, drea de busqueda
por medio de sistema digital, drea de impresiones y dreas de apoyo.

4.6.3 ZONA COMPLEMENTARIA:
La zona complementaria es el conjunto de espacios destinados al almacenaje de
archivos y documentos, limpieza, equipos etc. Asi también a espacios para empleados
y almacenamiento de sus pertenencias.

Se complementan con un area determinada para servicios sanitarios, los cuales se
proyectaran de acuerdo a las normativas establecidas.

4.6.4 ZONAS EXTERNAS:
Las zonas externas son el conjunto de espacios de areas verdes, espacios de
circulacién, plazas de acceso, etc. Que permitan un entorno agradable y funcional
para el proyecto.
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4.7 NORMATIVA Y REGLAMENTO

Las Normativas, Reglamentos y Leyes son instrumentos legales y vigentes en el pais que
fundamentan el proceso formativo de la concepcion tedrica de este proyecto, el cual nos ayudar a
tener una vision mas clara el campo de accién y capacidad de crear, proponer y diseiar soluciones
con caracteristicas fisicas y espaciales que debera cumplir el centro de estudios superiores.

Los documentos que se tomaran en cuenta son los siguientes:

4.7.1 LEY DE EDUCACION SUPERIOR.
Se establece que La Educacion Superior se regird por una ley especial; en que La
Universidad de El Salvador y las demds Universidades gozardn de autonomia en los
aspectos docente, administrativo y econdmico y que la creacion de su infraestructura
estara enmarcada dentro de la ley de Educacién Superior y su Ley Organica,

4.7.2 LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Es la Ley Interna de la Universidad y tiene por objeto establecer los principios y fines
generales en que se basa la organizacién y el funcionamiento de la misma.

Su creacion se basa en el Articulo 61 de la Constituciéon de la Republica, también le
otorga personalidad juridica, la cual estructura sus unidades académicas, funciones de
los docentes, investigacién y proyeccion social, formulando y aprobando sus propios
planes de estudio, todo en conformidad a la Ley Interna.

4.7.3 NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL SALVADOR
Es una Normativa General referente a las disposiciones bdsicas y caracteristicas fisicas
de las diferentes espacios que deben ofrecer un Centro de Estudios Superiores. En
consecuencia todas las disposiciones que conforman la Normativa deberdn de ser
cumplidas para la constitucién de cualquier edificacidon de Educacién Superior.

4.7.3 REGLAMENTO DE LA OPAMSS
Este reglamento pertenece a la Oficina que regula las construcciones de edificaciones
del Area Metropolitana de San Salvador y establece las normas minimas de seguridad,
integridad fisica y social, caracteristicas fisicas y espaciales, funcionales y el
cumplimiento de las normativas de construccion de las edificaciones de El Salvador.

4.7.4 NORMATICA TECNICA DE ACCESIBILIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE
ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En este Reglamento se establece la igualdad de condiciones para personas con
capacidades especiales y poder independizarlos en sus desplazamientos y
arquitectodnicos, al eliminar
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4.8 DIAGRAMAS DE RELACION

Los Diagramas de Relacion son herramientas que se utilizan en el proceso de disefio para obtener
una vision de forma grafica y esquemadtica como se relacionan los espacios, ya sea de forma
directa, indirecta o nula, de acuerdo a las importancia de relacién entre los mismos espacios. Este
ejercicio permite analizar las diferentes alternativas de relacidn, lo cual se puede retroalimentar a
la hora del planteamiento de las zonificaciones del proyecto. Puesto que, el proceso de disefio
conlleva un sin numero de etapas en las cuales la retroalimentacién es de vital importancia.

ZONA
ACADEMICA

VESTIBULO )

)

-

ADMINISTRATIVA )

' ACADEMICA )
APOYO )

RELACION DIRECTA

ZONA

DE APOYO

" r>rZoN

N

(

ZONA
ADMINISTRATIVA |

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

OO @

IMAGEN No.102, DIAGRAMA DE RELACION DE LAS 3 ZONAS MACRO DEL PROYECTO

Este esquema de relacion refleja la conectividad entre las tres zonas macro del proyecto, como lo
son la administrativa, académica y la de apoyo. Interrelacionadas con un punto comin como lo es
el vestibulo principal o eje organizador del espacio. Dicho vestibulo podria ser una plaza de acceso
por ejemplo, el cual nos permita fluidez, orientacidn, calidad del espacio, etc. Como punto focal y
direccional hacia las tres zonas mds importantes.
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IMAGEN No.103, DIAGRAMA DE RELACION DE LA ZONA ADMINISTRATIVAY DE APOYO POR ESPACIOS
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)
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N\ )
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SERVICIOS SANITARIOS ]

NN

\ MULTIPLES

RELACION DIRECTA \ SANITARIOS

RELACION INDIRECTA — = = — = — — — —

RELACION NULA

OO0 @

IMAGEN No.104, DIAGRAMA DE RELACION DE LA ZONA ADMINISTRATIVAY DE APOYO POR SUBESPACIOS
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OO @

IMAGEN No.105 DIAGRAMA DE RELACION DE LA ZONA ACADEMICA (BIBLIOTECA) POR SUBESPACIOS
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5.1 PROCESO DE DISENO

El disefio del edificio administrativo surge de la necesidad de espacios destinados a la realizacién
de dichas actividades; de la necesidad de actividades complementarias o de apoyo al
funcionamiento del proyecto, pero también de la necesidad de espacios que ofrezcan calidad y
confort al usuario. Ventilacion e iluminacién natural, aprovechamiento de los recursos naturales,
composiciones estéticamente agradables, integracién con el entorno natural, etc.

El disefio del edificio administrativo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas nace de
una ldea bdasica. Tratandose de una facultad relacionada con la ensefianza de las ciencias naturales
se buscaron alternativas que relacionaran al edificio con imagenes que evoquen dichas ciencias. Con
ello se llegd al concepto de INTEGRACION, esto con el fin de que la edificacién se acople a su
entorno natural, y que a su vez sea la naturaleza del terreno por medio de la vegetacién la que
invada al edificio, generando una composicién que parte del terreno mismo y prosigue
verticalmente en su altura hasta llegar a sus techos.

- A= PreceeVAR.
PuesIcAs | |mfe>zp=~w'}"a$
&l T8

IMAGEN No. 106 BOCETO DE LA IDEA BASICA DEL DISENO
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Con el paso del tiempo la arquitectura se vuelve variable en cuanto a su forma-funcién-tecnologia,
dicha variedad ha contribuido a la creacidon de estilos o movimientos arquitecténicos en los que
pueden orientarse los disefios segln convenga. Para este caso se buscé una edificacién con
tendencia a la arquitectura sustentable, considerando la importancia del medio ambiente natural, su
preservacion y el aprovechamiento de sus recursos.

Dentro de estos recursos a considerar estan el uso de paneles solares para el abastecimiento de
energia interna del edificio. La utilizacion de muros verdes, sistema de muros que consiste en una
estructura metdlica adosada a la pared, la cual posee recipientes donde se coloca la tierra
necesaria para el cultivo de plantas. Este sistema se complementa con redes hidraulicas que
abastecen y evacuan las aguas necesarias para su mantenimiento.

La utilizacién de una cubierta ajardinada en el espacio que corresponde a la biblioteca, esto con
objetivos especificos, el primero con el fin de minimizar la temperatura al interior de la sala de
lectura a través de una losa de concreto la cual contiene una cantidad determinadas de capas que
componen el sistema de techo ajardinado. Y en segundo punto como una alternativa estética para el
edificio mismo.

Dentro de los materiales y sistemas constructivos se incluiran alternativas que se acoplen a la
plasticidad de las fachadas del edificio. El uso de paredes de tabla yeso tanto para interiores como
exteriores, muros cortinas con ventaneria de tipo proyectable la cual permita la fluidez de la
ventilacion natural. Entre los mas importantes.

5.2 Presentaciones y Planos
A continuacién se muestran las diferentes vistas y planos del disefio del edifico, las cuales son el
resultado del “Proceso de Disefio”

IMAGEN No. 107 VISTA EN PLANTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVOY BIBLIOTECA
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IMAGEN No. 108 VISTA DE FACHADAS SUR-PONIENTE, PLAZA DE ACCESO

IMAGEN No. 109 FACHADAS SUR, AREA DE BIBLIOTECA Y AL FONDO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
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IMAGEN No. 110 VISTA DE FACHADAS SUR-ORIENTE

IMAGEN No. 111 VISTA DE FACHADAS NOR PONIENTE
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IMAGEN No. 112 VISTA DE FACHADAS NORORIENTE

IMAGEN No. 113 VISTA AEREA DE LA FACHADA PRINCIPAL SUR
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IMAGEN No. 114 VISTA PLAZA DE ACCESO
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IMAGEN No. 115 VISTA PLAZA DE ACCESO, MANEJO DE NIVELES
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IMAGEN No. 116 ACCESO DE ESTUDIANTES A COLECTURIAY ADMINISTRACIONACADEMICA
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IMAGEN No. 117 AREA DE COLECTURIAY ADMINISTRACION ACADEMICA
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IMAGEN No. 119 AREA VERDE INTERNAY MURO TUBULAR EN SECTOR DE COLECTURIA

IMAGEN No. 118 AREA DE RECEPCION Y VESTIBULO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
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IMAGEN No. 120 SALA DE ESTAR EN 2do NIVEL

IMAGEN No. 121 OFICINA DECANO EN 2do NIVEL
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IMAGEN No. 123 SALA DE LECTURAEN BIBLIOTECA

104



IMAGEN No. 124 VISTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, FACHADA PONIENTE

IMAGEN No. 125 VISTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, FACHADA ORIENTE
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IMAGEN No. 126 VISTA GENERAL DEL PROYECTO

106



