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l. RESUMEN.

El presente trabajo consiste en la ejecucion del Ejercicio Profesional Supervisado
(EPS), por estudiantes de la carrera ingenieria agroindustrial del departamento de
ciencias agronémicas de la UES-FMP, el cual fue realizado en empresa U.D.P.
Productores de Leche del Pacifico ubicada en calle principal a San José de la
Montafia km 8, Cantdon Azacualpa, del Municipio de Zacatecoluca, del

Departamento de La Paz.

En principio se realiz6 un diagnostico en las instalaciones en conjunto con el
presidente de la empresa donde se dio a conocer la necesidad de contar con un
manual de buenas practicas de ordefio que contribuya a mejorar la calidad e
inocuidad de la produccion de leche. Partiendo de esto se hizo una revision
bibliografica con el objetivo de recopilar informacién clave para dar solucion al/los

problema/as.

El documento incluye una descripcién de la empresa y los problemas que se

identificaron y que requerian una solucion practica.

Asi se redact6 en el documento el proyecto problema solucibn en donde se
describen elementos puntuales entre actividades y requisitos que debe contemplar
un manual de BPO que se adapten a los recursos humanos y econémicos con los
gue cuenta la empresa. También se realizaron ensayos (Enziclean agropecuario,
Microorganismos de montafia y Ecodigestor) para determinar algunas herramientas

gue pudieran ser incluidas en el manual.

Como parte final el documento incluye las conclusiones y recomendaciones que se

relacionan directamente con la redaccién del manual.



ABSTRACT

The present work consists of the execution of the Supervised Professional Exercise
(EPS), by students of the agro-industrial engineering career of the department of
agronomic sciences of the UES-FMP, which was carried out in a U.D.P. Producers
of Milk of the Pacific located in main street to San José de la Montafia km 8, Canton

Azacualpa, of the Municipality of Zacatecoluca, of the Department of La Paz.

In principle, a diagnosis was made in the facilities together with the president of the
company where the need to have a manual of good milking practices that contribute
to improve the quality and safety of milk production was announced. Based on this,
a bibliographic review was made with the objective of collecting key information to
solve the problem.

The document includes a description of the company and the problems that were

identified and that required a practical solution.

This is how the problem problem project was written in the document, describing
specific elements between activities and requirements that a BPO manual should
contemplate that adapt to the human and economic resources that the company has.
Trials were also conducted (Enziclean agricultural, Mountain Microorganisms and

Ecodigester) to determine some tools that could be included in the manual.

As a final part, the document includes the conclusions and recommendations that
are directly related to the writing of the manual.
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l. INTRODUCCION

La U.D.P. Productores de Leche del Pacifico es una empresa, que se dedica a la
produccion de leche a partir encastes en base a la condicidn climatica de la zona y
los recursos disponibles. Se tiene un sistema semiestabulado realizando dos
ordefios/dia mediante un sistema de ordefio mecanico con el objetivo de contribuir
a la obtencion de una leche de calidad e inocua para evitar rechazos y castigos por
parte de la empresa compradora, como toda empresa productora de leche tiene sus
problemas por solucionar o erradicar y es por lo que mediante el Ejercicio
Profesional Supervisado (EPS) se busca, para ellos por medio de los conocimientos
adquiridos durante la formacion del estudiante dar alternativas para la solucion de
los problemas y/o necesidades que la empresa presente, en el caso de U.D.P.
Productores de Leche del Pacifico, con la nueva tecnologia que se esta
implementando en el ordefio es necesario seguir una rutina que cumpla con las
siguientes actividades: Limpieza de sala de ordefio, arreo adecuado de la lactante,
limpieza y desinfeccion de los pezones, higienizaciéon del equipo de ordefio,
colocacidon de pezoneras, retiro de pezoneras a tiempo controlado y sellado de
pezones. Ademas, los requisitos en cuanto a las instalaciones de ordefio, operarios
no deben faltar. Todo esto se puede encontrar en un manual de Buenas Practicas
de Ordefio (BPO), el cual sera elaborado como una alternativa a reducir los
problemas ocasionados al no realizar de manera correcta dichos temas, también se
pueden encontrar métodos de control de moscas y el bienestar animal los cuales
son temas de suma importancia a la hora de llevar acabo la tarea del ordefio

mecanico.
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Il. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:
Elaborar un manual de buenas practicas de ordefio mecanico para la empresa
i U .PDRroductores de Leche del Pacif i co0 par a gar aindcdidadar | a

de la leche.

3.2 Objetivos Especificos:

1. Diagnosticar los problemas o necesidades con los que cuenta la empresa y
proponer alternativas de solucion.

2. Capacitar al personal para que ejecuten lo establecido en el Manual de
Buenas Précticas de Ordefio.

3. Implementar ensayos con un biodegradador para el control de moscas y

malos olores en el area de ordefo.

12



. GLOSARIO

Despunte: Accion de retirar los primeros 3 0 4 chorros de leche de la ubre antes de

proceder al ordefio.
CMT: California mastitis test.

Esfinter: Esfinter es el nombre que recibe, en Anatomia, el masculo anular que se
encuentra ubicado en el orificio de una cavidad del cuerpo, cuya funcion es abrirse
y se cerrarse, permitiendo o impidiendo el paso de una secrecion o sustancia hacia

otra cavidad o hacia el exterior.

Desinfeccion: La palabra desinfeccion hace referencia al proceso mediante el cual,
a partir del uso de sustancias desinfectantes, se limpia y acondiciona un espacio o

superficie para su uso apropiado.
Limpieza: Eliminacién de tierra, desechos, suciedad u otras materias indeseables.

Células somaéticas: El recuento de las células sométicas (RCS) es una de las
formas de diagnosticar la mastitis en hembras bovinas.

Caudal: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o

fuente.

Fenolftaleina: Es un colorante organico, el cual es a su vez un acido débil diprético,

usado en muchas determinaciones volumétricas como indicador acido-base.

Fricciones: Rozamiento entre dos cuerpos en contacto, uno de los cuales esta
inmovil.
Fluctuacién: Es una entrada que puede encontrarse en diferentes ambitos y

contextos, pero que alude al incremento y reduccién de algo en particular y de

manera alternada.
Hidroxido de sodio: Solucion alcalina estandarizada para analisis quimico.

Detergente: Son todas aquellas sustancias que limpian, separando la materia
adherida a la superficie mediante la disolucion o emulsion o simple dispersion con

agua.
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Biodegradador: Es un producto que esta compuesto por microrganismos no
patégenos y enzimas que actlan y degradan el medio sobre el cual son aplicados.

Bienestaranimal: EI ¢ o n c bipnestaradimalon i ncl uye aspectos re

con la salud fisica, el estado emocional y el comportamiento de los animales.

Estiércol: Es el nombre con el que se denomina a los excrementos de animales

gue se utilizan para fertilizar los cultivos.
MM: Microorganismos de Montafia.

Micorrizas: Son asociaciones simbidticas mutualistas entre las raices de las plantas

terrestres y ciertos hongos del suelo.

Ubre: La ubre es el 6rgano mamario de las vacas y otros mamiferos, como cabras
y ovejas. Una vaca tiene una ubre y cuatro tetillas o pezones, mientras que las

cabras tienen dos tetillas en sus ubres.

Pezonera: Accesorio del sistema de ordefio mecanico que se adapta al pezén de
la vaca para la extraccion de la leche.

Raqueta: Accesorio que se utiliza en la prueba de california mastitis test.

Reactivo: Reactivo es el adjetivo que se refiere a aquello que genera una reaccion.
En el ambito especifico de la quimica, un reactivo es una sustancia que permite
revelar la presencia de una sustancia diferente y que, a través de una interaccion,

da lugar a un nuevo producto.
Receptaculo: Cavidad en que se contiene o0 puede contenerse una sustancia.

Hato: Hace referencia a una porcién de ganado mayor (vacas, toros, bueyes,

bafalos, caballos, etc.
Lactancia bovina: Hace referencia al periodo de produccién de leche de una vaca.

Brucelosis: La brucelosis es una infeccion comun causada por la especie de
bacteria Brucellay puede infectar tanto a personas como a animales. Esta

enfermedad puede ser transmitida de los animales al humano y viceversa.
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Tuberculosis bovina: Es una enfermedad cronica de los animales provocada por

una bacteria llamada Mycobacterium bovis (M. bovis), que guarda estrecha

relacion con las bacterias causantes de la tuberculosis humana y aviar.

Organismos benéficos: Aquellos que se presentan en nuestro medio y contribuyen

a mejorar procesos en el medio ambiente y seres vivos.

Proliferacion: Reproduccion o multiplicacion de algan organismo vivo,

especialmente de las células.
Bacterias anaerobias: Son bacterias que no necesitan oxigeno para Vvivir.

Bacterias aerobias: Son bacterias que pueden crecer y vivir cuando hay oxigeno
presente.

Bacterias facultativas: Son bacterias que pueden adaptarse para crecer y

metabolizar tanto en presencia como en ausencia de oxigeno.

Vacudmetro: Es aquel instrumento que permite realizar la medicion de la presion
cuando ésta resulta menor a la presion de la atmosfera. Se dice que los

vacudémetros miden el vacio.

PVC: Es la denominacién por la cual se conoce el policluro de vinilo, un plastico que
surge a partir de la polimerizacién del monémero de cloroetileno (también conocido

como cloruro de vinilo).

Kg (kilogramo): Unidad de masa contemplada por el Sistema Internacional de
Unidades es igual a un millon de miligramos, a 10.000 decigramos, a 1000 gramos
0 a 10 hectogramos.

CC (centimetro cubico): Medida de volumen del sistema métrico que equivale a 1

centimetro cubico y ml.
°C (Grados centigrados): Unidad empleada para temperatura.

Caracteristicas organolépticas: Olor, color, sabor, textura, tamafo, regusto de un

alimento.
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Salubridad: Caracteristica o cualidad que no es perjudicial para la salud en nuestro

medio.
Lt (litro): Unidad de volumen equivalente a 1000 ml.

Emulsionar: Es un proceso que consiste en la mezcla de dos liquidos diferentes

gue no se puedan mezcla.

Materia organica: Es aquella que se encuentra conformada por moléculas
organicas resultantes de los seres vivos y la podemos hallar en las raices, en los

animales, en los organismos muertos y en los restos de alimentos.

CIP (Cleaning in Place): Es un sistema de lavado automatico in situ, es decir, sin
desmontaje del equipo de produccién, que consiste en recircular la solucion de
limpieza a través de los componentes de la linea de proceso, como tuberias,

intercambiadores de calor, bombas, valvulas.
Gal (galon): Unidad de volumen equivalente a 3.785 Lt.

Gr (gramo): Unidad de masa del sistema internacional, equivalente a una milésima

parte de 1 kilogramo.
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\Y2 MARCO TEORICO

5.1 Buenas Practicas de Ordefio

La aplicacion de las Buenas Practicas de Ordefio (BPO) en la unidad de produccion
de leche involucran la planificacion y realizacion de una serie de actividades
necesarias para el cumplimiento de los requisitos minimos en la produccion de leche
apta para el consumo humano y para su adecuado procesamiento en la elaboracién
de productos lacteos (Chavez 2015). Se deben aplicar durante todo el proceso de
obtencion de la leche: EI comportamiento diario de la persona que ordefia y su forma
de actuar antes, durante y después del ordefio son clave para garantizar la
inocuidad del producto (Mendoza et al. 2016).

Segun la FAO (2011), entre los requisitos basicos de las BPO se encuentran los
siguientes: Contar con instalaciones adecuadas para el ordefio; la capacitacion y la
motivacion de las personas encargadas de las labores de ordefio; buen estado y
limpieza de los materiales y utensilios de trabajo; y animales productores de leche

saludables.

5.2 Ordeio

Es la labor de extraer la leche. La manera como este se realice, incide en el éxito
productivo de cada lactancia. Diferentes factores durante el ordefio influyen en la
cantidad, composicion y calidad de la leche cruda; estos factores son: La manera
de ordefar, frecuencia del ordefio, intervalo entre ordefios, manejo (ofrecimiento de
concentrado, no golpearla al ingreso de la sala) que se les da a los animales antes,

durante y después del ordefio (Serrano, citado por Norio et al 2013).

5.2.1 Hormonas que inciden en el ordefio

5.2.1.1 Oxitocina

Es una hormona que se segrega y almacena en el cerebro, en concreto en la
hipdfisis. Cuando la vaca recibe los estimulos adecuados, se envia una sefal a la
hipdfisis, liberandose la oxitocina y alcanzando el torrente sanguineo. En un
principio, el estimulo se produce al amamantar al ternero. Pero también al iniciarse
el ordefio al reconocer lugar, olores y sonidos de la sala y maquina de ordefio
(Richard 2013).
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5.2.1.2 Adrenalina
Si la vaca se pone nerviosa debido a gritos, golpes o ruidos, entonces secreta otra
hormona llamada adrenalina, que interrumpe la salida de la leche. Se dice entonces

gue " la vaca esconde la leche" (Sena 1985).

5.2.2 Ordeio manual
El ordeno manual es la accion mediante la cual se comprime el pezon de la vaca
por la fuerza que ejerce la mano del hombre, con movimientos simultaneos,

similares a los que realiza el ternero cuando mama (Sena 1985).

Este es el sistema mas antiguo de ordefio, sin embargo, aun es muy frecuente,
principalmente en pequefios rebafios. La inversion en equipos es baja, pero exige

mas esfuerzo del ordefiador (Da Costa et al 2015).

5.2.2.1 Tipo de ordefio manual

5.2.2.1.1 Por estiramiento
Cuando la mano del ordenador en vez de comprimir el pezén, lo escurre de arriba
hacia abajo. En este caso debido a la presién de la leche y a la traccion de las

manos, el pezén se engruesa y alarga (Sena 1985).

Figura N° 1. llustracion del ordefio manual por estiramiento.

5.2.2.1.2 A pulgar

Es una variante del sistema a mano llena, en el que el dedo pulgar se dobla hacia
dentro. La estrangulacion del pezén se obtiene al presionar el dedo indice sobre el
pulgar. Al cerrarse los dedos se impulsa la leche hacia afuera (Castillo, citado por
Aguilera et al. 2013).
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Figura N° 2. llustracion del ordefio manual a pulgar.

5.2.2.1.3 A pellizco
Cuando se comprime el pezén entre el pulgar y el indice. Este sistema solo es
admisible en los casos en los cuales el pezén es muy corto y no permite el empleo

completo de la mano (Sena 1985).

Figura N° 3. llustracion del ordefio manual a pellizco.

5.2.3 Ordefio mecénico

Para este tipo se requiere menos personal; ahorra tiempo y el trabajo del ordefiador
se hace mas sencillo. Realizado correctamente, permite extraer la leche en mejores
condiciones de limpieza y aumenta el posible nimero de ordefios diarios; ademas,

permite la uniformidad y aumenta el rendimiento (Chavez, 2015).

Segun Agrocalidad (s.f.) los equipos e implementos para el ordefio que estén en

contacto directo con la leche deben seguir las siguientes especificaciones:

V Diseflados para ser desarmados y permitir el acceso a la limpieza y

desinfeccion profunda. Si se presentan curvaturas, de la misma forma.
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V Las tuberias y valvulas utilizadas para la conduccion de la leche deberan ser
fabricados con materiales resistentes que no contaminen la leche, sin fugas,
impermeables, y facilmente desmontables para su limpieza Instaladas en

sitios seguros, para evitar riesgo de contaminacion.

V Al momento de realizar mantenimientos de estos equipos e instrumentos se
debe garantizar la inexistencia de residuos de lubricantes, soldadura, pintura,

etc.

5.2.3.1 Tipos de maquinas e instalaciones de ordefio en establo o potrero
Segun Sena (1985) se puede practicar en tres modalidades diferentes: Con cubo

ordefiador movil, con carretilla mévil, fijo en el establo.

5.2.3.1.1 Ordefio mecanico con cubo movil

Este sistema esta muy difundido, especialmente en establos pequefios, gracias a
su simplicidad y al bajo costo del equipo. No requiere ninguna instalacion fija, a
excepcion de una toma de corriente. Se compone de un cubo y de una tapa sobre
la cual esta colocado el motor, la bomba, el pulsador, los tubos y las pezoneras
(Sena, 1985).

Figura N° 4. llustracion de cantara de ordefio.

5.2.3.1.2 Ordefiadora en carretilla movil

Consta de una carretilla que se desplaza sobre ruedas y sobre la cual estan
Instalados: El motor, que puede ser eléctrico o de explosion; la bomba de vacio, los
grupos ordefiadores, los vasos de medida y el bidon de recogida de leche. Puede

ordefiar dos o cuatro vacas simultaneamente (Sena, 1985).
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Figura N° 5. llustracién de ordefiadora en carretilla movil.

5.2.3.1.3 Ordefiadora fija en el establo

En este tipo de instalaciéon el motor (eléctrico o a gasolina), la bomba de vacio y los
otros accesorios estan colocados en un angulo del establo, o mejor fuera. De alli
parte la tuberia de vacio, que corre a lo largo de todo el establo por encima de los

comederos (Sena, 1985).

Vacuometro Tangue de vaclo

Liave 00 1a 1uberia
\' o8 vaclo

N |
Motor ' . - \ ]
eléctrico < | } ) |
‘ ~ ordedadsor
8 Cubo de
-

gids de 1a leche

Figura N° 6. llustracion de ordefio fijo en establo.

5.2.3.1.4 Accesorios que constituyen el sistema de ordefio mecéanico
5.2.3.1.4.1 Bomba de vacio

Elemento encargado de generar el vacio en la maquina de ordefio. Se clasifican por
el caudal de aire que son capaces de extraer, expresado en litros por minuto, caudal
gue debera ser mayor cuantas mas unidades de ordefio tenga la maquina (Sanchez,
s.f).
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5.2.3.1.4.2 Tanque de distribucién de vacio

Su propésito es mantener una reserva de vacio para las posibles fluctuaciones, asi
como cerrar en él todos los ramales de abastecimiento de vacio para evitar puntos
ciegos y conexiones en "T" que incrementan las fricciones y dificultan el libre
desplazamiento del aire (INIFIAP, 2011).

5.2.3.1.4.3 Regulador de vacio.

La funcién de este regulador es mantener el nivel de presion negativa en el sistema,
con lo que se evita que el nivel de vacio aumente y provoque dafio en la glandula
mamaria, o bien que restablezca con rapidez el nivel deseado -evitando

fluctuaciones de vacio que predispongan la presencia de mastitis (INIFIAP, 2011).

5.2.3.1.4.4 Medidor de vacio.

Es un instrumento, normalmente mecanico, que mide el vacio (depresién) a que
esta sometido el aire en el interior de la instalacion. Los vacuémetros son medidores
de presion diferencial (vacio), es decir, de diferencia de presiones entre el interior y

el exterior de la instalacion (Ponce, 2010).

5.2.3.1.4.5 Linea para vacio y pulsacién

Es la red de conductos no sanitaria que abastece el vacio generado por la bomba
al tanque de distribucién, a la linea de pulsacion, a los pulsadores, a los casquillos
de la unidad para ordefio, la trampa sanitaria y a la linea de ordefio y lavado, cuando
el sistema funciona con jarras pesadoras. Es recomendable usar PVC en estas
lineas por ser aislante de la corriente eléctrica y por su facilidad de lavado e
instalacion (INIFIAP, 2010).

5.2.3.1.4.6 Trampa sanitaria

Funcién: Separar la parte del sistema que esta en contacto con la leche de aquella
por la cual circula aire (circuito de vacio), con el objeto de evitar la contaminacion
asociada al movimiento del liquido de una a otra parte. Sirve como detector del
derrame o rebalse de leche del descargador e impide que llegue al balde trampa.
Para esto dispone de un flotante (UNC, 2016).

22



5.2.3.1.4.7 Linea para transporte de leche

Su proposito fundamental es transportar de manera eficiente leche y aire hasta la
jarra receptora, en donde el aire y la leche son separados posteriormente. Las
tuberias para leche pueden ser de vidrio o0 acero inoxidable y deben tener totalmente
acabado sanitario; el primero tiene la ventaja de permitir la visibilidad continua, lo
que facilita la deteccion de obstaculos en el flujo de leche y el grado de limpieza de
esta (INIFIAP, 2011).

5.2.3.1.4.8 Jarra final de recibo y bomba para leche

Recipiente para el recibo de leche procedente de las unidades ordefiadoras y el
traslado de esta al tanque de almacenamiento a través de una bomba sanitaria. La
jarra final de recibo debe tener la entrada de la tuberia de leche en el tercio superior

para asegurar la estabilidad de vacio (INIFIAP, 2011).

5.2.3.1.4.9 Pulsador
El pulsador es el dispositivo que alternativamente, segun el ciclo de pulsacién, deja

entrar aire o vacio en la cAmara de pulsacion para mover el manguito (Ponce, 2010).

5.2.3.1.4.10 Pezoneras
Es el elemento de mayor importancia en el equipo de ordefio ya que se encuentra
en contacto directo con la glandula mamaria. La efectividad del ordefio depende en

gran medida de su disefio, material de construccién y duracion (UNC, 2016).

5.2.3.1.4.11 Copas metalicas o casquillos

Deben ser especificas a las de la pezonera para lograr un ordefio adecuado; su
longitud debe ser suficiente de tal forma que permita el correcto funcionamiento de
la pezonera; esta no debera apretar a la pezonera a tal grado que se dificulte el
desplazamiento del aire (INIFIAP, 2011).

5.2.3.1.4.12 Colector
Funcion: Es el receptaculo que recibe la leche de las 4 pezoneras y la canaliza al
tubo largo de leche. No debe pesar mas de 3 kg con las pezoneras y la capacidad

minima es de 80 7 90 cm? tiene un orificio (chicler) que permite una entrada de aire
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controlada (7 litros/min) para facilitar el ascenso de la columna de leche en el tubo
largo de leche (UNC, 2016).

5.2.3.1.4.13 Mangueras de leche y de aire

Pueden ser de hule o de plastico transparente; el hule es mas flexible y es de mayor
duracion, pero el plastico es mas conveniente por la visibilidad, aun cuando tiende
a cuartearse en los extremos. Las mangueras deben ser del diametro propuesto por
los fabricantes de la maquina; una manguera de diametro mayor puede ser mas

apropiada para sistemas con lineas bajas (INIFIAP, 2011).

5.3 Efecto del sobreordefio mecanico

Los resultados de estudios, tanto realizados en rodeos de experimentacion como
de observaciones a campo, confirman que, si el pulsado es efectivo, las tasas de
nuevas infecciones usualmente permanecen bajas, a pesar de la puesta en marcha
de otras practicas o ajustes de la maquina considerados riesgosos o indeseables.
Sugirieron que el sobreordefio conduce a la aparicién de mayor numero de lesiones
e infecciones en los pezones cuando, y quizds solamente, estd presente

conjuntamente algun tipo de falla en el pulsado (Mein et al s.f.).

5.4 Leche

Es el producto integro, no alterado ni adulterado de la secrecién de las glandulas
mamarias de las hembras del ganado bovino obtenida por el ordefio higiénico,
regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas y libre de calostro; que no ha
sufrido ningun tratamiento a excepcién del filtrado y/o enfriamiento, y esta exento

de color, olor, sabor y consistencia anormales (CONACYT 2017).

5.5 Calidad de la leche

El control de calidad de la leche que entra a la quesera involucra un conjunto de
pruebas que permiten determinar si la leche es pura, limpia y apta para la fabricacion
de derivados lacteos. Por tanto, no debe utilizarse leche de animales enfermos con
Brucelosis, Tuberculosis, Mastitis, ya que podrian causar enfermedades como
alergias, diarreas o auto resistencias a los antibioticos en los consumidores (Murillo
s.f.).
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El principal factor de la calidad higiénica y sanitaria de la leche es el conteo
bacteriano. Este depende de cuatro factores: rutina de ordefio, limpieza de equipo,
enfriado de la leche e incidencia de mastitis. Estas son responsabilidades del
productor (Chavez 2015).

5.5.1 Almacenamiento

La calidad de la leche también depende del almacenamiento de la misma, el mejor
sistema, y practicamente el unico, de almacenar y conservar la leche en la granja
desde el ordefio hasta la recogida por las cisternas de la industria lactea, consiste
en enfriarla a una temperatura suficientemente baja y durante un tiempo limitado en
tanques de enfriamiento o envases limpios y esterilizados, enfriar la leche a una
temperatura entre 3y 4 °C retarda el crecimiento bacteriano, actualmente la mayoria
de los paises recomienda una temperatura de 4 °C como la més eficaz (Rocha
2014).

5.5.1.1 Tanque de enfriamiento.

A pesar de que la leche tiene una resistencia natural a las bacterias inmediatamente
después del ordefio, sélo un enfriamiento rapido frenara la proliferacion de bacterias
perniciosas. La leche debe enfriarse rapidamente y almacenarse a una temperatura

de 4 a 6 °C para mantener su calidad (Delaval, 2004).
Agrocalidad s.f. menciona que el tanque debe estar equipado con:

Agitadores para homogeneizar la leche; evitando la formacion de crema y nata; la
velocidad de agitacion no debe formar espuma. Medidor de leche, o una alternativa
aceptable para medir volumen. Equipo adecuado para medir temperatura y

dispositivo de visualizacion.
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Figura N° 8. Tanque de enfriamiento.

5.5.2 Pruebas para determinar la calidad de la leche
5.5.2.1 Determinacion de acidez

La acidez en la leche indica su calidad y en base a ella se puede determinar su
posible uso, es un fendmeno muy comun y se han determinado dos tipos de acidez:
la natural provocada por microorganismos presentes en el interior de la ubre y la
provocada por microorganismos externos que llegan a contaminar la leche (Flores
et al. 2010).

Una leche con alta acidez total se interpreta como un producto de mala calidad
debido a que esta acidez es producto de la presencia de microorganismos (Murillo
s.f.).

5.5.2.2 Determinacion de la densidad
La determinacién de la densidad es una prueba completamente simple que nos
permite conocer en primera instancia algun posible fraude, como la adulteracion de

la leche con agua (Murillo s.f.).

5.5.2.3 Prueba de la reductasa

Esta prueba persigue la valoracion de la calidad higiénica de la leche, tiene como
principio el hecho de que, la leche tiene propiedades reductoras bastantes grandes,
debido a algunas enzimas y en particular, la enzima reductasa, la que se encuentra

en dos tipos diferentes que son: Reductasa aldehidica, ligada directamente a la fase
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grasa. Reductasa micrébica, que se encuentra en dispersion homogénea en la leche

(Flores et al. 2010).

5.5.2.4 Determinacion de grasa en leche

La determinacion del contenido en grasa de la leche es muy importante en el control

de calidad de la industria lactea, tanto para conocer su contenido nutricional, para

pactar precios y para detectar adulteraciones fraudulentas que pueden provocar

cambios en el valor nutricional, alteraciones de las caracteristicas organolépticas e

incluso poner en peligro la salubridad del producto (Fernandez et al 2013).

Cuadro N° 1. Requisitos microbiolégicos.

Caracteristicas Grado A

Grado B Grado C

Recuento total de | Menor o igual a

Mayor de 300 000 | Mayor de 600 000

Microorganismos | 300 000 Y menor o igual a | Y menor de 900
por mililitro 600 000 000
Cuadro N° 2. Requisitos fisicos y quimicos.
Caracteristicas Valor
Acidez, expresada como acido lactico | 0,14 a 0,17
Proteinas (N x 6,38) 3,2 minimo

Cenizas % m/m

0,70 promedio

Prueba de Reductasa de

metileno)

(azul

Grado A
Grado B
Grado C

6 horas o més
4 horas y menos de 6 horas

menos de 4 horas

Impurezas macroscoépicas (en 500 ml)
Grado A
Grado B
Grado C

1,0 mg
2,0mg
3,0 mg
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Continuacion de Cuadro N° 2

Punto de Congelacion (°C) -0,530 ai 0,550

pH 6,4a6,7

Conteo de células por mililitro Méaximo 750 000
Densidad Relativa 1,028 a1,033a15°C

5.5.2.4 Lactoscan

Segun Zagora (2012), la funcion del analizador de leche es hacer los analisis
rapidos de la leche como son: Grasa (FAT), sélidos no-grasos (SNF), proteinas,
lactosa y porcentaje de contenido de agua, temperatura (°C), pH, punto de
congelacion, sélidos, conductividad, asi como densidad de la muestra misma

directamente después del ordefio, en la recoleccién y durante el procesamiento.

5.6 Mastitis
La mastitis es una inflamacion de la glandula mamaria y sus tejidos secretorios, que
reduce la produccién del volumen de leche, alterando su composicion, ademas de

elevar su carga bacteriana normal (Gasque, citado por Canales y Perla 2017).

La reaccion inflamatoria es un mecanismo de proteccion que sirve para: eliminar a
los microorganismos, neutralizar sus toxinas y ayudar a reparar al tejido productor
de leche para que la glandula mamaria vuelva a funcionar normalmente. La mastitis

es la enfermedad infecciosa mas costosa en los rodeos lecheros (Chavez s.f.).

Las bacterias que causan mastitis ingresan por el canal del pezén, penetran a las
células fabricadoras de leche y se multiplican en ellas. Las bacterias que se
encuentran en los cuartos de la ubre salen afuera durante el ordefio junto con la
leche y en este momento contaminan las manos del ordefiador, baldes, jarrones de

ordefo y los suelos (Mendoza et al. 2016).

5.6.1 Prueba de CMT

La prueba de mastitis de california (CMT) estima el contenido de células somaticas
en la leche; sus puntajes se relacionan de manera directa con los niveles de células
somaticas. La prueba de CMT es un reactivo con material genético de células

somaticas que se presenta en la leche en forma de gelatina (Corpoica 2006).
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Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de CMT limpia. La
raqueta tiene cuatro pequefios compartimientos marcados como A, B, C, y D para
identificar los cuartos de los que proviene cada muestra. La solucion CMT debe ser
reconstituida de acuerdo a las instrucciones del producto (Mellenberger y Roth
2000).

5.6.1.2 Células somaticas

Las células sométicas en la leche no afectan la calidad nutricional en si. Ellas son
solamente importantes como indicadores de otros procesos que puede estar
sucediendo en el tejido mamario, incluyendo inflamacién. Cuando las células se
encuentran presentes en cantidades mayores de medio millén por mililitro, existe

una razon para sospechar de mastitis (Garcia, 2010).

5.6.2 Clasificacion de la mastitis

5.6.2.1 Mastitis subclinica

En la mastitis subclinica no se observan los signos de infeccion en la vaca, ni
anormalidades en la leche, aunque esta Ultima muestra cambios en su composicion
pH, nimero de células somaticas, y concentracion de iones (Chasi 2015). Para
poder detectar la mastitis sub clinica, se debe realizar la prueba de California
Mastitis Test (CMT) (Mendoza et al. 2016).

5.6.2.2 Mastitis clinica

En los casos de mastitis clinica, el cuarto infectado en general se inflama, las vacas
sienten dolor cuando se le toca la ubre. La leche se encuentra visiblemente alterada
por la presencia de coagulos, descamaciones y, en algunos casos, incluso sangre
(Mendoza et al. 2016).

Para el tratamiento de la ubre hinchada, se recomienda ordefiar el o los cuartos
afectados cada dos horas. Con ayuda del veterinario, se realiza la aplicacion de
antibidticos como penicilina, neomicina, cefalosporina u oxitetraciclina. Asi mismo,
se debe apoyar masajeando la ubre externamente con ungtentos antiinflamatorios
(Chavez 2015).
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5.7 Instalaciones de un establo lechero

Las instalaciones en produccion animal tienen como fin principal optimizar la
produccion, por lo que en produccion de leche ademas de conducir a una mayor
produccion del rebafio lactante deberan conducir a la produccién de leche de alta
calidad (Torres, 2017).

Segun Andresen (2012) las instalaciones que se deben considerar en el disefio de

un establo lechero son:

a) Administracion, almacenes, talleres.

b)  Maquinaria.

c)  Servicios del personal.

d) Viviendas.

e) Distribucion del ganado y flujo de poblacion.
1 Terneras.

2 Recria mayor.

3. Vacas secas y en preparto.

4 Parto, postparto y hospital.

5 Vacas en produccion.

f) Sala de ordefio, recepcién y despacho de leche.
g) Areade alimentos.

h)  Pozo/reservorio de agua.

)] Sanidad (botiquin y laboratorio).

)] Manejo sanitario (brete, manga, bafio de ganado, embarcadero).
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Proyecto Establo Lechero para 250 - 300 vacas

- Entrada

3 - Varios (viviendas, bafios, vestuario, depésitos)
Lecheria (bajos); Oficina (altos)

Maquinas 6 - Sala de ordeiio

Areas manejo vacas 8 . Corrales espera
Embarcadero

= ONOALEN-

L~

- Manga y brete

225 m

A = o -

Figura N° 9. llustracién de instalaciones para un establo lechero.

5.8 Enziclean agropecuario

Es el Biodegradador por excelencia para uso en avicultura, porquerizas, ganaderia
y otras agroindustrias que requieren el manejo de desechos organicos producido
por la deyeccion de los animales que atienden, donde se produce mal olor. Es una
féormula 100% natural concentrada de bacterias aerdbicas, anaerdbicas y
facultativas, no patdégenas, generadoras de enzimas hidroliticas que acttan
eliminando olores desagradables producto de la descomposicién de la materia
organica (Véase en anexo 1) (ENZICLEAN 2018).

Contiene 6 tipos de Lactobacillus como el Bacillus Subtilis, Bacillus

amyloliguefaciens, Bacillus Acidophilus conocidos por sus propiedades pro

bidticas (Enziclean 2019). Al tratar el agua de limpieza de las instalaciones, con
Enziclean agropecuario se permite la siembra de bacterias benéficas o pro bidticos
que, al actuar por competencia por el sustrato, eliminaran las bacterias patégenas
causantes de diarreas, enfermedades respiratorias, asi como la presencia de
hongos en la piel, ojos, pezufias (ENZICLEAN 2019).
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Basta diluir el polvo de Enziclean Agropecuario en un barril de agua y aplicarlo
directamente o con una mochila aspersora, y se aplica en pisos, paredes sin
importar que caiga en los animales o su alimento. De esta manera se obtienen
optimas condiciones de salud, los animales comen y respiraran mejor logrando un

desarrollo mas rapido y una mayor conversiéon Racion/Peso (ENZICLEAN 2019).

La degradacion organica acelerada provocada por Enziclean trae maxima relacion
Costo/beneficio en las industrias procesadores de alimentos, granjas de bovinos,
porcinos, aves, ingenios azucareros, beneficios de café, panaderias etc. Enziclean
transforma en una sola noche una cantidad de sdlidos organicos en la relaciéon de
1:25 es decir un gramo de Enziclean basta para degradar 25 gramos de materia

organica( Bi o s e r@lb)ci os é

5.8.1 Ventajas de usar Enziclean agropecuario
Segun Enziclean (2018) las ventajas de utilizar el producto en granja de ganado son

las siguientes:

1 Hidroliza los desechos organicos como heces fecales y restos de alimentos

no consumidos.

1 Reduce la mortalidad provocada por la diarrea en los animales de granja,
especialmente en los recién nacidos y animales jovenes, al sanitizar el medio

ambiente y controlar las bacterias patdgenas.
1 Permite mayor optimizacién de la racion alimenticia.
1 Reduce la tos y enfermedades respiratorias al sanitizar el medio ambiente.
1 Mejora el crecimiento de los animales al prevenir enfermedades.
1 Genera un ambiente mas sano para los animales y trabajadores de la granja.

5.9 Ecodigestor

Es un digestor quimico de accion ecoldgico, balanceado, Acelerador de la
descomposicion de residuos agricolas, pecuarios y agroindustriales, esta formulado
a partir de materias primas grado alimenticio, polisacaridos, acidos organicos y

acido fosforico, y trazas de elementos. Provee a los microorganismos benéficos
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(Bacterias, hongos) un medio adecuado para su profusa multiplicacién; durante el
proceso de descomposicion reduce la emanacion de olores fuertes y la generacion

de poblaciones de insectos (moscas) (véase en anexos 2 y 3) (Puerta, s.f.).

5.9.1 Beneficios del Ecodigestor
Segun Puerta (s.f.) algunos beneficios son:

A Estimula el crecimiento y actividad de
benéficos.
A - Ilncrementa | a capacidad de mantener el gua

A Pr o mu e wession de autrientes en el suelo, en particular nitrégeno.
A  Ayuda a reducir | os requerimientos

A Suelos ricos en humus producen m§s

saldables.

5.10 Microrganismos de montafia

Los microorganismos de montafia son: Hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y
otros organismos benéficos. Los cuales viven y se encuentran en el suelo de
montafias, bosques, parras de bambdu, lugares sombreados y sitios donde en los
altimos 3 afios no se han utilizado agroquimicos. Estos microorganismos habitan y

se desarrollan en un ambiente natural (CENTA s.f.).
5.10.1 Reproduccién de Microorganismos de montafia en estado solido

CENTA (s.f.) indica los materiales y equipo para preparar 5 quintales de

Microorganismo en medio solido:

3 Quintales de microorganismos de montafia (MM), 2 quintales de semolina de arroz
(Pulimento), harina de maiz o sorgo, 2 galones de melaza, 1 barril plastico de 200
litros de capacidad con tapadera y cincho metélico, 1 pala, 1 regadera, 1 mazo de

madera.
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5.10.2 Reproduccion de Microorganismos de montafia en estado liquido
CENTA (s.f.) menciona los materiales y equipo, para preparar 180 litros de

microorganismos liquidos:

12 Libras de microorganismos sélidos, 1 galon de melaza 180 litros de agua sin
cloro, 1 barril plastico de 200 litros de capacidad, con tapadera y cincho metélico, 1

caco de manta o sintético.

5.10.3 Usos de los Microorganismos de montafia activados
INFOAGRO (2015) menciona algunos usos de los MM activados relacionados a la

actividad pecuaria:

V En galerones de aves, cerdos y rumiantes el MM liquido evita malos olores,
moscas Yy se fumiga los residuos para acelerar la descomposicién. Dosis 1 Lt
MM activado/bomba de 18 Lt.

V Se puede agregar MM al agua de beber de los animales. Dosis: 1-2 Lt MM
activado/1000 Lt de agua. Y al alimento para mejorar la digestion y prevenir
enfermedades. Dosis: 20-30 cc de MM activado/animal/dia.

5.11 Mosca
Las dos principales plagas de moscas que afectan a la produccion ganadera

intensiva son las moscas domésticas Musca doméstica y las moscas de los

establos Stomoxys calcitrans (Elanco 2019).

Las plagas de moscas en los establos producen disminuciones de la produccion de
leche, que segun algunos investigadores pueden ser superiores al 15 o0 20%, y
aumentan el indice de conversion de los alimentos en ganado de engorde. Eso es
debido a que los animales utilizan mucha energia para luchar contra estos insectos,

energia que no se utiliza para produccion (PAE 2014).

Un exceso de moscas en una granja también suele representar una disminucion de
la calidad de los productos que se quieren comercializar. Asi, por ejemplo, una plaga
de moscas en una explotacion lechera suele ir asociada a un aumento del recuento

de células somaticas y bacterias en la leche (PAE 2014).

34



Ciclo de vida de la mosca de establo.

Larva 9 o

Pupa
Hiievios Ciclo Vida Stomoxys calcitrans

Figura N° 10. Ciclo de la mosca Stomoxys calcitrans (Fuente: Inta 2011).

Vargas, C INTA 2011

ADULTO
3-7 dias

PUPA
5 dias

HUEVO
3-7 dias

LARVA
3-6 dias

Figura N° 11. Ciclo de la mosca Musca doméstica (Fuente: Inta 2016).

5.12 Limpiezay desinfeccién

La limpieza y desinfeccion de instalaciones, equipos y superficies en contacto con
la leche, juegan un papel primordial en los programas de higiene para asegurar su
calidad e inocuidad, ya que la razén de estas actividades es la de eliminar de las
superficies, residuos del alimento y suciedad, y reducir el numero de
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microorganismos a un nivel que no dé lugar a la contaminacion del producto
(Legrand, 2013).

5.12.1 Detergente

Los detergentes son una mezcla de muchas sustancias. El componente activo de
un detergente es similar al de un jabon, su molécula tiene también una larga cadena
lipdfila y una terminacion hidréfila. Una de las razonas por las que los detergentes
han desplazado a los jabones es que se comportan mejor que estos en aguas duras
(Arlegui, 2014).

5.12.1.1 Modo de accién de un detergente

La detergencia es el proceso por el cual la suciedad se separa del lugar donde se
encuentra mediante la aplicacion de una solucion quimica. Los residuos como las
materias grasas se combinan con los detergentes alcalinos formando sustancias
solubles en agua. Otros residuos se emulsionan humectandose con los detergentes,
que los desprenden de las superficies suspendiéndolos (Crujeira y Mosquera,
2010).

5.12.1.2 Tipos de detergente segun pH
5.12.1.2.1 Detergentes alcalinos
Los detergentes alcalinos son los mas adecuados a la hora de emulsionar y retirar

materia organica como grasa, sangre, restos de heces, etc (Bioseguridad, 2015).

Son corrosivos, por lo tanto, no se aconseja su uso para el aluminio y laton. Se
pueden usar en acero inoxidable. Debe verificarse un buen enjuague final
controlando el pH del agua de enjuague utilizando tiras para medir pH (Crujeira y
Mosquera 2010).
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Figura N° 12. Presentacion de detergente alcalino utilizado en la empresa (véase en anexos 6 y 7).

5.12.1.2.2 Detergentes acidos
Eficaces para limpiar el sarro de los inodoros y bafieras, o0 remover incrustaciones
organicas y minerales en las industrias o establecimientos vinculados con la

elaboracion de alimentos (Biolim, 2018).

Son desincrustantes y disuelven depdsitos de minerales en las superficies, pero no
la grasa. Pueden emplearse luego del lavado alcalino habitual. Son corrosivos para
los metales e irritantes para la piel y mucosas. Pueden combinarse con agentes
anticorrosivos. Se usan en la industria lactea alternando con los productos alcalinos

y en los sistemas CIP (Crujeira y Mosquera 2010).

Figura N° 13. Presentacion de detergente acido utilizado en la empresa (véase en anexos 10 y 11).
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5.12.2 Desinfectante

La desinfeccion es el proceso que consiste en eliminar a microorganismos
infecciosos mediante el uso de agentes quimicos o fisicos. Los agentes
antimicrobianos designados como desinfectantes son a veces utilizados
alternativamente como agentes esterilizadores, agentes de saneamiento o
antisépticos (KAHRS, 1995).

Figura N° 14. Presentacion de desinfectante utilizado en la empresa (véase en anexos 8 y 9).
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V. MATERIALES Y METODOS

6.1 Descripcion de la empresa

6.1.1 Rubro

La empresa U.D.P. Productores de Leche del Pacifico, basa sus principios en el
rubro agropecuario desde sus inicios en 2016 hasta la fecha, combinando la
produccion de alimento para el hato ganadero y leche la cual es adquirida por la

empresa petacones.

Actualmente la cantidad de vacas lactantes es de 92 con una produccion promedio

de 21 botellas/vaca/dia esto en dos ordefios distribuidos de la siguiente manera:

Primer ordefo 3:00 am- 6:00 am, en el cual se ordefian 92 vacas lactantes de las

cuales 32 son de un ordefio por lo tanto no se utilizan en el segundo ordefio.

Segundo ordefio 1:00 pm- 4:00 pm, en el cual se ordefian 60 vacas lactantes las

cuales son de doble ordefo.

Anteriormente el ordefio se realizaba de tipo manual, pero con el objetivo de llevar
a cabo una mejora continua se ha implementado el ordefio mecanico con un sistema
fijo en establo, a su vez se tiene fijado establecer una rutina de ordefio adecuada y

alternativas sostenibles para el control de moscas y malos olores.

Figura N° 15. Ordefio mecéanico durante el mediodia.
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6.1.2 Encastes con los que trabaja la empresa
En la actualidad se trabaja con los encastes Holstein-Brown Swiss del cual se
obtiene la produccién actual y Gyr-Jersey con el que se tiene la meta de

reemplazarla la produccién a futuro.

6.1.2.1 Raza Jersey

Las Jersey producen de manera natural la leche de mas alta calidad para la
alimentacion humana. Comparada con la leche promedio, un vaso de leche 100%
Jersey tiene mayor valor nutricional, 15 a 20% mas proteina, 15 a 18% mas calcio
y 10 a 12% mas fosforo, junto con niveles considerablemente altos de la vitamina
esencial B12 (US jersey s.f.).

La leche Jersey rinde mas queso (20 a 25% mas), manteca (sobre 30%) y leche
descremada en polvo (casi 10% mas) comparada con la leche promedio a un mas

bajo costo por kilo de producto (US jersey s.f.).

6.1.2.2 Raza Holstein

La leche de esta raza es la de menor densidad de solidos por unidad de volumen
comparada con otras razas, no obstante, su mayor produccién compensa el déficit
(Gasque, 2002).

6.1.2.3 Raza Gyr
Esta raza de gran potencial lechero tiene la habilidad para sobrevivir, crecer y
reproducirse eficientemente en climas tropicales resistiendo altas temperaturas,
forrajes de baja calidad y enfermedades. La raza Gyr es buena lechera (cuarta en
la India), lo que la califica para la cruza con ganado europeo de tipo lechero
(Martinez, 2017).

6.1.2.4 Raza Brown Swiss
La raza Brown Swiss se distingue por la calidad de leche, tiene un adecuado
equilibrio entre cantidad y calidad de la leche producida, particularmente idénea
para la produccion de quesos madurados (caseificacion), por tener genes para k-
caseina BB (Garcia, 2012).
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6.1.3 Estructura organizativa de U.D.P. Productores de Leche del Pacifico

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR
GENERAL

SOCIOS

ENCARGADOS DE
AREAS

Figura N° 16. Organigrama de la empresa.

6.2 Ubicacion geogréfica
6.2.1 Macro Localizacién
Coordenadas del lugar: 13°20'49.5"N 88°48'23.5"W.

Altura sobre el nivel del mar: 6 m.

Tipo de suelo: Arcilloso-Arenoso

Chalatenango

Ahuachapan

Sonsonate

Usulutan

Figura N° 17. Macro localizacion de la empresa.
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6.2.2 Micro Localizacién
La empresa se encuentra ubicada en Calle principal a San José de la Montafia, km

8, Canton Azacualpa, del Municipio de Zacatecoluca, del Departamento de La Paz.

Figura N° 18. Ubicacion via satélite de la empresa.

6.3 Periodo de ejecucién del proyecto
El periodo de ejecucion del proyecto estd comprendido desde 14 de agosto de 2019

hasta el 6 de diciembre de 2019, alargandose hasta el 23 de enero de 2020.

6.4 ldentificacion del problema
Se realiz6 un diagndstico en la empresa sobre el tema de interés para determinar el

problema el cual se describe a continuacion:

Condiciones antihigiénicas expresadas en malos olores, incidencia de moscas en la
sala de ordefio como resultado de malas practicas tales como el despunte el cual
se realiza sobre el piso, poca eficiencia en la limpieza ya que no se logra eliminar
totalmente el estiércol del piso, las toallas o diario se arrojan al piso después de ser
utilizadas en la limpieza de pezones, los rejos solo se lavan y no se desinfectan a

diario.
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Figura N° 19. Despunte realizado en el piso. Figura N° 20. Residuos de estiércol en la sala.

Figura N° 21. Rejos para ordefio. Figura N° 22. Toallas depositadas en el area de ordefio.

Ademas, la copa selladora de pezones con su respectivo desinfectante, toallas
secadoras de pezones, solucion desinfectante de pezones permanecen expuestos
a las moscas en el area de ordefio lo que es inadecuado. También se tiene la
problematica en cuanto a operarios ya que no utilizan el equipo necesario para dicha
actividad, en ocasiones se presentan en chores, chanclas, etc. No se tiene un
tiempo minimo-méximo requerido/actividad en la rutina de ordefio lo cual seria
indispensable para generar mayor eficiencia y evitar problemas secundarios por mal

manejo de tiempos.
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Figura N° 23. Utensilios de limpieza.  Figura N° 24. Operario sin el equipo adecuado de ordefio.

La bomba de vacio presenta un problema mecénico, es decir, el aceite que esta
evacua es depositado en el suelo donde también se encuentran el equipo de
recoleccion de leche (cantaras) las cuales permanecen expuestas a contraer los
olores que el liquido genera, se conoce que la leche es un producto que al estar
expuesta a un determinado olor esta tiende a contraerlo, por lo tanto, esto expresa
uno de los problemas que presenta la empresa. También se cuenta con la

problematica en cuanto al disefio que presentan las instalaciones.

Figura N° 25. Bomba de vacio con falla. Figura N° 26. Céntaras de ordefio.

Al realizar el lavado del tanque de enfriamiento de la leche, el agua residual que se
genera de dicha actividad es evacuada de forma inadecuada (al aire libre), esto
genera un problema por el foco de infestacion que el agua residual genera.

Ademas, al finalizar el ordefio mecanico ellos realizan un ordefio manual esto con
el fin de no dejar residuos de leche en la ubre de la vaca, dejando asi la leche que
se extrae de dicha practica en un recipiente aparte expuesto a contaminacion por
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las moscas, para posteriormente depositar la leche de las cantaras al recipiente con
la leche que ha estado expuesta a contaminacién, pudiendo asi contaminar la leche
proveniente de las cantaras de ordefio para luego estas ser almacenadas al tanque

de enfriamiento.

Figura N° 28. Depdsito de leche expuesta a

Figura N° 27. Ordefio manual. L
9 contaminacion.

Figura N° 29. Operario depositando la Figura N° 30. Almacenamiento de la leche
leche de las cantaras al balde con la leche en tanque de enfriamiento.
del repaso.
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VI. PROYECTO, PROBLEMA, SOLUCION

En base al analisis de la identificacion del problema el estudio estara dirigido a
generar un manual de buenas practicas de ordefio para la empresa U.D.P.
Productores de Leche del Pacifico. El cual incluiréa diferentes aspectos relacionados
con la calidad e inocuidad de la leche, integridad de los operarios, bienestar animal

entre otros.
Para lograr lo antes mencionado se hizo énfasis en los siguientes elementos:

V Metodologia para realizar pruebas de calidad en leche producida por U.D.P.
Productores de Leche del Pacifico. Se adquirieron los implementos,
productos y equipo necesarios para desarrollar prueba de acidez en leche y

prueba de reductasa las cuales la empresa menciono el interés por ellas.

V Equipamiento de operarios. Se plante6 la necesidad de proveer de

indumentaria a los operarios.

V Limpieza y desinfeccion de equipos de ordefio. En base a los productos con
los que cuenta la empresa se generan los procesos de limpieza y
desinfeccion de dichos equipos.

V Bienestar animal.
V Rutina de ordefio (ante, durante y después).
V Limpieza de la sala de ordefio.

V Sistema de traslado de la leche desde la sala de ordefio al tanque de

enfriamiento.
V Limpieza y desinfeccion del tanque de enfriamiento.
V Prueba de deteccion de mastitis subclinica.
V Resguardo adecuado de todos los equipos utilizados en el ordefio.

V Disefo e instalaciones de la sala de ordefio.
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Nota: Todos los elementos antes mencionados se detallaran debidamente en el
manual de BPO.

7.1 Ensayo con biodegradadores y Ecodigestor.

Para efectos de generar una propuesta efectiva y rentable para la limpieza de la
sala de ordefio se realizaron ensayos con un biodegradador y Ecodigestor. A su
vez se llevo a cabo un ensayo con MM en estado liquido en las areas proximas a la

sala de ordefio con el objetivo de observar resultados.
7.1.1 Enziclean agropecuario

Se adquirié una presentacion de 1. Kg de Enziclean agropecuario en soluciones
ambientales S.A de C.V a un valor de $50. En base a la dosis recomendada por los
distribuidores (200 gr de Enziclean agropecuario/50 galones de agua), se prepar6
una dosis menor de para la realizacion del ensayo, y se procedié a aplicar por
aspersion dos bombadas con una bomba de mochila en la sala de ordefio (piso,
comederos, rejos, barras) con un intervalo de tres dias durante 1 mes 15 dias. Antes
de la aplicacion se llevd a cabo una limpieza en seco, aunque segun los

distribuidores este se puede asperjar sin hacer previamente limpieza.
Estimacion de dosis, duracién y costos del producto:
V Capacidad de bomba utilizada (17 Lt).

V Cantidad de dosis resultantes de la presentacién de 1.5 Kg: 1500 gr/200 gr =
7.5.

V Cantidad de agua requeridos para preparar 1500 gr: 50 Gal/dosis x 7.5 dosis =
375 Gal x 3.785 Lt/1Gal = 1419.37 Lt.

V Capacidad de bomba utilizada (17 Lt).
V Cantidad de bombadas resultantes: 1419.37 Lt. / 17 Lt = 83.49 bombadas.

V gr de Enziclean/ bombada: 1500 gr/83.49 bombadas = 17.96 = 18 gr/ bombada.
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V Duracion en dias de la presentacion segun dosis prepara, cantidad aplicada/dia
e intervalo de aplicaciéon: (83.49 bombadas/ 2 bombadas por aplicacion) x

intervalo de 3 dias = 125 dias.
V Costo por bombada: $50/ 83.49 bombadas = $ 0.59.
Resultados observados:
V El mal olor se reduce considerablemente.
V Laincidencia de moscas en la sala de ordefio bajo aceptablemente.
V Buena descomposicion de residuos organicos presentes en la sala de ordefio.
V Reduccion de estrés provocada en la lactante por la mosca.

Nota: las bacterias tienen una vida alrededor de 30 dias, lo cual no quiere decir que
ese sea el intervalo de aplicacion del producto ya que se debe estar inoculando por
un tiempo no mayor de tres dias el area de interés para obtener mejores resultados.
Al permanecer seca el area las bacterias cesan su accion, pero al humedecer el

area estas se reactivan y contindan el proceso de degradacion.

Debido a los resultados obtenidos, costos y tiempo de duracién del producto se

eligié6 como la mejor alternativa.
7.1.2 Ecodigestor.

Se realiz6 la adquisicién de un Ecodigestor con un contenido de 100 cc a un valor
de $ 6.00 en un agro servicié con el fin de aplicarlo por aspersién en la sala de
ordefio y observar resultados. Se realiz6 solamente una aplicacion con una dosis
de 100 cc diluidos en 20 Lt de agua.

Resultados observados:

V Baja reduccion de malos olores.

V Baja reduccion de la incidencia de la poblacion de moscas.
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Dado que el costo por bombada resulta muy elevado ($6.00/bombada) y los
resultados observados no fueron satisfactorios se descarta como propuesta dicho

producto.

7.2 Ensayo con MM en estado liquido
Se adquirié un litro de MM en estado liquido a un productor organico de dicho
producto a un precio de $3.00, para ejecutar un ensayo aplicandolo por aspersion

en los alrededores de la sala de ordefio, para lo cual se prepar6 la dosis siguiente:
100 cc de MM en estado liquido/ 17 It de agua.
Resultados observados:

V Reduccion del mal olor aceptable.

V Poca reduccién de la incidencia de moscas.
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VIl. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Entrega de carta de solicitud para realizar el
ejercicio profesional supervisado en la
empresa.

Reunion con el representante de la empresa
para dar informacion acerca de la actividad a
realizar en la empresa.

Diagnoéstico  realizado a la  empresa,
especificamente en el area de ordefio.

Visita del docente tutor del EPS a la empresa.

Reunion con el representante de la empresa
para exponer los problemas encontrados
mediante el diagnéstico.

Recopilacién de informacion sobre posibles
alternativas para solucionar problemas.

Cotizacion de precio de materiales y equipos a
utilizar en ensayos que se realizaran en la
empresa

Entrega de primer avance

Adquisicion de productos a utilizar en la
empresa.

Realizacion de ensayo con el eco digestor
-Visita de los docentes tutores del EPS.

Diagnéstico para observar resultados
-Realizacion de segundo ensayo con el eco
digestor.

Capacitacion a operarios de la empresa.

Cuadro N° 3. Cronograma de actividades.
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Continuacion de cuadro N° 3.

Actividades

Diagnostico de resultados de la capacitacion a operarios.

Realizacion del ensayo con el biodegradador, Enziclean
-Visita de docentes tutores a la empresa -Entrega de
segundo avance.

S1

S2

S3

2019

S4

S1

S2

Diagnostico para observar resultados del ensayo con el
Enziclean.

-Visita de proveedores de Enziclean.
-Realizacion de prueba de California Mastitis Test.

Ultima capacitacion al personal sobre buenas préacticas de
ordefo.

Entrega de informe final
-Presentacion de resultado (foro) del trabajo final.
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VIIl.  CONCLUSIONES

La empresa U.D.P. Productores de Leche del Pacifico busca un lineamiento
de mejora continua de la produccion de leche que abarque los términos
calidad, inocuidad, bienestar animal entre otros.

El traslado de la leche hacia el tanque de enfriamiento se realiza de forma
manual lo cual representa un grado de exposicion de la leche a posible
contaminacion cruzada.

No se cuenta con una capacitacion formal para los operarios que realizan
todas las actividades ante, durante y después del ordefio.

En la empresa receptora se cuenta con un nivel de higiene muy bajo, ya que
no se cuenta con un lineamiento adecuado de limpieza y desinfeccion de la
sala de ordefio por lo tanto se genera una alta concentrado de moscas debido
al mal olor producido por falta de higiene.

La leche cruda producida por la U.D.P Productores de Leche del Pacifico es
vendida a una empresa con mucho renombre la cual tiene exigencias sobre

pardmetros de calidad e inocuidad.
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IX.

RECOMENDACIONES

Implementar las actividades y los requisitos que se especificaran en el
manual de Buenas Practicas de Ordefio el cual esta dirigido ser una
herramienta de importancia en la actividad productiva de leche cruda.
Instalar un sistema de traslado de leche de forma mecéanica, mediante un
tanque de acero inoxidable linea 316 con succién por medio de una bomba
para cisterna.

Brindar una capacitacion a los operarios apoyandose del manual de buenas
practicas de ordefio para que realicen de forma eficiente todas las actividades
de ante, durante y después del ordefio.

Realizar un programa de limpieza y desinfeccion de la sala de ordefio
adecuado con la aplicacion de un biodegradador para reducir el mal olor en
dicho lugar y asi reducir las poblaciones de moscas, para lo cual se
recomienda el uso de Enziclean agropecuario.

Mantener un control constante del cumplimiento del manual de buenas
practicas de ordefio, esto contribuira a evitar los castigos y rechazos por parte

de la empresa compradora.
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HOJA DE SEGURIDAD
ENZICLEAN AGROPECUARIO

1. PRODUCTO QUIMICOE DENT]F’ICAC]QN DE LA EMPRESA

Nombre; ENZICLEAN AGROPECUARIO
Fabricantc: ESTADOS UNIDOS USA
Distribuidores: SOLUCIONES AMBIENTALES. S.A. DEC.V. EL SALVADOR. C A.

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

CONTIENE: COMPONENTES PELIGROSOS Y/ O REGULADOS

Nombre quimico Numero CAS 116469-86-4 Porcentaje OSHA Hazard

Bacterias viables v Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus macerans. Baciilus pumilus, Bacillus subtilis
(especie Bacillus no patogenas en salvado de trigo basc)

Registros:

EL SALVADOR: JVPQF N" 4071

HONDURAS: SENASA DGS-SDV-331-2008

NICARAGUA:  Direccion de Servicios Agrosanitarios (DISAG) drn-528-2009, Tomo 1. Folio 0193
USA: NSF 3U640

Contacto con los ojos: El contacto durante la manipulacion de este producto puede causar irritacion vy
posible infeccion.

Contacto con la piel: La exposicion prolongada o repetida puede causar nritacion o enrojecimiento.
Posible infeccion de heridas abiertas.

Ingestion: La ingestion no es una via probable de entrada. Poco o ningan efecto en pequefias cantidades.

Inhalacion: La inhalacion de poivo puede causar irritacion en la nariz, fa garganta y el tracto respiratorio
SUperior.

Cronica: La exposicion prolongada o repetida puede causar dermatitis alérgica.

Condiciones médicas que se pueden agravar por la inhalacién o dérmica de exposicion: Asma.
enfermedad de pulmoén pueden ser agravadas por el polvo.

Potencial Cancerigeno: Este producto v sus componentes no estan listados como carcinogenos por NTP.
OSHA. ACGIH o JARC.

4. PRIMEROS AUXILIO

Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundantc agua. Continue enjuagando los ojos durante al menos
15 minutos. incluso debajo de parpados. para eliminar todas las particulas. Busque atencion médica si
persisten los problemas.

SCLUCIONES AMBIENTALES, S A DEC.V.
Tels. {503) 2284-4821, (503) 7337-0684, (5603) 7762-4553
Email: soluciones_ambientales@enziclean.com www.enziclean.com
San Salvador, El Salvador, C.A.
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Piel: En caso de contacto. lavar inmediatamente con abundante agua v jabon.

Ingestion: No induzca cl vomito o sununistrar algo por la boca. Busque atencion medica mmediata.
Solicitar asistencia medica pertinente. El vémito puede ocurrir espontdncamente. Para prevenir la
aspiracion del producto tragado, poner a la victima de lado con la cabeza mas baja que la cintura. Si s
producen vomitos y la victima esta consciente. darle agua para diluir atin mas.

Inhalacién: En caso de irritacion o insuficiencia respiratoria levar a la victima al aire {resco. Busque
atencién médica si la irritacion o malestar continta. Si la respiracion es dificil. darle oxigeno. Si la
respiracion ha cesado aplique ia respiracion artificial usando oxigeno y un disposiivo mecanico
adccuado. tal como una bolsa v una mascara.

Notas para el médico: Todos los tratamientos deben basarse en las sefiales y los sintomas de
insuficiencia observados en ¢i paciente.

I Sis MEP[.DAS. DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de ignicion - No inflamable Medios de extincion - Como Apropiada
Limite inferior de explosion - NA Procedimientos especiales de lucha contra incendios - Ninguno
Alto Explosivo limite - NA combustion peligrosos Productos - Ninguno

Temperatura de autoignicién - NA Riesgos de incendio y explosion inusnales — Ninguno

3

Use equipo protector apropiado para la situacion. Ver la informacion sobre proteccion personal en la
Seccién 8.

Se permite al producto ir por el desagiic y alcantarillado: Contencion del derrame.

Limpieza y eliminacion del derrame: Aspirar o barrer y colocar cn un recipiente adecuado para su
climinacion. Evitar la creacion de polvo. Limpic cl arca con agua para climinar los residuos.

Disposicion de Desechos: Disponga de todos los desechos de acucrdo con las regulaciones federales.
estatales v locales.

7 MANEJOY ALMACER

Manipulacion: Mantener los recipientes cerrados cuando no sc utilicen. Evite la contaminacion de los
contenedores de almacenamiento en un lugar con ventilacion adecuada. Use buenas practicas de higiene
durante la manipulacion de organismos vivos.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco. seco. y bien ventilado debajo 900F. No almacenc en la
luz solar directa.

SOLUCIONES AMBIENTALES, S A DEC.V
Tels. (503) 2284-4821, (503) 7337-0684, {503) 7762-4553

Email’ soluciones_ambientales@enziclean.com  www enziclean.com
San Salvador, El Salvador, C A




8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Directrices de exposicién: No hay pautas de exposicion establecidos para estos componentes.

Controles téenicos: Donde estén indicados controles iécnicos por las condiciones de uso o haya un
potencial de excesiva exposicion. las siguientes técnicas de exposicion tradicionales se pueden utilizar

para minimizar cfectivamente la exposicion de empleados.

Proteccion de los ojos: Cuando participan en actividades en las que los ingredientes podian ponerse en
contacto con los 0jos. use gafas de scguridad. En ambientes con mucho polvo y ambicntes impredecibles.
use sin ventilacion o indirectamente ventilado gafas para cvitar la irritacion de los ojos o lcsiones.

Piel Proteccion: Contacto con la piel debe ser minimizado mediante el uso de gnantes v ropa de manga
larga adecuados.

Proteccion respiratoria: Evitar acciones que permitan que la exposicion al polvo que se produzca. Use
ventilacion local o general para exposiciones de control debajo de los limttes de exposicion aplicabies.
NIOSH o MSHA filtros de particulas aprobados. se debe utilizar en ¢l contexto de la reunidn programa
de proteccion respiratoria los requisitos de fa OSHA proteccion respiratoria estandar [29 CFR 1910.134]
para controlar la exposicion cuando la ventilacion u otros controles son insuficientes o malestar o
irritacion se experimienta. Respirador vy / o seleccion cartucho de filtro debe ser basado en American
National Standards Institute (ANSI) Practicas Estandares Z88.2 para Respiratorio Proteccion.

Ventilacién: Usar escape local o ventilacion por dilucion general para controlar la exposicion dentro de
los limites aplicables.

Controles de practicas laborales: La higienc personal cs una medida de control de exposicion
importante la practica del trabajo s¢ deben tomar las medidas generales siguientes cuando se trabaja con
este material 0 manipularlo:

(1) No almacenar. usar v / o consumir alimentos, bebidas, productos de tabaco o cosméticos en los
lugares donde ¢l matenai se almacena.

(2) Lavarse las manos y la cara meticulosamente antes de comer. beber. usar tabaco, aplicarse cosméticos
o usar el inodoro.

(3) Lavar la piel expuesta prontamente para quitar las salpicaduras accidentales por contacto con este
material.

9. PROPIEDADES FISICASY QUIMICAS

Apariencia - Presion de Vapor Tan Polvo - NA
Olor - terroso olor Densidad - NA
Estado Fisico - Polvo Punto de ebullicion - NA

Gravedad especifica (H20 = 1) - 1.2 Punto de fusion — NA pH 1% ~NA

SOLUCIONES AMBIENTALES, S A DEC.V.
Tels. (503) 2284-4821, (503) 7337-0684, (503) 7762-4553
f-mail: soluciones_ambientales@enziclean.com www.enziclean.com
San Salvador, El Salvador, C A
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Solubiiidad en Agua - 90% de bacterias viables en portador de salvado de trigo.

i 1. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Estable.

Condiciones que deben evitarse: El material incompatible. Las temperaturas superiores a 70 oC pueden
danar los cultivos bacterianos.

Polimerizacion peligrosa: No ocurrira polimerizacion peligrosa.
Incompatibifidad con otros materiales: acidos fucrtes o alcalinos pueden matar fas bacterias.

Descomposicion peligrosa: Ningano

VFORMACION TOXICOLOGICA

Irritacién de datos: Ninguna informacion LD30 / LC30 encontro

Toxicidad erénica: Este producto no contiene ninguna sustancia considerada por OSHA. NTP. IARC o
ACGIH sea "probable” o "sospechoso” carcinégenos humanos.

ORMACION ECOLOG

Ecotoxicidad: No sc hallaron datos para el producto.

Informacion del destino guimico: No sc hallaron datos para el producto

Eliminacion de residuos: Lavar por el desagiic con agua o utilizar absorbentes quimicos y barrer.
Deshagase de ios residuos materiales de acuerdo con las reguiaciones locales. estatales y federaies.

Descripcion de Materiales Peligrosos / Nombre propio del transporte: No esta regulado
Clase de riesgo: No aplicable

Namero de identificacion: No aplicable

Requerido texto Etiqueta: No Aplicable

Sustancias Peligrosas / Cantidades reportables: No aplicable

29 CFR 1910.1200: Este producto no se considera un "Sustancia quimica peligrosa” bajo csta regulacion.
y no necesita ser incluido un programa de comunicacion en peligro del empleador.

SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DEC.V.
Tels. (503) 2284-4821, (503) 7337-0684, (503) 7762-4553
Email: soluciones_ambientales@enziclean.com www enziclean com
San Salvador, El Salvador, CA.
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{ amedades reportado bajo ia Ley de Agua Limpia, CERCLA y EPCRA, 40 CFR 117,302 y 35

’.

(ssesoria de Peligros v Aplicabilidad de EPCRA Reporting Inventario de Sustancias Peligrosas, 40
£ 7 No enlistado

L

Aplicabilidad de EPCRA Quimica Inventario de Emisiones Toxicas (TRI) Informes. 40 CFR 372:
"o esta sujeto a la presentacion de informes en el TRI

Estado del Bajo las Toxic Substances Control Act, 40 CFR 710: Los componentes de este producto no
cstan en la lista y por lo tanto exentos en los Estados Unidos.

SARA Titulo ITI Ciases de peligro: Peligro de incendio: NO

Peligro reactivo: NO

Liberacion de presion: NO

Peligro Agudo para la Salud: S

Peligro Cronico para la Salud: NO

Regulaciones Estatales: Este producto no contiene ningun componente que est¢ reglamentado bajo a
Proposicion 63 de California.

Clasificaciones NFPA: Salud: 1 Fuego: 0 Reactividad: 0

Requisitos de etiqueta: Sistema de Informacion de Materiales Peligrosos (HMIS):

Nota: Material peligroso Sistema de Clasificacion de la Informacion (HMIS) de Peligro fisico es 0
NFPA / HMIS Definiciones: O-menos. 1-Leve. 2-Moderado, 3 de alto, 4-Extreme

Equipo de proteccion: gafas protectoras. guantes

La informacion contenida en este documento se da de buena fe y basada en nuestro conocimiento actual.
Ella es solamente una indicacion y no es en absoluto vinculante, en particular en lo que respecta a la
violacion de. o perjuicio a terceros a través del uso de nuestros productos. Soluciones Ambientales. S.A.
de C.V.. garantiza que sus productos cumplen con sus especificaciones de venta. Esta informacion no
deberd en ningan caso ser utilizados como un sustituto de las pruebas necesarias anteriores lo tnico que
puede garantizar que un producto es adecuado para ¢l uso determinado. Los usuarios son responsables de
garantizas ¢l cumplimiento de la legislacién local y para la obtencion de las certificaciones necesarias y
autorizaciones.

13052015
SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A DEC.V.
Tels. (503) 2284-4821, (503) 7337-0684, (503) 7762-4553

Email: scluciones_ambientales@enziclean.com www enziclean.com
San Salvador, El Salvador, C.A.
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Anilisis Garantizado:

Ingredientes:

Caracteristicas Fisicas:

Dasis:

Compatibilidad con otros
productos:

Data Técnica

igestor
Soldos.........cooivrrninnn. .60 % (pip)

Acidificantes organicos y polisacandos

AparienCia..........c.ovweveens Liquido transparente
Solubilidad...........c.ccocevneee. Soluble en agua
Densidad...........cooocvocrovienne 1.02 - 1.07 glee

AR o2 9 = 3.2( 1% H20 destilada)

Sustancias Fitotoxicas........Ninguna conocida

Para cualquier matena organica utilizar un minimo de
100ce / Tonelada Métnica diluida en 20 hitros de agua

Se recomienda mezclar cantidades pequefas para probar
compatibilidad

Especificaciones de Producto estan sujetas a cambiar sin previo aviso. Un certificado de
anilisis estia emitido para cada lote de produccion, lo cual indica cumplimiento con la
especificacion de Producto en efecto al tiempo en que ¢l lote esté producido

Fecha de Revisson: Enero 2017

67 Avemida Sur # 142 « San Salvadoe, El Salvador |, Centro Aménca
Tel (503) 2298 - 0412 « Fax (503) 2223 - 3051 « Emaul: cincohachef@ gmasl com
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Hoja de Seguridad

1 - Identificacion de substancia y suplidor

Nombre del producto: ECODIGESTOR
Descripcion general: Digestor de Rasrojos
Uso: Descomponedor de matenia organica
Fabricante: SH,SA de CV
67 Avenida Sur # 142
San Salvador. El Salvador
Centroamérica

Teléfono de emergencia:  (503) 2298 - 0412

2 - Composicion e informacion de ingredientes

Caracteristica Quimica: Liquido transparente
Nombre del producto: ECODIGESTOR
Nimero CAS: No aplicable
Ingredientes peligrosos: No hay

3 - Identificacion de ingredientes peligrosos

No hay ningin ingrediente peligroso que este relacionado con este producto, sin embargo deben de
tomarse algunas precauciones en ¢l contacto de la piel, ojos y boca .

4 —~ Medidas de primeros auxilios

Contacto con ojos: Lavar con suficiente agua los ojos por 10 minutos. Si presenta molestias pida
atencion médica.

Inhalacién: Sacar la persona a un lugar fresco y que descanse. En casos severos pida atencion
médica.

Contacto con la piel: Lavarse la picl con suficiente agua. Quitarse la ropa contaminada y lavarla
antes de ponérsela de nuevo. En casos severos pida atencion médica.

Ingestion: Enjuagarse la boca con agua. Pida atencion médica.

5 ~ Medidas contra incendios
Riesgos especiales: No hay

Medios de extincion de fuegos: Agua atomizada, espuma, polvo quimico o diéxido de carbono.
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6 — Medidas contra derrames accidentales
Use ropa de proteccion adecuada. Limpie el derrame y lave el drea afectada.
T = Manipulaciin v almacenaje

Manipulacitn: Cambiarse la ropa contaminada. Lavarse las manos y la cara después de su
manipulacion.

Almacenaje: Guarde en lugares frescos y secos.

8 = Proteccién personal v control de exposicion

Lea apropiadamente para manipular de acuerdo a cantidad.

Respiradores: No aplicable

Ventilacidn: No aplicable

Cruantes: Hule o plastico

Proteccidn de ojos: Anteojos de seguridad

(OMras precauciones: Lavarse cara y manos después de su manipulacion

9 - Propiedades Fisico - Quimicas

Color: Transparente

Olor: Inoloro

Forma: Liguido

Temperatura de fundicidn: No disponible

Temperatura de ebullicidn: No disponible

Densidad { griml ): 103 grice

pH: 29 -32 (al 1% en agua destilada)
Solubilidad en agua: Completamente soluble en agua
10 = Estabilidad v reactividad

Estabilidad: Estable

Reactividad: No hay

11 - Informacidon toxicoldgica
Toxicidad aguda: Datos de toxicidad de este producto no se conocen
Efectos cancerogénicos, mutagénicos ¥ teratogénicos:

Los suplidores de este producto no tienen evidencia para sugerir que tiene efectos cancerigénicos,
mutagénicos y teratogénicos.
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12 — Informacion ecoldgica

Datos cuantitativos sobre el efecto ecolégico de este producto no hay disponible. Un cuidado
especial debe tomarse a no derramar cualquier quimico al medio ambiente  ( rios, lagos, etc).
Atencion y cuidado debe tomarse en la manipulacion de desechos de materiales para no poner en
peligre el medio ambiente.

13 = Consideraciones en los desechos

Los residucs quimicos son clasificados como desechos especiales, y como tal, estan regulados de
acuerdo a la localidad. Contacte con la autoridad local de desechos para la recomendacion o
transferirlo a una empresa especializada en desechos quimicos. Desechos de empaques usados |
plasticos, papel, vidrio, etc) deben de usar la misma consideracion.

14 = Informacién de transporte

Este producto no esta controlado por regulaciones nacionales o internacionales de transporte.
15 ~ Informacion sobre regulaciones

Este producto no esta considerado como peligroso por agencias gubemamentales.

16 = Otra informaciin

La informacion suplida en esta hoja es lo mejor de nuestro conocimiento en ¢l momento de su

preparacion. tampoco no remedia el uso de este producto de ninguna responsabilidad para cumplir

las leyes locales, nacionales ¢ internacionales relacionadas con ¢l manejo o uso de este producto.

Los suplidores no aceptan responsabilidad de ningim reclamo del mal uso de este producto y/o de
no seguir las indicaciones en la informacion adjunta

102014
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d) FUENTECLARA Hoja Técnica
. (NOVIYOD RTU|

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

Nombre del producto : NOVIYOD RTU

Propiedades : Sellador de Pezones, Listo pora Usar,

Fabricante : Laboratorios Fuenteclara S.A. de C V.

Direccién : 18 av. Sur No. 2-3, Nueva San Salvader,
El Salvador.

Teléfonos : (503) 2288-3958, (503) 2228-1335

NOVIYOD RTU

Es un producte formulado especificamente para la limpieza y desinfeccion de ubres antes y después
del ordefo, Su accién bactericida de amplio espectro elimine todo tipe de bacteries previniendo lo

 proliferacién de mastitis. Lo incorporacién de un sistemo de emolientes y aloe vera en la formule,
. proporciona un efecto humeciante sobre piel y mucosas favoreciendo la regeneracion de los tejidos en

pezones rojodos.

VENTAJAS DE NOVIYOD RTU

* NOVIYOD RTU es un desinfectante de pezones, que puede ser utilizado directamente antes y después
del ordefoe.

* En cade aplicacién se dosifican 5000 ppm de Yodo, que garantize una adecvada desinfeccion del
pezén, evitando la proliferacion de mastitis.

* La formulacién lista para usar, proporciona una excelente relacién Costo-Beneficio-colidod,

* Contiene un surfactante que mejora la humectabilidad del pezén, favoreciendo el contacto del
principio activo con la piel.

* No es necesario dilvirlo, ni agregarle otros componentes para mejoror el sellado del pezén

" Lo formula contiene Glicerina.

DOSIFICACION Y USO

" Su formula viene lista para usar, no necesita diluirse.
Uso:
1.Utilice un aplicador espacial para sellado, vierta NOVIYOD RTU.
2 Aplique el producto por inmersién de cada pezén, verificondo que quede completamente cubierto.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS.
Apariencia : Liquido, viscoso
Color : Café oscuro
Aroma : Caracteristico
Espuma : Boja

Solubilidad en agua : Completa

“ Yodo : 0.5 % por peso
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FUENTECLARA

‘ LABOEATORI| O3

-

Hoja de Seguridad

NOVI¥OD RTU®* UMPIADOR LIGUIDO SELLADOR DE PEZOMES

Eata Bojia o iigunichad nduirel S0 eild Seilinad d b oo misonss y oo aboecks ol wes gl procus gor gark Sl Soniumican,
Pira shiarsar infrmsaén scbre o apliscnsim de @ssuna da sshi peodedn, coniulta D aSquals da ssbi peodedn

VERSIOH 14 FECHA DE EMIBION: 18/ 03017 FECHA OE OLTIMA REVIEIOH: 12905017
SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

Hamiirg comeancial da |& sustancia | HOAVTY DO RTU

Masen (s posea) { HOVIYDD RTY

Tigs de producas : Limgiadar Liguido.

Hamire dae la compaiia labicanta o titular
Drescoiin dal labrcarta

| Labaraionce Fuermaclarn, 3.4, da O
18 Avenica Sur, Mo, 2-3 Residencial Don Boson, La Liberisd, El Sakvador,

Canirg America,
Pais : El Salvador.
Mo, de lalefono (B0 22EE-2650 (505F) 2206-0169. He. de Fax: (503) 2228-1335.

Tel&lonos de amargencia

Faecha de abima revisian de MSDE
Empaqua

CGUATEMALA: (502) Z251-3560

: EL SALVADOR: (503 2231-0282.

: HOMDURAS: (B804 2232-2322.

: HICARAGLA: (8058) Z208-T150.,
:COSTA RICA: (B08) 22Z3-1028,

T PANARLA: [BOT) 268-27d1.

sJupvas, 12 da octubee de 2017,

: Enwase Polistilers: Galon 2,708 mL)

: Ervase Poledlers: & Gakanes (18,525 mL).

SECCION 2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS

Momibre comun o genédrico del compananie paligroso % EMN PESOD Mo, CAS
¥odo 0.2 - (8 THEL-BED
¥odurn die Potasio 0.25 - 0.5 % TéEE1-11-0
Agua EF.0 - Ti.0% Fra-es

SECCION 3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICION

EFECTO POR DETALLE
Inhalacian : Produce irntacién en fracto respiraiceio.
Ingestian : Puede ser dafiino si es ingerica, causa imtacicn en la boca y la mucasa

Cancta con los ojos
Cantacto con |a peal

intesbnal.
: Pusde causar rilacidn y guemaduras por axpasicidn prolongada.
: Pusde causar iritacion y sensibilizacian.

Carcinogenicidad : Knguno
Mulsgenicidad F Knguno
Taraagenicilad L Mingurd
Heumaicilad : Mingurd congcido.
Tz al SIEMIME FApRELCIne i)

s (A

Cirgangs blancn TMA

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Candacta acular

Cantacta dérmico

: Empiague con abundants agua duranie 20 minutas, levantande al parpada
iMaFiGE ' SUPaFIGF.
: Enjuagar can abundanie :gu:F janén y ramuava la rapa contaminada.
il

Irhalacitn Llersar a la victima a ur lugar venlilado.

Ingestion : Wa induzca el vimito. Allope la rapa, =i la wiclima no respira apligue RGE
(Raapiracdn Cardicpulmanar).

M-JT!_SDT'DFFIEDEHEHDADCI .

Caanio , HLTE

FFJFDFHJ?EIHIF'&RI'I. EL MEDICD

[cuando aplhigua). H AT e e
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FUENTECLARA

‘ LABOEATORIOS

-

Hoja de Seguridad

NOVI¥OD RTU* UMPIADOR LIQUIDO SELLADOR DE PEZOMNES

Faba By vk Byt sk it o ol ArERiaska & Brd i rdimad g s abeneeks alires sl ek io0s i part Aol S sk
Para chiarar informacion schre e aplracnnes e meeuma e et peodecin, consulie B ssgusts de seie proderin

WERSION 1.0 FECHA DE EMISION: 161 0v2a1 7

SECCION 5, MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Funlo de inllamabilidad {*Ch

Limibes de inflamabilidad (si existien)

AQENIES axhiniares

Equipo de probeccitn pansanal para combati buego

Froductes pelgresos por combushon
Matodo gara eatinguin al Tuega

SECCION &, MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Frecaucionas persanales
MEoda da lmpieza

SECCION 7. MANIPULACION ¥ ALMACENAMIENTO
Tempesalura almacenamiento

Caongicignes almacenamisnta

Manipulacin mecpieres

Efecios 0o | axpoeition & la Lz del sol, calarn, aimcelanas humadas, gig,
(R

FECHA DE ULTIMA REVESION: 12A0/2017

: Mo inflamable.

tHD.

: Mo aplica.

: Equipa de resgiraciin Auidnoma y ropa proleciona
deberd Sar usada en caso de combabe de fuego quimico,

i Mo aplica.

: M aplica

CWEr gEccidn 8 (o aciuar sin FII'lEr'IIﬂ-BS de plﬂtéﬂ:il':ll'l].
s Abgarber el derrame con anena o bera.

N posea indicationss espaciales para condiciones
normales de ueo,

:Conservar an un gar vanlilado, frasco y protegdo da
I ez,

:Manbaner los recipientas en un lugar harmsicamente
CErads cuando no esban an uso,

T A,

- b dejar al alcance de kos nifos v de animales. domeéstions.

SECCION 8, CONTROLES A LA EXPOSICION ¥ EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Candiciones de vendilscion
Equipn de proteccidn respiraiona

Equips di gralscsiin oculas
Equipn de probaccidn denmaca
Das de contred a la expasican
{TLV, PEL, STEL, cuanda existan).

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS ¥ QUIMICAS

Calor, olar y apariencia

Gravedad espeaifica

Solubikdad en agua y olros disohentes

Purmo da fusion

Purie de abullcitn

pH

Erido de sgreqacion a 25 "Uy B 1ATM

Dweherd indicarsa la iemparatura a qua fue ablenide al paramatro,

SECCION 10, ESTABILIDAD ¥ REACTIVIDAD

Esmbilidad quimica
Incompabilidad {matenales qua gvitar)

Riesgoes de polimerizacian
Producios de |a Gescompascon peligrosos

: Marmal.

! Mo requeride en espacios ventilados. En espacios
carradas o con poca ventilacian utilice mascarilla.

¢ Mo reguerido. Evile l conlssto,

MO raquerign.

Mo requerick,

: Gate, caractaristico v liguido.
= HA

- Inscluble en agua. Soluble en alahol stifco
N,

S 18450,

‘35-55
NA,

: Eslabla.

; Evita @l contacto con sustancias aoidas, alcalings y
COMOEIVAS,

: Mo coumrra.

T Minguna Conocida,
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FUENTECLAR Hoja de Seguridad

Exte hoyn o segancied nclustind 2o sals a ks ¥ 20 atoectn ol 1o dnl products por perte cd consurmdior.
Pora cbmnor informacon sobre bes apfeacones de meumo de eate rodectn, consutie |n miguetn de sete odectn
VERSION 1.0 FECMA DE EMISION: 168/10/2017 FECHA DE ULTIMA REVISION: 1210/2017
SECCION 11, INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA
Dosis letal madia oral (Dlsg) (NA,
Oosis letal madia dérmica (Dlgg) (NA,

Caoncentracion letal media por inhalacion [DLgp)  (NA.

SECCION 12. INFORMACION DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGIA

General : Se debe evitar su vertido directo & la red de alcantarillsda.
Persistencia’degradabilidad - La persistencia del producto en el ambiente s& estima alla debido
a la poca biodegradabilidad de los ingredientes.

SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

Los empaques se consideran fabricados de material desaechable para su adecuada disposicién. Desache
como sea permitido por las autoridades competentes,

SECCION 14.INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

De acuerdo a leyes lederales © estatales.

SECCION 15.INFORMACION REGULATORIA

Veenficar informacion regulatoria para cada pais. La informacion de este documento cumgle con el Reglamento
Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37.07 para Produclos Higdnicos.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

0 Minimo Azl Sakd
1 Leve Rojo: blamablidad
3 o ZSgnhicarns  Amardl: reactividnd
o J Seew
& Uxtramo
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@) FUENTECLARA Hoja Técnica

VERSKIM 1.0 FECHA DE EMBIIN: 089 172016 FECH#A DE ULTRA REVISION: 054152016
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Mambre del Praducio . ALKADET 120

s dal Prodicio ¢ Detargenie Liguida Akaling Clonsdn,

Fabricanie ¢ Laboratgros Fuenteclarg 5.4, de GV,

Diracckn 1 18 &y Sur Moo 2-3 Residancial Don Boscn, Santa Tecla.

Depariamento i La Libartad, El Sahadar.

Telatarios 1 (GO3) 22RA-3058; (503) 2E2E-1335

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

Calor : Ligeraments amarnlla.

Olor » Caracteristico

Apariencia ¢ Lidpuicks.

Espurna : Baja.

Solubilidad ' Compleda.

pH c11.5- 135

Alealnidad ¢ Toitsl come HacH 15.0 % )
APLICACIONES DEL PRODUETO

Es un praducio foemiuledo espacialments para le bmpleza aficaz de uberiag, squipos y sElemas de ordano an | indwsina
de procesamients de ldebans, bebidas v alimentos, La incorporacidn de paliasrilatos en la Mrmula proporeiona una luars
ADTION sECussiranie que remuese los minerales, proteinas, grasas ¥ suckdades, avitaindo depdsitos en las luberias y
aquipos. Sa anjuaga rapidamante sin dejar residuos,

g Mo raquiere adilives par o que ayeds & economizar tiempo, al eliminar operacionas de mezelado.
+ ALKADET 1210, es bipdegradabls.
J La formula concenlrade, proporciona una excelanta relacién Costo-Beneficio-calidad, al wiilizarle

a lag conceniracionas recomendadas,
J ALEKADET 1230, remuave minarales, grasa, proteinas, suciedad y peliculas dejando su equipo, limpio.
v ALKADET 120, no es corroshvo &l acero inoxidable a las concentraciones de uso recomendadas,
. El contenido en cloro, remueve las manchas ocasionadas por grasas, aceiles y proleinas.
d Baja formacidn de espurna.

A

DOSIFICACION ¥ USD
Drosificacion:

= Para limpieza por circulacion en sistemas CIP ufilice del 0.5% al 1.5% de ALKADET 120,

= En limpigza de ulensilios ¥y aquipos vhlice una dilucidn dal 0.5 al 1.0% con femperatura de agua de
lveancho de 500 700

Usa:

« Util en la limpieza y desengrase de tubarias en circuito GIF.
= Limpigza de equipos y uwiensilios en industrias de lacteos o procesamisnto de alimenios
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‘ FUENTECLARA

LABODREATORIO?Z

Eila o chi inguriid incuilrnd fu ariilih

Hoja de Seguridad
ALKADET 1208

i las i ik il s il pradhudls pel iifle dal oo fdilisedar.

P, obbari nforsicdn sobi kb &poacni di ofss diile peoucn Sormulbn B alapele de e piod i

WERSION 1.0

FECHA DE OLTiMA REVISION: 06112046

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

MNombre comercial de la sustancia
Marca (sl poses)
Tipo de producta

Mombre de la compania fabricante o titular

Direceidn del fakricanb

Pais
Mo de feldlono
Teléfonos de emengencia

Fecha de dtima rewsicn de MS0O5
Empague

- ALKADET 12064

» ALEADET 1308

: Deterpenie lquido alcaling choradao.

: Laboratorios Fusntesclara, SA. de G

+ 18 fossnida Sur, No. 223 Resdencal Don Beosco, La Libertad, El Sakador,

Cenfro Amenca

: El Sahvadar.
o BO3 ) 2280-3988
c GLURTEMALA: | S02) 22513580,
cEL SALVADOR: (S03) 22319262
: HONDURAS: (S04 Zaia.2000
s WICARAGUA: (B08) 22897180,
CCOETA RICA: (S06) 21233‘1]0&1'.

803 2080199, Ho. de Pax: (803 Z258.1 535,

Baries B d= noviembes die

: Envase Polietiena: Galdn (3,788 mL) y § Galones (18,528 mL).

SECCION 2. CLASIFICACION DE RIESGO DEL PRODUCTO

Claze B

Cormosivos:

: Buslancia liguida que pusde causar dafia en el grasar de cualquier tejido

vive en & lugar del confacio durante un pericda de tiempo especifico.

SECCION 3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS

Mombre comiin o genérico del componente peligroso

Hipaciorito de sodio
Hidréuido de sodio
Agua

% EN PESD Ho. CAS
0.0 - 35.0% TBE1-52-0
2.0 3210% 1310-F3=2
20 30% 32185

SECCION 4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICION

EFECTO POR

Inhalacidn

Inge=sticn

Conkacio con los ajos
Contacio con |a piel
Carcinogenicidad
_FI._Il.ﬂlgem!:lﬂad

Tixico al sislema reproducian
CHras

Organcs blanco

SECCION 5. PRIMEROS AUXILIOS
Contacio acular

Contacio dérmico
Inhalacidn

Ingestidn

ANTIDOTO RECOMENDADD

[HFEI-RF.IEEIH PARA EL MEDICO
[cuanda aplique).

: Traslade | I1I'I1
- Mo l1|:|

: Irrilacidn de las vias respiralorias.

Puede cauzar irritacion del racto gastrointesiinal y nadsea. Puede causar

emaduras en & racio digestiva.

wede causar irrilacion y enrojecimienta, puede causar quemaduras.

: Pusde causar irrilacidn y enrojecimiento.

Minguno

Minguno
: Hinguno )
: Hinguno conocida.

Ma.

‘WA

: Enjuague con abundanie agua durante 20 minuios, levanlando = parpado

IFTIEr SUDErion.

:Enjuagar abundaniemenie con agua y jabén; remueva la ropa

mnlln'urmda ldvela anles de walver a usar.
ramlanlz aunl Ihnm:iaddn" ) 2 a3 4
e a E hada pir 1 hoca 3 una pemﬁnm:m:ﬁnﬁuﬁsﬂﬂl?
a ||:|:|

: Mo aplica.
: Mo aplica.
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‘ FUENTECLARA

LAFRDRERATORIODS

Hoja de Seguridad

ALKADET 1208

il b ch i incrilnd vu arilib Sl i i i cofoiarmidii y f abondi @l uss dal produdis per il dal cofhseder.
P ot iflorssiacdn sobn i b plesscm e din oo i ol petetuctn Sormilbio b alepe da b prodieds

VERSION 1.0

SECCION 6. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Punie de inflamabilidad {*C

Limites de inflamabilidad (51 existen)

Apgentes extintores

Equipo die probeccitn personal para combalir fusgo

Producios pelfignosos por combusticon
Meindo para f:l:ﬁ'lg.l'rFeT[LEg:l

SECCION 7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Precauciones personales
Métlodo de mpieza

SECCION 8. MANIPULACION ¥ ALMACEMAMIENTO
Temperaura almacenamienta

Condiciones almacenamienba

ManipUiacian recigientes

Efecics de la saposicin a kb e del s, calor, atmdeferas himedas, sl

Oiros

FECHA DE EMISION: 04/11/2018

FECHA DE OLTIMA REVISION: 08112048

: No inflamable.

i [}

: Desconocida.

: Equipo de respiraciin auldnoma y rapa probeciors
deberd ser usada en casa de de fusgo

quimeo

: 5i fuesa necesario ulilizar exiiniores de COo

: Wer seccidn B.
: Lavar con agua hasta limpseza final.

: Mo posee indicaciones especiales para condiciones

narmales de uso.

: Conservar &n un lugar venlilado, fresco y prategido de

la luz.

: Manipular con cuidado en drea vendilada.
DAL

: Mo dejar al alcance de los nifios y de animales domésficos.

SECCION 9. CONTROLES A LA EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Condiciones de ventillacidn
Equipa de proteccitn respiralaria

Equipo de proleccidn ocular
Equipo de probeccion dérmica

Calos de coniml & ka exposicacn
[TLV, PEL, STEL, cuando sxistan).

SECCION 10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Calor, olor y apanencia

Gravedad especifica

Solubilicdsd =n agua y olros disakenbes
Punta de fusidn

pH

SECCION 11. ESTABILIDAD ¥ REACTIVIDAD

Estabilidad quimica

Incomgmaiibilidad (materiales que evitar]
Riesgos de polimerizacién

Producios de la descomposicidn peligrosos

: Espacios venliladoes,
: Mo son necesarios requerimi=nios especiales bajo

condiciones normales de usa,

: Gafas de seguridad.
: Guantes de hule, unifarme de rabajo diano con mangas

langas y Zapalos cemados.

: Mo requerido.

: Incolom, inodora y liguido cristaling.
T WA

: Completamenie soluble.

M

1E-1356

: El producio &5 eslable a condiciones normales.
- Agenies reduciores fuertes, amoniaco.

- W

: W
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‘ FUENTECLARA Hoja de Seguridad

Esfia hoja oo seguridad indusinial no et deslnada a los corsumidones y neaborda o uso del producio por pars del consumibdon
Para oblenaer informackdn sobne las aplicadonss de oorsums o este producio, consule la siquila o esie produchn

VERSION 1.0 FECHM DE EMISION: 021172016 FECHA DE ULTIMA REVISION: 05112018

SECCION 12. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA

Dosis letl media aral {DLsg) 1 Oral ratas B910 mo'Hg.

Dosis lewl media dérmica (DLsg) :Indice de imitacidn dérmica primario (PDIN). especie: consjo,
exposicidn: 2 hores.

Concentracion letal media por inhalacidn (OLsg) - NOL

SECCION 13. INFORMACION DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGIA

General : Los ingredientes utilizados son biodegradables. - Se debe evitar su
vertido directo a la red de alcantarillado.
Persistencia/degradabilidad : La persistencia del producto en el ambiente se estima baja debido

8 la biodegradabilidad de los ingredientes.

SECCION 14. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

Los empaques sa considaran fabricados de material desechable para su adecuada disposicion. Desache
como sea parmitido por las auloridades competentes.

SECCION 15. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

D& acuerdo a leyas federales o eslalales.

SECCION 16. INFORMACION REGULATORIA

Verificar informacidn regulaloria para cada pais. La informacian de este documenio cumple con el Reglamento
Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37.07 para Produclos Higignicos.

SECCION 17. OTRA INFORMACION

0 Mimirma Azul: Salud

1 Leve Fajo: Inflamasilidad
3 2 Significante  Amarilo: reactividad

3 Serin

4 Extrema
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‘ FUEMNTECLARA Hoja Técnica

BASACLOR 110

WVERSIGON 1.0 FEGHA DE ULTIMA REVISION: 08112016 FECHMA DE EMISION: 08112016
IDEMTIFICACION DEL PRODUCTO

Mambre del Producio : BASACLOR 1100

Progiedades . Desinfeclanls.

Fabricanie : Laboraterios Fuenleclars 54 de W

Dhreccsin - 18 Ax. Sur Mo 2-3 Residencal Don Bosca, Santa Teda.

Departamenio : La Libariad, El Sakvadar.

Teldlanos : (B03) 22B8.3058; (503) X228.1335

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

Aparsencia : Liguida.
Colar : Ligeramenle amarillo.
Olor : Caracieristico.
E=zpuma : Minguna.
Densidad 2 1.18-1.21
pH :12.0-13.0
o
APLICACIONES DEL PRODUCTO

Desinfecta efectivaments luberias, aquipos v sislemas de ardefio en la indusiria de procesamiento de Beleos,
bebidas y alimentos.

»  Baclericida de amplio especira, eleclive conlra microorganismas Gram+ y Gran-
»  Facil dosiflicacidn.

»  Trabaja bajo todas las condicionas de dureza del agua.

«  Desinfectante mulliproposito.

*  Se enjuaga complelamente ya que no deja sedimentos ni residuos.

= Bajo eoste por desificacidn.

DOSIFICACION Y USO
Dosificacibn:
* La disglucidn recomendada para limpleza por cireulacidn es de 0.25% a 1%.

Uso:

* Desinfeccidn de tuberias. tanques y equipos en circuita CIF.
= Para sanitizacidn de entradas y salidas de plantas.

= Desinfeccsdn de legumbres, frutas y venduras.

+» Desinfeccidn de utensilios y valillas.

* Desinfeccidn de canales de gves.
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‘ FUENTECLARA Hoja Técnica

LABRBDRATORIOZ EASAELDH""ID

VERSKIM 1.0 FECHA DE ULTIMA REVISION: ORM1S0E FECHA DE EMISION: 05415016

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS PARA ELIMNACION DE BACTERIAS ¥ HONGOS EN INDUSTRIA
DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, E INSTALACIONES HOSPITALARIAS

Caompuasio aclivo - Hipodiorito de sodio 10%
Funcion del producto Dasinfaciante
. Dikscitin recomendada  PPM dosificadas del
Organismo Presanta en: zara diminarks desirectante
Bactaria Gram +
Siphylooocous Aurpus Infencianes nosocomialkes 1480 20
Sirepiococus Freganta an darcados lactaos. leche, 1 1450 200
helades, indicardaor de cabdad sanitaria.
Bactania Gram -
Eschancha Coli Preszante en el agua, causa nfecciones, 1 :480 200

comunmante prasanta en intestings, Sa
fransmite a superficies ¥ alimanios.

Psgudomonag Aensgingsa Contaminante nosgcomial en ropa sucla, 1 ;450 200
contaminanie en alimanios

Hongas

Aspangilus Miger Enrancia alimenlos, forma Siculos vardas 1 :4E80 200
an darivades da harinas (fodillas o pan)

RECOMENDACIONES DE APLICACION BASACLOR 110

recomaendada dositicadas Tiemipo de contacio
Aren de aplicacidn e Semctor A e
Dwsindeccion de pquipasy heramienias 1 ;480 200 &
en planias da akmenios,
Sanilizacion de supesficies en 11800 50 1
raslauranies, calelerias, hobalasy moleles
Lnatackey chie ik wsrcluriss; y |esguenbines 11800 50 10
Saneamianios da wtenslios ¥ vallas 1450 200 10
Pisos an area de bafios para 1:460 200 10
gliminar horgos
Sanilizacion de gislemas de ordaiio. 1 :4B0 200 15

CUADRD DE DILUCIONES BASACLOR 110

Dilucian PPM Deginlecianis
1:112 BO0
1:225 400
1480 200
1 :800 100
1 - 18] Sl
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LABO REATORI O

‘ FUENTECLARA Hoja de Seguridad

BASACLOR 110&

Esitai haia cha S S il oy il Sarilinada @ o cordurmidires v o abeida ol uss dal products per pane dal crsussdorn.
P obibireai iforssiecdn sobii i apleecnm da oarsimg o dle pecaducy Sorm il B alapele dea ela piod e

VERSMOM 1.0 FECHA DE EMESION: 081112018 FECHA DE DLTIMA REVISION: 08412016

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

Mombre comercial de la sustancia : BASACLOR 1108

Marca (si posee) - BASACLOR 1108

Tipa de producta : Dedergente Liquida.

Nombre de la compafia fabricamie o titlular - Laboratorios Fuenteclara, 5.4, de G

Direccitn del fabricanbe = 18 fovenida Sur, Moo 2-3 Resdenoal Don Bosco, La Libertad, Bl Sakador,
Ceno Aménca

Pais : El Salvadar.

Moo de teléfono {BO3) 2280-3988 (BOA) Z2RE.0199. No. da Fax: (803) Z228.1 338,

Teléfonos de emergendcia s GUGTERMALA: {502} 22512500,

- EL SALVADOR: (S03) 22319262

- HONDURAS: (B04) X22.20022

» WICARAGLA: (B05) 22897180,

s COSTA RICA: (S0E) 22201028,
Fecha de Gilima rewision de MSDS : Martes, 08 de nowiemibre de 2016,

Empanue : Emvase Polietiena: Galdn (3,788 mL) y & Galones {18,528 mL).

SECCION 2. CLASIFICACION DE RIESGO DEL PRODUCTO

Clase &
Corrasivoes: : Suslancia liguida que puede causar dafio en el grosor de cualquier bejido
wive en &l lugar del confacio durante un pericdo de liempo especifico.

SECCION 3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS

Mombre comin o genérico del componente peligroso % EM PESO Ho. CAS
Hipaclorilo de sodia 100.0% THE1-52.0

SECCION 4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICION

EFECTO POR

Inhalacidn - Irritacidn de las vias respiralorias.

Inge=lidn : Puede causar irrilacion del racto gastrointesiinal y nadsea. Puede causar

emaduras en e racio digestivo.

Conkaclo con los ojos : Puede causar irrilacion y enrojecimienta, puede causar guemaduras.

Contacio con la pisl : Pusde causar irrilacidn ¥ enrojecimiento.

Carcinogenicidad : Minguno

Mutagenicidad : Mingunio

Trrmmim’-hd : Hinguno

Meuroloxicidad : Hinguno conacido.

Tiwico al sisiema reproducion : W

CHras s WA

Organcs blanco <AL

SECCION 5. PRIMEROS AUXILIOS

Contacio acular :Enjuague con abundanie agua duranie 20 minutos, levantando
el parpado inferior y superior.

Contacio dérmico :Enjuagar abundaniemenie con agua y jabdén; remueva la ropa
canlaminada, Bvela anles de walver a usar.

Inhalacidn : Trazlade inmediatamente a un lugar ventilado.

Ingestidn : Mo induzca sl wimilo. Enjuague |a boca, administre 2 a 3 vasos de agua,
nunca adminisire nada por ka boca a una persona incoscienie. Consullar
al médico.

ANTIDOTO RECOMEMNDA DD

[cuando aplique). o aplica,

INFORMACION PARSA EL MEDICO

[cuanda aplique]). : Mo aplica.
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‘ FUENTECLARA Hoja de Seguridad

LABODRATORIOS
BASACLOR 110®

Esta hoja de seguridad indusinal no esk desinada a los corsumidonss y ne aborda o uso del products por parke del consumdon
Para cbiener imlormackdn sobre ks apliacdones de corsumo de este producio, corsule la eigueia de esie producin

VERSION 1.0 FECHA DE EMISION: 081172016 FECHA DE DLTIMA REVISION: 05M1/2018

SECCION 6. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Puntz de inflamakbilidad (*C) : Mo inflamakbde.

Limites de inflamabilidad (sl existen) (WD

Apgentes extintores : Desconocida.

Equipo de proteccion personal para combatir fusgo : Equipo de respiracidn autdnoma y ropa protectora
deherd ser usada en caso de combate de fuego
quimico.

Productos peligrosos por combustidn TMA

Metodo para extnguirF;il fusga : 5 fuera necesario utilizar extintores de CO2

SECCION 7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Precauciones personales - Wer seccidn B.
Método de limpleza : Lavar con agua hasta limpieza final.

SECCION B. MANIPULACION ¥ ALMACENAMIENTOD

Tempergura almacenamisnio : Wi posee indicaciones especiakes para condiciones
normales de uso.

Condiclones almacenamisnto : Conservar em un lugar ventilado, fresco y protegido de
la luz.

Manipulacidn reciplentes :Manipular con culdado en drea ventilada.

Efectos de |a exposicidn a la luz del sol, cakor, aimdsferes himedas, eic. - NA

Otros : Wo defar al alcanca de los nifios y de animales doméaticos.

SECCION 9. CONTROLES A LA EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSOMNAL

Condiclones de ventilacidn : Espacios ventilados.

Equipo de proteccién respiratoria : Mo son necesarios reguerimientos especiales bajo
condiciones normales de uso.

Equipo de proteccidn oculsr : Gafas de seguridad.

Equipo de proteccidn dérmica : Guantes de hule, uniforme de trabajo diano con mangas
largas v zapatos cemados.

Dans de control & ka expoaiciin

(TLV, PEL, STEL, cuando existan). : Mo requierido.

SECCION 10. PROPIEDADES FIiSICAS Y QUIMICAS

Color, olory apariencia : Ligeramente amarillo, carscteristico a clong y liquidi.

Gravedad espacifica P HAL

Solubilidad en agua y otros disolentes : Completaments soluble.

Punto de fusiin : WA

pH :12.0-13.0

DENSIDAD RELATIVA (HaD=1) : 1.8 - 1.21 gimL

SECCION 11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad quimica : Bl products s estable a condiciones normales.
Incompatibilidad (materiales gue avitar) : Agentes reductores fuertes, amoniaco.
Riesgos de polimenzacidn WD,

Producios de la descomposicitn peligrosos WO
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‘ FUENTECLARA Hoja de Seguridad

BASACLOR 1102

Esia hoja de seguridad indusinial no esid desinada a los corsumidones y no aborda o uso del producio por parke del consumidon
Para cbiener inlrmackdn sobre las aplicadones de consumo e esie producio, consulle la elquela de esie prodacin

VERSION 1.0 FECHA DE EMISION: 081172016 FECHA DE ULTIMA REVISION: 05M1/2018

SECCION 12. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA

Dosis letal media oral (DLsg) :Oral ratas 8910 mgikg.

Diosis letal media dérmica (DLgg) :Indice de iritacién dérmica primario (PDIl}, especie: consjo,
exposicidn: 2 horss.

Concentracion letal media por inhalacidén (DLsg)  :MOL

SECCION 13. INFORMACION DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGIA

General - Los ingredientes utilizados son biodegradables. - Se debe evitar su
vertido directo & la red de alcantarillado.
Persistencia/degradabilidad - La persistencia del producto en el ambiente se estima baja debido

a la bodegradabilidad de los ingredientes.

SECCION 14. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FIMAL DEL PRODUCTO

Los empaques se considaran fabricados de malerial desechable para su adecuada disposicion. Deseche
como sea permitido por las auloridades competentes.

SECCION 15. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

D& acuerdo a leyes federales o esialales.

SECCION 16. INFORMACION REGULATORILA

Werificar informacion regulatoria para cada pais. La informacion de este documento cumple con el Reglamento
Técnico Centroamericans RTCA 71.03.37.07 para Productos Higignicos.

SECCION 17. OTRA INFORMACION

0 Mo Azul: Salud
1 Lewe Raopa: Inflamakilidad
3 0 2 Significante  Amarilio: reactividad
3 Serio
@ 4 Extrama
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o) FUENTECLARA Hoja Técnica

VERSKIN 1.0 FECHA DE EMISHN: 0811/2018 FECHA DE ULTIMA REVISKIN: 051172016
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Mambre gal Produslo CACIFDOS 14!_}.
Propladadas : Datargente Acido.
Fabricanie . Laboratoras Fuenteclara 5.4, de CW.
Diracciin 18 Aw. Sur Mo, 2-3 Residancial Don Boson, Santa Tecla.
Departamenio : La Libertad, El Sakadar.
Telafanos T (B3 2283-3058,; (S03] 2226-1335
CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS
Calor : Incokiro.
Olor : Caracteristico igero.
Apariencia : Liguida transparanie.
Espurna : Baja.
Solbilkdad L Completa.
oH 1025
Acidaz:  Acsdez como &cido fosfdrico 37 0% por pesn.
-
APLICACIONES DEL PRODUCTO

E= un delergenle &cido concenirado de alia calidad y solubilidad instantinea con baja lormaciin de espuma. Formulads
aspecialmante para removar depasitos minerales como |a padra de leche @ merustacionas fueries, limpia v abrillanta las
superlicies de asen inoxidabla.

- Previene y liming formacianes di depisiog minerales v de pieda de |sche.

d Trabaja bajo todas |es condiciones de dureze del agua

- La farmulaciin de baja aspuma faciita of enjuague e,

. Contiens un polene enscactive para facilitar |a limpieza,

* Usado frecuemntamanta como un enjuagua acido, elimina la necesidad del lavado acido penddico para
pressanin log degdsites minarales.

+ Disefiado especialments para sistamas de CIPF de recirculacian,

. Ayuda a proleger |as superlicies de acen noxidable.

DOSIFAICACION ¥ USO

Dosificacion;

« Para mpiea de drouilos CIP se recomiendan concenlracionses del 1.5 al 3.8% vy, dependiends de [ dunesa
e aguia.

Lga:
» Duracidn de lavado 30 - 45 minuios.

* Temperatura del levado ;65 a 75°C
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FUENTECLARA

LABFODORATORIOZ

d

Hoja de Seguridad

ACIFOS 1408

Esla by L PO ol i sl il da & G corrorrec s v e b el s dal proshcls ped sarle del oo s o
P bl i b e o pesesres do s g el peostucn S ol b elapads da wela proosdoes

WERSION 1.0

FECHA DE OLTIMA REVISION: 08112046

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

Mombre comercial de la sustancia
barca (si poses)
Tipo de producta

Mombre de la compafia fabricante o titular

Direccicn del fabricank=

Fais
Mo de ieléfono
Teléfonos de emergendcia

Fecha de ditima revisidn de MSDS
Empague

: ACIFOS 1408

© ACIFOS 1408

: Delerpenie Liguida Acido

: Laboratorios Fusnteclara, 5S4 de CW

= 18 Sos=nida Sur, Mo, 2-3 Residencal Don Besco, La Libertad, B Sakador,

Cenfro Aménca

: El Salvadar.

803 22882958 (B03) F2E8.0199. No. de Fax: (8003) 22281238,
T GUATEMALA: |
: EL SALVADDR: (S03) 2231-9282.
T HOMOURAS: (804
s HIGARAGUA: (S05) 2328597150,

:COSETA RICA: |506) 22231025,

: Sabada, 0% de noviembre de 2016

: Emvase Polietiena: Galdn (3,788 mL) y § Galones (18,528 mL).

) 2351-2560.
ek v

SECCION 2. CLASIFICACION DE RIESGO DEL PRODUCTO

Clase &
Cormsivos:

: Susiancia liguida que pusde causar dafia en el grosor de cualquier b=jido

wivo &n &l lugar del conlacio durante un pericda de liempo especifico.

SECCION 3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSO0S

Mombre comdn o genérico del componante poligroso

Acido fosfarico
Agua

% EN PESD Ho. CAS
8.0 - 48.0 % s o
50.0 = 800 % T732: 185

SECCION 4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICION

EFECTO POR
Inhalacian
Inge=tidn

Contacio con los ajos
Contacio con la piel
Carcinogenicidad
Mulagenicidad

T

Toxico al sislema reproduwciar
Oiros

Crganos blanco

SECCION 5. PRIMEROS AUXILIOS
Contacio ocular

Conkacio dérmico

Inhalackin

Ingeslidn

ANTIDOTO RECOMER DD
ouanda aplique).

FORMACION PARA EL MEDICO
[cuandia aplique).

: Trazlade mmediataments a un |
: Mo indurca el wdmito. Enjuague |a boca, administre 2 a 3 vasos de agua,

: Irritacion de las vias respiratorias.

wede cawsar irrilacidn ded racto gasirointesiinal y nadsea. Puede causar
Euu'n.'ldl.m en &l Facio digestiva.

wede cawsar irrilacion y enrojecimienta, puede lener efecio cadstioo.

: Pusde causar irrilacidn y enrojecimienta.
: Minguno
: Minguno

Hinguno

: Hinguno conacido.
:Ha.
s WA
THA

: Enjuague con abundanie agua durante 30 minutos, levantando

el parpado inferior y superior.

:Enjuagar abundaniemenie con agua y jabdén; remueva la ropa

canlaminada, Bvela anles de svalver a usar,
ar venlilado.

nunca adminisire nada por la boca a una persona incoscienie. Consullar
al médico.

: Mo aplica,
: Mo aplica.
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‘ FUENTECLARA Hoja de Seguridad

LABODEATORIOD?Z
ACIFOS 1408

il i i e i) inchuilrsal o il Sl i i o ofoarmidiie y fu aboidi ol uks dal produds pod il del okl
P, ol inforsicdn b i o ploacn i da cofsimso diale peoductn, Son ulte b aloueie da e produds

WERSION 1.0 FECHA DE EMISION: 00112018 FECHA DE ULTIMA REVISION: 081120416

SECCION 6. MEDIDAS CONTRA EL FUEGOD

Punio de inflamahbilidad {*C) : Ma inflamakble.

Limiles de inflamabilidad (s exislen) CHD

Agentes extintares : Desconocida.

Equipo de proleccion personal para combatic fuesgo : Equipo de respracion auldnoma y nopa probeclora
deberd ser usada en caso de de fusgo
quilmico.

Producios peligrosos por combusticn T WA

Misiodo para exfinguir =l fuega : Bi fuera necesano ulilizar exinlores de CO5

SECCION 7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Pracauciones parsonales :Wer seccidn 8.

Método de Empisza - Lavar con agua hasta limpeeza final.

SECCION 8. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Temperatura almacenamienta : Mo posse ndicaciones espaciales para condiciones

narmales de uso.

Condiciones almacenamienba :Conservar &n un lugar venlilado, fresco y prolegido de

I .

Manipulacidn recipientes : Manipular con cuidado en drea venlilada.

Efecios de la evposician a b e del sal, calor, atmdsferas himedas, sie. @ NA

Otros : Mo dejar al alcance de los nifios ¥ de animalies domésicos.

SECCION 9. CONTROLES A LA EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Condiciones de venlilacitn : Espacios venlilados.

Equipo de proleccadn respiralona : Mo son necesarios requerimientos especiales bajo
condiciones normales de wso.

Eq.'pu-l:ltpruh:ﬂ:'ﬁnuni- : Gafas de uridad.

Equips de proleccidn démica : Guanies de hule, uniforme de irabajo diaric con mangas
largas y rapalos cerrados.

Dalos de confal a la exposicion

(TLY, PEL, 3TEL, cuanda existan]. : Mo requerida.

SECCION 10. PROPIEDADES FISICAS ¥ QUIMICAS

Calar, alory apanencia : Roja, caracieristico ligero y liquido cristalino.

Gravedad especifica tHA

Solubiidsd =n agua y clros disokenles : Completamenie soluble.

Punia de fusidn ¢ WA

E=puma : Baa

pH 125

SECCION 11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad quimica : El producio es eslable a condiciones normales.

Incomgpmatibilidad (materiales que evitar) - Agenies reduciores fuertes.

Condiciones de inestbiidad - WD,

Producios de la descomposician peligrosos < WD
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‘ LPH:N [ECLARA Hoja de Seguridad

ORATORIOS
ACIFOS 1400

Esta hija de separidad indusinal no eshl desinada & s corgumidones y no aborda o uss del produchs por pans disl consumidor
Para chbiener inkormackin sobe las aplicadonss de corsumo de eshe producio, consulie la elquela de esie producin

VERSION 1.0 FECHA DE EMISIIN: D&M 172016 FECHA DE (LTIMA REVISION: 05M1/2018

SECCION 12. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA

Dosis letl media oral (DLsg) :Cral ratas 8910 mgg.

Dosis letal media dérmica {DLgg) ' Indice de iritacidn dérmica primario (PDII), espacie: consjo,
purbueaciin 6.6 exposicin: T2 horas,

Concentracion letal media por inhalacidn (DLgg) WD

SECCION 13. INFORMACION DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGIA

Geaneral : Los ingredientes utiizados son biodagradables. - Se debe evitar su
_ . _ vertido directo a la red de alcantarillado.
Pearsistencia/degradabilidad :La persistencia del producto en el ambiente se estima baja debido

& la biodegradabilidad de los ingredientes. Bl products no genera
ningun fendmeno de bioacumulacion.

SECCION 14. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

Los empaques se consideran fabricades de malerial desechable para su adecuada disposicion. Desacha
como s&a permilido por las auloridades competentes.

SECCION 15. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

De acuerdo a leyas ederales o eslalales.

SECCION 16. INFORMACION REGULATORIA

Verificar informacion regulatoria para cada pais. La informacidn de este documento cumple con el Reglamento
Técnico Cenfroamericano RTCA 71.03.37.07 para Productos Higiénicos.

SECCION 17. OTRA INFORMACION

[Tt ] Bzul: Salud

1 Leve Rajo: Inflamailidad

3 0 2 Significante  Amaril: reactividad
3 Serio

Loy 5
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Chilea

FICHA TECNICA

AGITA 10 WG - GRANULOS 10%

N* DE REGISTRO I5P P-370/18
EMPRESA IMPORTADORA Eli Lilly Interamérica Inc. ¥ Cla Lida.
Rosario Morte 555, of 1903, Las Condes
Santlago,
Chile.
EMPRESA FABRICANTE EWIZDA Agro GmibpH
#-2100 Leobendorf, Laaer Bundesstrale - Austria
NOMBRE PRINCIFID ACTIVO THWAMETHOX AN
CONDICION DE VENTA Producto de venta especializada. IV-Banda color verde.

PRESENTACION ¥ TIPO DE ENVASE

Sobres de PVC aluminizado con cherre hermético de 250 gramos.

COMPOSICIGON

Thiamethoxam, 3-(2-cloro-tiazol-S-ilmetil-[1,3,5] oxadiazinan-a-ilideno-N-
nitroami-na) (CAS 15371%-23-4): 10,0 g Z-9 -Tricosene (CAS 275159-02-4):
0,05 g Inertes c.5.p. 100 g

Us0S Agital L0 WG estd indicado para combatir moscas sensibles o resistentes,
sdlo en instalaciones pecuarias.
DOSIFICACION Para aplicar como pintura: A bos 250 g de Agita® 10 WG afladir lentamente

200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que
posibilite pintar.

Esta mezcla sinee para tratar un edificio con 100 m2 de superficie de sualo o
200-300 m2 de superficie de paredes/techo. Pintar un minimode 30 parches
de (10x30 cm) en los lugares donde se congregan las moscas, por ejempla,
superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabigues, tuberias, vigas,
etc. Donde son insuficlentes las superficies disponibles o donde una ligera
decolorackdn resulte inconveniente pueden pintarse tiras de cartdn o
plastico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes. Efecto residual:
B-8 semanas.

Para aplicar por aspersidn: Utilizar un pulverizador de mochila o de mano.
Bezclar completamente 250 g de Agita[ L0 WG con 2 litros de agua. Esta
mezcla sinve para tratar una instalacidn de 50 m2 de superficie de suslo o
100-150 m2 de superficie de pared/techo por ejemplo: superfice de
paredes, puertas, wentanas, postes, tabiques, etc. Es suficiente aplicar la
pulverizacidn directameante a sdlo e 30 % de la superfice. Deberdn
pulverizarse en bandas o parches, preferentemente los lugares donde se
congregan las moscas, por ejemplo: superficie de paredes, puertas,
wentanas, postes, tabigues, etc. Volver a rerover la mezcla si se interrumpe
la pulverizacidn por mas de 30 minutos.

Efecto residual 4 - B semanas.

Tiermpo de reentrada: 1 hora.

Maokta: Evitar el tratamiento en paredes sucias, muy porosas o reckentemente
encaladas.
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Chile

RECOMENDACIOMES GENERALES

MANTEMER FUERA DEL ALCAMNCE DE LOS MIROS. Mo ingerir o inhalar el poleo
o liguido asperjado. Evitar el contacto con la piel, opos v ropa. Usar ropa de
trabajo cubriendo todo el cuerpo inclubdos brazos y piernas. Utilizar guantes
protectores cuando se preparen los liguidos para pintar y asperjar y durante
la aplicacidn de la misma. Lavar las partes del cuerpo expuestas al producto
o baflarse y cambvarse de ropa al terminar los trabajos. Suspender las tareas
immediatamente si sufriera alguna indisposicitn. Respire aire fresco, lavarse
¥ cambiarse de ropa. Llamar al médico si no desaparecen los sintomas
{muestre la etiqueta al médico). 5 el producto fuera ingerido, suministrar
una gran cantidad de carbdén activado con agua abundante y consultar al
médion. Mo provocar el wdrito.

VENEMND — Mo ingerir

Agita® 10 WG es de baja toxickdad. Las intoxicachanes son solo posibles sl se
ingieren grandes cantidades.

Antidota: Mo se conoce antidoto especifico. Aplicar  tratamiento
sintomdtico.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Centro Toxicoligico CITUC, Marcoleta 367, Santiago. Teléfono: 56-
226353800.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados al abrigo del sol y la humedad en dreas
bien ventiladas, bajo llave. Conservar entre OF y 352C. El fabricante garantiza
la calidad del producto, si el usuario lo ha adguirido en emnvases originales
cerrados. El usuario asume los riesgos de los daflos ocasionados por factores
que escapan al controd del fabricante. El fabricante declina toda
responsabilidad por los dafos gue deriven del almacenamiento o uso
inadecuados del producto.

ELIMINACION

Realice triple lavado de los envases antes de eliminarios. Destriyalos para
evitar su reutilizacion.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL
OPERADOR

Agita® 10 WG es de baja toxicidad. Sin embargo, deben tomarse medidas
de precaucidn del operador para minimizar la exposickdn.
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AGITA10 WG

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
V2 - Fecha de elaboracion: 10 Junio-2019

SECCION 1: Identificacion del producto quimico y de la empresa

Identificacién del producto
Nombre comercial o denominacion de la mezcla Agita 10 WG
Namero de registro ISP P.376/18
Usos identificados Insecticida
Usos desaconsejados Cualkuser otro uso

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la compania Eli Lilly Inleraménca Inc. y Cia Lida.
Rosario Norte 555, Of 1803, Piso 18, Las Condes
Chile
Namero de teléfono +56 2 26119239
Centro de Informacin Taxicolégica de fa Universidad
Yo e Catdlica, CITUC.

+56 2 26353800 (Atencion ks 24 hes los 365 dias del
afo)

SECCION 2: Identificacion de riesgos

Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con la Norma Chilena Oficial NCh 382

Clase 9 - Sustancia iquda potencaiments peligrosa
para el madio ambiente

Elemeantos de la etiqueta

Etiquetado NCh 2190, Clase 9 Miscelineos ~ Pictograma SGA -
NCh 1411

Conbens: Thiamenthaxam

OO

Pigina1de 6 - AGITA 10 WG ~ Hoja de Datos de Seguridad V2 - 10-Junio-2019
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SECCION 3: Composicidn/informacién sobre los componentes

Mezclas
Hombre genérico Conceniracién rango N' CAS
Thiamethaxam 10 1565718234
Com pansnies no Peligmsos
Cis-ifcos-S-2na 0.01 = 0.1 27519-02-4

Indicaciones de peligro

Prayvoca irmtacitn cutdnea

Pusds provocar una resccidn alésgica en la piel

Muy bhidoo para bos crganismos acuslicos, con efectos nocives duraderos

Consejos do prudenciaprovencian

P201 Pedir insirucciones especiales antes ded uso

P22 Ho manipular & sustancia anles de haber keido y comprendida lodas las instrucciones: de seguridad
261 Evitar resgpirar la risbla o &l vapor

P24 Lavarse concienfudaments iras ka manipul acdn

PaTa Las prendas de rabajo conlaminadias no podrin sacarse del lugar de lrabajo

P23 Evilar =u liberacdn al medio ambienie

P2&d Lievar guantesiprendas'gafasiméscara de probeccidn

Respuesta

PA0 + PaE3 EN CASD OE COMTACTO CON LA PIEL: lavar con abundanbe agua

Pand+ P340 EN CASD DE INHALACION: ransporiar 3 ks persona al aire bre y maniensra en una posicon que be facilie

la respiracidn

Pans + P51 « P38

EN CASD DE COMTACTD COM LOS OM0E: aclarar cuidadosamente con agua duranie varios minutos.
Chuitar lentes de contacio, si lleva y resulia fcil. Seguir acarando.

P30E + P33 EN CAZ0 DE exposicidn manifiesta o presunta: sonsullar a un médica

Pai2 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médicalsi [a persona se snouenira mal
PIET + PATY En caso de imilacdn o snipeion culinea: consular a un medico

PrAET + Pa13 Si persrste | irilacion ocular: consuliar 3 un médica

P3G + P3G Quuitar las prendas contaminadas: y varlas anfes de volver a usardas

L] Fecoger of verlido

Alrmacenarmients

P45 | Guardar bajo Bave

Eliminacidn

P01 | Eliminar & conbenidal recipiente sn conformidad con la normaltiva local, regonal, nacional & inlesrmacional.
Informacién suplementaria en la etiqueta rnguno

ros peligros conocidos AngUNO conocida

Pigina 2de & - AGITA 10 WG - Hoja de Datos de Seguridad V2 - 10-Junio-2019
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SECCION 4: Primeros auxilios

En caso de accidents o malestar, acuda inmediatamente al médico (si &5 posible, musesine [ sSqusial

Descripcitn de los primeros auxilios

Inhalacidn Trasladar al aire ibre. Liame al médico =i los sinlomas aparecen o persisien.
Contacto con la piel Lmllpeh:h inmediaio con abundanie sgua. Oblenga sencdn médica sn casa de
irmtacitn persste.

Contacto con |os ojos Enj con agua. Busque slencidn meédica si la imtacitn se desamola o persists.

__Ingestion Enjuagarss |a bosa. Oblenga aiencitn medica en caza de sinlomas.

Proteccidn de primeros auxilios.

" ﬁ::gl.l‘l:ﬂ: gue &l persomal médico benga conocimienio de los materiales imvolucarados y ome |as precauciones para prodegerss

a si mismo.

& Tratamisnio snlomdlios.
Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No Disponible

SECCIOM 5: Medidas de lucha contra incendios

Rissgos generales de incendio ningan nesqo escepcional de incendio o explosion seflalado

Medios de extincidn
Medics de extincidn apropiados Meblina de agua. Expuma. Pahvo quimico seco. Dedxido de carbona (C03)
Medios de extincidn no apropiados Mo ulilice chormo de agua, pues axienderia el fuego.

Paligros especificos derivados de la En caso de incendio se pueden formar gases nocios
sustancia o la mezcla

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccitn espacial que debe llevar el personal | Us=aparaio respiralono autdnoma y raje de pralscsdn completo
de lucha contra incendios &n caso de incendia

riesgo

Utilice procedmienios conlra incendios estindar y considere los
Edtodion sspaciioes peligros de ofros matenakes irvolucrados

SECCIOM &: Medidas en caso de derrame

Precauciones parsonales, equipe de proteccion y procedimientos de emergencia

Mani=nga lejos al personal no necesano. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en
Para ol nal - senfido opuesio al vienlo. Use equipo y mopa de proleccitn apropiados durante la Bmpieza. Evilar
F— :Il‘ll-ﬂhlw respirar la nisbla o &l vapor. No togue los reapienies dafiados o o material deramado a menas que

esid usando ropa proleciora adecuada Assgirese una venliacion apropiada. Las aulordades:

SArchi e Amusrpancia locales deben de ser informadas si los dermames imporianies no pusden ser conenidos. Consullar
las medidas de probeccitn pensonal en la seccitn B de ka HOS.
Para ¢l personal de Manienga akejado al personal no necesano. Use probeccidn personal recomendada en la seceian B
___emergencia de ka HOS.

Precauciones medio ambiemales
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Exvitar su iberacion al medio ambiente. Informar al personal de mando o supervision competente sobre cualquier liberacian al
medicambienie. Impedir nuevos escapes o derrames de forma s=gura. Mo verler os residucs al desagile, al susla o a las comenbes

de agua.

Métodos y material de contencién y de limpieza

Ventile &l drea conlaminada. Use equipo i ropa de probeccitn apropisdos duranie |a impieza. No debe liberarse en o medio
ambienie. Evile que & producio penebre en & alcantarilado. Detenga & ujo del mabenal, si esio no representa un fiesgo. Preparar
dique delanis de los dermrames para luego facilitar la eliminacitn. Evite que & material conlamine = agua ded subsusio. Demames
Grandes: Empape con agua y conbenga en dique para sy eliminacidn posterior, Pales & material en el recipienie de residuas. Usar
un malerial no combusible coma vermiculila, arena o Sera para absorber e producio y colocarks &n un recipienie para su
elminacidn posterior. Derrames secos paguefios: Con una pala impia coloque el material &n un rsSpiente limpio ¥ seco v clbralo
Suslio; mueva los recipientes del drea del derrame. Recoger o aspirar & derrame y ponerio en un conenedar adecuado para la
elminacidn. Después de recuperar & producto, enjuague & drea con agua.

Mota: Nunca dewolver ol producto derramads al envase original para su reutilizacisn. Limpiar sn consonancia con los
lamentos aplicables. Eliminense el UElo ¥ Su nec nbe como residuns MOSos.

Deposicion fimal
= Elmninar bas despardicios y residuos de confarmidad con la narmaliva promulgada por las autoridades locales.

SECCION 7: Manipulacion v almacenamiento

Manipulacidn

Pedir insirucciones especiales anles del uso. Mo manipular a susiancia anles de haber leido v comprendido iodas las insiucciones:
de seguridad. Assglrese una venlilacion adecuada. Evitar respirar la niebla o el vapor. Evilese el contacio con los ojos, la piel v la
ropa. Evite la :u.pu:-nr!m profongada. Lse eguipo prnhdu' permnal adecuada. Evilar su iberacion al medio ambiente. Respeis las
normas ura manigulacidn cormecla de

Almacenamianto
Manlener a eralura bajo los 257C. r baja llave v guardar sn el recipienls original bien cerado.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccién personal

Parametros de contral
N CAS Sustancia Tipo Valor
153719-234 | Tiametouam TWA (B horas 42 ygim3

Valores limite bioldgico: No existen ningunos limiles bickdgicos de exposicion para o ingrediente o los ingredienies.

Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion persanal.

Proteccion ocular: Use gafas de seguridad con profeciores |slerales o (goggles). Galas de s=gundad con proleccidn laterales
canfarme con la EN 168

Proteccion respiratoria: En casa de venlilasdn insuficiens, uss squips respiralono adecuada.

Proteccion de las manos: Lise guanies adecuados a los producios quimicos.

Medidas da ingenieria

Debe haber una venlilacidn general adecuada (bipicamenie 10 renavacones del aire por hora). La frecusncia de la renovacidn del
aire debe comesponder a las condiciones. De ser pasible, use campanas exiractoras, ventiacion aspirada local u oiras medidas:
béenicas para mantenes los niveles de expesicion par debajo de los limites de expasicidn recomendados. 3ine == han establecide
ningunas limites de expasician, o nivel de contaminanies suspendidos en e aire ha de mani=nese a un nivel acepiahle.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Apariencia Estada fisico: Sdlido - Forma: Sdlido - Coloe: Blanca o Beige
Dlar Imadan

pH Mo e aplicabie
Punto de fusidnipunto de congelamienio Ma dissonible
Punto de ebullicidn Ma disponible
Punto inicial de elbullicidn o disponible
Aspocio Grarulado
Punto de inflamacidn Na s aplicable
Limites de explosividad o inflamabilidad Ma disponible
Presion de vapor Mo =5 aplicables
Densidad relativa del vapor Mo s aplicabie
Denzidad 0,50 = 0.70 glem®
Zolubilidad|es) Ha disponible
Coeficiente de particidn n-octanollagua Mo disponible
Temperatura de auto ignicicn Na disponible
Temperatura de descompasicion Ma disponible

Seccion 10: Estabilidad y Reactividad

Reactividad

El producio &5 ssiable bajo condiciones normales.

Estabilidad quimica El malerial as estable bajo condiciones normales
Posibilidad de reacciones peligrosas Ma aparece polimerizacién peigrasa.
Condiciones que deben evitarse Contacts con materiales incompatibles
Materiales incompatibles Aperies axidanbes leres
Productos de descompasicidn peligrosos Mo s& conoos ningln producio peligrass de la descomposician,
Uszo previsto Products de uso velesinaria
Seccion 11: Informacion toxicologica
Agita_10 WG
LDSO Oral {ratas) =500 mgikg
LDS0 Dérmica (ratas) >2000 mgikg
LCE0 Inhalacian (ratas) Ma disnonible.
Tiametoxam (CAS 1537 18-23-4)
LO&0 Cral {ratas) 1563 mgkn
LO&0 Dérmica |ratas) =000 maiky
LCS0 Inhalacian (ratas) 3720 makg

Expasicidn prolongada al producto puede causar puede causar irritacién en la piel o los ojos.

Seccién 12: Infermacion ecologica

Ecotoxicidad
Tiametoxam

Muy oxico para los organesmos acudlicos, con efecios nocivos duradens.

Apuatico

Hgas CESOE Alga verde (sedenairum capricomuium]
CESDr Alga verde (sedenairum capricomuium]

>81 A mgl. 72 horas
>81 A mgl. 72 horas
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Crustaceas ECSD Cafria magna =100 mg 48 horas
Diras ECSD Micro organismas de depuracion 100 mgl, 3 horas (lodo de depuradara aclive)
Paz LGS0 Trucha arco ins, tnicha Donaldson =100 mgi, 96 horas
Terrestre
LO&G P 578 mg'kg, 14 dias
Odre LDBS Cadarniz 1552 mg'kg. 14 dias
Sadirnants ECAS Midge (Chimnomus riparius) 0.035 mgil, 48 horas [Slalc wiler’ sediment sysiem)
NOEC Midge [Chironomus riparius) 0.01 mgd, 30 dias (Sabic wilen' sedment sysbem)
Degradabilidad El producio no es fciiments biodegradable.
s Na hay datos disponitles.
Moavilidad an &l Na hay datos disponibles.
suelo

SECCION 13: Informacion sobre la disposicion final

Los envases y resios del producta deben ser dispuesics medianle empresas espedalizadas para la disposicidn de este ipo de
residuns. Mo contaminar |as aguas superficiales o canales con resios de praducio o emvases vacios.

SECCION 14: Informacion de transporte

MHimero UN A7y
Designacidn oficial de transporbe Sustancia Sdlida polendalmenbe peligrosa para el medio ambienbs

Clasificacion de peligro primario UN Materia Solida polenciaimenis pelgrosa para e medio ambiene, NLEP. (Tameloxkam)
Class E

Grups embalajelenvase i

Paligros ambientales i
Numero de Guia ante Emergencias 171
Disposiciones especiales 274 332 335,375

SECCION 15: Infermacitn reglamentaria

HCh 38217 Mercancias peligrosas —clasificacion

HCH 22481 8: Hoja de dabos de segunidad para producios quimices- Conl=nida y orden de las secciones.

HCh 210M%: Sustancias peligrosas - Parte 9: Clase 9 - Sustancias y objelos peligrosoes vanos

Decreto Supremo B84: Reglamenio sobre condiciones sanitanas y ambientales basicas en los luganes de rabajo
HCh 21840.042003: Transporle de sustancas peligrosas - Dislinfvos para la identificacian de riesgos

SECCIOM 16: Otras informaciones

Informacidn de revigion: Este documenio ha sido sometido a importanies modificaciones y deberd ser revisado en su iotalidad,
Lista de abreviaturas: DL50: dosis letal 50%

CLS0: concentracian letal 507

CES0: concentracdn efeciiva 508

TWi: Valor promedio ponderada sn &l fismpa

EM: Womma Eunopsa

Dessde la fecha de emisiin, se 655 facifando i informacion disponible, relativa a la manipulacion de esse material en los cenircs de rabajo. Todala
informacion conenida en este documenio se presenta de buena fe, en la reencla de gue e exacts. ESTA HOUA DE DATOS DE SEGURIDAD DE
PRODUCTOS HO OTORGA NINGUN TIPO DE GARANTIA [ TAMPOCD OTORGA LA GARANTLA DE COMERCIABILIDAD NI DE ADECLIACION
PARA LN US0 DETERMINADD). En ol supuesso de un incidenie adverso relacicnade con esie matenal, esta foja de dalos de segunidad ro
ponsatuye ura aliemativa a la consulta con & personal Eonico adecuado. Esta hoja de datos de seguridad tampoca prelende sustiur ala
informacien gue pusda acompanar al producto leminads.
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Anexo 14. Pruebas
de CMT realizadas

a la empresa.
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