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1 INTRODUCCION

La Universidad de El Salvador a través del tiempo ha
marcado diversos acontecimientos historicos que han
influido en el pais, en su gente, en su educacion, arte,
cultura, innovacion, politica entre otros.
Acontecimientos de los cuales solamente existen en
nuestra memoria o registros fisicos del archivo de la
institucién; es por ello que se ha destinado un espacio
para el resguardo y exposicion de la historia

universitaria desde su fundacién hasta la fecha.

Espacio que es propio de la Universidad de El Salvador
que servirda para la conservacion y promocion del
acervo historico, que no se ha obtenido en afios
anteriores. Por lo tanto, se lleva a cabo la elaboracion
de la carpeta técnica para la construcciéon y
equipamiento del Museo de Historia de la Universidad
de El Salvador, que tiene como finalidad la preparacion
de planos estructurales, especificaciones técnicas y
presupuesto para la futura construccion del museo. La
carpeta técnica esta constituida en tres fases o etapas

para el entendimiento de la misma.

La etapa 1, consta en las generalidades como

planteamiento del problema, objetivos, alcances, etc.

La etapa 2, especifica conceptos generales del

contenido.

La etapa 3, se define por los planos técnicos, que son
una guia para el constructor de seguir lineamientos que
deben cumplirse al pie de la letra, entre los planos se
tienen: Planos

arquitecténicos,  estructurales,

instalaciones entre otros.

La etapa 4, el presupuesto que es la presentacion por
escrito del costo para el financiamiento de la obra, que
esta compuesto por una serie de partidas y subpartidas
dentro de las cuales aparecen todos los conceptos que

comprenden la proyecto a realizar.

La etapa 5, se rige por las especificaciones técnicas
éstas forman parte integral del proyecto vy
complementan lo indicado en los planos respectivos y
en el contrato. Son muy importantes para definir
elaboracién de la carpeta técnica respecto a pasantia

laboral.



1.0 GENERALIDADES




1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la Universidad de El Salvador carece de
una carpeta técnica como guia para la futura ejecucion
del museo universitario de historia, para conservar y
promover el acervo histérico institucional. Con la
construccion 'y equipamiento del edificio para
funcionamiento del Museo Universitario y el Archivo
Histdrico de la Universidad de El Salvador se contribuira
con la conservacion del acervo documental histérico de
la UES y con la identidad universitaria mediante la
exhibicion temporal y permanente de elementos
materiales acumulados durante la historia de la

Universidad.
1.2  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Debido a la carencia de un estudio estructural para la
guia técnica constructiva del museo universitario, la
elaboracion de la carpeta técnica responde a las
necesidades para el desarrollo del proyecto. Esto
conlleva una profunda investigacion en conjunto con la

previa revision del juego de planos arquitectonicos que

contiene los disefios formales y funcionales para el

desarrollo del area constructiva.

La carpeta técnica es un documento de suma
importancia ya que contiene toda la informacion sobre
los recursos utilizados por un proyecto, llevan una
descripcion muy bien detallada sobre las caracteristicas

fisicas, econdmicas y técnicas de cada elemento.

Siendo competencia de un arquitecto la creacion de
estos documentos, es pertinente asumir el reto de
retomarlo como proyecto de pasantia profesional como

opcion de graduacion.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 GENERAL

1 Elaborar una carpeta técnica para la
construccion del Museo Universitario y el Archivo
Historico de la UES.



1.3.2

1.4

ESPECIFICOS

Contribuir al fomento de la identidad
Universitaria, con el aporte de la entrega de una
carpeta técnica para el legado del museo
universitario de historia.

Realizar un calculo preciso de presupuesto.
Definir las especificaciones técnicas requeridas
gue conlleven el cumplimiento de los procesos
constructivos.

Determinar con claridad el planteamiento de los

términos de referencia.

ALCANCES

Con la elaboracién de la carpeta técnica se espera un

resultado claro y conciso de:

E_ I

Planos Constructivos.
Presupuesto.
Especificaciones Técnicas.

Términos de referencia.

1.5 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

Para el desarrollo del trabajo se ha establecido una
estrategia y procedimiento a seguir, mediante el cual se
han organizado todas las actividades de investigacion y
recopilacion de informacion hasta llegar a la obtencion

de resultados esperados.

El esquema metodoldgico servira como elemento de
control y de retroalimentacion durante el periodo de
realizacion de la carpeta técnica que comprende lo

siguiente:

1.0
GENERALIDADES

2.0 MARCO

5.0
ESPECIFICACIONES TEORICO

TECNICAS CONCEPTUAL
RETROALIMENTACION

4.0 3.0 PLANOS
PRESUPUESTO TECNICOS




2.0 MARCO TEORICO CONCEPTUAL




2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

En el marco tedrico se caracteriza por definir los
conceptos relevantes y el fenbmeno en que se quiere
profundizar o que se pretende estudiar para la carpeta

técnica.

En este apartado se explica qué es una carpeta técnica

y la estructura de su contenido, que entre ellos se tiene:

M Planos técnicos
1 Presupuesto

Especificaciones técnicas
2.1 CARPETA TECNICA

La carpeta técnica es un documento que contiene las
especificaciones técnicas, presupuesto, planos, y

formatos a utilizar para la presentacion de un proyecto.

En este documento se detallan las responsabilidades
de cada uno de los puestos o areas administrativas que

intervienen en la ejecucion de los procesos antes

mencionados, indicando lo que se debe hacer y como
debe hacerse, permitiendo determinar en forma mas

sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
2.1.1 PLANOS TECNICOS

Son el conjunto de planos arquitectdnicos y planos de
construccién que son la representacion gréafica de la
futura obra, teniendo diferentes cantidades de planos,
En otras palabras, son la guia a seguir para los
constructores en la obra, por lo que para entender dicho

proyecto entre mas detallado y especifico sera mejor.

El plano es el medio de expresion de las ideas del
proyectista y representa, por medio de graficos, lo que
expresa todo un proyecto. En estas estan explicitas las
ideas y las soluciones planteadas de cada una de las

partes de la obra.

Estos muestran cotas, dimensiones lineales
superficiales y volumétricas de todas construcciones y

acciones que compartan los trabajos desarrollados.



Entre los planos desarrollados en esta carpeta técnica

tanto arquitecténicos y estructurales son:

Plano topografico
Planos arquitectonicos niveles 1,2y 3
Cortes secciones

Fachadas arquitectdnicas

=4 =4 =4 4 -2

Plano estructural de fundaciones, entrepiso y
techos

Plano de instalaciones hidraulicas

Plano de instalaciones eléctricas

Plano arquitectonico de acabados

Plano de sefalizaciones

= =4 4 A4 -

Detalles estructurales y notas técnicas
2.1.2 PRESUPUESTO

El presupuesto es una estimacién de cantidades de
trabajo o volumenes de obra que sirve para calcular el
costo de cada actividad a desarrollar para completar la
construccion de un proyecto. El presupuesto esta

compuesto por:

1 Costos directos: es el valor total de costo de
materiales, mano de obra y herramientas y
equipo.

1 Costos indirectos: estos estan asociados a los
gastos administrativos, pagos relacionados con
la logistica, imprevistos, suministro de

herramientas o equipos para uso de personal,

etc.
2.1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones Técnicas de Arquitectura, es un
documento donde se debe detallar los procedimientos
Arquitectonicos tanto en el modelo, su calidad, el
fabricante, su procedencia, las dimensiones, cédigo de
color, su forma, etc., en un proyecto de construccion y
donde el disefio es responsabilidad exclusiva del

Arquitecto.

Este documento es de caracter legal y va siempre

acomparfado con los planos de disefio arquitectonicos.



Preparar esta documentacion es de exclusiva

responsabilidad del Arquitecto donde:

1.- Indica con exactitud el nombre de la obra, su
ubicacion geogréfica, los profesionales que proyectaron
y el profesional o los profesionales que intervienen en

el proyecto.

2.- Indica los alcances de la obra, sus dimensiones, la
totalidad de las areas a construir y si incluye en este
proyecto las obras exteriores y alguna que otra obra de

especialidad de relevancia patrticular.

3.- Debe indicar la Normativa, La Ordenanza General

de Construccion, las normas ASTM, etc.

4.- Un desglose completo de las etapas que van a
intervenir en la construccion y diferentes obras:
preliminares, Gruesa, de terminaciones, de
instalaciones sanitarias (Agua potable fria, agua
sanitaria, alcantarillado), electricidad de especialidad y

exteriores.

5.- Por lo general deben mencionarse estas
especificaciones técnicas de arquitectura, en una

secuencia logica de la construccion.

6.- Cada etapa de obra debe desglosarse en
actividades que intervienen en el proceso constructivo

desde su inicio a su término.

7.- A cada actividad debe hacerle una descripcidén en
detalle nombrando su nombre genérico para luego
mencionar los materiales de importancia y jerarquicos,
la mano de obra en calidad a utilizar, los equipos
requeridos que deben intervenir y las herramientas
especiales a utilizar si son exigidas por el fabricante o
manufactor, por tanto, debe mencionar claramente la

palabra de acuerdo a los requerimientos del
fabricante", su bodegaje, armado o ensamblado y

cuidados.

8.- Dentro del desglose de materiales es importante
también destacar indicando si la procedencia es
Nacional o Internacional, su proveedor y/o alternativo
su cédigo, su color, donde se subentiende que lleva sus

forma y tamafio, debe mencionar la secuencia o

8



procedimientos de instalacion en caso de ser un

material de algun proveedor especial.

9.- Debe también mencionar si son 0 no prevalentes
con los planos de detalle en Arquitectura, debido a que
en jerarquia de precedencias lo escrito tiene primera

validez.

10.- Debe aclarar que el inspector Técnico no toma
decisiones frente a ninglin cambio de material y de
disefio que solo es participe en modos y formas de

construccion y control de calidad de estas actividades.

11.- Debe también mencionar para su obra o proyecto,
puesto que lo amerita las exigencias de un Constructor
en obra, Inspector Técnico de Obras por cuenta del
mandante, un Prevencionista para ensefar, informar,
dictar charlas, exigir a la mano de obra sus elementos

de seguridad y asi evitar accidentes del trabajo.

2.2 INFORMACION DEL PROYECTO

Proyecto: Construccion y Equipamiento del

Museo de Historia de la Universidad de El

Ubicacion de

terreno

Propietario

Administrador

Area m2

Salvador.

Calle 2 poniente, entre avenida
Morazan y Espafia, San
Salvador.

Universidad de El Salvador.

Secretaria de Arte y Cultura de

la Universidad de El Salvador.

1380.0817



Proyecto: Construccion y Equipamiento del

Museo de Historia de la Universidad de El

Salvador.
Uso actual Baldio
Uso proyectado Institucional

/
Norte: Plaza San Martin

Colindantes Sur: Palacio Nacional

(Ver plano Oriente: Catedral de San

topografico) Salvador

\_ Poniente: Comercios

Area m2 1380.0817

Cabe destacar y aclarar que la carpeta técnica es
producto de una investigacion previa de su disefio

arquitectonico, donde se han desarrollado etapas de

estudio y andlisis como: diagnostico, pronostico y

propuesta de disefio.

La ultima etapa, la propuesta de disefio conforma los

planos arquitectonicos de todos los niveles, y fachadas.

A partir del resultado del disefio se inicia la elaboracion

de los planos técnicos que serviran para:

La guia del constructor,
Manejo volumenes de obra para la planificacion
presupuestaria,

1 Especificaciones técnicas de cada etapa de
desarrollo constructivo, formas de pago,

procedimientos administrativos etc.
2.2.1 FINANCIAMIENTO:

Cabe mencionar que, para el financiamiento de este
proyecto, la Universidad de El Salvador lo solicitara a
las entidades correspondientes a traves del Ministerio
de Hacienda, para la ejecucion de construccion futura

del museo.

10



3.0 PLANOS TECNICOS
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3 PLANOS TECNICOS

3.1 LISTADO DE PLANOS

CcODIGO

T--01

A-01

A-02

A-03

A-04

TIPO DE PLANO

Plano topografico

Planta de conjunto

Plano arquitecténico nivel 1y 2

Planta arquitecténica nivel 3

Planta arquitectonica de techos

Planta arquitectonica de

acabados nivel 1y 2

A-05

A-06

A-07

A-08

E-01

E-02

E-03

E-04

Planta arquitectonica de
acabados nivel 3y cuadro de
descripciones

Cuadro de descripciones

Corte seccion A-A'Y B-B

Fachadas arquitectdnicas

Planta estructural de fundaciones

Planta estructura de entrepiso N2

Planta estructural de entrepiso N3

Planta estructural de techos

Planta estructural de techos nivel

terraza y detalles

Detalles estructurales

12



E-05

IH-01

IH-02

IH-03

IH-04

IE-01

Detalles estructurales y notas

Plano de instalaciones
hidraulicas, nivel 1

Plano de instalaciones

hidraulicas, nivel 2

Plano de instalaciones

hidraulicas, nivel 3

Plano bajadas de aguas lluvias

Plano de instalacion luminarias
N1

Plano de instalacion de
instalacion eléctrica N1

IE-02 9 Plano de instalacion luminarias
N2
9 Plano de instalacion de

instalacion eléctrica N2

IE-03 1 Plano de instalacion luminarias
N2
1 Plano de instalacion de

instalacion eléctrica N2

S-01 1 Plano de sefalizacién nivel 1y 2

S-01 1 Plano de sefalizacion nivel 3

Nota: Los planos de instalaciones especiales como
sistema de climatizacion, paneles fotovoltaicos, red de
datos y voz, seran diseflados por especialistas en el
area. Estos ya fueron cotizados a la empresa INSERMA
S.A. DE C.V. (Ver anexo).

13
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| CINEE SV =) | PUERTAS CLAVE CIELO FALSO
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ANCHO ALTO Cielo falso de tabla roca anti humedad, estilo geometrico de tipo
| @ (m) (m) HOJAS ICANT. DESCRIPCION e s ¢ a | o n a d o P a r a
| BDLA[;QA colocacion de tiras de luces LED, pastaeado y lijado
Pl ~ @ @ o Puerta de madera maciza de laurel trataca, tallada con alma artesanal| coozn aeillioaclon 8. 006 manae S
@ A 2.40 3.65 2 1 de primera, formando seis fresados y arco superior perfectamentel pintura anti moho color blanco mate.
| A4 g 2 tallado, doble hoja abatible hacia afuera con manija de barra de empuje| =
A A y cerradura con llave marca Yale. Cielo falso de tabla roca anti humedad, pastaeado y lijado con
] e | Bika | aplicacion a dos manos de pintura anti moho color blanco mate,
Puerta de vidrio fijo reflectivo color gris de 7 mm de espesor, dos hojas
— _.@. 1.50 210 2 5 de abatimiento hacia aluev_a con marco de aluminio anodizado color Cielo falso de tabla roca con revestimiento de lamina simula a la
v negro, brazo mecanico y cerradura con llave = . & = : = ;
G
I l'\ i Puerta de madera de laurel tratada, tallada con alma artesanal de N Cielo falso de tabla roca, pasteado, lijado y pintado color blanco mate.
_@__ = L 1 _@_ 1.20 2.10 2 1 primera, formando cuatro fresados, con manija de barra de empuje y \F%/
& = | | @ @ A I' @ cerradura de llave marca Yale.
| w @ Pergola de reglas de madera de cedro acabado, curado y pintado con
| ELEVADOR I | g I Puerta de estructura metalica doble hoja, abatimiento hacia adentro de b a r n i z t i p o I a ¢ a
DE CARGA e <} @ 1.20 2.10 2 1 4 tableros modulares del mismo material, aplicaciéon de pintura
anticorrosiva color cafe
| Il CLAVE PI s Os

®

Puerta de madera de MDF de 6 tableros abatible hacia afuera, con S %
1.20 2.10 2 1 manija de doble pomo y cerradura de llave marca Yale. Piso de porcelanato pulido tipo de alto trafico
Aplicacién de color café mate. clase AAA, dimensiones loseta de 60x60cm, color beige, con zocalo de
i e

1.00 210 1 2 Puerta de madera de MDF de 6 tableros, con manja de doble pomo y
‘ a cerradura de llave marca Yale. Aplicacion de color café mate

Piso de porcelanato antideslizante, pulido tipo marmolado de alto tréfico
clase AAA, dimensiones loseta de 60x60cm, color gris, con zdcalo de
vinil color negro h=10cm

g

= Puerta de vidrio fijo reflectivo color gris de 7 mm de espesor, una hoja @ Piso de concreto pulido con de vinilico de
2 1.00 210 4 2 con marco de aluminio anodizado color negro, brazo mecanico y mejorado para alto trafico con patrén de madera, con zécalo del mismo
- c e rr adur-r a c o n 11 a v e . material color negro h=10cm
0.90 2.10 1 6 Puerta de madera de MDF de 4 tableros, con manija de doble pomo y @ Piso de porcelanato antideslizante de alto trafico clase AAA, dimensiones
¢ 3 cerradura de llave marca Yale. Aplicacion de color café mate loseta de 60x60cm, color gris mate.
5 31 Puerta corrediza de vidrio fio reflectivo color gris de 15 mm de espesor, @ Piso ceramico antideslizante de alto trafico, dimensiones 35x35cm color
1.00 210 1 5 ||| marco de acero con franjas de textura nevada, gris mate, incluye zdcalo de mismo material h=10cm.
con manija de brazo y cerradura con llave.
Puerta corrediza de estructura de madera de pino con forro de plywood @ Piso de pulido con imi de i de poli de
Ay i 1.00 2.10 1 2 ambos lados de 5¢cm de espesor, marco madera, con manija vinilo con patrén de madera oscura, con zécalo del mismo material color
@ = — —— oy yAY T — — de barra y cerradura con |llave. inegro h=10cm
| > 2 Puerta de madera modular de 10 tableros de vidrio fijo de 5mm de @ Pls_o de concreto pulido con recubrimiento de laminado v!mllooae uretano|
= 1.60 2.80 2 1 espesor en cada hoja con de marcos de madera, doble hoja con mejorado para alto tréfico, con patrones de madera seccionada, con
| 8 imi hacia adentro con manija de barra y cerradura de llave. zocalo del mismo material color negro h=10cm

3|

Piso de acabado de obra gris de losa de concreto con repello.

0.60 210 1 2 Puerta de madera de MDF de 4 tableros, con manijja de doble pomo y @
" i cerradura de llave marca Yale. Aplicacién de color café mate.

Escaleras de concreto repellado y afinado con revestimiento laminado de

© Rusra du:madera de MDFde 4 tablercs; decdoble gbatimienta, ican pavimento vinilico antidesiizante instalado en huella de escalera, en presentacion
0.60 210 1 4 manija de doble pomo y cerradura de llave marca Yale. de piezas con autoadhesivo, color rojo vino. Nariz de escalera antideslizante de
@ Aplicacion de color café mate. vinil color negro incluye zécalo del mismo material h=10cm
@ | 0.80 2.10 1 2 Puerta de madera de MDF de 4 tableros, con manja de doble pomo y Piso de con de de pisos exterior
& 2 & cerradura de llave marca Yale. Aplicacion de color café mate. iseccionadas, dimensiones de 5x20x40cm color natural, colocacion de
_(1‘} @ a 45 grados te del eje del edificio
G S —— — — —a —
Puerta de estructura de madera con forro de plywood, con manija de
0.60 1.00 1 3 doble pomo y cerradura de llave, montado a 20 cm sobre el piso ® Baldosa de ladrillo decorativo antideslizante de color rojizo, dimensiones
terminado. Aplicacién de color café mate. de 5x35x35cm
H ! @ Puerla de marco de aluminio y 1orro ACM color gris malte,
bisagra de piano, pasador de acero inoxidable y vaiven,
1.00 1.90 1 6 montado a 20 cm sobre el nivel de pisto terminado.

Uerla de marco de aluminio y 10fro color gris male,
bisagra de piano, pasador de acero inoxidable y vaiven,|

0.85 1.90 1 12 montado a 20 cm sobre el nivel de pisto terminado.
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PAREDES PAREDES

DESCRIPCION DESCRIPCION

Division de vidrio templado de 10mm de espesor, zocalo de acero
inoxidable en la parte superior e inferior de 13"x4", con franjas
intermedias de textura nevada,
ancladas y fijadas de piso a nivel h= 2.60m

Pared de bloque de concreto 20x20x40cm, repellado y afinado, con
aplicacion de una mano de pintura base sellador alcalinO y aplicacion
pintura base aceite color blanco mate a dos manos.

Pared de bloque de concreto 20x20x40cm, textura lisa desde el nivel
0.00m hasta altura de 1.20m, textura en fachada de almohadillado tipo
corrido y cornisa moldeada a la altura de 4.25m en todo su perimetro
repellado y afinado, aplicacién a una mano de base selladora para
superficies alcalinas y aplicacion pintura SuperPaint Exterior Sherwin
Williams base agua color beige mate a dos manos.

Pared baja de bloque de concreto 15x20x40cm h=1.30m, repellado y
afinado, con aplicacién de una mano de pintura base sellador para
superficies alcalinas y aplicacidén
pintura base aceite color blanco mate a dos manos.

Pasamanos de vidrio templaso de 10mm de espesor, zocalo de acero
inoxidable de 13x4" anclado a piso y pasamanos de tubo redondo de
@13" de acero inoxidable” h=1.10m.

Pared de blogue de concreto 20x20x40cm, textura en fachada de
almohadillado tipo corrido en todo su perimetro (ver detalle en
fachada) repellado y afinado, con aplicacién a una mano de base
selladora para superficies alcalinas y aplicacion pintura
SuperPaint Exterior Sherwin Williams base agua color
b eige mate a do s m an o s

Baranda de vidrio templado de 10mm de espesor sistema de anclaje
a losa de escalera con pernos de sujecion de acero inoxidable,
distancia de cada tramo de 2mm, con pasamanos tubular de @2" de
acero inoxidable anclado al cristal. h=90cm desde nivel de piso .

Pared de bloque de concreto 15x20x40cm, repellado y afinado, con
aplicacion de una mano de pintura base sellador para superficies
alcalinas y aplicaciodn pintura
base aceite color blanco mate a dos manos.

Revestimiento de tabla roca de fibra de vidrio de 1" de espesor, con
perfileria de acero galvanizado, anclado desde el nivel de piso a nivel
superior de losa h=4.15m empastado, lijado y pintado a una cara.

Pared de bloque de concreto 15x20x40cm, recubrimiento de enchape
de porcelanato para uso en pared y piso en toda su superfice,
dimensiones 60x60cm, textura
de superficie lisa, color gris mate de apariencia marmolada.

Revestimiento de tabla roca de fibra de vidrio de 1" de espesor,
empastado, lijado y pintado a una cara, con perfileria de aluminio, la
altura dependera del mobiliario de sala de exposicion

Divisiones para bafo con tubos de aluminio anonizado natural

Pared de bloque de concreto 10x20x40cm, recubrimiento de enchape y laminas de ACM de 10 mm color gris

de porcelanato para uso en pared y piso en toda su superfice,
dimensiones 60x60cm, textura de superficie lisa,
color gris mate de apariencia marmolada.

—

Pared de bloque de concreto 15x20x40cm, repellado y afinado con
aplicacién a una mano de base selladora para superficies alcalinas y
aplicacion de pintura color blanco mate base agua h=1.20 y division de

Pared de bloque de concreto 10x20x40cm, repellado y afinado, con R o
vidrio tamplado con estructura de zocalo de aluminio de 13"x4" h=2.00m.

aplicacion de una mano de pintura base sellador para superficies

alcalinas y aplicacion pintura base aceite

color blanco mate a dos manos. @
Pared de bloque de concreto 20x20x40cm, recubrimiento de enchape

de porcelanato para uso en pared y piso en toda su superfice,

dimensiones 60x60cm, textura de
superficie lisa, color gris mate de apariencia marmolada.

Pared baja de blogue de concreto 10x20x40cm h=1.20m, repellado y CLAVE EPISA LTUR ANCHO CANT DESCRIPCION
afinado, con aplicaciéon de una mano de pintura base sellador para (m) :
superficies alcalinas y aplicacién pintura ]

base aceite color blanco mate a dos manos.

Arriate de bloque de concreto 10x20x40, repellado con textura rugosa,
aplicacion de pintura color beige oscuro.

Ventana de doble hoja de abatimiento hacia el interior, tipo modular de 5
tableros de vidrio fijo resistente de 5mm de espesor alineado verticaimente
en cada hoja ,con marco de madera de cedro tratado, marco de hueco de
ventana tipo adintelado con moldura escalonada en la base inferior de repisa
y frontén rectangular al nivel superior de cuadrado de ventanas.

Pared de bloque de concreto 15x20x40cm, con enchape ceramico para
pared en toda su superficie, dimensiones de 30x60cm, colo beige mate
de acabado marmolado tipo piedra

Barandilla con balaustros de acero inoxidable anclados a la division de
vidrio templado de alta resistencia de 15mm de espesor, apernado al
piso con pernos de expansion. Con pasamanos de perfil tubular de
acero inoxidable de @28mm sujetados a balautros h=1.20m.

Ventana de doble hoja de abatimiento hacia el interior, tipo modular de 5
tableros de vidrio fijo resistente de 5mm de espesor alineado verticaimente
en cada hoja, con marco de madera de cedro tratado, marco de hueco de
ventana tipo adintelado con moldura escalonada en la base inferior de repisa,
frontén circular de medio punto con mascaron al centro sobre nivel superior.
Balcon de hierro forjado h=1.10m desde nivel terminado de repisa.

-
N
o

Pared baja de bloque de concreto 15x20x40cm h=1.20m, repellado y
afinado, con aplicacién de una mano de pintura base sellador para
superficies alcalinas y aplicacién pintura
base aceite color blanco mate a dos manos. Ventana panoramica de vidrio templado fijo de 10mm de espesor, marco de
acero inoxidable color natural, con base de banquina de aluminio con
revestimiento de acero inoxidable apernada a piso con pernos horizontales,
marcos perimetrales de aluminio anodizado, vidrio polarizado con Peliculas
p a r a v e n t a n a d e

Divisiones internas con estructura de perfiles de lamina de acero
galvanizado, doble forro de tabla yeso con recubrimiento de fibra de
vidrio a doble cara, empastado para exterior. Incluye pintura sellador
para superficies alcalinas de acabado mate

Ventana panoramica abatible hacia afuera, de vidrio fijo de 5mm de espesor
marco de aluminio anodizado color natural.
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