UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

t 'f\;('ﬂ!'{,,s“ i j
Universidad de El Salvador

Hacia la libertad por la cultura

PROPUESTA DE LA DOCUMENTACION DE CALIBRACION Y
CALIFICACION DE EQUIPOS DE LA LINEA DE FABRICACION DE LIQUIDOS
Y SEMISOLIDOS DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA
DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL
SALVADOR.

TRABAJO DE GRADUACION PRESENTADO POR:
DANIELA ASTRID CALDERON SANCHEZ

MARIA LUCIA CHAVEZ GOMEZ

PARA OPTAR AL GRADO DE

LICENCIATURA EN QUIMICA Y FARMACIA

AGOSTO 2013

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RECTOR

ING. MARIO ROBERTO NIETO LOVO.

SECRETARIA GENERAL
DRA. ANA LETICIA ZAVALETA DE AMAYA.

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

DECANA
LICDA. ANABEL DE LOURDES AYALA DE SORIANO.

SECRETARIO
LIC. FRANCISCO REMBERTO MIXCO LOPEZ.



COMITE DE TRABAJO DE GRADUACION

COORDINADORA GENERAL

Lic. Maria Concepcion Odette Rauda Acevedo.

ASESORA DE AREA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y VETERINARIOS

Lic. Zenia Ivonne Arévalo de Marquez.

ASESORA DE AREA DE INDUSTRIA FARMACEUTICA, COSMETICA Y
VETERINARIA

Lic. Ana Cecilia Monterrosa Fernandez.

DOCENTES DIRECTORES

Lic. Enrique Posada Granados.

Lic. Moisés Atonalt Guerra Avilés.



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos principalmente a Dios Todopoderoso y Jesucristo por habernos
permitido la realizacion de nuestro trabajo de graduacion, por abrirnos las
puertas, darnos sabiduria y marcarnos el camino que nos llevé culminar la

carrera con mucho éxito.

A la Universidad de El Salvador, en especial a la Facultad de Quimica y
Farmacia por ser el lugar en donde se obtuvieron grandes conocimientos y en

donde se nos di6 la guia para culminar nuestra carrera.

A LOS DOCENTES DIRECTORES:

Lic. Enrique Posada Granados y Lic. Moisés Atonalt Guerra por habernos
asesorado en nuestro trabajo de graduacién, por su disponibilidad, paciencia y
dedicacion al atender cada una de nuestras inquietudes; por ser nuestros guias
a lo largo de este proceso en el que culmind uno de nuestros suefios

realizados.

A LA COORDINADORA GENERAL Y ASESORES DE AREA

Lic. Maria Concepcidén Odette Rauda, Lic. Ana Cecilia Monterrosa Fernandez,
Lic. Zenia lvonne Arévalo; por cada una de sus observaciones y sugerencias

realizadas para la mejora de este trabajo de graduacion.



DEDICATORIAS

A Dios Todopoderoso por darme la vida, la sabiduria, perseverancia y
fortaleza a lo largo de mi carrera y llegar a este momento tan importante en mi

vida.

A mi madre Delmy Sanchez por su apoyo incondicional, por creer en mi y
darme la fuerza necesaria en los momentos que crei no poder seguir adelante,
por cada uno de esos momentos en que lloré y fue mi consuelo, mi fortaleza
para seguir y terminar este proceso largo, que ahora con mucho orgullo le

dedico.

A mi abuela Delia Villatoro por cada una de sus oraciones y apoyo desde que

inicie mi carrera, por sus sabios consejos y por escucharme siempre.

A mis hermanas Alexandra y Adriana Calder6on por su apoyo, por creer
siempre en mi; a mis pequefios corazones Génesis, Fernandito y Samaria por

ser una razon para superarme.

A mi asesor de tesis y amigo Enrique Posada, por la gran amistad formada
por su apoyo, por la confianza y cada uno de esos momentos en los que fue de

gran ayuda para mi.

A mis grandes amigos Alvin Cruz y Victor Rivera porgue en cada uno de los
momentos importantes estuvieron alli para apoyarme y ayudarme a ver una luz

cuando todo se ponia oscuro, los quiero mucho.

Daniela Calderoén.



DEDICATORIAS
Agradezco a Dios principalmente por permitirme la oportunidad de culminar
satisfactoriamente mis estudios y por darme fuerzas y sabiduria en cada paso
de mi carrera.
A mi madre Gloria Gomez por su apoyo incondicional, innumerables consejos,
sus noches de desvelo junto mi y por el inmenso amor que en cada segundo de
mi vida me ha acompafado.
A mi padre Abraham Chavez por brindarme los recursos necesarios durante mi
trayectoria y por darme la oportunidad de estudiar y culminar mi carrera ya que
sin su apoyo incondicional, sus consejos no lo habria logrado y a mis hermanos
Alexander, Marina y Abraham Chéavez por estar a mi lado siempre apoyandome
y dandome palabras de aliento cuando sentia que ya no podia mas.
A mi prometido William Albefio por ser una persona maravillosa, por apoyarme
en los momentos mas dificiles de mi vida y por estar a mi lado siempre, gracias
por tu amor, apoyo y comprension, te amo.
A mi amiga y compafiera de tesis Daniela Calder6n por ser una persona
emprendedora y sin duda la mejor, por ser una persona que en los momentos
mas dificiles estuvo apoyandome y no me dej6 caer, de verdad te quiero mucho
amiga y deseo Diosito llene de muchas bendiciones y éxito tu vida.
A mi amigo, casi hermano Victor Rivera por ser un amigo incondicional, por
compartir conmigo momentos de angustia y preocupacion, porque cuando le
pedi un favor jamas me dijo que no y como olvidar a mi amigo Alvin Tedis
Salmerdn gracias por su amistad y apoyo, espero sigan siendo las maravillosas
personas que son, los quiero mucho amigos; mi gran amiga Paula de Carrillo
por darme su apoyo, por sus consejos y por darme la mano siempre que lo

necesité.

Lucia Chavez.



INDICE

Resumen
Capitulo |
1.0 Introduccion
Capitulo 1l
2.0 Objetivos
Capitulo 111
3.0 Marco Teorico
3.1 Acreditacion
3.2 Validacion
3.2.1 Validacion o Cualificacion del funcionamiento de la
magquinaria
3.3 Documentacion
3.4 Plan Maestro de Validacion
3.4.1 Calificacion
3.4.1.1 Calificacién o cualificacion de Disefio
3.4.1.2 Calificacion o cualificacion de Instalacion
3.4.1.3 Calificacién o cualificacién Operacional
3.4.1.4 Calificacion o cualificacién de Desempefio
3.4.2 Certificacion
3.4.3 Re calificacion
3.5 Metrologia
3.5.1 Caracterizacion de la Metrologia
3.5.2 Metrologia Industrial
3.5.2.1 Calibracion
Capitulo IV
4.0 Disefio Metodologico

4.1 Tipo de estudio

Pag.

XIX

22

24
24
26

26

28
28
29
30
31
35
37
38
38
39
40
40
42

44
44



4.2 Investigacion Bibliografica
4.3 Investigaciéon de Campo
4.3.1 Identificacion de equipos de la linea de fabricacion de liquidos
y semisolidos.
4.3.2 ldentificacién de Magnitudes de operacién de los equipos.
4.3.3 Identificacién de Patrones y/o estdndares de calibracion.
4.3.4 Elaboracion de Procedimientos de Calibracion.
4.3.5 Desarrollo de la Calificacion.
4.3.6 Elaboracién de documentos formato para la calificacion de
equipos.
4.3.6.1 Calificacion de Disefio.
4.3.6.2 Calificacion de Instalacion.
4.3.6.3 Calificacion de Operacion.
4.3.6.4 Calificacion de Desempefio.
4.3.7 Criterios de Frecuencia para la calibracién y calificacion de
equipos.
Capitulo V
5.0 Resultados y Discusion de resultados.
5.1 Procedimiento para la Verificacion de la calibracién para los
motores
5.2 Procedimiento para la Verificacion del Multiagitador
5.3 Procedimiento para la Calibracion del Viscosimetro
5.4 Procedimiento de Calibracion de Balanzas
5.5 Procedimiento de Verificaciéon de Volumen para el Tanque de Acero
Inoxidable
5.6 Procedimiento de Calibracion del Picnometro.
5.7 Procedimiento de Calificacion de Equipos.
5.7.1 Formato de Calificacion del Motor Universal Erweka AR 403
5.7.2 Formato de Calificacion del Multiagitador IKARW20

45
45

45

46
46
46
47

48

48
50
52
54

55

57

65

75
85
101

115

124
136
156
185



5.7.3 Formato de Calificacion de Mezclador de Semisélidos HOBART
5.7.4 Formato de Calificacion del Motor Erweka KU1
5.7.5 Formato de Calificacion del Viscosimetro Brookfield DV-I Prime
5.7.6 Formato de Calificacion de Balanzas.
Capitulo VI
6.0 Conclusiones
Capitulo VI
7.0 Recomendaciones
Bibliografia

Anexos

214
243
272
300

333

335



INDICE DE ANEXOS

Anexo N°
Informacién otorgada por una empresa que brinda
1 mantenimiento de equipos de fabricacion de productos
farmacéuticos y otros Gomensoro S.A
2 Procedimiento Interno de Tecnologia Farmacéutica
Unidades de medida establecidas por la organizacion
3 Internacional de Metrologia Legal
Requisitos metrologicos establecidos por la Organizacién
4 Internacional de Metrologia Legal (R76-1; 3.2y 3.5)
5 Formato general de certificado de calibracion
Formato de lista de chequeo de documentacion de la
° calificacion de disefio
Formato general de lista de chequeo de descripcién de
! equipos.
Formato general de lista de chequeo con especificaciones
8 funcionales del equipo.
Formato general de tabla de requerimientos y criterios de
° aceptacion.
Formato general de informe de calificacién de disefio y
- calificacion de instalacion
11 Formato general de lista de chequeo de equipos principales.
12 Formato general de lista de descripcion de sistemas de apoyo.
13 Formato general de componentes principales del equipo.
14 Formato general de lista de chequeo de documentacion a

realizar

15 Formato general de informe de desviaciones.



Anexo N°

16

17
18

19

20

21

22

23
24

Formato general de lista de chequeo de documentacion de
operacion del equipo.

Formato general de preparacion del equipo.

Formato general de pruebas a realizar en el equipo.
Formato general de informe de calificacion de operacion y
calificaciéon de desempefio.

Formato general de listado de material, equipo y
documentacion a utilizar.

Formato general de registro de datos.

Formato general de formulario de comparacion de criterios de
aceptacion y resultados.

Formato general de certificado de calificacion

Formato general de programa de calibracién, calificacion y
recalificacion de equipos.



Figura N°

0o N oo o0~ WM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

INDICE DE FIGURAS

Motor Universal Erweka AR 403 tiene adaptado el molino
de 3 rodillos

Molino de 3 Rodillos Erweka tipo SM

Homogenizador Erweka tipo HO

Molino de Bolas Erweka tipo KMS

Motor Universal Erweka KU1

Mezclador Amasador Erweka LK5

Mezclador Amasador Erweka LK5 Vista Interior

Esquema de botones del Motor Universal Erweka AR403
Esquema de mando de control del Motor Universal Erweka
KU1

Multiagitador IKARW20

Varilla Agitadora de 4 hélices

Soporte de pie plano, con antideslizante

Esquema de mando de control del Multiagitador IKARW20
Viscosimetro DV-I Prime

Estandares de Viscosidad

Juego de Spindles

Mandos de control del viscosimetro Brookfield DV-I Prime
Balanza Sartorius CP323S

Balanza Sartorius QT6100

Balanza Ohaus Scout Pro

Balanza Mettler PM400

Esquema de Balanza Sartoruis

Pag.
65

65
65
65
66
66
66
70

71

75
75
75
81
85
85
85
91
101
101
101
101
108



Figura N°
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

36
37
38
39

40

41
42

Esquema de puntos de pesada para la prueba de
excentricidad.

Tanqgue de acero inoxidable

Esquema de medicion de capacidad del tanque de Acero
Inoxidable

Picndmetro KIMAX capacidad 10 mL

Picnometro ISOLAB capacidad 5mL

Termometro

Tubo Lateral

Matraz del picnédmetro

Nivel de llenado del picnémetro

Formato de Certificado General de Calibracion

Molino de 3 rodillos tipo SM adaptado al motor universal
Erweka AR 403

Homogenizador tipo HO adaptado al motor universal
Erweka AR 403

Molino de bolas tipo KMS adaptado al motor universal
Erweka AR 403

Multiagitador IKARW20

Varilla Agitadora de 4 hélices

Soporte de pie plano con antideslizante

Mezclador de Semisoélidos HOBART

Accesorios del mezclador de semisélidos HOBART, en el
orden que aparecen de izquierda a derecha recipiente de
acero Stanless, gancho de la pasta, batidor plano.
Batidores de alambre

Motor Erweka KU1

Mezclador Amasador Erweka LK5

Pag
109
115
119

124
124
124
124
124
130
134

156

156

156

185
185
185
214

214

243
243



Figura N°

43 Viscosimetro Brookfield DV-I prime

44 Juego de Spindles

45 Balanza SartoruisCP323S

46 Balanza Sartorius QT6100

47 Balanza Ohaus Scout Pro

48 Balanza Mettler PM400

49 Formato de Certificado General de Calificacion de equipos

INDICE DE TABLAS
Tabla N°

1. Equipos Identificados.
2. Magnitudes y patrones de calibracion.
3. Programa de Calibracion y Re calibracion de equipos.
4. Programa de Calificacion de equipos.

Pag
272
272
300
300

300
300

328



ABREVIATURAS

A continuacién se indican las abreviaturas que aparecen durante este
documento y que es conveniente definir para facilitar un mejor seguimiento del
mismo.

BPM: Buenas Préacticas de Manufactura
GMP: Good Manufacturing Practices

BPF: Buenas Practicas de Fabricacion
N.C.F. Normas de Correcta Fabricacion

PEO’S; POE’S; PNT; PNO: Procedimientos Estandares de Operacion;
Procedimientos de Operacion Estandar; Procedimientos Normalizados de

Trabajo, Procedimientos Normalizados de Operacién

PMV: Plan Maestro de Validacion
ISO: International Organization for Standarization

CD/DQ: Calificacion de Disefio

ClQ: Calificacién de la Instalacion
CO/0Q: Calificacién de Operacion

PQ: Calificacién de Desempefio
FDA: Food and Drug Administration

OIML: Organizacion Internacional de Metrologia Legal.



RESUMEN

Actualmente es necesario que los laboratorios farmacéuticos se acrediten ya
que por medio de ello demuestran que cuentan con procesos validados y
estandarizados para la manufactura de productos farmacéuticos, para los
cuales la confianza, seguridad y eficacia debe estar garantizada. Esto solo
puede alcanzarse mediante el cumplimiento de las Buenas Practicas de
Manufactura, en las cuales se comprende un conjunto de normas vy
procedimientos relacionados entre si, que estan destinados a garantizar que los
productos farmacéuticos tengan y mantengan la identidad, pureza,
concentracion, potencia e inocuidad requerida durante su periodo de vida util,
todo esto se contempla dentro de un sistema de Gestién de Calidad.

Un sistema de Gestion de Calidad permite a un laboratorio demostrar que opera
con un sistema de calidad que es técnicamente competente y es capaz de

generar resultados validos.

El presente trabajo de graduacién contiene una propuesta de la documentacion
de calibracién y calificacién de los equipos de fabricacién de productos liquidos
y semisélidos que se encuentran en el laboratorio de Tecnologia Farmacéutica
de la Facultad de Quimica y Farmacia de la Universidad de El Salvador.

Para la seleccion de los equipos de fabricacion de liquidos y semisélidos se
verificO los protocolos de fabricacion de productos liquidos y semisolidos,
también informacion que establece la Organizacién Internacional de Metrologia
Legal y las condiciones de trabajo del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.
De esta forma se seleccionaron los equipos utilizados en el area de fabricacion

y controles en proceso de productos liquidos y semisolidos.

Los equipos de fabricacién seleccionados son: Motor universal ERWEKA

AR403 y sus accesorios: Molino de tres rodillos ERWEKA, modelo SM, Molino



de bolas ERWEKA, modelo KMS, Homogenizador ERWEKA, modelo HO;
Multiagitador IKAWR20; Mezclador de semisolidos HOBART; Motor universal
marca ERWEKA, modelo KU1, y su accesorio: Mezclador amasador ERWEKA,
modelo LK5; Balanza analitica marca OHAUS, modelo Scout Pro; Balanza
analitica marca Sartorius, modelo CP323S; Balanza analitica marca METTLER,
modelo PM400; Balanza marca Sartorius modelo QT6100 y el Tanque de acero
inoxidable. Los equipos utilizados en controles en proceso: Viscosimetro marca
BROOKFIELD, modelo DV-I PRIME; Picnbmetro marca KIMAX, capacidad
10mL y el Picndmetro marca ISOLAB, capacidad 5mL

La documentacion generada contiene: procedimientos de calibracion y
verificacion de magnitudes para los equipos de la linea de fabricacion de
liquidos y semisolidos, procedimiento general de calificacion y sus formatos de
protocolos de calificacion de disefio(DQ), instalacion(lQ), operacion(OQ) vy
desempefio(PQ), asi como formatos generales de certificados de calibracion y

calificacion de equipos.

Es importante implementar toda la documentacion generada en este trabajo de
graduacion y hacer del conocimiento del personal encargado del manejo de los
equipos del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica de la Facultad de Quimica
y Farmacia de la Universidad de El Salvador de modo que sean sometidos a
pruebas que permitan la mejor adaptacibn para un mejor manejo Yy

conocimiento de los mismos.
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1.0 INTRODUCCION

En la actualidad la industria farmacéutica en El Salvador se encuentra en un
proceso de evidenciar su calidad, es decir, los laboratorios farmacéuticos
nacionales apuntan a cumplir con las normas de Buenas Practicas de

Manufactura (BPM) y normas vigentes, para obtener productos con calidad.

Un laboratorio al contar con esta certificacion, puede garantizar la buena calidad
de los productos farmacéuticos que produce, ya que puede contar con procesos
validados y estandarizados para cada etapa de la cadena de produccion
comenzando desde la adquisicion de materias primas hasta el almacenaje del
producto terminado, asegurando las caracteristicas de calidad que éstos deben

cumplir.

El fin de este trabajo de graduacion fue presentar una propuesta de
documentacion BPM para el cumplimiento del proceso de calibracion y
calificacion de equipos utilizados en el laboratorio de Tecnologia Farmacéutica
de la Facultad de Quimica y Farmacia, para la fabricacion de productos liquidos
y semisélidos, con fines didacticos y de proyeccién social. Ya que fue necesario
conocer los procedimientos estandares de operacion de cada equipo para la
realizacion de protocolos para la calibracién y calificacion de éstos. Al mismo
tiempo fue necesario conocer las magnitudes de calibracion en cada equipo y
los patrones utilizados para la calibracion, manual de utilizacién de los equipos,
procedimientos de operacion, limpieza, mantenimiento y certificado de

calibracion proporcionado por el proveedor.

Se ha de especificar las magnitudes de calibraciéon para cada uno de los
parametros de operacion de los equipos, y de esta forma se redactaron los
procedimientos de operacion para la calibracién de los equipos de fabricacién

de productos liquidos y semisdlidos, ya que durante el proceso de calificaciéon
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de operacion es necesario contar con los certificados de calibracion obtenidos

durante la calificacidén de instalacion.

Dicha informacién fue de rigor para la realizacion de cada una de las etapas de
la calificacion, y de esta forma obtener la certificacion que garantice la
calificacion de los equipos de fabricacion de liquidos y semisélidos del
laboratorio de Tecnologia Farmacéutica de la facultad de Quimica y Farmacia
de la Universidad de El Salvador, en los afios 2012 y 2013.

Cuando el concepto de validacion comprende a los equipos usados en
procesos de fabricacion, el termino validacion pasa a denominarse calificacion o
cualificacion, esto significa que los equipos realizan de forma consistente una

serie de funciones dentro de rangos de trabajo especificados.

La calificacion incorpora todas las comprobaciones, pruebas y documentos
necesarios que establezcan que el equipo y los sistemas auxiliares son capaces
de cumplir unos requerimientos predeterminados y funciones para las que

fueron disefiados.

Dentro de la calificacion de equipos es muy importante la calibracion debido a
gue un equipo calibrado nos da garantia de su correcto funcionamiento y de
generar datos y mediciones confiables, es por ello que calibracion se refiere a:
AUn conj un tionesdjee detggn@narg bajo condiciones especificadas,
la relacion entre los valores indicados por un instrumento o sistema de
medicién, o los valores representados por una mediciébn material o un material

de referencia, y los valores conocidos correspondientes a las magnitudes

establecidas por patrones de referenci

ao.
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2.0 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta de la documentacion de calibracion y calificacion de
equipos de la linea de fabricacion de liquidos y semisdlidos del laboratorio de
Tecnologia Farmacéutica de la Facultad de Quimica y Farmacia de la

Universidad de El Salvador.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.2.1. Identificar los equipos a calibrar y calificar de la linea de fabricacion
de liquidos y semisolidos.

2.2.2. Describir las especificaciones de las magnitudes y patrones de
calibracion, si aplica, reflejadas en los parametros de operacion de

los equipos.

2.2.3. Elaborar los procedimientos de calibracion para los equipos de

fabricacion de liquidos y semisolidos.

2.2.4. Disefar los planes de calificacion para cada uno de los equipos de la

linea de fabricacioén de liquidos y semisolidos.

2.2.5. Proponer los programas de frecuencia en que se realizara la

calibracion, calificacion y recalificacion de los equipos.
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3.0 MARCO TEORICO

Es importante conocer una serie de conceptos empleados en el marco de la
realizacion de este trabajo de graduacién o que se relacionan de una manera
mas indirecta con el, los conceptos abordados pueden ser vistos a

continuacion:
3.1 ACREDITACION

La acreditacion se define como un proceso mediante el cual un organismo
autorizado reconoce formalmente que una organizacion (laboratorio o empresa)

es competente para efectuar tareas especificas.

Es por eso que es requisito de este proceso de acuerdo a la normativa BPM
vigente que la maquinaria y el equipo de una planta farmacéutica debe
disefiarse, construirse, emplazarse, adaptarse y mantenerse de forma
conveniente a las operaciones que hayan de realizarse. Su disposicion y disefio
deben tender a minimizar el riesgo de errores y a permitir una limpieza y
mantenimiento efectivos para evitar la contaminacion cruzada, la acumulacion
de polvo y suciedad y, en general, cualquier defecto negativo sobre la calidad

de los productos.

La normativa actual de Normas de Correcta Fabricacién (N.C.F.) indica .

- El equipo de fabricacién debe estar disefiado, emplazado y mantenido de
forma adecuada a su uso previsto.
- Las operaciones de reparacion y mantenimiento no deben suponer ningin

peligro para la calidad de los productos.
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- El equipo de fabricacion debe estar disefiado de forma que pueda limpiarse
de forma facil y completa. La limpieza debe realizarse con arreglo a
procedimientos detallados recogidos por escrito, y el equipo conservarse en
estado limpio y seco.

- El equipo de lavado y limpieza debe seleccionarse y utilizarse de forma que
no sea fuente de contaminacion.

- El equipo debe instalarse de forma que se evite todo riesgo de error o
contaminacion.

- El equipo de produccion no debe suponer ningan peligro para los productos.
Las partes del equipo de produccion que entren en contacto con el producto
no deben reaccionar con éste, adicionarse al mismo ni absorberlo de forma
de forma que quede afectada la calidad del producto y, en consecuencia, se
origine algun peligro.

- Para las operaciones de produccion y control deben disponerse de balanzas
y equipos de medicion de la escala y precisién adecuadas.

- El equipo de medicién, pesada, registro y control debe calibrarse y
comprobarse a intervalos definidos segun meétodos adecuados. Debe
conservarse un archivo de estas pruebas.

- Las conducciones fijas deben estar rotuladas claramente para indicar su
contenido y, cuando sea apropiad, la direccion del flujo.

- El equipo defectuoso debe retirarse, a ser posible, de las zonas de
produccién y control de calidad, o, al menos debe quedar rotulado

claramente como defectuoso.

Como se puede apreciar, las N.C.F. apuntan en todas las direcciones de lo que
hay que realizar para mantener la maquinaria dispuesta, validada, mantenida,
calibrada, rotulada e identificada durante los procesos de fabricacién de los

productos farmacéuticos.
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La N.C.F. no se refieren a la maquinaria de servicios, sino a la de fabricacion,
es por ello que solo se aplica a este ultimo tipo de maquinaria. o

3.2 VALIDACION

La validacion se define como la evidencia documentada que demuestra que a
través de un proceso especifico se obtiene un producto que cumple

consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas.

Mediante la validacion se obtiene la confiabilidad en todos los factores que
directa o indirectamente influyen en la calidad del producto; seguridad,
eliminando todo tipo de riesgo o confusion. Es a efectividad, basada en la
reproducibilidad de los productos y controles.

Beneficios:

- Prevenir desviaciones

- Optimizar el uso de equipos y personal en procesos criticos.
- Facilitar el planteamiento y control de la produccién.

- Incremento en el conocimiento del proceso y del producto

- Verificacién de la capacidad del proceso.

3.2.1 VALIDACION O CUALIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA.

Cada maquina debe funcionar correctamente en todo momento, de forma que
garantice un comportamiento analogo para todos los lotes. Es decir, hay que
comprobar que sus parametros de funcionamiento no cambian de forma
arbitraria y para ello habra que regularse y controlarse la maquina de forma

periddica. Es decir, que hay que validarla o calificarla convenientemente. Al
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hablar de maquinaria o equipo de fabricacion, el termino validacion para ser

calificacién o cualificacion.

La mision de la calificacion de la maquinaria es que mediante la realizacién de
determinadas pruebas, con placebo, fundamentalmente, aunque también puede
hacerse con producto activo, sobre varios lotes y tras el correspondiente
muestreo, andlisis y tratamiento estadistico adecuados, arrojard unos
resultados que permitiran comprobar el grado de fiabilidad de la maquina y la
posibilidad de que mantenga sus parametros dentro del rango apropiado de

variabilidad.

Naturalmente, el proceso de cualificacion de una maquina debe estar descrito
en el Procedimiento Normalizado de Trabajo (P.N.T.) correspondiente y ser
realizado el nimero de veces suficiente y necesario para garantizar dicha
cualificacion. Generalmente se aconseja realizar la operacién, en principio,
sobre tres lotes o ciclos de produccion, bien con placebo, con sustancia activa o
con ambos productos. Se recomienda en caso de una maquina nueva, la
cualificacion se realice sobre placebo, en tanto que si la maquina es usada y la
experiencia de trabajo con ella indica un buen comportamiento, se realice su
cualificacion directamente con tres lotes consecutivos de produccion. Si los
resultados de dichos procesos son conformes la maquina queda calificada; si
alguno de los tres ciclos no es conforme, se repetira la cualificacion con tres
lotes mas, para tratar de obtener tres resultados consecutivos conformes y
otorgar, asi mismo la calificacion; en caso contrario, no se proseguiran las
pruebas con la maquina tal cual y se rechazard la calificacion. En estos casos,
es dificil poder recuperar una maquina, desde su aspecto mecanico, para
otorgarle mas adelante un certificado de calificacion. Para proceder a otras
pruebas de calificaciobn es preciso que se justifigue debidamente que la

maguina ha sido sometida a una autentica e importante revision. ¢
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3.3 DOCUMENTACION

Todas las actividades de proceso dentro de una Planta Farmacéutica deben
documentarse. El no documentar es equivalente a decir que la actividad no se
hizo ya que no hay forma de comprobar que fue efectuada, por quién, cuando y
donde se realiz6. El objetivo de la documentacion es asegurar que existe
evidencia para probar que el proceso o sistema trabaja como se desea, que es
reproducible y que reune las especificaciones establecidas y sus atributos de
calidad. La documentacién debe ser concisa, sin ambigiedad, detallada y

completa.

Es esencial en el programa de validacion documentar y que todos los
documentos que se generen se mantengan en orden. Algunos de éstos

importantes a desarrollar durante la Validacién de Procesos son:

- Plan Maestro de Validacion (PMV)

- Protocolos de calificacion de la instalacion, servicios y sistemas criticos.
- Protocolo de prueba del proceso

- Procedimientos normalizados de operacion.

- Informe de validacion

- Sistema de Control de cambios.

3.4 PLAN MAESTRO DE VALIDACION. (PMV).

Es un documento que especifica la informacion necesaria para la validacion
donde se definen detalles y escalas de tiempo para cada trabajo de ésta a
realizar. Las responsabilidades relacionadas con dicho Plan deben ser
establecidas dentro de éste (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme.
2004).
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En este documento cada empresa plasmard su filosofia y sentir hacia la
validacion, cuéles son sus objetivos y como pretende alcanzarlos. Se pueden
encontrar diferentes tipos de PMV de acuerdo con los objetivos establecidos:
a) Integrado, b) Por unidad de fabricacion o producto, c) Por especialidad y d)

Por planta o area.

El PMV debe ser un documento conciso y claro que incluya al menos: Procesos
de produccién, procesos de empaque primario, equipo productivo y de
acondicionamiento,  Métodos  Analiticos, programa o aplicaciones
computacionales que impactan a la calidad del producto, sistemas criticos,

proveedores.

Debe contener ademas los siguientes datos: Politica de validacién, estructura
organizacional para las responsabilidades de validacién, resumen de las
instalaciones, sistemas, equipo y procesos a validar, formato a usarse para
protocolos y reportes, planeacion y programacion, Control de Cambios,

referencia a documentos existentes.

3.4.1 CALIFICACION.

Es la accion de evaluar y documentar que las cualidades o caracteristicas de
los sistemas, equipos e instalaciones funcionen correctamente y que se
obtienen los resultados esperados. El concepto de Calificacion solo aplica para
evaluaciones hechas a instalaciones (areas), equipos y sistemas. Las etapas de

la Calificaciéon se clasifican como:

- Calificacion de Disefio (CD/DQ). Es la evidencia documentada de que
el disefio propuesto de las instalaciones, sistemas y equipo es

conveniente para el proposito proyectado.
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- Calificacion de la Instalaciéon (CI/1Q). Es la evidencia documentada de
que las instalaciones, sistemas y equipo; instalados o modificados,
cumplen con el disefio aprobado y con las recomendaciones del
fabricante.

- Calificacion de Operacion (CO/OQ). Es la evidencia documentada de
que las instalaciones, sistemas y equipos operan de acuerdo con los
limites de operacién especificados por el fabricante. Debe realizarse
basada en pruebas reales y no Unicamente en las especificaciones del

fabricante.

- Calificacion de Desempefio o Ejecucion (CE/PQ). Es la verificacion
documentada de que el equipo 6 sistemas operativos funcionen
consistentemente y se tenga la reproducibilidad del proceso de

fabricacion dentro de las especificaciones y parametros definidos.

3.4.1.1 CALIFICACION O CUALIFICACION DEL DISENO (DQ)

En este protocolo se definen los requerimientos, las especificaciones y
descripciones de los equipos. Es una fase eminentemente organizativa (saber
gué se necesita, qué posibilidades presenta el mercado, qué prestaciones y
como satisfacen o no las necesidades y, en funcion del examen llevado a cabo,
qué deberd adaptarse). Constituira una evidencia documentada de que la
calidad es tenida en cuenta y construida desde su disefio. Debe ser una fase
previa a la fase de compra e instalacion del equipo. Debera requerirse
previamente a los proveedores ya que sino a posteriori resulta dificil recoger
esta informacion y documentos; incluso si es un equipo a desarrollar por el

proveedor deben describirse ahora las especificaciones técnicas.
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Objetivos de la cualificacién del disefio:

- Redactar un pliego de condiciones que debe cumplir el equipo: Para ello
debe realizarse un analisis de las necesidades y es imprescindible la
colaboracion de los departamentos de ingenieria, produccion, garantia de
calidad y del suministrador.

- Verificar la conformidad del equipo con los principios NCF (Normas de
Correcta Fabricacion)

- Incluir las especificaciones adecuadas al equipo: operacionales,
eléctricas, medioambientales, fisicas.

- Asegurar que el proveedor entregara el manual de operaciéon que incluya:
1. Requerimientos para la instalacion del equipo.
2. Procedimientos de instalacién del equipo.

Si la instalacion/equipo estuviera en uso, puede obviarse la DQ del equipo,

aunque si fuera necesario llevarla a cabo, en la DQ se deberia incluir:

- Relacién de productos fabricados durante el dltimo afio: fecha, n° lote
y resultado,

- Relacién de intervenciones por averias.

3.4.1.2 CALIFICACION O CUALIFICACION DE LA INSTALACION (IQ)

El protocolo de cualificacion de la instalacion (IQ) incluird la documentacion
completa que demuestra que el equipo esté instalado conforme con el disefio
aprobado previamente y las especificaciones técnicas, normas, cédigos y
reglamentaciones. Estas actividades se llevan a cabo durante el montaje. Para
ello se debe elaborar previamente una planificacion de la instalacion. La

verificacion consistira en: Controles, conformidad y contrastacién o calibracion.
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La importancia de este paso estd en la verificacion y comparacion de las
caracteristicas disefiadas para el equipo frente a las instaladas:

- De las especificaciones (operacionales, eléctricas,...) del disefio original,

- De las 6rdenes de compra,

- De los contratos,

- ldentificacion del equipo, nombre, numero de serie, planos,
caracteristicas, etc.,

- Conexion a servicios (vapor, agua...),

- Programas de mantenimiento y limpieza

- Que las recomendaciones del fabricante han sido adecuadamente
consideradas,

- Que se han comprobado consideraciones referentes a seguridad
operativa

- Requerimientos de uso.

En este momento debe comprobarse que se dispone de toda la documentacion
(planos, fichas técnicas, etc.). Se recomienda hacer un listado previo con los
puntos a comprobar y que en éste colabore el proveedor e incluso la

verificacion se haga en presencia del mismo.

En resumen, el certificado 1Q significa que las instrucciones han sido leidas,
comprendidas y el equipo ha sido debidamente instalado, es decir que existe
conformidad material pero todavia no se ha puesto en marcha.

EJEMPLO DE INFORME PARA: CUALIFICACION DE LA INSTALACION
INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO

- Descripcion del equipo: planos, esquemas y medidas
- Caracteristicas del equipo: listado de componentes (bombas, valvulas,

conexiones), localizacion, fabricante, marca, modelo, n° serie, etc.
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- Especificaciones del fabricante.

- Materiales del equipo en contacto con el producto: Certificacion y
compatibilidad con los productos.

- Materiales del equipo que no entran en contacto con el producto:
Instrumentos criticos (tipo, fabricante, equipo, localizacion, certificado
calibracion, PEO de calibracién) y no criticos (idem).

- Esquema, planos de las instalaciones (eléctrica, mecanica).

- Productos para la limpieza, certificacion de origen y comprobacion
analitica.

- Listado de software asociado a la instalacion y localizacién en archivos.

- Relacién cambios introducidos en el sistema.

CONEXIONES NECESARIAS: FLUIDOS Y ENERGIAS

Localizacién y caracteristicas a conocer: Fuente, presion, calidad y capacidad
del vapor, agua, aire comprimido, electricidad, vacio, nitrdgeno, extractores de

polvo, sistemas de acondicionamiento de aire.
DOCUMENTACION

- Manual operacion.

- Lista de referencias de los documentos técnicos.

- PEO instalacion, PEO mantenimiento preventivo (listas de recambios,
PEO sustitucion piezas), Sanitizacion (limpieza, productos, desinfeccion).

- Listay referencias de los PEO de mantenimiento.

Los procedimientos normalizados de trabajo estrictamente no son parte de la
secuencia de validacion. Son una parte importante para la correcta y

consistente funcionalidad del equipo.
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Estos procedimientos deberian formar la base de las calificaciones
operacionales y validacion, se deben redactar en base a la documentacién del
proveedor si no se ha hecho ya en la fase DQ. Los PEO deben contener
considerables detalles y su preparacion requerira una extrema minuciosidad y

rigor.
CONTROLES ESPECIFICOS
- Controles de calibracion o de contrastacion.

Conformidad demostrada con patrones certificados o patrones de control. La
calibracion demuestra que una medida o dispositivo sensor produce los
resultados deseados entre los limites especificados comparados frente a un
patron dentro de un intervalo de medida adecuado. Todos los elementos criticos
para el proceso de validacion deben ser calibrados. Los patrones de calibracién
usados deben compararse frente a patrones certificados. Debe mantenerse un
archivo documentado de los patrones que incluird: nombre del instrumento,
namero identificacion, localizacion, procedimiento de calibracion, intervalo de
incertidumbre, fecha de calibracion inicial, frecuencia de calibracion y control del

instrumento usado para realizar la calibracion.

- Controles de conformidad

1. Conformidad con planos y documentos contractuales.

3

Emplazamiento, dimensiones de los instrumentos (tolvas, mandos de
control)

Naturaleza de los materiales: certificados de analisis

Detalles técnicos: pendientes de tuberias, soldaduras, conexiones, etc.
Identificacion de equipos, componentes, redes de fluidos

Controles eléctricos y neumaticos

Sincronizacién de bucles de instrumentacion

© N o o b~ W

Conexiones con otros servicios
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Las modificaciones o discrepancias que se detecten deberan registrarse y ser
descritas, justificadas y consideradas antes de la certificacion, e incluso debera

llevar a revisar la 1Q o OQ previas.
CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA INSTALACION

Firmado por fabricante y comprador.

3.4.1.3 CALIFICACION O CUALIFICACION OPERACIONAL/ FUNCIONAL
(0Q)

Es la prueba documentada que establece que el equipo es capaz de funcionar
repetidamente dentro de los limites determinados y cumpliendo las
especificaciones. Después de que la calificacion de la instalacién y que la
calibracion se hayan completado, es necesario determinar si el equipo o
sistema trabaja como se pretendia entre los margenes operativos. Son ensayos

endinamicoesdeci r con | a m8quina fAen mar ch
Se hace basandose en dos tipos de ensayos:

1.- Recogida y registro de los valores actuales de los parametros criticos del

equipo, para cada fase, ciclo y punto de consigna, sin placebo.

En este ensayo se comprueba la funcionalidad de base que proporcionan los
componentes eléctricos, mecéanicos, de instrumentaciéon, comandos de control y
de telecomunicacion (sefalizaciones, secuencias de alarma, paros de

emergencia, valvulas y bombas).
2.- Pruebas de puesta en marcha con placebo

Esta prueba es una simulacion de las condiciones normales de trabajo. Se

probaran las condiciones de trabajo normales, condiciones de trabajo

ao.
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escalonadas (con diferentes condiciones de sobrecalentamiento, sobrecarga,

altas vibraciones), alarmas, paros de emergencia.

Un método para obtener un plan control completo serd utilizar un PROTOCOLO
DE OPERACION o PEO de utilizacion o Procedimiento de puesta en servicio.
Este documento sera el que marque los pasos y criterios de aceptacion para

certificar el sistema o equipo.

Todas las caracteristicas importantes de control del equipo se deberian incluir
en esta comprobacién: usos, rpm, presiones, temperaturas, ciclos de tiempo y

registradores de datos.

Ademas todos los aspectos de seguridad existentes deben controlarse,
incluyendo dispositivos de proteccidn (para el personal y el equipo) sistemas de

cierre, indicadores y alarmas.

Generalmente se hace sin producto (con placebo) o en condiciones simuladas,
incluyendo los limites extremos o anémalos que se puedan encontrar en una
operacion normal. En esta cualificacion interviene el personal usuario

(mecanicos, operadores, técnicos).

EJEMPLO DE INFORME DE CUALIFICACION OPERACIONAL
Los apartados que incluira son:

1.- PEO’S aplicables

2.- Lista de productos con que se utilizara el equipo

3.- Descripcion del proceso

4.- Variables claves del proceso

5.- Equipo auxiliar necesario para realizar las pruebas
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6.- Calibracion de los instrumentos o certificado de calibracion
7.- Calibracion del equipo auxiliar o certificado de calibracion

8.- Variables del proceso a controlar; objetivo, criterios aceptacién (valores
recomendados), procedimientos

9.- Pruebas de validacion: Tres pruebas con placebo en condiciones mas
adversas dentro de las condiciones de trabajo normales (carga maxima, minima
exposicion, vibracién) demostraran que el proceso es reproducible y

homogéneo.

3.4.1.4 CALIFICACION O CUALIFICACION DE DESEMPENO (PQ)

Programa documentado para demostrar que una operacion, cuando se lleva a
cabo entre unos parametros determinados, cumplira perfectamente la funcién
propuesta y cumplirA los criterios de aceptacion predeterminados
repetitivamente, para cada una de las localizaciones y situaciones previstas

(funcionamiento normal y extremo).

Una vez transcurrido cierto tiempo de funcionamiento, es necesario demostrar
gue el sistema se ha mantenido y calibrado de forma adecuada con el fin de no

perder las especificaciones funcionales.

ANALISIS E INFORME

Tras el cumplimiento y verificacion satisfactoria de cada control y certificacién,
se redacta un informe completo compilado incluyendo los resultados, fallos,
revisiones, puntos mejorados, mejoras a realizar en un futuro y las conclusiones

completas.
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DICTAMEN FINAL: Segun las conclusiones parciales de cada fase.
3.4.2 CERTIFICACION

El paso final es tener el equipo y sistema certificado y aceptado por el Comité
de Validacion. En este momento la instalacion esta calificada e inspeccionable
segun las NCF por la FDA o la UE.

Archivo: Responsable de Validacion.

3.4.3 RECALIFICACION

Una recalificacién anula y sustituye a la calificacion precedente. Se analizara la

posibilidad de recalificar el equipo, instalacion o servicio cuando:

- Se realice un cambio importante en la instalacion que pueda afectar a la
calificacion realizada.

- Se observen desviaciones en el proceso que requieran una investigacion
de los requerimientos de usuario y/o recalificacion vigente.

- El ingeniero responsable de la calificacién considere adecuado realizar

una revision de la calificacion por obsoleta.

Aungque estos conceptos también han planteado confusiones, ya que en
ocasiones se ha considerado sinonimos validacion y cualificacion y se utilizan
para cualquier concepto relacionado con la fabricacion. Dichas ftonfusioneso
se analizan en un articulo que ejemplifica deficiencias NCF y demuestra que
seguramente son consecuencia de que no se entendian (y entonces no se
aplicaban) adecuadamente los conceptos. Con este fin se presenta un cuadro

resumen el cual nos explica la diferencia entre validacion y calificacion.
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Sistemas (agua, aire, vapor, etc.) Se validan

Procesos (produccion comprimidos,

etc.)

Personal Se forman y Certifican

3.5 METROLOGIA

Actualmente podemos decir que metrologia es la ciencia de las mediciones y
que medir es comparar con algo (unidad) que se toma como base de

comparacion.

Una unidad es un valor en términos del cual puede definirse la magnitud
medida. Quiza convenga destacar que, la unidad no debe descomponerse en
sus elementos. Se han desarrollado multiplos y submdltiplos para poder
expresar magnitudes mayores o menores que las unidades expresadas por las
unidades en si. Anteriormente c i t a rad gad que comparar ese algo se
conoce como patrén, que se entiende como una representacion confiable de la
unidad solamente bajo un conjunto de condiciones claramente definidas para

asegurar gue no cambien estas condiciones por motivo de variaciones.

En la actualidad y dado que los avances de la ciencia han permitido definiciones
mas exactas y confiables de las unidades, basadas en constantes fisicas

uni versal es, se define como patr-n a: A Un

de medir, material de referencia o sistema de medicién, destinado a definir,
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realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de
una magnitud a fin de transmitirlos por comparacion a otros instrumentos de
me d i Lo patrones pueden ser internacionales (reconocidos por acuerdo
internacional) y nacionales (reconocidos por acuerdo nacional) , cabe

mencionar que ambos tipos de patrones poseen su respectiva trazabilidad.

3.5.1 CARACTERIZACION DE LA METROLOGIA

Se hace a menudo una distincién entre los diversos campos de aplicacion de
metrologia ya que cada uno demanda diferentes grados de exactitud en las
mediciones; suelen distinguirse como: metrologia cientifica, metrologia legal y
Metrologia industrial. Segun su campo de aplicacién, en la industria

farmacéutica se hace énfasis en metrologia industrial

3.5.2 METROLOGIA INDUSTRIAL

La funcion de la metrologia industrial reside en la calibracion, control y
mantenimiento adecuado de todos los equipos de medicion empleados en
produccion, inspeccion y pruebas. Esto con la finalidad de que pueda
garantizarse que los productos estan en conformidad con normas. El equipo se
controla con frecuencias establecidas y de forma que se conozca la
incertidumbre de las mediciones. La calibracion debe hacerse contra equipos
certificados, con relacion valida conocida a patrones, por ejemplo los patrones

nacionales de referencia.

Como es de esperar, en las distintas aplicaciones se realizan distintas acciones
gue demandan niveles de confiabilidad que en metrologia se identifican como
incertidumbre, que no es sino el intervalo de confianza de los resultados de las

mediciones.
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Para lograr un mayor conocimiento a traves del estudio del presente trabajo de
graduacion es necesario conocer varios conceptos y definiciones relacionados a

metrologia. A continuacion se citan los mas importantes:

- Metrologia: Deriva de su etimologia del griego metros que significa medida y
logos que significa tratado; es decir, la metrologia es las ciencia de las
mediciones.

- Verificacion: Proceso que permite asegurar que entre los valores indicados
por un aparato o sistema de medicibn y los valores conocidos
correspondientes a una magnitud medida, los desvios sean inferiores a los
errores maximos tolerados.

- Magnitud (medible): Atributo de un fenémeno, de un cuerpo o de una
sustancia, que es susceptible de distinguirse cualitativamente y de
determinarse cuantitativamente.

- Unidad (de medida): Una magnitud particula, definida y adoptada por
convencion, con lo cual se comparan las otras magnitudes de igual
naturaleza para expresarlas cuantitativamente con relacion a dicha magnitud.

- Valor (de una magnitud): Expresion cuantitativa de una magnitud particular,
generalmente bajo la forma de una unidad de medida multiplicada por un
namero.

- Medicién: Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar el
valor de una magnitud.

- Incertidumbre: Parametro, asociado al resultado de una medicion, que
caracteriza la dispersion de los valores que, con fundamento, pueden ser
atribuidos al mesurando.

- Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medicion o del valor de un
patrbn de estar relacionado a referencias establecidas, generalmente
patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena continua de

comparaciones, todas ellas con incertidumbres establecidas.
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3.5.2.1 CALIBRACION

Se entiende por calibracion: Un conjunto de operaciones que establece, bajo
condiciones especificas, la relacion entre los valores indicados por un
instrumento de medicion, sistema de medicidn, valores representados por una
medida materializada o un material de referencia y los valores correspondientes
a las magnitudes establecidas por los patrones. Algunos le llaman calibracién a
un fAproceso de comprobaci-n o verif.i
valores indicados por un aparato o un sistema de medicion y los valores
conocidos correspondientes a una magnitud medida, los desvios sean inferiores

a |l os errores m&ximos toleradoso

Otra definicion: fConjunto de operaciones que establece, bajo condiciones
especificas, la relacion entre los valores indicados por un instrumento o sistema
de medicion (especialmente de pesada), registro y control, o los valores
representados por una medicidon de material, y los correspondientes valores
conocidos de un patron de referencia. Es preciso establecer los limites de

aceptacion de los resultados de las medicionesoy,

caci

r



CAPITULO IV

DISENO METODOLOGICO
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4.0 DISENO METODOLOGICO.

4.1 Tipo de estudio.

De acuerdo al tipo de estudio realizado el presente trabajo fue clasificado como

bibliografico, retrospectivo, prospectivo y de campo.

- Bibliogréfico: Se clasific6 como un estudio bibliografico debido a que se
realiz6 una revision sobre la terminologia general relacionada con los
conceptos de calibraciébn y calificacion de equipos utilizados en la

fabricacion de productos farmacéuticos.

- Retrospectivo: Se cuenta con informacién de algunos equipos de
fabricacion de liquidos y semisolidos del laboratorio de Tecnologia
Farmacéutica. Esta informacién se verifico y fue una base para iniciar la

investigacion bibliografica.

- Prospectivo: Porque la documentacién e informacion generada en este
trabajo de graduacién formara parte del inicio de un futuro proceso de
acreditacion para el laboratorio de Tecnologia Farmacéutica y como un

aporte académico a los estudiantes de la Facultad de Quimica y Farmacia.

- De Campo: Debido a que el estudio realizado est4d enfocado en la
documentacion de los equipos de fabricacién de liquidos y semisdlidos del
Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica, por lo tanto el campo de
investigacién lo constituyen los equipos del laboratorio, para lo cual nos
trasladamos hasta dicho lugar para la identificacion y verificacion de las

condiciones de los equipos en cuestion.
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4.2 Investigacion bibliografica.
Se realiz6 una busqueda de informacion en libros de las siguientes bibliotecas:

- Facultad de Quimica y Farmacia ADr . Benj am2n
Uni versidad de EI Salvador HAUESO

- Universidad de EI Sal vador AnUESO

- Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica de la Facultad de Quimica y
Farmaci-dEB®FA

- Internet: Se revisaron diferentes sitios Web, que brindaron informacion

relacionada al tema de investigacion

4.3 Investigacion de campo.

4.3.1 IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE LA LINEA DE FABRICACION
DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS.

- Se realiz6 una consulta a los docentes de la catedra de Tecnologia
Farmacéutica para conocer los equipos que son utlizados en la

fabricacion de productos liquidos y semisélidos dentro del laboratorio.

- Se evalud las condiciones de los equipo mediante una inspeccion visual.

- Se revis6 la documentacion respaldo de productos liquidos y semisélidos
gue han sido producidos a escala piloto en el laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica.

- Se verifico la existencia de documentacion relacionada con los equipos,
como manual de proveedor, procedimientos normalizados de operacion y

de calibracion.

Or ozoc
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4.3.2. IDENTIFICACION DE MAGNITUDES DE OPERACION DE LOS
EQUIPOS.

Se identificaron los equipos sujetos a calibracion y calificacion, y en cada uno
de ellos las magnitudes a calibrar, las cuales varian desde masa, volumen,
temperatura y revoluciones por minuto, se utiliz6 el manual de operacion de
algunos equipos que los poseen y literatura recomendada por la Organizacién
Internacional de Metrologia Legal ., e informacién obtenida a través de una

consulta realizada al proveedor de los motores ERWEKA (Ver anexo N°1).

4.3.3. IDENTIFICACION DE PATRONES Y/O ESTANDARES DE
CALIBRACION.

La identificacion de patrones y estandares de calibracion se realizé a partir de
las magnitudes identificadas en el punto anterior. Para seleccionar los patrones
y estandares de calibracion se tomaron en cuenta las condiciones de trabajo del
Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica, tanto en personal, instalacion vy
equipos, haciendo uso de literatura recomienda por la Organizacion
Internacional de Metrologia Legal (Ver anexo N°3 y N°4) ., literatura de
respaldo referente a calibracion, asi como también informacion obtenida a
través de una consulta realizada al proveedor de los motores ERWEKA (ver

anexo N° 1).

4.3.4. ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACION DE
EQUIPOS.

Fueron redactados siguiendo la base del procedimiento interno de Tecnologia
Farmacéutica PG-TFA-001 (Ver anexo N° 2) y la guia de Buenas Practicas de

Manufactura ., en la cual define que un procedimiento de operacién debe llevar
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la siguiente informacion en dos partes: La parte identificativa y la parte

descriptiva.

1. En la parte identificativa se debe describir los datos de identificacion como:

Cadigo, formato, nimero de pagina, titulo, edicidon, fecha de vigencia, fecha

de validez, sustituye a, P O EdviSador per)

clasificacion, alcance, fecha de proxima revision (Ver anexo N°2).

2. La parte descriptiva debera llevar la siguiente informacion (Ver anexo N°2):

Objetivo, Definiciones, Responsabilidades, Materiales, Calibracion
Descripcién del aparato, Parametros a estudiar.

Procedimiento: Se debe tomar en cuenta las magnitudes a calibrar,
juntamente con sus patrones de calibracion para cada uno de los
equipos, tolerancias.

Frecuencia de re calibracion, Registro de cambios, Conclusiones o
resultados

Informe técnico: Que debe contener operaciones de calibracién,
resultados obtenidos, incidentes ocurridos, conclusiones, nombre y firma
de responsable de la calibracion

Dictamen y certificado de calibracion (Ver anexo N° 5).

4.3.5. DESARROLLO DE LA CALIFICACION.

Las normas BPM actuales exigen métodos de fabricacion validados, quiere

decir, que para cada procedimiento de fabricacién que se utilice debe haber

evidencia por medio de documentos que respalde que consistentemente se

cumple con las especificaciones de calidad establecidas, y parte de un plan

maestro de validacion es la calificacién de areas, sistemas y equipos, la cual es

una evaluacibn documentada donde se demuestra que cumplen con las

ac

on.
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caracteristicas y funciones para los cuales fueron disefiados obteniendo los
resultados esperados. Es por ello que se tomé como ejemplo diferente
bibliografia y de esta forma se obtuvo un formato de documentacién que facilite
la calificacion de los equipos de uso farmaceéutico, tomando en cuenta las

etapas de la calificacion, las cuales se realizaron de la siguiente forma:

4.3.6. ELABORACION DE FORMATO DE DOCUMENTOS PARA LA
CALIFICACION DE LOS EQUIPOS DE FABRICACION DE
LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS.

4.3.6.1. CALIFICACION DE DISENO DEL LOS EQUIPOS DE
FABRICACION DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS.

1. Se realizé una lista de chequeo con la siguiente documentacion relacionada

con los equipos a calificar: (Ver Anexo N° 6)

Manual del Proveedor.
- Certificado de calibracion del proveedor.

- Documentaciéon BPM (Protocolo de fabricacion) respaldo utilizada en la
fabricacion de productos liquidos y semisoélidos.

- Documento de descripcion de sistemas y equipos con datos técnicos de

cada componente.
- Documentos de especificaciones funcionales del equipo.

- Tabla de requerimientos y criterios de aceptacion del disefio del equipo.
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2. Se realizé un formato de lista de chequeo con la descripcidén de sistemas y
equipos en la que se encuentren datos técnicos de los principales

componentes del equipo, con la siguiente informacion: (Ver Anexo N° 7)

Elemento o componente del equipo.

- Marca.

Cadigo.

Observaciones.

3. Se realizé una lista de chequeo con especificaciones funcionales del

equipo. (Ver Anexo N°8)

Principio de funcionamiento.

- Secuencia del proceso.

- Sistema de control del proceso.

- Funcionamiento.

- Funciones basicas.

- Funciones de alarma y mensajes.

Lista de alarmas.

4. Se realiz6 una tabla con requerimientos y criterios de aceptacion del disefio

del equipo como: (Ver Anexo N° 9)

- Tipo de material.
- Acabados

- Capacidad de produccion.
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- Velocidad de produccion.

- Requerimientos de instalacion: Servicio de energia eléctrica, aire.
- Temperatura controlada.

- Limpieza.

- Requerimientos de seguridad.

Se elaboro un formato de informe de calificacion de disefio, el cual describe
que todas las actividades cumplen con los criterios de aceptacion de
disefio, fecha, nombre y firma del encargado de la aprobacion y verificacion
de esta etapa. (Ver Anexo N° 10)

4.3.6.2. CALIFICACION DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
FABRICACION DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS (1216

. Se realiz6 una lista de chequeo en que se identifican los equipos principales,
equipos auxiliares, los componentes e instrumentacién con marca, modelo y

namero de serie. (Ver Anexo N° 11)

. En la lista de chequeo se incluyd un item para la descripcion de sistemas de
apoyo yl/o auxiliares que requiere el equipo y su sistema de seguridad,

haciendo uso de informacion otorgada por el proveedor. (Ver Anexo N° 12)

. Se realiz6 formato de una lista, la cual debe contener los componentes

principales del equipo, en la que se indica para cada uno: (Ver Anexo N° 13)
- Ubicacion fisica,

- Especificaciones como: Dimensiones, peso y capacidad de trabajo
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Sistemas de apoyo y/o equipos auxiliares requeridos para su

funcionamiento,
Existencia de planos y manuales del equipo,
Listado de piezas y repuestos,

Documentacion: Certificado de calibracion del proveedor, Procedimiento

de operacion de calibracion del equipo.

Lista de chequeo con la documentacion proxima a realizar:
Procedimientos de operacion: limpieza, mantenimiento y operacion. (Ver
Anexo N° 14)

4. Se elaboré formato de informe de desviaciones, en el que se colocan:

Problemas u observaciones encontradas durante el desarrollo de la

calificacién, justificaciébn de la aceptacion, impacto en la operacion. (Ver
Anexo N°15)

5. Se elabor6 formato de informe de calificacion de la instalacion. (Ver Anexo
N°10)

El informe debe contener la siguiente informacion:

Copia de toda la documentacion reunida.

Identificacion exacta del equipo en el Procedimiento de Operacion.
Titulo del Procedimiento estandar de Operacion

Caddigo de procedimiento.

Resultados.

Conclusiones.
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4.3.6.3. CALIFICACION DE OPERACION DE LOS EQUIPOS DE
FABRICACION DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS g, 12, 1

1. Se realiz6 lista de chequeo documentacion de operacion del equipo de
fabricacion de liquidos y semisélidos: Funcionamiento, calibracion,

mantenimiento, limpieza. (Ver Anexo N°16)

2. Se realiz6 el formato de preparacion del equipo, el cual se verifica la
calibracion del equipo y el funcionamiento de los sistemas auxiliares (Ver
Anexo N°17)

3. Se definié las pruebas a realizar y criterios de aceptacion para cada uno de
los parametros criticos definidos, en cada equipo. (Ver Anexo N° 18)

3.1.Prueba de puesta en marcha y detencién en condiciones normales.

- Criterio de aceptacion: El equipo debe funcionar correctamente partiendo y

deteniéndose en forma normal en las condiciones de trabajo habituales.
3.2.Prueba de marcha y detencion en caso de corte de energia eléctrica.

- Criterio de aceptacion: El equipo debe funcionar normalmente luego de un

corte de energia eléctrica.
3.3. Calibracion del equipo.

- Criterio de Aceptacion: Debe existir un patron de calibracion de acuerdo a
la magnitud a calibrar para cada equipo, se debe contar con el certificado

de calibracion del proveedor.

3.4. Verificacion de los equipos y sistemas de apoyo.

Criterio de aceptaciéon: Los equipos y sistemas de apoyo mencionados en la

calificacion de instalacion deben estar funcionando correctamente.
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3.5. Verificacion de los datos de salida.

- Criterio de aceptacion: Los datos registrados durante la operacion del
equipo deben coincidir con el producto a fabricar, la fecha y la hora deben
coincidir con el dia y la hora de la prueba, y el tiempo de funcionamiento
total del equipo registrado debe coincidir con el medido por el encargado

de la realizacion de la calificacion.
3.6. Verificacion de Procedimientos Estandares de Operacion y registros.

- Criterios de aceptacién: Debe haber copias de los procedimientos
estandares de operacion, limpieza y mantenimiento cerca del equipo. Se
debera verificar que los registros estén al dia y que los operarios cumplan

con lo indicado de los PEO’S.

4. Se elaboré formato de informe de desviaciones encontradas. Que debe
contener todas las discrepancias encontradas durante la calificaciéon de
operacion, colocar la justificacion de la aceptacion o rechazo. (Ver Anexo N°
15)

5. Se elabor6 un formato de informe de calificacion de operacion, el cual

registra la informacion siguiente: (Ver Anexo N° 19)

- Fecha de inicio y termino del estudio.

- Observaciones presentadas durante el desarrollo de la calificacién.

- Observaciones de problemas o condiciones excepcionales que se
hayan presentado durante el desarrollo de la calificacion.

- Integridad fisica de la informacién (documentos) del equipo.

- Resultados de la calificacion de la instalacion.

- Ubicacion dentro del laboratorio donde se almacenara la informacion
recopilada durante la calificacion.

- Conclusiones del proceso de operacion del equipo.
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4.3.6.4. CALIFICACION DE DESEMPENO DE LOS EQUIPOS DE
FABRICACION DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS. (12

. Se elaboré un formato de listado de material, equipo y documentacion a
utilizar durante esta etapa con su respectivo informe de calibracion (Ver
Anexo N°20)

. Definir el producto para la realizacion de esta etapa de calificacion de

acuerdo a los siguientes requisitos: (Ver Anexo N°20)
Debe ser alta frecuencia de fabricacion

Que dentro de su proceso tenga un paso por equipo a calificar.

. Se elabor6 formato de informe de desviaciones, que contiene las posibles
desviaciones que se hayan registrado en los resultados de las pruebas
realizadas al equipo con respecto a los criterios de aceptacion
predeterminados, se debe colocar la justificacion de aceptacién o rechazo,

describir el impacto sobre la funcion del equipo. (Ver Anexo N° 15).

. Se realiz6 un formato de formulario de registro de datos, célculos y analisis
estadisticos, de cada procedimiento realizado para cada equipo. (Ver Anexo
N° 21)

. Se realiz6 formato de formulario de comparacion de criterios de aceptacion.
(Ver Anexo N° 22)

. Se elabor6 formato de informe de calificacion de desempefio, el cual debe

registrar la informacion siguiente: (Ver Anexo N° 19)
- Fecha de inicio y termino del estudio.

- Recopilacion de la documentacion con resultados, copias.
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- Observaciones de problemas o condiciones excepcionales que se hayan

presentado durante el desarrollo de la calificacion.
- Resultados de la calificacion.
- Conclusiones del proceso de calificacion de desempefio del equipo.

7. Se elaboro formato de certificado de calificacion que acredita la aprobacion
de la calificacion del equipo, dado por Tecnologia Farmacéutica y debe

contar con la firma del responsable. (Ver Anexo N° 23)

4.3.7. CRITERIOS DE FRECUENCIA PARA  CALIBRACION,
CALIFICACION Y RECALIFICACION DE EQUIPOS ()

La frecuencia fue plasmada en cada uno de los procedimientos de calibracion y
calificacién propuestos, en base a la frecuencia de uso de los equipos y
criticidad de los productos. Para establecer la frecuencia de calificacion es
necesario tener los andlisis y resultados obtenidos de la calibracion, verificacion
y mantenimiento de cada uno de los equipos de fabricacibn de productos
liquidos y semisodlidos y el andlisis estadistico obtenido de la calificacion de
desempeiio. Es por ello que se proponen los formatos de programas de
frecuencia de calibracion y calificacién de equipos de liquidos y semisélidos del
Laboratorio de tecnologia Farmacéutica de la Universidad de El Salvador. (Ver
Anexo N° 24)



CAPITULO V

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS
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5.0 RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Los equipos de fabricacion de liquidos y semisolidos fueron identificados
mediante una consulta realizada al personal del laboratorio de Tecnologia
Farmacéutica, en la cual se mencionan las respuestas que llevdo a

seleccionarlos.

A continuaciébn se presentan las preguntas realizadas y sus respectivas

respuestas.

- ¢Qué equipos se emplean para la fabricacion de productos liquidos y

semisoélidos?

R/ Los equipos utilizados en la fabricacién de liquidos y semisdlidos son: Molino
de 3 Rodillos ERWEKA tipo SM y el Homogenizador ERWEKA tipo HO estos
conectados al Motor Universal ERWEKA AR 403; el Multiagitador IKARW20; el
mezclador amasador ERWEKA LK5 conectado a su Motor ERWEKA KU1, El
mezclador de semisdlidos HOBART, tanques de acero inoxidable y balanzas.

- ¢Qué productos se han fabricado haciendo uso de ellos?
R/ Solucién antifingica, solucion repelente y Mentol Rub

- ¢En qué anos se han fabricado productos liquidos o semisélidos en estos

equipos?
R/ En el afio 2011
- ¢ Se encuentran calibrados estos equipos?

R/ No, hasta el momento solo las balanzas se encuentran calibradas, pero no

se tiene un Procedimiento de calibracion.

- ¢ Se encuentran calificados estos equipos?
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R/. No, ninguno se encuentra calificado.

- Si algunos de los equipos antes mencionados no cuentan con la calibracion

y calificacion respectiva, ¢ Por qué razon no estan calibrados ni calificados?

R/ Por no contar con procedimientos de calibracion y protocolos para la

calificacion de equipos.

- ¢Cuenta el laboratorio con algun patron o estandar que pueda ser utilizado
para la calibracion de estos equipos?

R/. Por el momento solo se cuenta con las masas calibradas que son los
patrones de calibracién de las balanzas, y los estandares de viscosidad para la

calibracién del viscosimetro.

Como resultado de la entrevista anterior, se obtuvo un listado de equipos de
uso farmacéutico en la elaboracion de productos liquidos y semisoélidos (Tabla
N°1) que son empleados en el Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica para la
manufactura de algunos productos liquidos y semisélidos, que ademas son

utilizados con fines didacticos en algunas practicas de laboratorio.
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LISTADO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN FABRICACION DE PRODUCTOS
LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA
FARMACEUTICA DE LA FACULTAD DE QUIMICA'Y FARMACIA.

1- Motor universal ERWEKA modelo AR403, a este equipo se adapta:
- Molino de tres rodillos marca ERWEKA, modelo SM
- Molino de bolas marca ERWEKA, modelo KMS
- Homogenizador marca ERWEKA, modelo HO

2- Multiagitador marca IKAWR20

3- Mezclador de semisélidos marca HOBART

4- Motor universal marca ERWEKA, modelo KU1, a este equipo se adapta:

- Mezclador amasador marca ERWEKA, modelo LK5

5- Tanque de acero inoxidable (no tiene marca ni modelo)

6- Viscosimetro marca BROOKFIELD, modelo DV-I PRIME

7- Balanza analitica marca OHAUS, modelo Scout Pro

8- Balanza analitica marca Sartorius, modelo CP323S

9- Balanza analitica marca METTLER, modelo PM400

10- Balanza marca Sartorius modelo QT6100

11- Picnébmetro marca KIMAX, capacidad 10mL

12- Picnébmetro marca ISOLAB, capacidad 5mL



Identificacion de equipos con marca, modelo y &rea donde son utilizados
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Tabla N°1. Tabla de equipos identificados en el laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica de la Facultad de Quimica y Farmacia.

Equipo Marca i Modelo Utilizado en el area de:
Motor universal ERWEKA ERWEKA - AR403 Fabricacion
1. Molino de 3 rodillos | ERWEKAT SM Fabricacion
2. Molino de bolas ERWEKAT KMS Fabricacién
3. Homogenizador ERWEKA T HO Fabricacion
Multiagitador IKAWR20 Fabricacion
Mezclador de semisdlidos HOBART Fabricacién
ERWEKA - KU1 Fabricacion

Motor universal ERWEKA

- Mezclador amasador ERWEKA'T LK5 Fabricacién
Tanque de Acero Inoxidable | ------ Fabricacién

Viscosimetro BROOKFIELD DV-I PRIME Controles en Proceso
Fabricacion - Controles en
Balanza OHAUS Scout Pro
Proceso
] Fabricacion - Controles en
Balanza Sartorius CP323S
Proceso
Fabricacion - Controles en
Balanza METTLER PM400
Proceso
_ Fabricacion - Controles en
Balanza Sartorius QT6100
Proceso
Picnémetro KIMAX 10MI Controles en proceso
Picnémetro ISOLAB 5mL Controles en proceso
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De acuerdo con los equipos seleccionados, haciendo uso de bibliografia
relacionada a calibracién, bibliografia de la Organizacion Internacional de
Metrologia Legal (Ver anexo N°3 y N°4), informacién otorgada por empresa que
brinda mantenimiento a este tipo de equipos y tomando en cuenta las
condiciones de trabajo del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica, tanto en
personal como en equipos, se seleccionaron las magnitudes que se calibran,
asi como los patrones de calibracién trazables a utilizarse en los equipos de
fabricacion de liquidos y semisélidos. Las magnitudes y patrones de calibracion

se mencionan en la Tabla N° 2.

Entre las magnitudes identificadas tenemos: Revoluciones por minuto (rpm),
volumen, viscosidad y peso; los patrones que son utilizados para estas
magnitudes son: Tacdémetro, agua purificada, juego de masas calibradas,

estandar de viscosidad.



Identificacion de Magnitudes y patrones de Calibracién.

Tabla N°2. Tabla de Magnitudes y Patrones de Calibracion
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Equipo Magnitudes Patrones
Motor universal rpm Tacémetro
ERWEKA Solo se verifica disefio y
1. Molino de 3 rodillos . S
funcionamiento
Solo se verifica disefio y
2. Molino de bolas . S B S
funcionamiento
Solo se verifica disefio y
3. Homogenizador . . U . S B
funcionamiento
Multiagitador rpm Tacometro
Mezclador de i
. rpm Tacometro
semisolidos
Motor universal rpm Tacometro
ERWEKA - ——
Solo se verifica disefio y
- Mezclador amasador . o | T
funcionamiento
Tanque de Acero
Volumen Metro

Inoxidable

Viscosimetro

rom, Temperatura,

Estandar de viscosidad

Viscosidad.
Balanza OHAUS Peso Masas Calibradas
Balanza Sartorius Peso Masas Calibradas
Balanza METTLER Peso Masas Calibradas
Balanza Sartorius Peso Masas Calibradas
Picndmetro Volumen Agua Purificada
Picnédmetro Volumen Agua Purificada
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Para seleccionar los patrones de calibracion se tomo en cuenta las condiciones
de trabajo del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica, tal es el caso para el
tanque de acero inoxidable, se realiz6 una propuesta de un procedimiento de
verificacion de volumen, debido a que no cuentan con documentacién que
respalde la capacidad real de volumen del tanque, este no cuenta con manual
ni las especificaciones del proveedor, por lo tanto se propone que sea el metro
el patron a utilizar y formulas matematicas para la verificacion del volumen del
Tanque de Acero Inoxidable y no agua purificada como se propone en los
procedimientos de calibracion de los picnémetros en los cuales la magnitud a
calibrar también es volumen, esto es debido a la gran cantidad de agua

purificada que se debe utilizar.

Para el Mezclador de semisélidos HOBART, no se realiz6 procedimiento de
calibracion debido a que este equipo no tiene ningun tipo de documentacién
gue respalde su procedencia, capacidad, manual de usuario, certificado de
calibracion del proveedor, es por ello que su informacion es irrastreable, por lo

tanto no es posible determinar un procedimiento de calibracién.

Para los accesorios Molino de 3 rodillos ERWEKA modelo SM, Molino de bolas
ERWEKA modelo KMS, Homogenizador ERWEKA modelo HO y Mezclador
amasador ERWEKA modelo LK5, de los motores universales ERWEKA AR 403
Y ERWEKA KU1 respectivamente, no se calibra una magnitud directamente, no
es necesario realizar ningun proceso de verificacion excepto la comprobacion
visual que el accesorio no presenta ningun deterioro, no se puede realizar
verificaciones de velocidad de giro, ya que la mayoria de los accesorios no
giran a la velocidad seleccionada en el motor. Segun informacién otorgada por

el proveedor de estos equipos (Ver anexo N° 1). En los motores se realiza una
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verificacion de su calibracion, como se muestra en el procedimiento de

verificacion de motores universales propuesto en los resultados siguientes.

Luego de la seleccion de magnitudes y patrones de calibracion se redactaron
los procedimientos de calibracidon siguiendo la base del procedimiento interno

de Tecnologia Farmacéutica. (Ver anexo N°2)

Los procedimientos realizados para los equipos de fabricacion de liquidos

y semisélidos son:
Procedimientos de verificacion de calibracion:

- Motor Universal Erweka AR 403.
- Motor Universal Erweka KU1.

- Multiagitador.
Procedimientos de calibracion:

- Viscosimetro Brookfield DV-I Prime.
- Balanzas.

- Picnémetros.
Procedimientos de verificacion de volumen:

- Tanque de Acero Inoxidable.



5.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE CALIBRACION PARA LOS
MOTORES:

MOTOR UNIVERSAL ERWEKA AR 403

Fig. N° 1 Motor Universal Erweka AR403, tiene adaptado
el molino de 3 rodillos

Accesorios que se adaptan a este equipo:

- Molino de 3 rodillos ERWEKA SM
- Molino de bolas ERWEKA KMS
- Homogenizador ERWEKA HO

Fig. N° 2 Molino de 3 rodillos Fig. N° 3 Homogenizador
Erweka tipo SM Erweka tipo HO

Fig. N° 4 Molino de bolas
tipo KMS



MOTOR UNIVERSAL ERWEKA KU1

Fig. N° 5 Motor Universal Erweka KU1, tiene
adaptado su mezclador amasador Erweka LK5

Accesorios que se adaptan a este equipo:

- Mezclador Amasador ERWEKA LK5

Fig. N° 6 Mezclador Amasador Erweka LK5 Fig. N° 7 Mezclador Amasador Erweka LK5,
vista del interior
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OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la adecuabilidad del Motor Universal

ERWEKA en cuanto a exactitud y cumplimiento de tolerancias especificadas,

asi como también el disefio y funcionamiento de sus accesorios.

RESPONSABILIDAD

1. Es

responsabilidad del

encargado del

Laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con Motores Universales.

2. La verificacion del Motor Universal de acuerdo a este procedimiento es

responsabilidad del encargado o personal designado por el Laboratorio de

Tecnologia Farmacéutica.

3. La decision de uso o fuera de uso del Motor Universal debe realizarse por los

responsables del laboratorio.

ALCANCE

Aplica para la verificacion del funcionamiento del Motor Universal Erweka

AR403 y Motor Universal Erweka KU1, a ser utilizado en los procesos de

fabricacion de productos farmacéuticos y cosméticos, que requieran una alta

confiabilidad de sus resultados.
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MAGNITUD A VERIFICAR

- Revoluciones por minuto (rpm)

CUIDADOS

- Conocer correctamente las instrucciones de manejo del equipo (Consultar

Manual del usuario o Procedimiento Estdndar de Operacion)

- Que el equipo haya recibido el mantenimiento respectivo.

- Que el equipo se encuentre conectado correctamente a las fuentes de

energia correctas (110v)

- El voltaje de la red eléctrica debe estar disponible para ser comparado con

las indicaciones de la placa de identificacion.

En caso de fallo del instrumento s6lo debe ser abierto por el personal

autorizado

Antes de abrir el aparato desconectarlo de la red.

ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES
Velocidad méaxima del motor universal ERWEKA AR 403: 3.500 rpm

Rango de Velocidad del motor Universal ERWEKA AR 403: 0-400 rpm

Rango de Velocidad del motor Universal ERWEKA KU1: 0-300 rpm
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PROCEDIMIENTO

- Girar la perilla (hacia la derecha aumenta el valor y hacia la izquierda

disminuye el valor) y ajustar la velocidad de rotacién entre 20-400 rpm (Ver

Fig. N°8).

- Si el motor no esta en funcionamiento en la pantalla LED aparece la

velocidad preseleccionada, cuando pulsa el boton de inicio este valor de

velocidad comenzara a parpadear y una barra pequefia a la izquierda estara
girando (Ver Fig. N°8)

- Cuando este parpadeo se detiene aparece la velocidad real del motor en la
pantalla (Ver Fig. N°8)

- Durante el

funcionamiento.

Botdén de Inicio

Interruptor de
Emergencia

Fig.

N° 8 Botones de control del Motor Universal

funcionamiento verificar

en el

Motor universal Erweka AR 403

accesorio el

disefio y

Boton de

Perilla

Finalizacion

Interruptor de
llave

Pantalla LED

Erweka AR 403




71

-y
B( :’»

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

Procedimiento Interno
(CONFIDENCIAL)

Pagina 5 de 8

VERIFICACION DE LA CALIBRACION DEL

Titulo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA Codigo: XXXXX
Formato F-001 Edicién: |1 F_echa_ ) de
vigencia:
Motor universal ERWEKA KU1
Velocidad Perilla
mayor hasta

300 rpm

Fig. N° 9 Mando de control del Motor Universal Erweka Kul

DOCUMENTACION

Regi str
de Ensayo de
procedimiento)

ar | os resultados de

verificacion de velocidad de Motoreso

| o sFomnatd o s
( A n dek pesente

Colocar una etiqueta de identificacion con el resultado de la verificacion,

fecha de préxima verificacion y firma del responsable en una parte visible del

equipo. (Anexo

FRECUENCIA

Il del presente procedimiento)

1. Cada vez que sea utilizado el Motor Universal ERWEKA

obt
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FORMATO DE ENSAYO DE VERIFICACION DEL MOTOR UNIVERSAL ERWEKA

(Anexo I)
MOTOR UNIVERSAL ERWEKA
Velocidad Velocidad Producto | Condiciéon
Modelo | preseleccionada real a de los Realiz6 | Fecha
(2071 400 rpm) fabricar | accesorios
MOTOR UNIVERSAL ERWEKA
Accesorio Condicion Condiciéon De Producto A
. Modelo . . _ . Fecha
A Utilizar De Disefio Funcionamiento Fabricar
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ETIQUETA DE VERIFICACION DE CALIBRACION

(Anexo 1)

Nombre del equipo:

Etiqueta de verificacion de calibracion.

Fecha de verificacion:

Responsable dia verificacion:

Préxima verificacion:
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Confirmo que he leido este procedimiento
N° Nombre Cargo Fecha Frma




5.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE CALIBRACION PARA:

MULTIAGITADOR IKARW20

Fia. N° 10 Multiaaitador IKARW20

Accesorios que se adaptan a este equipo:
Varilla agitadoras de 4 hélices

Soporte de pie plano, con antideslizante.

\ p
,‘_\

Fig. N° 11 Varilla agitadora de 4 Fig. N° 12 Soporte de pie plano, con
hélices antideslizante
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OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la adecuabilidad del Multiagitador en

cuanto a exactitud y cumplimiento de tolerancias especificadas.

RESPONSABILIDAD

1. Es

responsabilidad del

encargado del

Laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con un Multiagitador.

2. La verificacion de la calibracion del Multiagitador, de acuerdo a este

procedimiento es responsabilidad del encargado o personal designado por el

Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

responsable del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

ALCANCE

La decisién de uso o fuera de uso del Multiagitador debe ser tomada por el

Aplica para la verificacion de la calibracién del Multiagitador a ser utilizado en

diversos procesos de fabricacién y analisis que requieran una alta confiabilidad

de sus resultados.

MAGNITUD A SER VERIFICADA

Revoluciones por minuto (rpm)
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CUIDADOS

- Conocer correctamente las instrucciones de manejo del equipo (Consultar

Manual del usuario o procedimiento estandar de operacion)

Que el equipo haya recibido el mantenimiento respectivo.

Que el equipo se encuentre conectado a las fuentes de energia correcta

(100 V)

El voltaje de la red eléctrica debe estar disponible para ser comparado con
las indicaciones de la placa de identificacion.

Verificar durante el funcionamiento del accesorio (Fig. N° 11 Varilla agitadora
de 4 hélices), el giro y disefo.

Lleve siempre el equipo de proteccion que corresponda a la clase de peligro
del fluido que vaya a manipular, de acuerdo a la norma NFPA 704 y el
manual de seguridad industrial, definido por el laboratorio de Tecnologia
Farmacéutica, en base al decreto N°254 de la Ley General de Prevencion de
Riesgos en Lugares de Trabajo ¢

Coloque el aparato en una superficie horizontal, estable, limpia, protegida
frente a deslizamientos y seca.

Antes de la puesta en funcionamiento gire el mando hasta el tope de la

izquierda, aumente la velocidad lentamente (Ver figura N° 13)
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MULTIAGITADOR

VERFICACION DE LA CALIBRACION DEL

Cadigo: XXXXX

Formato

F-001

Fecha

Edicion: |1 ) -
vigencia:

de

- Reduzca la velocidad si: El fluido salpica del recipiente que contiene la

muestra debido a la existencia de una velocidad muy alta; el aparato

presenta algun funcionamiento inestable; el aparato empieza a bandearse

debido a las fuerzas dinamicas.

- Sujete bien la varilla agitadora y los porta muestra pues, de lo contrario,

estos pueden sufrir dafios o caerse. No utilice ningun accesorio dafiado.

- Cuando monte cualquier tipo de accesorio, asegurese de que el cable de

alimentacion este desenchufado.

PRECAUCIONES

- Procure gue el aparato no sufra golpes ni impactos.

- El equipo no esta concebido para un funcionamiento manual.

- Atencion: por motivos de seguridad, el aparato puede desconectarse cuando

se encuentra a carga completa si hay un 10% de sobretensiéon y una

temperatura de ambiente de 40°C.

- Para volver a poner en marcha el aparato después de una averia,

desconecte éste durante un tiempo, espere a que se enfrie y vuélvalo a

encender.

- Del mismo modo, después de producirse una averia, reduzca la velocidad.
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Formato
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- El aparato no se debe accionar nunca con el agitador girando libremente. En

el ajuste de revoluciones, prestar atencién a desequilibrios del agitador y

posibles salpicaduras del medio a agitar.

- Prestar atencion a que el arbol nunca gire directamente en la membrana de

goma y esté excluida toda friccién con piezas giratoria.

ESPECIFICACIONES DEL MULTIAGITADOR IKARW20

- Rango de velocidad: 60-2000 rpm

- Maxima cantidad a agitar (H.O): 20 L

- Temperatura ambiental permitida: 5°C 1 40°C

- Humedad relativa permitida: 80%

PROCEDIMIENTO

- Las revoluciones se regulan con el mando giratorio de la parte frontal del

equipo. (Ver figura N° 13)

- El nmero de revoluciones por minuto se indica directamente en la pantalla

de cristal liquido. (Ver figura N°13)

- Verificar en el agitador eléctrico de 4 hélices: funcionamiento y disefio.
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Pantalla de Cristal
Liquido (A)

Mando Giratorio (B)

Interruptor Basculante

(©

Fig. N° 13 Mando de control del Multiagitador IKARW20

DOCUMENTACION
- Registrar el dato obtenido de la verificacion en: Fofimato de Ensayo de
verificacion de velocidad del Multiagitadoro ( Anle xlad presente

procedimiento)
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MULTIAGITADOR

VERFICACION DE LA CALIBRACION DEL

Cadigo: XXXXX

Formato

F-001

Edicion:

1

Fecha
vigencia:

de

Colocar una etiqueta de identificacion con el resultado de la verificacion,

fecha de préxima verificacion y firma del responsable en una parte visible del

equipo (Anexo Il del presente procedimiento).

FRECUENCIA
1. Cada vez que sea utilizado el Multiagitador.
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FORMATO DE ENSAYO DE VERIFICACION DEL MULTIAGITADOR
(Anexo |)
MULTIAGITADOR
_ _ Producto | Condicion
Velocidad Velocidad _
Modelo _ a de los Realizo | Fecha
preseleccionada real _ _
fabricar | accesorios

ETIQUETA DE VERIFICACION DE CALIBRACION

(Anexo 1)

Nombre del equipo:

Responsable de la verificacion:

Préxima verificacion:

Etiqueta de verificacion de calibracion.

Fecha de verificacion:
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5.3 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION PARA:

VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-I PRIME

Fig. N° 14 Viscosimetro Brookfield DV-I

Fig. N° 15 Estandares de Viscosidad Fig. N° 16 Juego de Spindles
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OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la adecuabilidad del viscosimetro

Brookfield en cuanto a exactitud y cumplimiento de tolerancias especificadas.

RESPONSABILIDAD

1. Es

responsabilidad del

encargado del

Laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con un viscosimetro.

La calibracion del Viscosimetro Brookfield de acuerdo a este procedimiento

es responsabilidad del encargado o personal designado por el Laboratorio de

Tecnologia Farmacéutica.

La decision de uso o fuera de uso del viscosimetro Brookfield DV-I PRIME

debe establecerlo el encargado del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

ALCANCE

Aplica para la calibracion del viscosimetro Brookfield DV-I PRIME

utilizado en diversos analisis fisico-quimicos que

confiabilidad de sus resultados.

MAGNITUDES A SER VERIFICADAS

- Viscosidad, rpm, Temperatura.

a ser

requieran una alta
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PATRONES, ESTANDARES, EQUIPOS Y MATERIALES
- Estandar de viscosidad Brookfield

- Juego de Spindles.

- Vaso de precipitado de 500 mL o 600 mL

CUIDADOS

Conocer correctamente las instrucciones de manejo del equipo (Consultar

Manual del Usuario)

- Que el equipo haya recibido el mantenimiento respectivo.

- Debe encontrarse de pie y nivelado al momento de ser utilizado.

- El Viscosimetro Brookfield DV-1 PRIME debe estar acorde a las instrucciones
de funcionamiento.

- El bafio de agua debe ser estabilizado a la temperatura de ensayo.

ESPECIFICACIONES DEL VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-I PRIME.
Velocidades:

Rango de velocidad: 0 - 300 rpm

0.01rpm incrementos de 0.01 a 0.99 rpm.

0.1 rpm incrementos a 1.0 a 300rpm

Temperatura: Como se indica en la etiqueta del estandar fluido (= 0.1 °C)
Viscosidad Est8ndar 30,000 Cp
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Precision de la viscosidad. £ 0.1% de la escala completa del rango.

Repetibilidad de la viscosidad: + 0.2%

PROCEDIMIENTO

- Determinar el volumen de muestra apropiado. Referir a la tabla A-1 (Anexo Il
de este procedimiento) para determinar el volumen correcto de muestra
requerido para el eje a ser utilizado.

- Seleccionar el estandar fluido de viscosidad Brookfield que dara lecturas de
viscosidad entre 10% y 100% de rangos de escalas detalladas. Referir a
apéndice B para rangos de viscosidad de ejes cono; listado de rangos
aplicados a CPE conos, del manual de instrucciones del proveedor.

No usar un fluido estandar de viscosidad de silicon con un valor de
viscosidad mayor que 5000 cP con un cono/lamina. Brookfield ofrece un
rango completo de estandares de viscosidad de aceite mineral apropiados
para usar con conos/laminas para viscosidades arriba de 5000 Cp o
velocidades de cizallamiento arriba de 500 seg™; ver tabla E1 (Anexo Il de
este procedimiento) para una lista de fluidos disponibles.

Utilizar un fluido estandar de viscosidad que esté cerca del maximo de
viscosidad para un determinado eje/cono de combinacién rapida

Colocar el estandar fluido de viscosidad (en un vaso de precipitado de 500
mL o 600 mL) dentro de un bafio de agua.
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- Adaptar el spindle (cono) al viscosimetro.

- Bajar el Viscosimetro DV-I PRIME a posicion de medicion. Operar el
viscosimetro en 50 o 60 rpm hasta que el spindle (cono) esté totalmente
cubierto (Ver Fig. N° 17)

- Aplicar suficiente tiempo para que la muestra, recipiente y cono alcance la
temperatura de equilibrio.

- Encender el motor, establecer la velocidad deseada (50 0 60 rpm). Medir la
viscosidad y registrar la lectura en ambos porcentajes torque y cP (Ver Fig.
N° 17)

Nota: El eje debe girar por lo menos 5 veces antes de tomar las lecturas.

- Medir la viscosidad y registrar la lectura de viscosidad, incluir % y cP
(m.Pas). La precision del instrumento es +2% del rango maximo de
viscosidad y no la estandar 1%

- Verificar que la lectura de viscosidad este dentro del 1% de desviacion

permitida, para el fluido estandar de viscosidad que se esta utilizando.
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Formato
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Fecha de
vigencia:

Botén de encendido
y apagado

Aumento de
velocidad

Seleccion de
velocidad

Disminuciéon
de velocidad

Seleccién de
Spindle

Fig. N° 17 Mandos de control de Viscosimetro Bookfield DV-I Prime

DOCUMENTACION

- Registrar |

de

Ensayo

0S
de

resul tados

de

0 sFomhatd o s

cal i br aclidel presente procadingente) s 0

- Colocar una etiqueta de identificacion con el resultado de la calibracion,

fecha de préxima calibracién y firma del responsable de la calibraciéon en una

parte visible del equipo (Anexo V de este procedimiento)

obt
( Ane
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- En caso que el equipo se haya encontrado fuera de tolerancia de calibracion,
efectuar y documentar los ajustes correspondientes en la bitadcora de uso del
equipo (Ver anexo VI del presente procedimiento) o llamar a la empresa que

brinda servicios de mantenimiento si es necesario.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE
CALIBRACION

Al verificar la calibracion del Viscosimetro Brookfield DV-I prime, el error del

instrumento y del fluido estandar de viscosidad deben combinarse para

calcular el error total admisible.

- El Viscosimetro Brookfield DV-I Prime tiene una precision del (+/-)1% de
cualquier escala completa spindle/velocidad rango de viscosidad.

- Elfluido estandar de viscosidad Brookfield tienen una precision de (+/-)1% de
su valor tedrico.

- Calcular la escala completa de viscosidad usando la siguiente ecuacion:

, p i
YO O

%OAAT ADIAKEOAT OB A Ak YD
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Donde:

TK= constante torque DV-I Prime (Anexo IV de este procedimiento)

SMC-= Constante Multiplicador del Spindle (Anexo IIl de este procedimiento)

El calculo de la velocidad de cizallamiento es:

Donde:
SRC =

OO ¢ o e i (b?érpf"&‘,gé‘YéYé')‘YG b

procedimiento)

FRECUENCIA DE CALIBRACION

1. Cada 6 meses.

Constante de velocidad de cizallamiento (Anexo Il de este
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Titulo:

BROOKFIELD

CALIBRACION DE VISCOSIMETRO

Cadigo: XXXXX

Formato F-001

Edicion: |1

Fecha
vigencia:

de

FORMATO DE ENSAYO DE CALIBRACION DEL VISCOSIMETRO BROOKFIELD
DV-I PRIME (Anexo I)

Datos Generales

Fecha y Hora:

Marca.

Modelo:

Estandar:

Datos de los materiales y condiciones

Spindle utilizado (numeracion):

Temperatura (T°):

Volumen de la muestra:

Tamario del contenedor:

%Torque

Centipoises (cP):

Constante de Torque (TK):

RPM:

SMC:

SRC:

Velocidad De Cizallamiento:

Observaciones

Responsable:

Firma:

Fecha:
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Titulo: BROOKFIELD Cddigo: XXXXX
Formato F-001 Edicion: |1 F_echa_ ] de
vigencia:
Anexo |l
Tabla A-1
Cono parte N° Volumen Muestra
CPE1 40 0.5 ml
CPE1i 41 2.0ml
CPE 1 42 1.0ml
CPEi 51 0.5ml
CPEi 52 0.5 ml
Rangos de viscosidad
Rangos de Viscosidad (cP)

Viscosimetro Minimo Méaximo
LVDV-1 PRIME 15 2,000,000
RVDV-I PRIME 100* 13,300,000
HADV-I PRIME 200* 26,600,000
HBDV-I PRIME 800* 106,400,000

Tabla E-1
Fluido estandar a 25°C Fluidos estdndar de viscosidad a temperaturas altas
Vls?((;;;dad V|S((:((:J;|)dad Viscosidad tres/ temperaturas**
5 5000 HT - 30,000
10 12,500 HT - 60,000
50 30,000 HT i 100,000
100 60,000
500 100,000 **25°C,93.3°C,149°C
1000 Referir al catalogo Brookfield para mas informacion
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Constante Multiplicador del Spindle SMC
Anexo Il
CODIGO D CODIGO D
SPINDLH ENTRADA| SMC SRC SPINDLE| ENTRADA SMC SRC
RV1 01 1 0 TE 95 500 0
RV2 02 4 0 T-F 96 1000 0
RV3 03 10 0 ULA 00 0.64 1.223
RV4 04 20 0 DIN81 81 3.7 1.29
RV5 05 40 0 DIN82 82 3.75 1.29
RV6 06 100 0 DIN83 83 12.09 1.29
RV7 07 400 0 DINS85 85 1.22 1.29
HAL 01 1 0 DIN86 86 3.65 1.29
HA2 02 4 0 DIN87 87 12.13 1.29
HA3 03 10 0 SC414 14 125 0.4
HA4 04 20 0 SC415 15 50 0.48
HA5 05 40 0 SC416 16 128 0.29
HAG 06 100 0 SC418 18 3.2 1.32
HA7 07 400 0 SC41 21 5 0.93
HB1 01 1 0 SC425 25 512 0.22
HB2 02 4 0 SC427 27 25 0.34
HB3 03 10 0 SC428 28 50 0.28
HB4 04 20 0 SC429 29 100 0.25
HB5 05 40 0 SC431 31 32 0.34
HB6 06 100 0 SC434 34 64 0.28
HB7 07 400 0 CPE40 40 0.327 7.5
LV1 61 6.4 0 CPE41 41 1.228 2
LV2 62 32 0 CPE42 42 0.64 3.8
LV3 63 128 0 CPE51 51 5.178 3.84
LV4 or 4B2 64 640 0 CPE52 52 9.922 2
LV5 65 1280 0 V-71 71 2.62 0
LV-2C 66 32 0.212 V-72 72 11.1 0
LV-3C 67 128 0.210 V-73 73 53.5 0
SA-70 70 105 0.677 V-74 74 543 0
T-A 91 20 0 V-75 75 213 0
B 92 40 0
T-C 93 100 0
T-D 94 200 0
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CALIBRACION DE VISCOSIMETRO

Cddigo: XXXXX

BROOKFIELD
Formato F-001 Edicién: |1 \’jizzzacia: de
Constante de Torque TK
Anexo IV
Modelo de Constante de Torque | Cédigo de modelo DV-I
Viscosimetro TK Prime Screen
LVDV-I Prime 0.09373 LV
2.5XLVDV-I Prime 0.2343 2.5LV
5XLVDV-I Prime 0.4686 5LV
1/4ARVDV-I Prime 0.25 1/4RV
% RVDV-I Prime 0.5 Y2 RV
RVDV-I Prime i RV
HADV-I Prime 2 HA
2xXHADV-I Prime 4 2HA
2.5xHADV-I Prime 5 2.5HA
HBDV-I Prime 8 HB
2xHBDV-I prime 16 2HB
2.5xHBDV-I Prime 20 2.5HB
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Formato

F-001

Edicion:

1

Fecha
vigencia:

de

ETIQUETA DE EQUIPO CALIBRADO

(Anexo V)

Nombre del equipo:

Responsable de la calibracion:

Préxima cabracion:

Etiqueta de equipealibrado

Fecha de calibracion:
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Titulo:

CALIBRACION DE VISCOSIMETRO
BROOKFIELD

Caodigo: XXXXX

Formato

Fecha de

F-001 , -
vigencia:

Edicion: |1

BITACORA DE USO DE EQUIPO DEL VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-I

PRIME
(Anexo VI)

NOMERE DEL EQUIPO (Marca y Modelo) VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-I PRIME CODISD INTERMO

CODIS0 DEL EQUIPO

FECHA HORA

ACTIVIDAD - MOMBRE DE PRODUCTO O MATERIA PRIMA - LOTE

N°
COMPARTIMENTO

REALTZA (Nombre/Firma)
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CALIBRACION DE VISCOSIMETRO

Titulo: BROOKFIELD

Cddigo: XXXXX

Formato F-001  |Edicién: |1 Fecha  de
vigencia:

HOJA DE DIFUSION

Confirmo que he leido este procedimiento

N° Nombre Cargo Fecha firma




5.4 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIBRACION PARA:

BALANZAS.

Figura N° 18 Balanzas Sartorius CP323S Figura N° 19 Balanzas Sartorius QT6100

Peso maximo 320g, sensibilidad: 0.001g Peso maximo 6100g, sensibilidad: 0.1g

Figura N° 21 Balanzas Mettler PM400

Figura N° 20 Balanzas Ohaus Scout Pro

Peso maximo 600g, sensibilidad: 0.1g Peso maximo 400g, sensibilidad: 0.001g
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Titulo: CALIBRACION DE BALANZAS Cabdigo: XXXXX
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Formato F-001 Edicion: |1 vigencia:
Autor(es):
Alcance:
Fecha de Validez: Sustituye a: Observar también:

Elaborado por:

Revisado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

Revisado por:

Autorizado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la adecuabilidad de balanzas en

cuanto a exactitud y cumplimiento de las tolerancias especificadas.

RESPONSABILIDAD

1. Es

responsabilidad del

encargado del

Laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con balanzas.

La calibracion de las balanzas de acuerdo a este procedimiento es

responsabilidad del encargado o personal designado por el Laboratorio de

Tecnologia Farmacéutica.

3. La decision de uso o fuera de uso de una balanza debe ser determinada por

el responsable del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

ALCANCE

Aplica para la calibracion de balanzas a ser utilizadas en los diversos procesos

de fabricacion de productos liquidos y semisélidos que requieran una alta

confiabilidad de sus resultados.
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MAGNITUD A SER VERIFICADA

- Peso

PATRONES, ESTANDARES EQUIPOS Y MATERIALES
1. Masas patrén certificadas de 1g a 100g

2. Termohigrémetro certificado.

3. Guantes de algodon

4. Pinzas.

5. Brochas de cerdas delgadas.

CUIDADOS

Manual de instrucciones).

Que el equipo haya recibido el mantenimiento respectivo.

Conocer correctamente las instrucciones de manejo del equipo (Consultar el

Verificar diariamente limpieza, niveles y puesta a cero de las balanzas.

Colocar la balanza sobre una superficie que no transmita vibraciones, debe

estar protegida contra la electricidad estatica, durante la calibracion la

temperatura ambiente (20°C a 23°C) debe mantenerse lo mas constante

posible con una variacién de + 2°C y la humedad relativa debera estar entre

(45 y 80%) con una variacion de + 5%, se debe evitar la radiacién solar

directa, evitar las corriente de aire y que haya sido encendida media hora

antes como minimo.
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- Manipular las masas patron con guantes de algodon y pinzas.

ESPECIFICACIONES PARA LAS BALANZAS.

Valor maximo de peso.

Balanza Sartorius CP323S = 3209g/0.001g
Balanza Mettler PM400 = 400g/0.001g
Balanza OHAUS Scout Pro = 600g/0.1g
Balanza Sartoruis QT6100 = 6100/0.1g

PROCEDIMIENTO

Especificaciones de la calibracién

Méaxima desviacion del valor del peso de las masas determinado en la balanza

sera conforme a la normativa de la Organizacion Internacional de Metrologia
Legal (OIML) RI-76-1 en los numerales 3.2 y 3.5 (Ver anexo N° 4 del trabajo del

presente trabajo)

Prueba de Linealidad (Ciclo de Pesada)

1. Inspeccionar la balanza con el fin de detectar cualquier anormalidad que

pueda afectar en su funcionamiento.
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. Limpiar la camara y platillo de la balanza a calibrar con una brocha de cerdas
delgadas para eliminar polvo u otras sustancias, de acuerdo al procedimiento
de limpieza de balanzas (Ver Fig. N° 22)

. Nivelar la balanza comprobando que la burbuja de aire se encuentre en el
centro y corregir si fuera necesario girando las patas reguladoras (Ver Fig. N°
22)

4. Climatizar la balanza y las masas a utilizar segun las condiciones de trabajo

del equipo a calibrar:

- Climatizar las masas patrones durante 24 horas, antes de la calibracion.

- Balanzas electrénicas y mecénicas encenderlas y esperar 30 minutos
para que la balanza se estabilice y alcance la misma temperatura que los
patrones.

5. Encender la balanza, revisar el punto cero de encendido (Ver Fig. N° 22)

6. Proceder a efectuar la auto calibracion, si la balanza es electronica revisar si

tiene auto calibracion interna o externa:
- Interna se debe proceder a efectuar dicha calibracion.
- Externa proceder a efectuar la auto calibracion colocando en el plato
el patrén de masa especificado.

7. Hacer las mediciones por lo menos en siete puntos de la escala de la

balanza a calibrar desde el valor minimo hasta el maximo y viceversa

siguiendo las normas de la Organizacion Internacional de Metrologia Legal
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(OIML) RI 76-1 u otra norma reconocida (Ver anexo N°4 del presente
trabajo).
8. Descargar la balanza, poner a cero y anotar el dato en el formato respectivo
(ver anexo Il del presente procedimiento).
9. Colocar el primer patrén de masa sobre el plato de la balanza y esperar a
que estabilice, anotar el valor del formato. (Ver Fig. N° 22)
10.Repetir el procedi miento del numer al 9 c
restantes hasta acumular todos los patrones de masa sobre el plato (debera
cargarse paulatinamente sin quitar las masas anteriores) los datos deberan
registrarse en el formato correspondiente (ver anexo Il del presente
procedimiento).
11.Retirar el dltimo patrén de masa que se coloco sobre la balanza, esperar
que se estabilice la balanza, anotar el valor en el formato correspondiente
(ver anexo Il del presente procedimiento).
12Repetir el procedi miento del numer al nlil
masa restantes retirandolos en orden contrario al que fueron colocados. (Ver
Fig. N° 22)
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Burbuja niveladora

Céamara Plato de pesada

Ajuste a cero
Ajuste de
Burbuja
Patas
Niveladoras

Fig. N° 22 Esquema de Balanza Sartorius

Prueba de Excentricidad (Prueba de las cuatro esquinas)

Identificar el valor de pesada maxima de la balanza a calibrar.

Calcular el 30% del valor maximo de carga y seleccionar las masas patron
cuyo peso debe ser similar al valor obtenido del calculo.

Colocar las masas patron en cada pesada de acuerdo a los puntos
sefalados en la Fig. N° 23 y anotar los valores obtenidos en la tabla de

prueba de excentricidad (Ver anexo Il del presente procedimiento)
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4. Calcular la diferencia entre los valores obtenidos en la balanza y el valor
convencional (nominal) de la masa patrén colocada en la balanza para cada
punto.

5. Anotar los datos obtenidos en el formato correspondiente (Anexo Il del
presente procedimiento).

6. Clasificar la balanza y calcular el error de acuerdo a los puntos 3.2y 3.5 de
la normativa Rl 76-1 de la OIML (Ver anexo N°4 del presente trabajo)

Punto N°5
Punto N°2

Punto N°3

Punto N°1
Punto N°4

Fig. N° 23 Puntos de pesada para la prueba de excentricidad.
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DOCUMENTACION

- Registrar | os resul t adeémsmatd de Ehsayo deal i br a
calibraci-n de I|Bdpresaente precédimierta) e x o
Tabla de Prueba de Linealidad. (Anexo Il del presente procedimiento)
Tabla de Prueba de Excentricidad (Anexo Il del presente procedimiento).
- Colocar una etiqueta de identificacion con el resultado de la calibracién,
fecha de proxima calibracion y firma del responsable de la calibracién en

una parte visible del equipo. (Anexo IV del presente procedimiento).

FRECUENCIA DE CALIBRACION

1. Cada 6 meses
2. Después de haber tenido una reparacion

3. Sies trasladado de lugar.
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Anexo |

FORMATO DE ENSAYO DE CALIBRACION DE BALANZAS

Datos Generales

Fecha y Hora:

Marca:

Modelo:

Clase:

Valor maximo de carga:

Valor minimo de carga:

NUmero de serie:

NUmero de inventario:

Datos de lognateriales y condiciones

Patrén
T¢ inicial: T° Final:
HR inicial: HR final:

Observaciones

Responsable:

Firma: Fecha:
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Anexo Il

Tabla de Prueba de Linealidad

Valor nominal

(Convencional)

Valor Indicacion (leido)

Diferencia (error)

Ascendente Descendente

Ascendente Diferencia

nominal error
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Anexo Il

Tabla de Prueba deExcentricidad

Posicion de la cargi  Valornominal Valor indicacion . _
_ ) Diferencia (error)
del plato (convencional) (leido)
1
2
3
4
5

ETIQUETA DE EQUIPO CALIBRADO

(Anexo 1V)

Nombre del equipo:

Fecha dealibracion:

Préxima calibracion:

Etiqueta de equipo calibrado

Responsable de la calibracion:
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CALIBRACION DE BALANZAS
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Formato

F-001

Edicion:

1

Fecha de
vigencia:

Confirmo que he leido este procedimiento

HOJA DE DIFUSION

NO

Nombre

Cargo

Fecha

firma




5.5 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE VOLUMEN PARA:
TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

Fig. N° 24 Tanque de Acero Inoxidable

Capacidad del tanque: 140 L
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Titulo: Codigo: XXXXX
o DE ACERO INOXIDABLE ocIgo
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Autor(es):
Alcance:
Fecha de Validez: Sustituye a: Observar también:

Elaborado por:

Revisado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

Revisado por:

Autorizado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la exactitud en volumen del tanque

de acero inoxidable.

RESPONSABILIDAD

. Es responsabilidad del encargado del Laboratorio de Tecnologia
Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con tanques de acero
inoxidable.

. La verificacion de volumen del tanque de acero inoxidable de acuerdo a este
procedimiento es responsabilidad del encargado o personal designado por el
Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

. La decision de uso o fuera de uso de un tanque de acero inoxidable debe

realizarse por el responsable del laboratorio.

ALCANCE

Aplica para la verificacidon de volumen del tanque de acero inoxidable a ser

utilizados en los diversos procesos de fabricacion de productos liquidos y

semisolidos que requieran una alta confiabilidad de sus resultados.
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MAGNITUD A SER VERIFICADA

- Volumen.

PATRON, ESTANDAR, EQUIPO Y MATERIAL

- Metro

ESPECIFICACION DEL TANQUE DE ACERO INOXIDABLE
Capacidad del tanque: 140 L

PROCEDIMIENTO

- Verificar la limpieza del tanque antes de iniciar el proceso; de acuerdo al
procedimiento de limpieza de tanques, del laboratorio de Tecnologia
Farmaceéutica.

- Utilizar el metro y medir el diametro interno del tanque (D) (Ver Fig. N°25)

- Medir la altura interna del tanque de acero inoxidable (h). (Ver Fig. N°25)

- Calcular el volumen del tanque de acero inoxidable (V) con la siguiente

formula:

+ [ 29h) NJ
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Formato F-001 Edicién: |1 F_echa_ ) de
vigencia:

Diametro Interno (D)

g =

Altura interna (h)

v

Fig. N°25 Esquema de medicion de capacidad de volumen del
Tanque de Acero Inoxidable
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DOCUMENTACION

- Registrar los resultados de los datos obtenidos de la calibracion en:

ifiFor mat o

presente procedimiento)

d e veffinasi@ydel volireen d e

Tanqueso

- Colocar una etiqueta de identificaciébn con el resultado de la verificacion,

fecha de proxima calibracién y firma del responsable de la calibracién en

una parte visible del equipo. (Anexo Il del presente procedimiento)

FRECUENCIA DE VERIFICACION

1. Cada vez que se utilice el tanque de acero inoxidable.

(Anexc
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Titulo:

VERIFICACION DE VOLUMEN DE TANQUES
DE ACERO INOXIDABLE

Cadigo: XXXXX

Formato

F-001

1 Fecha de

Edicion:

vigencia:

Anexo |

FORMATO DE ENSAYO DE LA VERIFICACION DE VOLUMEN DE

TANQUES DE ACERO INOXIDABLE

Datos Generales

Fecha yHora:

Marca:

Capacidad:

Datos de los materiales y condiciones

FORMULA UTILIZADA

+ [ 2)(R) NJ

Diametrodel Tanque (D)

Radio del Tanque (r)

Altura del Tanque (h)

Volumen del Tanque (V)

Observaciones

Responsable:

Firma:

Fecha:
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VERIFICACION DE VOLUMEN DE TANQUES

Titulo: DE ACERO INOXIDABLE Cadigo: XXXXX
Formato F-001 Edicién: |1 F_echa_ ) de
vigencia:

Anexo Il

ETIQUETA DE VERIFICACION

Nombre del equipo:
Fecha de verificacion:
Responsable de la verificacion:

Préxima verificacion:

Etiqueta deverificacion.
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VERIFICACION DE VOLUMEN DE TANQUES

Titulo: DE ACERO INOXIDABLE Cabdigo: XXXXX
Formato F-001 Edicion: |1 F_echa_ ] de
vigencia:
HOJA DE DIFUSION
Confirmo que he leido este procedimiento
N° Nombre Cargo Fecha firma




5.6 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION PARA:

PICNOMETROS

4
&
g
v
&
ol

Fig. N° 26 Picnébmetro KIMAX Fig. N° 27 Picnometro ISOLAB
de capacidad 10 mL de capacidad 5 mL

PARTES DEL PICNOMETRO

Fig. N° 28 Termometro  Fig. N° 29 Tubo lateral Fig. N° 30 Matraz del picnometro
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Autor(es):
Alcance:
Fecha de Validez: Sustituye a: Observar también:

Elaborado por:

Revisado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

Revisado por:

Autorizado por:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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Titulo: CALIBRACION DE PICNOMETROS Cadigo: XXXXX
o Fecha de
Formato F-001 Edicion: |1 vigencia:
OBJETIVO

Contar con un procedimiento para evaluar la adecuabilidad del picnémetro en

cuanto a exactitud y cumplimiento de tolerancias especificadas.

RESPONSABILIDAD

1. Es

responsabilidad del

encargado del

Laboratorio de Tecnologia

Farmacéutica velar porque el laboratorio cuente con picnémetros.

2. La calibracién del

picndmetro de acuerdo a este procedimiento es

responsabilidad del encargado o personal designado por el Laboratorio de

Tecnologia Farmacéutica.

ALCANCE

Aplica para la calibracion del PicnOmetro a ser utilizado en diversos analisis

fisico-quimicos que requieran una alta confiabilidad de sus resultados.

MAGNITUDES A SER VERIFICADAS

- Volumen.
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Fecha de

Formato F-001 Edicion: |1

vigencia:

PATRONES, ESTANDARES, EQUIPOS Y MATERIALES

Agua purificada.

Solucién detergente comun.
Vasos de precipitado.
Balanza calibrada.
Termodmetro calibrado.
Embudo pequefio.

Guantes de latex o Nitrilo.

CUIDADOS

La calibracién debe realizarse a una sola temperatura estable, picnébmetro,
agua y balanza deben estar a una misma temperatura, la temperatura debe
estar entre 20°C 1 25°C y no debe variar a mas de +0.5°C mientras el test
esta siendo efectuado.

Evitar el error de paralaje.

El material aforado no debe secarse en estufa ya que puede causar
distorsién del vidrio y causar un cambio en el volumen.

Verificar la limpieza de la balanza y del picnémetro al momento de
realizarse la calibracion.

La manipulacion de los materiales se realizara con guantes de latex o de
Nitrilo.
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ESPECIFICACIONES DE LOS PICNOMETROS.
Picnometro KIMAX capacidad 10mL; Termometro hasta 38°C

Picndmetro ISOLAB capacidad 5mL; Termometro hasta 40°C

PROCEDIMIENTO

- Chequear dafios y limpieza del picndmetro a calibrar (si no esta
completamente limpio utilizar una solucion detergente para lavarlo, hasta
que cumpla la prueba de lavado, de acuerdo al procedimiento de lavado de
instrumentos de andalisis, del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica)

- Determinar la temperatura control haciendo uso de un termohigrémetro y
ambientar el material y equipo a utilizar a una temperatura entre 20°C i
25°C.

- Determinar el peso del recipiente contenedor vacio y seco (M,), haciendo
uso de balanza calibrada.

- Llenar el picnbmetro completamente con agua destilada hasta la marca del
picnémetro (Ver Fig. N° 26).

- Verter el agua contenida en el picnémetro en el recipiente contenedor
previamente pesado (utilizar guantes para su manipulacion).

- Pesar el recipiente con el agua (M), haciendo uso de una balanza
calibrada.

-1
- Calcular la masa de agua con la siguiente formula: ~ m_,, = (m} - mv)- [1—}}ﬂ
pagua
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Formato F-001 Edicion: |1 vigencia:
Donde:

M, = Masa del contenedor vacio.
M, = Masa del recipiente + Agua
Ma= Masa de agua.

- Realizar esta operacion al menos 5 veces.

- Para determinar el volumen calibrado utilizar la siguiente formula:
-1

1 Oaire
magua -
%agua
Veal = Vg ~(-7)-(T-20) = (1-y)-(T -20)
Cagua

Donde:

Vca = Volumen Calibrado.
Va = Volumen agua, corresponde al volumen medido.

A = Coeficiente de dilatacion lineal del vidrio (que para el vidrio boro silicato que
se emplea habitualmente en el laboratorio vale 10 °)

UareY agda =Corresponden a las densidades del aire y del agua,
respectivamente.

T = Temperatura de trabajo.
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Nivel de llenado

i

b=y

e

|

Fig. N° 31 Nivel de llenado del picnédmetro
DOCUMENTACION

Regi strar

| os
Pi cn-

d a tFormatoodb Ensayd de Calibragion de | f
me t r olsla prgsehte pracedimiento)
Colocar una etiqueta de identificaciéon con el resultado de la calibracion,
fecha de préxima calibracion y firma del responsable de la calibracién en

una parte visible del instrumento. (Anexo Il del presente procedimiento)
FRECUENCIA DE CALIBRACION

1. Cuando sea utilizado por primera vez.
2. Cada afo.
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Anexo |

FORMATOE BISAYO DEALIBRACION DE PICNOMETROS

Datos Generales

Fecha y Hora:
Marca:
Capacidad:
Datos de los materiales y condiciones
FORMULA UTILIZADA Y
magua (1 _ O-ﬂl.TE ]
agua

Veal = Vg — @A —7)— (T —20)) = A —py)— (T —20)

Fagua

Temperatura control

Masa del contenedor vacio (M,)

Masa del recipiente + Agua (M)

Masa de agua (Ma)

Volumen de agua (Va)

Coeficiente de di

Densidad del aire

Densidad del agua

Volumen Calibrado

Responsable:

Firma: Fecha:
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Anexo Il

ETIQUETA DE INSTRUMENTO CALIBRADO

Responsable de la calibracién:

Préxima calibracion:

Etiqueta de instrumento calibrado

Nombre del instrumento:

Fecha de calibracion:
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N° Nombre Cargo Fecha firma
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N° de certificado:

Equipo o Instrumento:

N° de piezas:

N° de serie:
Magnitud a calibrar:
Nombre del Patron:

Tipo de patrén:

Fecha de Calibracién:

Lugar de Calibracion:
Solicitado por:

Fecha de Emision:

DICTAMEN

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Marca:

N° de Identificacion:

N° lote:

Aprobé:

EL COMITE DE CALIBRACION, tras el estudio detallado del Informe Técnico elaborado por el
equipo de calibracion, asi como del proceso y del conjunto de datos, observaciones y
documentacion, emite el presente DICTAMEN DE CALIBRACION

Declarandolo:

para su utilizacion.

Calibré:

Fecha:

Aprobo:
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Las normas BPM actuales exigen métodos de fabricacion validados, quiere
decir, que para cada procedimiento de fabricacion que se utilice debe haber
evidencia por medio de documentos que respalde que consistentemente se
cumple con las especificaciones de calidad establecidas, y parte de un plan
maestro de validacién es la calificacion de equipos, la cual es una evaluacién
documentada donde se demuestra que los equipos cumplen con las
caracteristicas y funciones para los cuales fueron disefiados obteniendo los
resultados esperados. Es por ello que se realizé un procedimiento general de
calificacion de equipos de fabricacion de liquidos y semisoélidos, formatos de
ingreso de datos de cada etapa de calificacion para cada equipo previamente
seleccionado, los resultados obtenidos se muestran a continuacion en el
siguiente orden:
- Motor Universal Erweka AR 403
- Multiagitador IKARW?20
- Mezclador de Semisolidos HOBART
- Motor Erweka KU1
- Balanzas
Sartorius CP323S, valor maximo de peso: 320g, sensibilidad: 0.001g
Mettler PM400, valor maximo de peso: 400g, sensibilidad: 0.001g
OHAUS Scout Pro, valor maximo de peso: 600g, sensibilidad: 0.1g
Sartoruis QT6100, valor maximo de peso: 6100g, sensibilidad: 0.1g

- Viscosimetro Brookfield DV-I Prime.
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Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE

CHdigo: XXXXX

FABRICACION
Formato F-001 Edicion: 1 \Ijizzwcl:ia: de
Clasificacion:
Autor(es):
Alcance:
Fecha de Validez: Sustituye a: Observar también:
Elaborado por: Revisado por:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
Revisado por: Autorizado por:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE

Cadigo: XXXXX

FABRICACION
Formato F-001 Edicion: 1 \’jizzzacia: o
CONTENIDO:
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. CRITERIOS DE ACEPTACION
5. CALIFICACION DE EQUIPOS DE FABRICACION

5.1. CALIFICACION DE DISENO

5.1.1. Documentacion relacionada con el equipo a calificar.

5.1.2. Descripcién de sistemas y equipos.

5.1.3. Especificaciones funcionales.

5.1.4. Criterios de Aceptacion.

5.1.5. Informe de calificacion de Disefio.
5.2. CALIFICACION DE INSTALACION

5.2.1. Verificacion de finalizacion de la calificacion de disefo.

5.2.2. Verificacion de la instalacion (inspeccion visual del disefio)

5.3.CALIFICACION DE OPERACION

5.3.1. Verificacion de la finalizacion de la calificacion de instalacion.

5.3.2. Procedimiento de funcionamiento de la calificacién de operacién

5.3.3. Pruebas de la calificacion de operacion
5.3.4. Informe de la calificacién de operacion
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Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE

FABRICACION

Cadigo: XXXXX

Formato

F-001

Edicion:

1

Fecha
vigencia:

de

5.4. CALIFICACION DE DESEMPENO

5.4.1. Verificacion de la finalizacidon de la calificacion de operacion.

5.4.2. Procedimiento del funcionamiento de la calificacion de desempefio

5.4.3. Pruebas de la calificacién de desempefio

5.4.4. Informe de la calificacion de desempefio.

© © N o

DICTAMEN Y CERTIFICADO DE CALIFICACION
RECALIFICACION.

REGISTRO DE CAMBIOS.
HOJA DE DIFUSION DE ESTE PROCEDIMIENTO.
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Titulo: FABRICACION

Cadigo: XXXXX

Fecha de

Formato
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CALIFICACION DE DISENO

OBJETIVO:

Describir el procedimiento a seguir para la calificacion de disefio de los equipos
de fabricacion de liquidos y semisolidos del Laboratorio de Tecnologia
Farmaceéutica con el fin de verificar documentalmente que cumple con los

requerimientos del proceso.

ALCANCE:
Esta calificacion comprende todos los equipos de fabricacion de liquidos y

semisolidos del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

RESPONSABILIDADES:

Al proveedor le corresponde el aporte la documentacion necesaria para la
realizacion de la calificacion del disefio.

Al responsable designado por el Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica le
corresponde la planificacion, presentacion de los protocolos de calificacion de
disefio, asi como de las diferentes actividades del protocolo, desarrollando la
inspeccion fisica del disefio, asi como preparar el informe parcial de la

calificacion de diserio.
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Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE

FABRICACION Codigo: XXXXX

Formato F-001 Edicion: 1

Fecha de
vigencia:

CRITERIOS DE ACEPTACION:

El disefio es adecuado para asegurar el cumplimiento de las normas GMP
Los documentos deben ser completos, dando una descripcion sistematica y

correcta de las caracteristicas mas importantes.

ETAPAS DE LA CALIFICACION DE DISENO

Documentacion relacionada con el equipo a calificar: Adjuntar una lista de
chequeo que describa la existencia de documentacién de respaldo del
equipo (si aplica).

Descripcién de sistemas y equipos: Se adjunta el documento de descripcién
de sistema y equipos en el que se describen las caracteristicas de los
equipos principales y secundarios fundamentales para el correcto
funcionamiento del sistema/equipo.

Especificaciones funcionales: Se adjunta el documento de especificaciones
funcionales, en el que se describe de manera sistematica y exhaustiva del
proceso.

Criterios de Aceptacion del equipo: Adjuntar la tabla de requerimiento del

proyecto en el que se describen los requerimientos del disefio del equipo.
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INFORME DE CALIFICACION DE DISENO:

Describir que todas las actividades cumplen con los criterios de aceptacion de

disefio, fecha, nombre y firma del encargado de la aprobacion y verificacion de

esta etapa.




142

-
B{ Z Procedimiento Interno

TECNOLOGIA (CONFIDENCIAL)
FARMACEUTICA
FQF - UES

Pagina 7 de 19

CALIFICACION DE EQUIPOS DE

Titulo: FABRICACION
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CALIFICACION DE INSTALACION

OBJETIVO:

Describir el procedimiento a seguir para la calificacion de instalacién de los
equipos de fabricacién de liquidos y semisélidos del Laboratorio de Tecnologia
Farmacéutica con el fin de verificar equipo ha sido instalado segun define el

disefio y comprobar la existencia y adecuacion de la documentacion.

ALCANCE:
Esta calificacibn comprende el equipo todos los equipos de fabricacién de

liquidos y semisdlidos del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

RESPONSABILIDADES:

Al proveedor le corresponde dar la induccion de la instalacion y realizar la
instalacion de los equipos, cuando el laboratorio de Tecnologia Farmacéutica
asi lo requiera.

Al responsable designado por el Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica le
corresponde la planificacion, presentacion de los protocolos de calificacion de
instalacion, asi como de la realizacion diferentes actividades del protocolo, la
programacion de la instalacion del equipo, instalacion del equipo y preparar el

informe parcial de la calificacion de instalacion.
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CRITERIOS DE ACEPTACION

- Los equipos, componentes y aparatos auxiliares deben estar claramente

descritos con el nombre del fabricante, marca y modelo.

- Los materiales de disefio deben estar de acuerdo a especificaciones de

disefio y ser los id6neos para su aplicacion.

- En los sistemas controlados de forma automética debe disponerse de copias

de seguridad de los programas de software y del manual de operaciones.

- Debe disponerse de todos los documentos de certificados necesarios.

- La documentacion del proveedor debe estar identificada correctamente y

debe incluir en el futuro las modificaciones.

ETAPAS DE LA CALIFICACION DE INSTALACION

1) Verificacion de la finalizacién de la calificacion de disefio: Verificar el informe

de calificacion de disefio.

2) Verificacion de la Instalacion:

- Adjuntar lista de comprobacion o chequeo de la instalacion, la cual

comprende los equipos principales, equipos auxiliares, componentes e

instrumentacion, detallandose marca, modelo y caracteristicas de todos

los componentes del equipo.




144

-
I g

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA
FQF - UES

Procedimiento Interno
(CONFIDENCIAL)

Pagina 9 de 19

Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE
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- Incluir descripcion de los equipos y del sistema de apoyo que requiere

para su funcionamiento (si aplica).

Adjuntar lista de chequeo de cada componente de los equipos y detallar

para cada uno: Ubicacion, especificaciones, sistemas de apoyo para su

funcionamiento, listado de piezas repuestos, certificado de calibracion

del proveedor, procedimiento de operacién de calibracién del equipo,

certificacién construccion de partes por proveedor..

3) Documentacion a realizar. Adjuntar una lista de chequeo con la

documentaciéon préxima a realizar, debe incluir

operacion, limpieza, mantenimiento, lista de recambios.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Describir que todas las actividades cumplen con los criterios de aceptaciéon de

procedimientos de

la instalacion del equipo, copia de toda la documentacién reunida, informe de

desviaciones, fecha, nombre y firma del encargado de la aprobacion y de la

verificacion de esta etapa.
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CALIFICACION DE OPERACION

OBJETIVO:

Describir el procedimiento

instalacion con el fin de:

seguir para la calificacidbn operacional de la

- Verificar que el funcionamiento normal se produce segun lo establecido en

los manuales de funcionamiento dentro de los margenes definidos para las

variables que han sido consideradas como criticas para el proceso de la

calificacion de disefio de los equipos de fabricacion de liquidos y

semisoélidos del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

- Verificar que los sistemas de alarmas y de seguridad de la maquina

funcionan segun lo establecido en los manuales de funcionamiento.

ALCANCE:

Esta calificacion comprende el equipo todos los equipos de fabricacion de

liquidos y semisdlidos del laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

RESPONSABILIDADES:

Al responsable designado por el Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica le

corresponde la planificacién, presentacion de protocolos de calificacion de

operacion, las pruebas de calificacion operacional de funcionamiento normal y

funcionamiento anomalo, la verificacion de actividades realizadas y el informe




146

-’
B( Z || Procedimiento Interno

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA
FQF - UES

(CONFIDENCIAL)

Pagina 11 de 19

Titulo:

CALIFICACION DE EQUIPOS DE
FABRICACION

Caodigo: XXXXX

Formato

Fecha de
vigencia:

F-001 Edicion: 1

Parcial de la calificacion operacional

CRITERIOS DE ACEPTACION

La calificacion de operacion debe demostrar que el funcionamiento normal y los

sistemas de alarmas y seguridades del equipo funcionan segun lo establecido

en los manuales de funcionamiento que existen, los programas necesarios que

garantizan el mantenimiento de estas condiciones a lo largo del tiempo en

concordancia

con los siguientes criterios de aceptacion:

- Las pruebas operacionales deberan llevarse a cabo de forma completa y

sistematica.

- Las pruebas operacionales se efectuaran siguiendo los Procedimientos

Normalizados de Trabajo de funcionamiento (instrucciones de servicio) para

comprobar la idoneidad del procedimiento establecido y que la sistematica

escrita responde a la realidad.

- Todas las pruebas y los datos complementarios generados durante la

ejecucion de los test operacionales deberan ser adjuntados. Todos los

documentos con datos tablas y/o graficos debera ser debidamente

identificados con el test al que corresponden, fecha, nombre y firma del

operador que los ha registrado y de otra persona que lo ha verificado.
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ETAPAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION
1) Verificacion de la finalizacion de la Calificacion de Instalacion: Verificar

informe de la Calificacion de Instalacion.

2) Procedimiento de funcionamiento: Recopilacion de la documentacion de

operacion de los equipos: mantenimiento, limpieza, calibracion, certificado

de calibracion.

3) Documento de calibracién del

utilizado, resultado obtenido y fecha de calibracion.

4) Pruebas de calificacién de la operacion:

equipo, procedimiento de calibracion

- Definir y realizar pruebas para los parametros criticos para los equipos,

aguellos que son relevantes para su funcionamiento.

- Adjuntar tablas de resultados de las pruebas realizadas.

- Adjuntar informe de calibracién los equipos y certificado de calibracion.

INFORME DE LA CALIFICACION DE OPERACION

Describir que todas las actividades cumplen con los criterios de aceptacion de

la operacion; documentacion recopilada de la calificacion, ubicacion de donde

se almacenara la informacion, informe de desviaciones, fecha, nombre y firma

del encargado de la aprobacién y de la verificacion de esta etapa.
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CALIFICACION DE DESEMPENO

OBJETIVO:

Describir el procedimiento seguir para la calificacion de desempefio de los
equipos de fabricacidon de liquidos y semisdlidos del Laboratorio de Tecnologia
Farmaceéutica con el fin de:

- Verificar que el funcionamiento normal del equipo se produce segun lo
establecido en los manuales de funcionamiento dentro de los margenes
definidos en repetidas ocasiones en los horarios previstos.

- Verificar el funcionamiento normal del equipo luego de un traslado,

modificacion o recalificacidn a intervalos apropiados.

ALCANCE
Esta calificacion comprende el equipo todos los equipos de fabricacion de

liquidos y semisdlidos del Laboratorio de Tecnologia Farmacéutica.

RESPONSABILIDADES

Al responsable designado por el Laboratorio de Tecnologia Farmaceéutica le
corresponde la planificacién, presentacion de protocolos de calificacion de
desemperio, opera el sistema/equipo, llevar a cabo y verificar la calificacion de
desempeiio, registrar la informacion, la realizacion el informe parcial calificacion

de desempeiio, asi como revisarlo y aprobarlo.
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CRITERIOS DE ACEPTACION

La calificacion de operacion debe demostrar que el funcionamiento de los

equipos es segun lo establecido en los manuales de funcionamiento que

existen. Los programas necesarios que garantizan el mantenimiento de estas

condiciones a lo largo del tiempo en concordancia con los siguientes criterios de

aceptacion:

- La operacion del equipo se lleva a cabo entre en parametros determinados

cumpliendo la funcion propuesta y criterios de aceptacion predeterminados

repetitivamente en forma completa y sistemética.

- El equipo mantiene su calibracion y funcionamiento adecuado después de

transcurrido el tiempo de la operacion en situaciones previstas

(funcionamiento normal y extremo).
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ETAPAS DE LA CALIFICACION DE DESEMPENO

1) Verificacion de la finalizacion de la calificacion de operacion: Verificar

informe de la Calificacién de Operacion.

2) Procedimiento de funcionamiento: Utilizar procedimientos de operacion,

limpieza y certificado de calibracion.

Equipo: Hacer funcionar el procedimiento normal tres veces por cada uso
(configuracion o carga) registrar todos los datos necesarios y cualquier
desviacion del procedimiento

Realizar el funcionamiento por 20 dias de trabajo consecutivo, registrando

todos los datos necesarios y cualquier desviacion del procedimiento

3) Calificacion de Desempefio

Listado de material, equipo y documentos a utilizar. Definir el producto a
fabricar.

Preparar el formulario resumen de registro de datos (Es preparado para
el procedimiento especifico a ser evaluado)

Definir parametros a evaluar para la eficiencia del equipo (Estos
dependeran de la naturaleza de producto a fabricar).

Adjuntar formatos de registro célculos y analisis estadistico.

Adjuntar formatos de registro de criterios de aceptacion y resultados de

la prueba de desempefio.
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INFORME DE LA CALIFICACION DE DESEMPENO

Describir que todas las actividades cumplen con los criterios de aceptacion;

documentacion recopilada de la calificacion, ubicacién de donde se almacenara

la informacion, informe de desviaciones, fecha, nombre y firma del encargado

de la aprobacién y de la verificacion de esta etapa.
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FRECUENCIA / RECALIFICACION

Recalificacion de sistemas y equipos debe realizarse de acuerdo con un
horario definido. La frecuencia de la recalificacion puede ser determinado
sobre la base de factores tales como el andlisis de los resultados relativos a
la calibracion, verificacion y mantenimiento.

No debe haber recalificacion periodica.

Debe haber recalificacion después de cambios. La extension de la
recalificacion después de que el cambio debe ser justificada sobre la base
de una evaluacion del riesgo del cambio. Recalificacién después del cambio

debe ser considerado como parte del procedimiento de control de cambio.

CALIFICACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS "EN-USO"

Debe haber datos para apoyar y verificar el funcionamiento adecuado y el
rendimiento de los sistemas y equipos que se encuentran "en uso" para un
periodo de tiempo, y los cuales no han sido sometido a calificacién de
instalacion y operacional.

Estos deben incluir los parametros de funcionamiento y limites de las
variables criticas, calibracion, mantenimiento y mantenimiento preventivo,

procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y registros.
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FORMATOS DE CALIFICACION DE EQUIPOS DE LA LINEA DE
FABRICACION DE LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS DEL LABORATORIO
DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.



5.7.1 FORMATOS DE CALIFICACION DEL MOTOR UNIVERSAL
ERWEKA AR 403

Accesorios que se adaptan a este equipo:
- Molino de 3 Rodillos ERWEKA SM
- Molino de bolas ERWEKA KMS
- Homogenizador ERWEKA HO

Fig. N° 33. Molino de 3 Rodillos
Erweka tipo SM conectado al Motor
Universal AR 403

Fig. N° 34 Homogenizador Erweka
tipo HO conectado al Motor Universal
AR 403

Fig. N° 35. Molino de Bolas Erweka
tipo KMS conectado al Motor
Universal AR 403

ESPECIFICACIONES
Velocidad maxima del motor universal ERWEKA AR 403: 3.500 rpm
Rango de Velocidad motor Universal ERWEKA AR 403: 0-400 rpm



FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DEL EQUIPO MOTOR
UNIVERSAL ERWEKA AR 403



158

K

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Disefo: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefio

pag.ldeb

Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL modelo AR 403 Cddigo n°;

Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

DOCUMENTACION Conforme No Fechade
conforme | actualizacion
1 | Manual del proveedor
2 | Certificado del proveedor
Documentacion GMP de respaldo
3 | utilizada en fabricacién de liquidos y
semisdlidos
Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente.
5 Documento de especificaciones
funcionales del equipo.
6 Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.
7 | Otros, especificar:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

B( - LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Z

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES Calificacién de Disefio: # pag.2deb

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n®

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWRKA modelo AR 403
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Cadigo n°

ELEMENTO MARCA CODIGO

OBSERVACIONES

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cédigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES Calificacion de Disefo: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag.4deb

Requerimientos y criterios de aceptacién del equipo n°

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cédigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO
REQUERIMIENTO ESPECIFICACION Conforme No
Conforme

1 | Tipo de material

2 Acabados

3 | Capacidad de produccion

4 | Velocidad de produccion

Requerimiento de Instalacion:
5 Energia eléctrica
Aire

6 | Temperatura controlada

7 | Limpieza

8 | Requerimientos de seguridad

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA H . e P4 H ~
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cadigo:

Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DEL EQUIPO
MOTOR UNIVERSAL ERWEKA AR 403
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7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-

& ~ UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Instalacion
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.1de6

Lista de chequeo de equipos principales, sistemas auxiliares, componentes e

instrumentacion.

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cadigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Equipo/sistema auxiliar Marca Modelo

N° de serie

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA

b

Calificacion de Instalacion: # pag.2de 6

Sistema/equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 N° de cédigo :

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cédigo n°
2. Cédigo n°
3. Cédigo n°
4 Cédigo n°

c¢) Descripcion de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua)
1. Cédigo n°

2. Cédigo n°

3. Cédigo n°

4 Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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~ UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
> | LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-
K Titulo: Calificacién de Instalacién
FQF - UES

Calificacion de Instalacion: #

Lista de chequeo de componentes n°

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403  Cddigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO
Nombre y funcién del componente:
Requerido/orden Real Desviaciones

1 Modelo/ numero de serie

Especificaciones :
Dimensiones
Peso
Capacidad de trabajo

Sistemas de apoyo requeridos para
3 | su funcionamiento

Planos y manuales del equipo

Listado de piezas de repuesto,
5 | humero de repuestos

Certificado de calibraciéon del
6 proveedor.

Certificacibn de construccion por
7 partes del proveedor

Otros

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacion
FARMACEUTICA

Calificacion de Instalacion: # pag. 4 de 6

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403  Cadigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme

1 Procedimiento de operacion del

equipo
> Procedimiento de limpieza del

equipo
3 Procedimiento de mantenimiento

del equipo
4 Procedimiento de calibracion del

equipo

5 Lista de recambios

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




168

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA H . 3 P A P A
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Instalacion

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.5 de 6

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cddigo:
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag. 6 de 6

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cddigo:
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO
MOTOR UNIVERSAL ERWEKA AR 403
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion
FARMACEUTICA

Calificacion de Operacion: # pag.l de?

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cédigo n®

Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

DOCUMENTACION Conforme No conforme

1 Procedimiento de operacion del

equipo
> Procedimiento de limpieza del

equipo
3 Procedimiento de mantenimiento

del equipo
4 Procedimiento de calibracién del

equipo

5 | Existen manuales del equipo:

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cédigo n°
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO
CALIBRACION
METODO DE CALIBRACION / Cgl\lflfgllil\T/I?ED/?\lo FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (S| APLICA)
FUNCIONAMIENTO
SISTEMA
AUXILIAR CONFORME / NO OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403

- Pruebaen condiciones normales.

Prueba

Resultado Fecha

- Pruebade lasituacion en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba

Resultado Fecha

- Verificacién de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403

- Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Namero # Ubicacion del Archivo Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO MANUAL DISPONIBLE
SI[] NO []
SI[] NO []
SI[ ] NO []
SIT ] NO [ ]

Redactado por: Fecha:

Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . e Py iy
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacién de Operacién

FQF - UES

Calificacion de Operacion: # pag.5de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cébdigo:

Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.6de?

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Caddigo:
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




177

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.7de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cddigo:
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Resultados:

Ubicacién del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE DESEMPENO DEL EQUIPO
MOTOR UNIVERSAL ERWEKA AR 403



179

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA i . if i =
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.lde6

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cadigo:
Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM

MOLINO DE BOLAS tipo KMS

HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

LISTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Nombre del equipo: Cadigo:

PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE ESTA ETAPA:

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe ser de alta frecuencia de fabricacion
- Que dentro de su proceso tenga un paso por el equipo a calificar.

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.2de6

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cadigo:

CALCULOS Y ANALISIS ESTADISTICO

Redactado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
| PAECNOLOGIA, | | Titulo: Calificacion de Desempefio
Calificacién de Desempefio: # pag.3de6
Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cadigo:
CRITERIOS DE ACEPTACION VRS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESEMPENO
Criterio Resultado Veredicto
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . if i =
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.4de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Cébdigo:

Accesorios: MOLINO DE 3 RODILLOS tipo SM
MOLINO DE BOLAS tipo KMS
HOMOGENIZADOR ERWEKA tipo HO

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.5de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Caodigo:

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.6 de 6

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo: MOTOR UNIVERSAL ERWEKA modelo AR 403 Caodigo:

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




5.7.2 FORMATOS DE CALIFICACION DEL MULTIAGITADOR IKARW20

Fig. N° 36 Multiagitador IKARW20

Accesorios que se adaptan a este equipo:
- Varilla agitadoras de 4 hélices

- Soporte de pie plano, con antideslizante.

“

Fig. N° 37 Varilla agitadora de 4 Fig. N° 38 Soporte de pie plano, con
hélices antideslizante.
Especificaciones
Rango de velocidad: 60-2000 rpm
Maxima cantidad a agitar (H20): 20 L
Temperatura ambiental permitida: 5°C i 40°C

Humedad relativa permitida: 80%



FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DEL MULTIAGITADOR
IKARW20



187

& UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

S Calificacion de Disefio: # pag.lde5s

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cadigo n®

No

DOCUMENTACION Conforme
conforme

Fechade
actualizacion

1 | Manual del proveedor

2 | Certificado del proveedor

Documentacion GMP de respaldo
3 | utilizada en fabricacién de liquidos y
semisdlidos

Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente.

Documento de especificaciones
funcionales del equipo.

Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.

7 | Otros, especificar:

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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-
K 1

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefo

Calificacién de Disefio: # pag.2deb

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo

: MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cadigo n°

ELEMENTO

MARCA CODIGO OBSERVACIONES

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cdédigo n®

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES Calificacion de Disefo: #

pag.4deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Requerimientos y criterios de aceptacion del equipo n°

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW?20 Codigo n°

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACION

Conforme

No
Conforme

1 | Tipo de material

2 Acabados

3 | Capacidad de produccion

4 | Velocidad de produccion

5 Energia eléctrica
Aire

Requerimiento de Instalacion:

6 | Temperatura controlada

7 | Limpieza

8 | Requerimientos de seguridad

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA ; . o P2 feaf
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DEL
MULTIAGITADOR IKARW20
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S UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
& 7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Instalacion
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.1de6

Lista de chequeo de equipos principales, sistemas auxiliares, componentes e
instrumentacion.

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW?20 Codigo n°

Equipo/sistema auxiliar Marca Modelo N° de serie

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA

b

Calificacion de Instalacion: # pag.2de 6

Sistema/equipo: MULTIAGITADOR modelo 1IKARW?20 Cédigo n°

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cédigo n°
2. Cédigo n°
3. Cédigo n°
4, Cédigo n°

¢) Descripcién de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua)
1. Cédigo n°

2. Cédigo n°

3. Cédigo n°

4 Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA | ; . S -2 .,
FARMAGEUTICA Titulo: Calificacién de Instalacién

Calificacion de Instalacion: #

N | UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
‘ LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Lista de chequeo de componentes n°

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW?20 Codigo n°

Nombre y funcion del componente:

Requerido/orden

Real

Desviaciones

1 Modelo/ numero de serie

Especificaciones :
Dimensiones
Peso
Capacidad de trabajo

Sistemas de apoyo requeridos para
3 | su funcionamiento

Planos y manuales del equipo

Listado de piezas de repuesto,
5 | humero de repuestos

Certificado de calibraciéon del
proveedor.

Certificaciébn de construccién por
7 partes del proveedor

Otros

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacién

FARMACEUTICA

Calificacion de Instalacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 4 de 6

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW?20 Codigo n°

DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Lista de recambios
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacion

| FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.5 de 6

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag. 6 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DEL
MULTIAGITADOR IKARW20
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion

FARMACEUTICA

Calificacion de Operacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 1l de7

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

DOCUMENTACION Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Existen manuales del equipo:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION/ Cgﬁggé&@??\lo FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (S| APLICA)
FUNCIONAMIENTO
SISTEMA
AUXILIAR CONFORME / NO OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cdédigo
n0

- Pruebaen condiciones normales.

Prueba Resultado Fecha

- Pruebade la situacion en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba Resultado Fecha

- Verificacion de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

- CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cddigo

n0
Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Nimero # Ubicacion del Archivo

Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario

Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO

MANUAL DISPONIBLE

SIT ]
SIT ]
SIT ]
SIT ]

NO [ ]
NO [ ]
NO [ ]
NO [ ]

Redactado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . e Py iy
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacién de Operacién

FQF - UES

Calificacion de Operacion: # pag.5de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.6de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.7de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE DESEMPENO DEL
MULTIAGITADOR IKARW20
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . if i =
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.lde6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cdédigo n°

LISTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Nombre del equipo: Cadigo:

PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE ESTA ETAPA:

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe ser de alta frecuencia de fabricacion
- Que dentro de su proceso tenga un paso por el equipo a calificar.

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA

FARMACEUTICA . - .. o
Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.2de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

CALCULOS Y ANALISIS ESTADISTICO

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

| PAECNOLOGIA, | | Titulo: Calificacion de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.3de6
Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cdédigo n°
CRITERIOS DE ACEPTACION VRS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESEMPENO

Criterio Resultado Veredicto

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i6 A
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.4de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




212

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.5de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag. 6de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MULTIAGITADOR modelo 1IKARW20 Cédigo n°

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




5.7.3 FORMATOS DE CALIFICACION DEL MEZCLADOR DE
SEMISOLIDOS HOBART

—

Fig. N° 39 Mezclador de semisélidos HOBART

Accesorios que se adaptan a este equipo:

- Recipiente de Acero Stanless.
- Gancho de la pasta.

- Batidor Plano.

- Batidores de alambre.

Fig. N° 40 Accesorios del mezclador de semisélidos HOBART, en el orden que aparecen
de izquierda a derecha recipiente de acero Stanless, gancho de la pasta, batidor plano.
Batidores de alambre

ESPECIFICACIONES

Velocidad maxima. 1725rpm
Tres velocidades positivas:

Agitador Accesorio
(Rpm) (RPM)
Bajo 136 60
Intermedio 281 124
Alto 580 255




FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DEL MEZCLADOR DE
SEMISOLIDOS HOBART
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LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

& UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.ldeb

Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Cadigo n°

DOCUMENTACION Conforme

No
conforme

Fechade
actualizacion

1 | Manual del proveedor

2 | Certificado del proveedor

Documentacion GMP de respaldo
3 | utilizada en fabricacién de liquidos y
semisdlidos

Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente.

Documento de especificaciones
funcionales del equipo.

Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.

7 | Otros, especificar:

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




217

-
K 1

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefo

Calificacion de Diseno: #

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Cabdigo n°
ELEMENTO MARCA CODIGO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Cédigo n°

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES Calificacion de Disefo: #

pag.4deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Requerimientos y criterios de aceptacion del equipo n°

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Cadigo n°

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACION

Conforme

No
Conforme

1 | Tipo de material

2 Acabados

3 | Capacidad de produccion

4 | Velocidad de produccion

5 Energia eléctrica
Aire

Requerimiento de Instalacion:

6 | Temperatura controlada

7 | Limpieza

8 | Requerimientos de seguridad

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA : . . ‘2 e
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DEL MEZCLADOR
DE SEMISOLIDOS HOBART
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- UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
B{ 7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-

Titulo: Calificacién de Instalacion

FARMACEUTICA

sl Calificacion de Instalacion: # pag.1de6
Lista de chequeo de equipos principales, sistemas auxiliares, componentes e
instrumentacion.
Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Cadigo n°
Equipo/sistema auxiliar Marca Modelo N° de serie

1

2

3

4

5

6

7

8
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA

b

Calificacion de Instalacion: # pag.2de 6

Sistema/equipo: MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Cédigo n°

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cédigo n°
2. Cédigo n°
3. Cédigo n°
4, Cédigo n°

c¢) Descripcién de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua)
1. Cédigo n°

2. Cédigo n°

3. Cédigo n°

4 Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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~ UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
> | LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-
K Titulo: Calificacién de Instalacién
FQF - UES

Calificacion de Instalacion: #

Lista de chequeo de componentes n°

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Cédigo n°

Nombre y funcion del componente

Requerido/Orden Real Desviaciones
1 Modelo/ numero de serie
Especificaciones :
5 Dimensiones
Peso
Capacidad de trabajo
Sistemas de apoyo requeridos para
3 | su funcionamiento
4 Planos y manuales del equipo
Listado de piezas de repuesto,
5 | humero de repuestos
Certificado de calibracion del
6 proveedor.
Certificacibn de construccion por
7 partes del proveedor
Otros
8
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacién

FARMACEUTICA

Calificacion de Instalacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 4 de 6

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Cébdigo n°

DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Lista de recambios
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . i i 4 i 4
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Instalacion

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.5 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag. 6 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DEL MEZCLADOR
DE SEMISOLIDOS HOBART
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion

FARMACEUTICA

Calificacion de Operacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 1l de7

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Caédigo n®
DOCUMENTACION Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Existen manuales del equipo:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Caédigo n°
CALIBRACION
METODO DE CALIBRACION/ Cgl\lflfgllil\T/ﬁED/?\lo FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (SI APLICA)
FUNCIONAMIENTO
SISTEMA
AUXILIAR CONFORME / NO OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

- Pruebaen condiciones normales.

Prueba Resultado Fecha

- Pruebade la situacion en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba Resultado Fecha

- Verificacion de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO: MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Cédigo n°

Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Nimero # Ubicacioén del Archivo Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO MANUAL DISPONIBLE
SI[] NO []
SI[ ] NO []
SI] NO []
SI[] NO []

Redactado por: Fecha:

Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . e Py iy
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacién de Operacién

FQF - UES

Calificacion de Operacion: # pag.5de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.6de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.7de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n°

Resultados:

Ubicacién del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Fecha:

Aprobado por:




FORMATOS DE CALIFICACION DE DESEMPENO DEL MEZCLADOR
DE SEMISOLIDOS HOBART
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA i . if i =
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.lde6

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

LISTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Nombre del equipo: Cddigo:

PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE ESTA ETAPA:

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe ser de alta frecuencia de fabricacion
- Que dentro de su proceso tenga un paso por el equipo a calificar.

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.2de6

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART

Caédigo n®

CALCULOS Y ANALISIS ESTADISTICO

Redactado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA i . if i =
AR CEUTION Titulo: Calificacion de Desempefio

| FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.3de6

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

CRITERIOS DE ACEPTACION VRS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESEMPENO

Criterio Resultado Veredicto

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Fecha:

Aprobado por:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i6 A
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.4de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n®

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.5de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n°

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag. 6de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MEZCLADOR DE SEMISOLIDOS HOBART
Caédigo n°

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




5.7.4 FORMATOS DE CALIFICACION DEL MOTOR ERWEKA KU1

Fig. N° 41 Motor Universal Erweka KU1

Accesorios que se le adaptan a este equipo

- Mezclador amasador ERWEKA LK5

Fig. N° 42 Mezclador amasador Erweka LK5

ESPECIFICACIONES

Rango de Velocidad del motor Universal ERWEKA KU1: 0-300 rpm



FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DEL MOTOR ERWEKA
KU1
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K

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefio

Calificacion de Disefio: # pag.ldeb
Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cadigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

DOCUMENTACION Conforme No Fechade
conforme | actualizacion
1 | Manual del proveedor
2 | Certificado del proveedor
Documentacion GMP de respaldo
3 | utilizada en fabricacién de liquidos y
semisdlidos
Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente.
5 Documento de especificaciones
funcionales del equipo.
6 Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.
7 | Otros, especificar:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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-
K 1

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefo

FQF - UES Calificacién de Disefio: # pag.2deb5
Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

ELEMENTO

MARCA

CODIGO

OBSERVACIONES

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio

FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

Calificacion de Disefio: #

pag.4deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Requerimientos y criterios de aceptacién del equipo n°

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°
Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5
No
REQUERIMIENTO ESPECIFICACION Conforme Conforme
1 | Tipo de material
2 | Acabados
3 | Capacidad de produccion
4 | Velocidad de produccién
Requerimiento de Instalacién:
5 Energia eléctrica
Aire
6 | Temperatura controlada
7 | Limpieza
8 | Requerimientos de seguridad
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA H . e P4 H ~
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°
Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DEL MOTOR
ERWEKA KU1



251

7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-

& ~ UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Instalacion
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.1de6

Lista de chequeo de equipos principales, sistemas auxiliares,
instrumentacion.

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

componentes e

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Equipo/sistema auxiliar Marca Modelo

N° de serie

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA

b

Calificacion de Instalacion: # pag.2de 6

Sistema/equipo: MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cabdigo n°
Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cddigo n°
2. Cédigo n°
3. Cédigo n°
4 Cédigo n°

c) Descripcion de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua)
1. Cédigo n°

2. Cédigo n°

3. Cédigo n°

4 Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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- | UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
7‘ LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-
K Titulo: Calificacién de Instalacién
FQF - UES
Calificacion de Instalacion: # pag. 3de 6
Lista de chequeo de componentes n®____
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Nombre y funcién del componente:

Requerido/Orden Real Desviaciones
1 Modelo/ numero de serie
Especificaciones :
Dimensiones
2 Peso
Capacidad de trabajo
Sistemas de apoyo requeridos para
3 | su funcionamiento
4 Planos y manuales del equipo
Listado de piezas de repuesto,
5 | numero de repuestos
Certificado de calibracién del
6 proveedor.
Certificacion de construcciéon por
7 partes del proveedor
Otros
8
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacién

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Calificacion de Instalacion: # pag. 4 de 6
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Lista de recambios
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . i i 4 i 4
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Instalacion

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.5 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Caodigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag. 6 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DEL MOTOR
ERWEKA KU1
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Calificacion de Operacion: # pag.l de?
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Caodigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

DOCUMENTACION Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Existen manuales del equipo:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

CALIBRACION
METODO DE CALIBRACION/ Cgl\lflfglli;\rﬁED/(l)\lO FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (S| APLICA)
FUNCIONAMIENTO
SISTEMA
AUXILIAR CONFORME / NO OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
MOTOR ERWEKA modelo KU1  Cddigo n°
Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

- Pruebaen condiciones normales.

Prueba Resultado Fecha

- Pruebade la situacién en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba Resultado Fecha

- Verificacién de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
MOTOR ERWEKA modelo KU1  Cddigo n°
Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Nimero # Ubicacioén del Archivo Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO MANUAL DISPONIBLE
SI[ ] NO []
SI[] NO []
SI[ ] NO []
SIT] NO []

Redactado por: Fecha:

Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . e Py iy
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacién de Operacién

FQF - UES

Calificacion de Operacion: # pag.5de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.6de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.7de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Resultados:

Ubicacién del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE DESEMPENO DEL MOTOR
ERWEKA KU1
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

| s Titulo: Calificacién de Desempefio
Calificacién de Desempefio: # pag.lde6
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cadigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

LISTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Nombre del equipo: Cddigo:

PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE ESTA ETAPA:

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe ser de alta frecuencia de fabricacion
- Que dentro de su proceso tenga un paso por el equipo a calificar.

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

| FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Desempefio
Calificacién de Desempefio: # pag.2de6
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

CALCULOS Y ANALISIS ESTADISTICO

Redactado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

| s Titulo: Calificacién de Desempefio
Calificacién de Desempefio: # pag.3de6
Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5
CRITERIOS DE ACEPTACION VRS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESEMPENO

Criterio Resultado Veredicto

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Fecha:

Aprobado por:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i6 A
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag. 4de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.5de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Caodigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag. 6de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : MOTOR ERWEKA modelo KU1 Cédigo n°

Accesorios: MEZCLADOR AMASADOR ERWEKA modelo LK5

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




5.7.5 FORMATOS DE CALIFICACION PARA VISCOSIMETRO
BROOKFIELD DV-I PRIME

Fig. N° 43 Viscosimetro Brookfield DV-I

Accesorios que se adaptan a este equipo

- Juego de spindles

Fi. N° 44 Juego de Spindles
ESPECIFICACIONES:

Rango de velocidad: 0 - 300 rpm

- 0.01rpm incrementos de 0.01 a 0.99 rpm.

- rpm incrementos a 1.0 a 300rpm
Temperatura: Como se indica en la etiqueta del estandar fluido (£ 0.1 °C)
Viscosidad Est8ndar 30,000 cP;
Precision de la viscosidad. £ 0.1% de la escala completa del rango.
Repetibilidad de la viscosidad: + 0.2%



FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DEL VISCOSIMETRO
BROOKFIELD DV-I PRIME



274

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

S Calificacion de Disefio: # pag.lde5s

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;

Nombre del equipo Viscosimetro Brookfield Modelo: DV-I PRIME

No

DOCUMENTACION Conforme
conforme

Fechade
actualizacion

1 | Manual del proveedor

2 | Certificado del proveedor

Documentacién GMP de respaldo
3 | utilizada en analisis de productos
liquidos y semisolidos

Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente. (si aplica)

Documento de especificaciones
funcionales del equipo.

Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.

7 | Otros, especificar:

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




275

-
K 1

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacién de Disefo

Calificacién de Disefio: # pag.2deb

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo

: Viscosimetro Brookfield Modelo: DV-I PRIME

ELEMENTO

MARCA CODIGO OBSERVACIONES

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : Viscosimetro Brookfield Modelo: DV-I PRIME

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio

FARMACEUTICA

FQF - UES

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

Calificacion de Disefio: #

pag.4deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Requerimientos y criterios de aceptacién del equipo n°

Nombre del equipo : Viscosimetro Brookfield Modelo: DV-I PRIME

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACION

Conforme

No
Conforme

1 | Tipo de material

2 Acabados

3 | Capacidad de produccion

4 | Velocidad de produccién

5 Energia eléctrica
Aire

Requerimiento de Instalacién:

6 | Temperatura controlada

7 | Limpieza

8 | Requerimientos de seguridad

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA : . . ‘2 e
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DEL
VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-1 PRIME
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S UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
& 7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Instalacion
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.ldeb

Lista de chequeo de equipos principales, sistemas auxiliares, componentes e
instrumentacion.

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Equipo/sistema auxiliar Marca Modelo N° de serie

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

b

TECNOLOGIA

Calificacion de Instalacion: # pag.2de5s

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cédigo n°
2. Cédigo n°
3. Cédigo n°
4 Cédigo n°

c¢) Descripcién de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua) (si aplica)
1. Cédigo n°

2. Cédigo n°

3. Cédigo n°

4 Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacién

FARMACEUTICA

Calificacion de Instalacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 3 des

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Lista de recambios
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . i i 4 i 4
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Instalacion

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.4 deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag.5de5

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DEL
VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-1 PRIME
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion

FARMACEUTICA

Calificacion de Operacion: #

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

pag. 1l de7

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

DOCUMENTACION Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Existen manuales del equipo:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION/ Cgﬁggé&@??\lo FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (S| APLICA)
FUNCIONAMIENTO
SISTEMA
AUXILIAR CONFORME / NO OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

- Pruebaen condiciones normales.

Prueba Resultado Fecha

- Pruebade la situacion en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba Resultado Fecha

- Verificacion de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Namero # Ubicacion del Archivo Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO MANUAL DISPONIBLE
SI[] NO []
SI[ ] NO []
SI[] NO [ ]
SI] NO []

Redactado por: Fecha:

Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:




290

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . e Py iy
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacién de Operacién

FQF - UES

Calificacion de Operacion: # pag.5de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES
Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.6de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




292

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.7de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE OPERACION

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Resultados:

Ubicacién del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE DESEMPENO DEL
VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-1 PRIME
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . if i =
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.ldeb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

LISTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Nombre del equipo: Cddigo:

PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE ESTA ETAPA:

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe ser de alta frecuencia de fabricacion
- Que dentro de su proceso tenga un paso por el equipo a calificar.

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA

FARMACEUTICA . - .. o
Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.2de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

CALCULOS Y ANALISIS ESTADISTICO

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

| PAECNOLOGIA, | | Titulo: Calificacion de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.3de6
Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME
CRITERIOS DE ACEPTACION VRS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESEMPERNO

Criterio Resultado Veredicto

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i6 A
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Desempefio

FQF - UES

Calificacién de Desempefio: # pag.4de6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES
Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacién

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag.5de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Fecha de inicio: fecha de finalizacion:

Observaciones durante el proceso:

Condiciones excepcionales presentadas:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i : ifi i6 i
T Titulo: Calificacién de Desempefio

Calificacién de Desempefio: # pag. 6 de 6

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE DESEMPENO

Nombre del equipo : VISCOSIMETRO BROOKFIELD MODELO: DV-I PRIME

Resultados:

Ubicacion del archivo:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




5.7.6 FORMATOS DE CALIFICACION DE BALANZAS

Fig. N° 45 Balanza Sartorius CP323S

Fig. N° 47 Balanza Ohaus Scout pro Fig. N° 48 Balanza Mettler PM400

ESPECIFICACIONES

Valor maximo de peso.

Balanza sartorius CP323S = 320g/0.001g
Balanza Mettler PM400 = 400g/0.001g
Balanza OHAUS Scout Pro = 600g/0.1g
Balanza Sartoruis QT6100 = 6100/0.1g



FORMATOS DE CALIFICACION DE DISENO DE BALANZAS



302

& UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefio
FARMACEUTICA

S Calificacion de Disefio: # pag.lde5s

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Lista de chequeo de documentacién del equipo n°;

Nombre del equipo : BALANZAS Cadigo n°

No

DOCUMENTACION Conforme
conforme

Fechade
actualizacion

1 | Manual del proveedor

2 | Certificado del proveedor

Documentacion GMP de respaldo
3 | utilizada en fabricacién de liquidos y
semisdlidos

Documento de descripcion de sistemas y
4 | equipos con datos técnicos de cada
componente.

Documento de especificaciones
funcionales del equipo.

Tabla de requerimientos y criterios de
aceptacion del disefio del equipo.

7 | Otros, especificar:

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

Yﬁ LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
~
-

TEGNOLOGIA Titulo: Calificacién de Disefo
FARMACEUTICA

FQF - UES Calificacién de Disefio: # pag.2deb

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : BALANZAS Cabdigo n°

ELEMENTO MARCA CODIGO OBSERVACIONES

Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

ARl Calificacién de Disefio: # pag.3de5

Descripcién de sistemas y equipo del equipo n°

Nombre del equipo : BALANZAS Cédigo n°

ESPECIFICACION FUNCIONAL

1 | Principio de funcionamiento.

2 | Secuencia del proceso.

3 | Sistema de control del proceso.

4 Funcionamiento

5 Sistema de control

6 | Otros: Especificar.

7
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Disefio
FARMACEUTICA

FQF - UES

Calificacion de Disefio: #

pag.4deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Requerimientos y criterios de aceptaciéon del equipo n°

Nombre del equipo : BALANZAS

Cédigo n°

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACION

Conforme

No
Conforme

1 | Tipo de material

2 Acabados

3 | Capacidad de produccion

4 | Velocidad de produccién

5 Energia eléctrica
Aire

Requerimiento de Instalacién:

6 | Temperatura controlada

7 | Limpieza

8 | Requerimientos de seguridad

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA ; . e P2 feaf
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Disefio

FQF - UES

Calificacion de Disefio: # pag.5de5

Informe de Calificaciéon de Disefio

Nombre del equipo : BALANZAS Cédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE INSTALACION DE BALANZAS
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA

b

Calificacion de Instalacion: # pag.ldebs

Sistema/equipo: BALANZAS n°

a. Descripcion del sistema/equipo a ser instalado: descripcion general del funcionamiento y de
los principales componentes.

b. Lista de componentes principales:

1. Cédigo n°
2. Cabdigo n°
3. Cadigo n°
4 Cddigo n°

c¢) Descripcién de sistemas auxiliares ( ej. tuberia, conexiones, suministro de agua)
1. Cédigo n°

2. Cébdigo n°

3. Cédigo n°

4. Cédigo n°
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

A |
7 LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.
-
K Titulo: Calificacién de Instalacién
FQF - UES
Calificacion de Instalacion: # pag.2de5
Lista de chequeo de componentes n®____
Nombre del equipo : BALANZAS Cabdigo n°
Nombre y funcion del componente:
Requerido/Orden Real Desviaciones
1 Modelo/ numero de serie
Especificaciones :
Dimensiones
2 Peso
Capacidad de trabajo
Sistemas de apoyo requeridos para
3 | su funcionamiento
4 Planos y manuales del equipo
Listado de piezas de repuesto,
5 | numero de repuestos
Certificado de calibracion del
6 proveedor.
Certificaciébn de construcciéon por
7 partes del proveedor
Otros
8
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




310

TECNOLOGIA Titulo: Calificacién de Instalacién

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Calificacion de Instalacion: # pag. 3 deb
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION A REALIZAR
Nombre del equipo : BALANZAS Cédigo n°
DOCUMENTOS A REALIZAR Conforme No conforme

Procedimiento de operacion del

1 ;
equipo

> Procedimiento de limpieza del
equipo

3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo

4 Procedimiento de calibracion del

equipo

5 Lista de recambios

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA ; . i i 4 i 4
| FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Instalacion

FQF - UES

Calificacion de Instalacion: # pag.4 deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

REPORTE DE DESVIACIONES

Nombre del equipo : BALANZAS Cédigo n®

Desviaciones:

Justificacién de aceptacion

Impacto en la operacion

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA i . ifi i i6
By e Titulo: Calificacion de Instalacion

Calificacion de Instalacion: # pag.5 deb

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION

Nombre del equipo : BALANZAS Caédigo n°

Resultados:

Conclusiones:

Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:




FORMATOS DE CALIFICACION DE OPERACION DE BALANZAS
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TECNOLOGIA Titulo: Calificacion de Operacion

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Calificacion de Operacion: # pag.l de?
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION
Nombre del equipo : BALANZAS Cédigo n°
DOCUMENTACION Conforme No conforme
1 Procedimiento de operacion del
equipo
> Procedimiento de limpieza del
equipo
3 Procedimiento de mantenimiento
del equipo
4 Procedimiento de calibracién del
equipo
5 | Existen manuales del equipo:
Realizado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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TECNOLOGIA

FARMACEUTICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

Titulo: Calificacion de Operacion

Calificacion de Operacion: # pag.2de?

PREPARACION DEL EQUIPO.

Nombre del equipo : BALANZAS Codigo n°
CALIBRACION
METODO DE CALIBRACION/ Cgl\lflfglli;\rﬂ?ED/?\lO FECHA DE
PEO DE CALIBRACION # CONFORME CALIBRACION
VERIFICACION DE SISTEMAS DE APOYO (SI APLICA)
EEJS)IIEI%: FClZJ(';ISIIZ%I\IIQAI\/Il\/IIEI?NN-E)O OBSERVACIONES FECHA

CONFORME

Realizado por:
Verificado por:
Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.3de?

LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
BALANZAS Cabdigo n°

- Prueba en condiciones normales.

Prueba Resultado Fecha

- Pruebade la situacién en el peor caso (ej. Corte de energia)

Prueba Resultado Fecha

- Verificacién de datos de salida (Rendimiento)

Prueba Resultado Fecha
Redactado por: Fecha:
Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA.

TECNOLOGIA L e .
FARMACEUTICA Titulo: Calificacion de Operacién

Calificacion de Operacion: # pag.4de?

PRUEBAS DE LA CALIFICACION DE OPERACION

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL EQUIPO:
BALANZAS Cédigo n°

Procedimientos Estandares de Operacion.

PEO Titulo y Nimero # Ubicacioén del Archivo Fecha de Aprobacion

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Curso sobre PEO # Nombre del operario Fecha

EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA Y MODELO MANUAL DISPONIBLE
SI[] NO []
SI[] NO [ ]
SI[] NO []
SI[] NO []

Redactado por: Fecha:

Verificado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:







