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INTRODUCCION GENERAL

El presente documento pretende exponer todos aqual
aspectos que hemos considerado en todo el proceso de creacién de un proyecto
haturaleza cultural como el nuestro.

Nuestra posicién es firme en pensar que no solo esta
elaborando un proyecto académico como requisito previo de graduacién sino
estd nuestro compromiso expreso con la institucién ( ACOBCES/ ICOMOS ) la c
se considera préicticamente como nuestro cliente.

E1 s0lo hecho de pensar que el disefio del "Centro de Difus:
Cultural” a constituirse como 1a sede de 1a institucién pueda significar de g
trascendencia para la educacién cultural de una futura generacion Salvadorei
es para nosotros un reto, pues nos compromete a desarrollar un trabajo comple
y de una calidad académica que refleje el esfuerzo realizado en todo et
pericdo y el conocimiento adquirido en los varios afios dentro de la Escuela
Arquitectura de la U.E.S.

Una de las caracteristicas singulares que rodean a e
trabajo es tener como referencia conceptual y fisica,una edificacién antic
como 1o es Ta "CASA EUGENIA DUERNAS" que ha sido destinada para restaurarla, p
el patrimonio arquitecténico en nuestro medio Y en toda América Latina se es
perdiendo poco a poco, circunstancia que ha sido tomada muy en cuenta para c
una respuesta que satiéfaga las aspiraciones de la institucisn.

El trabajo no hubiera sido posible sin 1a colaboracién bri
dada por dirigentes de ACOBCES/ICOMOS, asi como de persohas con experisnc
académica quienes han asesorado este documento, cuya labor ha sido determinan
para aclarar muchas lagunhas que 16gicamente se pudiera tener.



ASPECTOS ACADEMICOS

OBJETIVOS
GENERALES:

Lograr una respuesta arquitecténica que cumpla con 1.
reguerimientos establecidos por la institucién. { ACOBCES/100MOS).

Integrar el valor patrimonial e histérico de la edificaci
existente en e terreno a la propuesta espacial para el Centro Cultural.

ESPECIFICOS:

Lograr que el proceso de disefio sea asimilado como tal.

LIMITES

Se 1legard a proponer 1a distribucién espacial para la Cas
Duefas, sin ahondar en aspectos de restauracion, puesto que es un tema sumament
amplio que no corresponde a nuestro trabajo como disefadores.

Se llegard a 1la presentacién de un anteproysct
arquitecténico y un anteproyecto técnico.



JUSTIFICACION

‘Actualmente la institucién:"Asociacién de Biehes Cultura
(Icomos de E1 Salvador)” no cuenta con un local para el desarrollo de
actividades netamente culturales y solamente mantiene (de manera eventual)
mayor cantidad de actividades administrativas en el edificio de la Asisten
Italiana, oficinas de talleres Sarti y casas particulares de algunos miembro

Esto obviamente,se traduce en un servicio insuficiente har
la comunidad Salvadorefia, por 1o que se hace hecesario el planteamiento de
alternativa viable hacia la proyébcién de la cultura en nhuestro medio.
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EL PROBLEMA

Para fines de estudio y de claridad en cuanto a los futuros
conceptos a utilizar, dividiremos el problema en dos partes: el Problema
ENTRO Espacial y el Problema Arquitecténico.

I1I.1 EL. PROBLEMA ESPACIAL

La “"Asociacién de Conservacién de Bienes Culturales de E}
Salvador, (ICOMOS)" Es una institucidn legalmente establecida, sin fines de
lucro, que tiene como objetivos principales, los siguientes:

- "Aportar conocimientos, técnicas y dinamismo hacia 1la
conservacion de los bienes culturales, muebles e inmuebles de cardcter
arquitecténico, arqueolégico y aspectos etnogrdficos e histéricos"”.

- "Contribuir a la preservacién de una verdadera identidad
cuttural de 1a nacién".'

Actualmente la institucién sufre una serie de problemas de
caracter espacial que le impiden desarrollar todas sus actividades en forma
adecuada .

¥h-4- Es as{ como la asociacidn en el afadn de cumplir eficazmente
E

= rxjﬁoﬂ?ﬁ;‘é%ﬁ ;i'éfg‘o con sus objetivos y de allanar el problema de espacio, gestiona la

de &an S5a0ador.

L
4 Tomado del diario oficial tomo Ho 305 Art.3 inc a y b.
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} obtencién de un inmueble con caracteristicas histéricos-patrimoniales de
I gran valor, para establecer su sede institucional, el cual es denominado
. como "CASA EUGENIA DUERNAS" y cuya ubicacidn es: Entre la Alameda Juan Pablo
7/ﬁ/ﬂmw| IT y 5a C.pte y entre la 9a AV. Nte. y la 11a AV. Nte de San Salvador.
553;*40 (Fig.1)

cndro Coldiral
Po“f’_uhrc‘

C¢ENTRO Ok
EUSIoN
LULTURAL

E1 inmueble pertenece a un entorno fisico de similares
caracteristicas, predominando en éste, el ambiente histérico de la capital.

i 1II.2. PROBLEMA ARQUITECTONICO i

El sitio antes citado es un fiel representativo
arguitectdénico-para el establecimiento de un "CENTRO DE DIFUSION CULTURAL"
que cumpla con dos fines.

1. Que se constituya como la SEDE institucional.

AROLNTELA. Vialal\7
A A 2. Donde se desarrollen actividades culturales (Fig.2)

Fig.n
Dar respuesta al disefio arquitecténico de dicho centro,
cbviamente que es el objetivo de los disefiadores y el problema a resalver.

(Fig. 3).
CONTEXTO
HZToRIA
' e 111.2.1 COMPONENTES DEL PROBLEMA
WMWNENTE& ) Para resolver la problemdtica espacial en el sitio

?E'OE':LEMA EL TERRENO seleccionado, se necesita dar una respuesta espacial a la situacidn
| planteada anteriormente... Pero no se trata de dar solamente la
/:r!;?p s UMMH@ : , i pe . . . .
alternativa de un edificio, sino de una solucién arquitectodnica
breiérle . i - .
Flg4

LA INEKITUCIBR, integral que sea el resultado del andlisis de condicionantes
UM//Z/ | impiicitos en Ta naturaleza del proyecto.
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Para eso se ha considerado tres componentes bédsicos para el
estudio total del problema, estos son: ( ver Fig.4).

a) E1 contexto - Historia
b) E1 terreno
c) La institucidn.

a) EL CONTEXTO - HISTORIA: Hay tres razones importantes
para considerar el Contexto - Historia.

1. Por que la institucién busca en 1a historia su razén de
ser, al tener como objetivos la conservacién de l1os bienes muesbles e
inmuebles de todo el pafs.

2. Por la edificacién (Casa Eugenia Duefias) que es una
evidencia fisica de la huella arquitecténica que el tiempo ha dejado.

3. Por que el térreno estd inmerso dentro de un contexto
fisico de alta imagen histérico - cultural ( Centro Histérico de San
Salvador). (ver Fig.5)

s’

b) EL TERRENO

Serd donde se ubicard el proyecto, y conocer todas sus
condicionantes es vital, para la conformacién del ambiente
arquitectdnico que se desea disefiar. (Fig.6)

c) LA INSTITUCION
Es considerada como "el cliente" y el que da la pauta para
la conformacién de la estructura funcionhal del proyecto.{(Fig.7)



PE NATUPALEZA DIFEEENTES

< L

PARTIZIPALON DiFeRENtTE gN
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fq.8

Debido a la naturaleza de cada componente, estos tendran una

. participacitn diferente en todo el proceso de disefio, por 1o que cada

uno de ellos tendrd un tratamiento muy particular (Fig.8)
La forma en que dichos componentes van a actuar dentro del

proceso, es lo que precisamente se presenta en el siguiente apartado.
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PROPUESTA METODOLOGICA

INTRODUCCION

E1l plantear urna guia metodoldgica, muchas veces se ha
considerado por parte del estudiante de arquitectura como una pérdida de tiempo
y hasta de "improductivo”. Sin embargo consideramos de que se trata de una
herramienta que facilita la labor de disefio y que pone en claro el orden mental
en cuanto al procedimiento que ha de seguimedesde el inicio hasta el final,
evitando en l1a medida de lo posible las respuestas subjetivas y arbitrarias. '

Particularmente creemos que para resolver el problema
arquitecténico antes planteado, se pueden crear muchas estrategias de solucién.
Sin embargo aunque nuestra postura es novata, deseamos presentar un método que
se basa, no en una corriente idealista ni filoséfica, sino en una guia préctica,
que se resume en cohocer bien el problema y que da como resultado un orden
secuencial en todo el proceso de disefio.

En resumen son 5 las etapas que comprende todo el proceso,
las cuales son:
Contenido de los Componentes del Problema Arquitecténico.
Enfoque Arquitecténico
Conceptualizacién
. Sintesis Arquitectdnica
Anteproyecto.

(51 I N S B b

En la siguiente pédgina se presenta grédficamente todo el
proceso de disefic con las 5 etapas antes mencionadas.

10
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IV.1 CONTENIDO DE LOS COMPONENTES DEL
PROBLEMA ARQUITECTONICO

Enh esta etapa se especificard el contenido de cada componante
del problema antes planteado.

Necesitamos antes que todo, considerar la informacién que
cada uno presenta e interpretar cual de ellos es el que se tomara como
rector en todo el proceso metodoldgico. o

As{ tenemos la institucién, que busca en 1a HISTORIA su razdn
de ser al tener como objetivos el rescate de los valores histérico -
culturales del pafs.

~En segundo lugar, el TERRENO, que_es parte de la ciudad, la -
cual tiene un origen y una evolucién, en fin: de una HISTORIA. -

Concluimos que el problema a resolver va a ser enfrentado
tomando como estrategia 1o siguiente:

1. LA HISTORIA, serd la que se tome como sustentante conceptual
de todo el proyecto.
2. LA INSTITUCION Y EL TERRENO, quedan inmersos en el
concepto rector 1. (Fig.9)

IV 1.1 COMPONENTE 1. EL. CONTEXTO — HISTORIA

E1 tiempo no pasa inadvertido, sino que deja una huella
fisica que refleja los diversos acontecimientos que se dan en los

12
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diversos periodos cronolégicos. (Fig.10)
Ahora bien, esa evidencia la podremos ver en dos niveles: La
Evidencia del Contexto y La Evidencia del Sitio. .

EVIDENCIA DEL CONTEXTO:

Las ciudades no solo 1a conforman los edificios sino toda una
movilidad social, el ambiente Ta produccién, el trabajo, etc y esto es
lo que precisamente va quedando marcado en el tiempo y en ta ciudad.

San Salvador estid potencialmente plagado de evidencias
histéricas que poco a poco se van perdiendo, pero las que existen
todavia, son las que refuerzan l1a MEMORIA ESPACIAL en el citadino
salvadorefio. (Fig.11)

EVIDENCIA DEL SITIO:
Es a partir del conocimiento de 1a evolucidn fisica-histdrica
como . hos explicaremos el estado actual del lugar.

Este estudio histérico nos permitird saber las condiciones
espaciales de periodos de tiempo determinados, tanto a hivel de la
ciudad como del sitio, para poder utilizarlo en el proceso de
acomodacidén o ajuste de lo Antiguo y lo Nuevo que se planteard
posteriormente. Este binomio serd el que se tome como punto central
dentro del proceso metodolégico. (Fig.12)

~

IV1.1.1 ORIGEN Y EVOLUCION DEL CONTEXTO FISICO

Es el origen de la Ciudad de San Salvador la fuente de
informacién histérica, social, econdmica y politica que nos
ayudard a explicarnos la imagen o apariencia fisica gue llego a

13



AMBIENTE

fig. 1©
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tener el sitio. A partir de acd, se vuslve necesario el estudio
del constante cambio que se produce en la ciudad y en el terreno,
debido a que solo de esta manera podremos conocer acerca de la
hegemonia que la Casa "Eugenia Duefias" mantiene, a pesar de los
miltiples cambios suscitados en su entorno. (Fig.13)

Esta informacidn ofrece al proceso metodolégico los elementos
necesarios para detectar las distintas transformaciones fisico
ambientales del lugar, los cuales se hardn, tanto en 1o urbano
como en To arquitecténico. (Fig.14).

IV 1.2 COMPONENTE 2 EL TERRENO

Para dar una propuesta adecuada al problema, hay que evaluar
todas las condiciohantes implicitas del lugar en el que se va a
desarrollar la propuesta. Para lo cual utilizaremos el siguiente
proceso:

Primero dividamos el terreno en cuatro cuadrantes referidos
a los dos ejes imagiharios dados por los cuatro puntos cardinales
(Fig.15). En cada uno de estos cuadrantes se estudiardn las
caracteristicas ambientales que presentan en forma independiente, a
fin de obtener datos cuantitativos resumidos y tabulados en cuadros
qhe nos sirvan para confrontarlos posteriormente con los
requerimientos ambientales que el proyecto demande para ubicar las
distintas unidades funcionales dentro del terreno. '

Badsicamente el estudio del terrenc lo hemos dividido en

¢
J Aunque esto 86 verd mas adelante, es nacesario aclarar la posterior utilizacién del estudio
por zonas, como una impTementacién metodolégica,

14
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cuatro variables generales, gue deberén ser desglosadas conforme a los
cuadrantes antes citados, las cuales son:

La Situacién Natural

E1 entorno Urbano

Z//// EY Entorno Arquitecténico

El paisaje (Fig. 16)

1V 1.2.1 LA SITUACION NATURAL

Se refiere a toda aquetla informacién de orden natural gue
inciden directamente sobre el terreno. Se estudiaran variables
tales como:

LA TOPOGRAFIA:
Observamos: la forma, las dimensiones, 1o0s niveles,

pendientes e irregularidades del terreno. (Fig. 17)

LA ESTRUCTURA DEL SUELO
Estudiaremos las capas estratigrdficas del suelo, su
resistencia y si existen fallas sismicas. (Fig.18)

Esta informacidén es de suma importancia, ya que nos provee
una referencia de la capacidad que tiene el suelo de resistir las
cargas a las que pueden ser sometido. Esto deberd hacerse por
medio de estudios técnicos que sustentes esos datos.

ASOLEAMIENTO Y VENTILACION:

Se estudiard el comportamiento solar, el flujo ¥y
direccién de los vientos, Util para la creacién de criterios
conceptuales que definan la direccionalidad yc3r1entaC1én del
futuro edificio.(Fig.19)

15



VEGETACION:
Esta se verd en dos niveles:
General: Se verdn las zonas verdes mis cercanas, zonas
ecolégicas, puimones verdes, etc.
Particular: Se planteardn los tipos de drboles, sus
caracteristicas y su ubicacidn dentro del terreno (Fig.
20)

1V1.2.2. EL. ENTORNO URBANO
e Incluird todos aquellos factores de cardcter urbano que
incidirdn directamente sobre el ambiente a construir dentro déi

terreno. Los aspectos a cohsiderar son:

USOS DE SUELOS
/ Debido a la naturaleza del proyecto (cultural), este
demanda compatibilidad con las distintas funciones que se dan
alrededor del terreno. E] contexto urbano debe de
complementar y realzar ese ‘uso. (Fig.21)

/EL SISTEMA VIAL:

E1 aspecto del transporte eés 1importante para su
aplicacidn proyectual, dentro del cual se estudiarén:
- Los flujos vehiculares

- Los flujos peatonales (Fig..22)

LA INFRAESTRUCTURA ' .
/ Son sistemas de apoyo, como los servicios publicos que
son imprescindibles desde del punto de vista de su

factibilidad. ST
( Oaenit o
‘Qe;*u Q-
& -
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——— __CONTAMINACION AMBIENTAL

La proliferacion de automéviles en las ciudades en,
ocasionan los mayores problemas urbanos en cuanto a la
ambientacidn y efectos colateraies se refiere. (Fig.22)

La tarea del arquitecto es contrarrestar dichos efectos
en areas de la creacién de ambientes aceptables y agradables
al ser humano.

——

E1 estudio deberid acompaRarse de informacidn técnica en
cuanto a la mediciénh de los efectos sonoros a fin de
cuantificar el diagnéstico resultante.

IV 1.2.3. EL ENTORNO ARQUITECTONICO

Si nuestro trabajo como_ disefiadores .va ser que &l nuevo
edificio emita un mensaje a través de 1a forma; sabremos entonces,
que el edificio no estard solo, sino que seri parte de un contexto
arquitectdnico que emitirdn evocaciones que repercutiran sobre el

£ ambiente a disefiar. (Fig.23)
— K .
: o Se analizard entonces:
// Escala y proporcién: Geometria, niveles, etc.
4 iz Detalles Formales: Connotacién en ventanas, columnas.
39‘24 Detalles funcionales: En accesc cercanos.

IV 1.2.4. EL PAISAJE

\ El estudio del paisaje se hard tomando en consideracién dos
tipos de vistas: Hacia el exterior y hacia el interior.

17



M"
"I

e

bkl

i

LEANING Y
SWUETAS
w

VISTA HACIA EL. EXTERIOR:

Podrd evidenciarse las vistas que se tienen desde cada
uno de los cuadrantes del terreno, y los clasificaremos en
dos tipos: Natural y Construido:

Visién Natural: Serd aquella proyeccién visual en la que
se enfatizan elementos naturales, tales como: Vegetacién,
espacios abiertos, siluetas naturales, Tlejanias, etc.
(Fig.25) .

Vision Construida: Incluye todos los elementos de
cardcter fisico que no pueden ser desvirtuados: edificios,
accesos, calles, monumentos, etc. (Fig.26)

VISTA HACIA EL INTERIOR ‘
Se puntualizarédn sectores claves de percepcién visual y
de interés hacia el terreno, estos podrian ser:

Estdticas: Desde un punto fijo, puede ser a pieo
en vehiculo estacionado.

Dindmicas: Generalmente es en vehiculo, aungue
consideraremos también el recorrido peatonal desde las aceras
mas transitadas por donde pueda verse el edificio. (Fig.27)

IV 1.3. COMPONENTE 3. LA INSTITUCION

DECAE PUNVS —
IMRRTANTES

ESTATICOS —
)=

<'—e MOV ENTD fig.27

En este apartado se detallard toda la informacién que

proporcione el diagndéstico actual de la institucién. Asi también esta
parte es la que conduce la gestacién del proyecto en términos de uso
social, para la conformacién posterior de la estructura funcional del
proyecto.

18



El conocimiento de la institucién serd a partir del estudio

de:
FUNDACAON | | . LOS ANTECEDENTES
N - LA RAZON INSTITUCIONAL
A __\¢ HMCION CON 1COMOS INTERNACIONAL
INCIONAMIENTO ACTUAL DE ACOBCES-ICOMOS
by A ACOBCES~ICOMOS PROYEGTADO.

‘ hovecioy IV 1.3.1. LOS ANTECEDENTES

Reflejaremos el origen de su funcionamiento y su constante
actividad cultural; del porqué de su filosofia y de su
preocupacién por los Bienes Culturales (Fig.28)

RAZON- INSTITUCIONAL

MN&EPT% * Be detallarén aspectos relacionados a los propésitos e
"FUNCIONALES | ‘ ideologia de la institucién, lo cual esta enmarcado dentro
de sus objetivos y programas. Su conocimiento es de

F'Tg. 29 trascendental importancia en el proyecto, ya que es el aporte

que la institucién presenta para l1a posterior formulacién de
conceptos e ideas enfocadas arquitecténicamente. (Fig.29)

lCOMO%G  INTERNACIONAL 1

1V 1.3.2 RELACION CON ICOMOS INTERNACIONAL."“

ACOBCES/ICOMOS pertenece a un organismo de gran trascendencia
a hivel mundial que precisamente es denominado: ICOMOS (Consejo
Internacional de Sitios y Monumentos), el cual es una dependencia
de la UNESCO en materia cultural. Por lo tanto, es necesario
conocer cual es el vinculo administrativo entre ambos polos.
(Fig.30)

AcoBckEs [icomos elonvavor.
W 5. 50 '

t
1 Entenderemos a ICOMOS INTERNACIOHAL, como 1a organizacién mundial.

19



IV 1.3.3. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE ACOBCES-ICOMOS

La institucidén, habrd de interpretarse comoc una estructura
que depende del trabajo humano en la realizacién de actividades
especificas para la satisfaccidn de sus metas.

FDNGIOHAMIENT&'“ _ H \ FORMA pe EJecu-

ACTUAL Ve Aoetes

VEFICIENCIAS
BSPACAALES.

E1 trabajo que la institucién realiza en materia cultural,
nos aclara la forma de ejecutar sus programas y el cumplimiento
o no de sus objetivos o metas a corto, mediano o largo plazo.

1V 1.3.4. ACOBCES/ICOMOS PROYECTADO
5( ‘ Las deficiencias especiales que 1a institucion afronta, t1ene
repercusiones administrativas que le obstaculizan desarro]1ar sus
funciones adecuadamente (Fig.31)

Con el proyecto de su Casa sede, obviamente que se debe
plantear e! mejor estado organizativo de la misma, enh base a sus
estatutos y a sus jdeas programdticas, con el objetivo de cumplir
de manera eficaz sus ideas; para 1o cual seré necesario el estudio
de :

&2

X X4 X9|1 X‘ Xlél
|

i

=X
o )

B

[

o

=

La organizacién a implementar
Los miembros que contendra
Los programas y

Los proyectos a ejecutar.

LA ORGANIZACION:

En un organigrama visualizaremos en forma grdfica 1a
radiografia de las funciohes que se piensa implementar.
(Fig.32)
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PROYECI0D

PROYELTO 2,

PROYECTO b

REQUERIM .

PRMECTO ¢ ESPALIALES
(CAGA SEDE)

| PERSONAL
PROYECTO X..

Fig- 24

LOS MIEMBROS:

Desde el punto de vista del arquitecto, el ser humano y
su bienestar es 1o mas importante, por eso es imprescindible
conocer todo con respecto al personal y las actividades gue
van a desarrollar dentro de la nueva organizacién funcional
(Fig.33)

108 PROGRAMAS:

Consistird en el conjunto de actividades o acciones
especificas que ordenados secuencialmente en el tiempo son
indispensables para obtener los resultados esperados por la
institucién.

LOS PROYECTOS:

Implicard el desarrollo coordinado de planes Yy
actividades especificas para la aplicaciéon de los distintos
programas definidos por la institucidn.

Significa elaborar un detalle de los proyectos que se han
pensado implementar, sin embargo hos detendremos en uno de ellos:
"lLA CASA SEDE DE LA INSTITUCION", que es el que rige nuestro
trabajo, teniendo que conocer 1o concerniente a:

-Los requerimientos de los espacios y sus definiciones
-E1 personal (Fig.34)
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I1V.2 ENFOQUE ARQUITECTONICO

Después que se hauan detallado y estudiado cada uno de los
componentes, plantearemos la forma de volver UTILES esos datos; esto se .
hard a través de un regulador conceptual que nos defina 1a manera de como
abordarlos arquitecténicamente, esto 1o haremos en dos niveles: Enfoque
Arquitectonico Individual y Enfoque Arquitectdnico Integrado. (Fig.35)

IV 2.1. ENFOQUE ARQUITECTONICO INDIVIDUAL

Se denomina individual, precisamente porque se refiere a 1a
formulacién de pautas y/o conceptos arquitecténicos definidos
particularmente por cada uno de los 3 compoﬁentes ya mencionados.
Sabiendo que cada componente es distinto en su naturaleza, por 1o que
se manejardn en forma autdnoma.

A fin de evitar confusién retomamos el mismo orden que se ha
seguido en el detalle del contenido de 1os componentes. Veamos:

1V 2.1.1 ENFOQUE HISTORICO-CONTEXTUAL

‘Consistird en la manera en que la HISTORIA va a intervenir
eh el proyecto, siendo la parte medular y directriz del método.
este se detallard a través de 3 puntos que nos faciliten su
entendimiento:

LA FUNDAMENTACION: Serd l1a base de la propuesta conceptual
que se desea implementar.

EL. CONCEPTO BASE: Constituira la propuesta conceptual que se
implemente tomando en cuenta la HISTORIA.

LOS CRITERIOS: Serd un marco que se tome como referenpia,

22
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para permitir la claridad en cuanto a la aplicacién de 1la
propuesta conceptual en el disefio. (Fig.36)

1V 2.1.2. ENFOQUE DEL TERRENO

Este apartado trata sobre la aplicacién de la informacién que
se obtenga en el contenido del componente terreno, los datos son
eminentemente técnicos, debido a la haturaleza de la informacién
sobre el terreno y a las herramientas que se utiliza en ol estudio
del sitio.

LA APLICACION:
IV 2.1.2.a EN LA SITUACION NATURAL

Las respuestas espaciales, dependen en gran medida de
factores climdticos y vegetativos pues serén utiles para la
aplicacién de los criterios conceptuales, los cuales deben ser

enfocados para su aprovechamiento en:

Direccionalidad de Volumenes: En la busqueda de 1a

ventilacion o en huida de los efectos solares. (Fig.37a)

la ornamentacién: En las propuestas de articulacién entre
espacios internos y externos. (Fig.37 b)

Los ambientes: En 1a creacién de espacios abiertos que tome
en cuenta la vegetacidn existente. (Fig.37 ¢)

criterios de cimentaciones, terrazas y niveles en alturas del
edificio. (Fig.37 d)
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IV‘2.'1.2.b EN EL ENTORNO URBANO

La informacién sobre las ciudad nos definen variables sobre
el ambiente o territorio que va a contener 8l ‘conjunto
ardquitecténico, y que nhos indicard pautas de soluciones sobre:

-  Los accesos vehiculares

- Los principales accesos peatonhales

- Los atenuantes contra la contaminacidén existents.

- La orientacién de espacios hacia las zonas de mejor
aprovechamiento paisajistico. (Fig. 38)

IV 2.1.1.c EN EL ENTORNO ARQUITECTONICO

La interpretacién de los elementos arquitecténicos del
entorno, desde el punto de vista del significado, se da
individualmente y en conjunto a través de una composicién espacial
entre ol1l0s. Desde luego, que 1? respuesta que se vaya a dar,
deberd estar en congruencia con el ambiente espacial existente.
(Fig. 39)

IV 2.1.2.d EN EL PAISAJE _
El reconocimiento del paisaje se verd en dos niveles:

1.En el establecimiento de Tos contarnos del lugar, que tiene
grandes posibilidades de ser explotadas dentro de una propuesta
de restauracién del ambiente histérico. 1égicamente que se
trabajard sobre los contornos con altas posibilidades de ser
rescatados.

2.En el aprovechamiento de las alternativas panorémicas que
se dan desde el terreno. (Fig.40)
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. 4\““ INAMBIENTE mm“:llm“L IV 2.1.3. ENFOQUE INSTITUCIONAL

T ProvyECTO Una vez definidos los espacios que 1a institucién requiere
para el funcionamiento del "Centro”, consideraremos una ubicacién
N \ primaria dentro del terreno, debido a que tenemos 2 Areas bien
AREA FUNCIONAL demarcadas dentro del mismo, que deberdn tener una funcién
1 especifica, estos son:
A) LA CASA DUENAS
' B) EL TERRENO COMPLEMENTARIO.

AREA FUNCIONAL
“ Z Estas dreas deberdn ser el receptaculo para 2 grandes dreas
- funcionales, las cuales deberdn de estudiarse a fin de ubicarlos

en el terreno. (Fig.41)

También se hard una clasificacién de acuerdo a la afinidad
de cada una de Tas unidades funcionales, en MACROAREAS. Esta
agrupacion servird para clasificar y crear un orden en cuanto el
proceso de disefio arquitecténico definitivo. (Fig.42)

IV 2.2, ENFOQUE ARQUITECTONICO INTEGRADO

- Definiremos el enfogue integrado como una agrupacién
nNFOQUES A, o conceptual de todos los componentes del proyecto, y que actla como
\2 ‘e fundamento para el logro de la propuesta de disefio. (Fig.43)

' | ' E1 pardmetro que se seguird es que tanto el enfoque histérico
contextual como el institucional se integran para que logre conformar
N\ ENFOoUE j gran para gue logre '

lNTEGRD.D 0 itk précticamente todo el conjunto espacial que serd verificado cuando sea
flia r" 1 aplicado a Ta propuesta arguitecténica en el terreno.
I 'In

> Lo anterior lo aplicaremos cuando definamos algunos criterios
fiq 43, Mrupacion de todoo Loo componedties
J me fata 12 propuesia agieeﬂo.j
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sobre: Eje compositivo, propuesta general de ambientes y la relacién
terreno-proyecto.

IV 2.2.1 EJE COMPOSITIVO PRINCIPAL

Este se determinard a través de puntos referenciales, del
mismo entorno inmediato, pueden ser elementos fisicos, tales como:
Edificios de importancia, casas, monumentos histéricos, accesos
y/o paisajes urbanos o naturales de relevancia.(Fig.44)

TERRENQ,

CASAS
MONUMENTOS

PAIGAJES URE IV 2.2.2 PROPUESTA GENERAL DE AMBIENTES

La propuesta ambiental serd bastante general, y estara
condicionada por 1os sectores exteriores en los cuales el proyecto
pueda ser percibido. Los conceptos que se viertan serdn indepen-
dientes por cada sector, pero siguiendo una secuencia como un
conjunto integrado. :

>

~ AMBIBNTE 2 : Las alternativas deberdn estar en funcién tanto de 1o que la
————————— Casa Eugenia Duefias representa ambientalmente para el proyecto,
como las posibilidades de un rescate histérico del lugar. (Fig.45)

1V 2.2.3 RELACION TERRENO/PROYECTO

Esta relacién, comprenderd 1la confrontacién entre: 1los
requerimientos ambientales de cada espacio o unidades que
comprenda el proyecto, contra lo que el terreno pueda ofrecer.

Para eso, retomaremos los resultados del diagndstico que se
haya hecho del terreno, por medio de un cuadro resumen donde se
colocardn variables del terreno con una puntuacién que cuantifique
la zonas que ofrezcan las mejores condiciones. Adicionalmente se
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- CRWERIOS MAGNOSTICO DH.TERRENO] ' mostraréan los criterios de valoracion que se utilicen para su

[variapies |[Waor] [varireres lwmﬁiil respectiva cuantificacién. (Fig.48)
2 | ,
VARIABLE X| b Los resultados, se trasladardn a una matriz de relacién
. ¢ | . |VARIABLE X)} 2 | TERRENO— REQUERIMIENTOS AMBIENTALES POR ESPACIO (Fig. 47). De aquf
2 se tendrén que pasar a la representacién gréafica del ‘terreno para
VARIABLE T ‘: VARIABLE YI| b _ mostrar una ubicacién preliminar de espacios por cada cuadrante
2 . del terreno (Fig.48). Esta ubicacidén, estard sujeta a sufrir,
VARIABLE 2| 1 ﬁﬂ"z!‘ww 2 ¢ reajustes conforme el proceso evolucione hasta su estudio finalys
o .

%ng.% Cupdw rectimen, ‘
IV 3 CONCEPTUALIZACION

Esta etapa consiste en 1a toma de decisiones y de criterios
para el logro de la respuesta de disefio definitiva. En otras palabras es la
etapa que consideramos aglutinante de toda la informacién general y de
trascendencia hacia 1o que es el aporte mis sustancial de parte de los

SITUACION DEL
TERRENO

REQUERIMIENT .
Foé'u E-s-%cio.ae disefiadores de este proceso.

REQUERIM, X
REQUERIM. Z
REQUERIM. Y

Esa trascendencia se veréd reflejada en el desgiose de los 3
elementos bdsicos que se considerah unhiversalmente como la médula de la
arquitectura, estos son: LA FUNCION, LA FORMA Y LA TECNOLOGIA.

¢f3.47 Lts*ztr@i t\%@_ 2 UNne
2 6 Yopu profec IV 3.1 CONCEPTUALIZACION FUNCIONAL

— En este apartado se verdn reflejados datos y valores

objetivos sobre. los cuales se sustentard la respuesta de disefio.
UBICAZION PRELY- ‘ ~
MINAR vE
EAFACS .

_ IV 3.1.1 DETERMINACION DE SUBESPACIOS  ~.
fig.48 Este apartado estard dir-ig"i{io a la obtencién de todos los
subespacios que cqntendran cada\uno de los espacios que se

’

v
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PERSONAL  MOBTEQUIPO  CQIRCULACION.
Flg.49 .

detallen en el contenido del componente institucional (como
requerimientos espaciales). Para eso se detallard la informacion
sobre los usuarios que van a intervenir en cada uno de ellos,
juntamente con la actividad que estos van a desarrollar, esto se
hard por medio de cuadros que ilustren el proceder metodolégico
a través de la siguiente interaccion:

ESPACIO REQUERIDO Usuario espacifico + Actividad a realizar =SUBESPACIO
por Espacio pOr usuRrio REQUERIDD

IV 3.1.2. DIMENSION DE SUBLESPACIOS

Esta dimensidn se podrd calcular con exactitud pues depende
de los usuarios, la actividad y los muebles. Se basa en el hecho
de que para realizar una actividad usando uh mueble es preciso de
un 4rea de uso y otra de circulacién, las cuales se pueden obtener
a través de estandares antropométricos, en donde:

Personal: Determina el tipo y ‘nimero de personas dque
participardn en las actividades del subespacio.

Mobiljario y Equipo: Se debe conocer la cantidad, el tipo y
o] tamafio de todo 1o que ha de utilizarse en cada subespacio.

Circulacién:Debe haber una &rea necesario para que el usuario
pueda circular a través del espacio. (Fig.49)

Ahora, tomemos uho por uno los subespacios que se hayan
definido y asignémosle su mobiliario de acuerdo a 10s usuarios y
las actividades que en &1 se va a desarrollar. Luego, para cada
mueble tendremos un &rea de uso (segin standares) y la cantidad
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de los mismos, de acuerdo al numero de usuarios que: realizan su
labor simulténeamente; la resultante o total del 4drea del mobi-—
liario, nos define la dimensién de cada subsspacio pero a esta
dimensidén se le agregaré un porcentaje adicional que ha de
utilizarse al distribuir o agrupar el conjunto de muebles, y asi
tener el area total por subespacio.

IV 3.1.3 RELACION DE ESPACIOS

Una vez definidas las dimensiones de cada espacio, procedemos
a relacionarlos cada unc de ellos con sus respectivos homdlogos
de cada macrodrea. Se utilizardn grdficos convencionales que
ayuden a visualizar su interaccién por grados de importancia
relativa en: necesarias e inconvenientes; esto se hard: primero
por cada macroarea, luegc por espacios. En esta secuencia también
Se expresaran las circulaciones de usuarios definiendo para eso
eltipo de usuarios y 1a frecuencia de uso. De esta manera podremos
saber los puntos de mayor circulacién, puntos criticos, y aquellos
que generan espacios: Vestibulos, corredores, etc. Estableciendo
las categorias de uso privadas, publicas y semipiblicas. (Fig.50)

IV 3.2 CONCEPTUALIZACION FORMAL

Se darén criterios conceptuales que nos vayan encaminando a

resolver el conjunto, en primer lugar; y posteriormente los detalles.

Para eso se dispondrd de algunos principios ordenadores que

sustenten la idea tiempo-espacial que se desea implementar en el
proyecto, por lo que se propondrén principios como:
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PROPORCION: lLos valores proporcionales tendrén una relacién
con respecto a la Casa Duefias en cuanto a la altura y condiciones de
masa, asignandole valores de expresién y percepcién sobre todo el
conjunto ambiental. Esto lo haremos tanto en planta como en elevacion
a fin de visualizar la idea general volumétrica que tendra todo el
conjunto. (Fig.51 )

GEOMETRIA:Esta se verd en dos niveles: Geometria Qo]umétrica
y de superficie.

. VOLAMETRICA: En el uso de esta geometria, se definird la
forma basica que a nivel de conjunto se va a tenher en el proyecto, en
el cual deben de considerarse aspectos de expresidén, simbolismo,
historia y contexto (Fig.52)

DE SUPERFICIE: Se refiere a las lineas dé las superficie en
fachadas en cuanto a ventanas, acceso y detalles. Esta geometria
estard en funcién arquitéctonica integral, asi como de aquellos que
impliquen una identificacién formal particular.

DETALLES: Se dardn criterios en cuanto a: Elementos
decorativos, texturas, columnas, ventanas y color.

IV 3.3 CONCEPTUALIZACION TECNOLOGICA

Serd un tema complementario a los criterios de
forma y de funcién, ya que es la tecnhologia la que debera
de adaptarse a las condiciones de forma y no 1¢ contrario.

Se consideran pues, criterios generales sobre: 1la
estructuracién del edificio, criterios térmicos, luminicos
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y aclsticos, en los cuales se incluirdn las condiciones de
materiales y sus caracteristicas. (Fig.53)

IV 4. SINTESIS ' !

Esta etapa es de transicidn entre los conceptos a
la aplicacién, entre las ideas a los bocetos,es decir donde se
pohe a prueba la concretizacidén de 10s planteamientos teéricos
que se hayan definido con anterioridad.

De manera general, la sinhtesis se divide en tres
etapas: El1 programa arquitectdnico, la zonificacién y 1la
configuracién arquitecténica.

IV 4.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO

Aqui se presentaran aquellos datos que reflejan una
sintesis de toda las etapas previas a esta, y que se
tomardn de sustentante tanto para el momento final de
zonificacidén como del proceso de configuracién arquitec-
ténico.,

1V 4.2 ZONIFICACION

Realmente el 1inicio de la zonificacidn serd a
partir de 1a determinacién del uso adecuado del terreno (de
acuerdo a sus condiciones) de parte del proyecto (Aspecto
a definirse en &1 enfoque integrado).

El proceso va de 1o general a lo particular, pero para
definirlo correctamente, serd necesario retomar alguna
informacién sobre:
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- La cuadricula del estudio del terreno y 1la
agrupacidén de las macroareas en cada cuadrante.

~ La geometria en plahta o trama de-diseﬁo que se
_j?ﬂmwénumwmuﬁ debe utilizar en 1a etapa de conceptualizacién.

- E1 programa arquitecténico

Basdndonos en una trama geométrica propercional,
separemos adquellos tramos ‘del terreno que se consideren
inamovibles; es decir que en definitiva van a quedar
ubicados en su asignacién respectiva y gue no se podré
disefiar otro espacio que el que le corresponda. Estos
sectores podrian ser: las A4reas a restaurar de la Casa
?7 ..... S : Duefias, espaciocs que se consideren necesariamente abiertos,
fifi’ ; dreas verdes que urge conservar, etc.(Fig.54a) Esto nos

//// arrojard como resultado un AREA REAL DISPONIBLE (Ad) que

instalaciones del proyecto. (Fig.54b)
m___A - pig_g';.q.b IV 4.2.1 RELACION DE AREAS TERRENO/PROYECTO
‘ Teniendo el programa arquitectdnico, ta informacién de dreas
métricas totales, es decir un AREA REQUERIDA (Ar), y con el fin
de verificar la capacidad que va a tener el terreno de absorber
todos los espacios del proyecto, se hace una relacién entre el
4rea que se demanda y el 4drea disponible, asf:

AREAS DISPONIBLES (Ad)

AREA REQUERIDA  (Ar)
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En donde existen dos posibilidades : Que Ad<Ar, 6 bien que
Ad>Ar, Este dato serd suficiente para decidir si es necesario
utilizar uno o dos niveles. (Fig. 55)

1V 4.2.2 ZONIFICACION DEFINITIVA )

Retomando los resultados de 1a relacién terreno/proyecto (del
enfoque integrado) plasmados en una ubicacion preliminar de
espacios, procedemos a reordenar dichos espacios en 1as macroareas
que le correspondan, y de esa manhera ubicarlos en el terreno en
forma gruesa. (Fig.56)

Ahora bien, la situaciéh se 1ird aclarando poco a poco,
depuremos ahora la ubicacién de los espacios dentro de las
macroareas ya ubicadas, respetando siempre la relacion topolégica
que se hayan establecido en los diagramas de relacién. Definiendo
también los ingresos y circulaciones principales tanto peatonales
como vehiculares, asi mismo el caracter volumétrico por bloques
de espacio integrado. (Fig.57)

IV 4.3. CONFIGURACION ARQUITECTONICA

Es la parte final de la etapa de sintesis y se constituye
como una continuacion del proceso de zonificacidén y en el cual se
mostrard el procedimiento de la creacién del disefio definitivo.

Partimos, pues, de 1a zonificacién tridimensional que tenemos
por blogues volumétricos. Lo que tenemos que hacer ahora es el disefio
completo de cada unho de los bloques, definiendo 1la planta
arquitecténica, modelando el bloque a nivel de forma (ya que la
configuracién original es un cubo) definiendo sus alturas, 1los
detalles y sus fachadas, teniendo en} gque esos bloques estdn en
estrecha relacién funcional. (Fig. 58)

33



Etapa

CON
COM
ARD

l

N

PON

DO [DIE

BRI

UL

O

FCTONIK

D

LOS

L [PIROIBIL

D
L/ L8




CONTEXTO-HISTORIA

San Salvador desde su origen en 1524. y durante el periodo
colonial, fué el centro predominante de la administracién imperante, en la que
sobresalid el dominio espafiol, pero fué donde empez6é a forjar el desarrollo de
una identificacién propia del Salvadorefo juntamente con su territorio.

La colonia espafiola fué un periodo histérico y decisivo en
la formacién de nuestra nacionalidad. Gran parte de nuestros problemas actuales
tanto urbanos, como sociales, tienen su origen en ese periodo.

Ante el predominio de los espafioles, estos sustituyen las
encomiendas y se aduefian de las mejores tierras e imponen la propiedad privada
surgiendo asi las HACIENDAS, en las cuales se cultivaban el afil, principal
producto de exportacidn, crédndose asi LAS OLIGARQUIAS ANILERAS.

A nivel urbano, en la plaza 1lamada "1a mayor"” encontrabdnse
los principales edificios polfticos, religiosos y las principales residencias
de los espafioles y criollos. '

Cabe decir, que quizds, por efectos de los constantes
terremotos, escasos de materiales de construccién, la falta de mano de obra
calificada y las dificultades de tipo econdmico y social: "El1 desarrollo urbano
y arquitectdnico en esta época, fué raquitico y poco proh‘fe‘ro.'-I

A mediados del siglo XIX se produce la introduccién masiva
del café, el cual se enfrenté con un sistema de distribucién de tierras
inadecuadas, segun las necesidades de produccién que esta agricultura exige.

¢
4 “La estructuracisn de las capitales Centroamericanas". Mario Lungo.

35



Este hecho desemboca en la abolicién de la bropiedad comunal, la que dié paso
a otra oligarqufa nacida del café, 1os cuales eran los duefios del capital.

A nivel espacial, poco a poco Ta capital esta asociada a los
ejes centrales de un modelo de desarrollo capitalista que se caracterizé con una
enorme concentracidn econdmica reflejando 1la Ciudad la extrema polarizacién en
la formacién social salvadoreRa.

Alrededor del afio 1900, el acelerado crecimiento poblacional
ocasionado por la constante inmigracidn del campo a la ciudad, contribuye a la
expansion y diferenciacién social del espacio urbano, y en el cual proliferan
los barrios marginales, pero al mismo tiempo se desarrollan las zonas de 1o
grupos de mayores ingresos hacia el poniente.

A.1.1 SURGIMIENTO DE LA CASA DUERAS Y SUS
CONTORNOS

En las primeras décadas del presente siglo, los
alrededores de San Salvador, estan dedicados al cultivo del café, y _los
duefios construyeron sus casas en las fincas, porque siempre vendian el café
bajo su control. Dichas casas eran en su mayoria :. LUJOSAS MANSIONES- ,
este es el caso de la familia Duefias, considerada como una de las fuerzas
de crecimiento urbano de San Salvador; esta familia pertenecié a un grupo
de comerciantes nuevos, formado de inmigrantes extranieros que
establecieron industrias pequefias y que construyerén en este periodo dos
fastuosas residencias, en la entonces 1lamada Finca Guadalupe (actual
Parque Infantil y alrededores). Estas construcciones se dan cuando en la
produccién arquitecténica se nota un mayor énfasis en la utilizacién de
nuevos materiales y procedimientos de construccién, que se trasladan a
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trasladan a consecuencia de la industrializacién Europea.

' A fines del siglo pasado, las condiciones econdmicas de algunos
miembros de la clase alta les permitié viajar al extranjero ( Francia,
Italia y Estados Unidos) para importar éstilos al menos considerados de esa
manera clasicos de Europa y Estados Unidos.

A.l.1.1 ANA_LISIS DESCRIPTIVO DE LA CASA EUGENIA DUENAS. _

E1 disefio de esta casa al igual que la de 10s padres (en la f{nca
Duefias) son originales de Francia, de donde se copiaron y se
importaron no solo el disefio, sino también el sistema constructivo y
los materiales.

Esta casa fué construfda entre 1915 y 1920, poco después que se
construyera 1a casa de los padres.

A.1.1.1.a FORMA .

GEOMETRIA: La utilizacién de una geometria reétangular tanto
en planta como en elevacién (Fig.59)

ESTILO: La casa es de estilo ecléctico, ya que, aunque posee
un estilo neocldsico francés, también incluye detalles art nouveau
especialmente en las escaleras internas, 1os herrajes de pasamanos
y de las ventanas; detalles Mansart en la forma del techo.(Fig.60)

ESCALA: Su escala no esta en relacién con la escala humana,

vya que la altura del primer nivel es el cuddruple de la altura
promedio. (Fig.61)
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ESPACIO: Uso de dos niveles con ambientes iluminados y
ventilados hacia 4reas 1libres. Relacién del interior con el
exterior. (Fig.62)

A.1.1.1.b FUNCION
La casa la podemos clasificar en tres zonas bien
diferenciadas, l1as cuales son: .

ZONA SOCIAL: Esta zona se encuentra en la primera planta y
cuenta con los espacios siguientes:

ACCESO PRINCIPAL: Conecta con un area exterior, en el
cual habfa un ingreso vehicular, que desalojaba el lugar
inmediatamente,

SALON VESTIBULAR: Este espacio era de recepcién de los
visitantes.

ANTESALA: Después de la recepcidn, las visitas pasaban
a la antesala c¢on un extenso paisaje mientras esperaban a la
persona indicada.

GRAN SALA: Era de estadia familiar, generalmente para
escuchar misica de piano, ya que incluia un Area para este
instrumento.

COMEDOR: Conecta directamente con la cocina, el salén
del té y a una terraza donde posiblemente también salian a
comer.

ZONA PRIVADA: Esta zona se encuentra en la segunda planta,

(Fig.63) separdndose del &rea social, credndose asi privacidad
familiar, y contiene los siguientes espacios:

38



en ventanas
¥ vuertss

4
ve PLOYED”.

own coptyuctivo

philizacion de
Vidrio, maden
Y nlévro

ﬂﬁ'ﬁ;‘!ﬁf'

=iy

Dormitorios: Eran amplios y bien ventilados por grandes
ventanas,Tanto el dormitorio principal como 1os otros, tenfan
closets incorporados a 1a estructura de las paredes.

Vestibulo: Ubicada inmediatamente y comunica con todos
los espacio.

Sala Familiar y Biblioteca: Es amplia y bien ventﬂad_a
También Contiene: Dormitorio de Huéspedes y de compafifa.

ZONA DE SERVICIO: Se encuentra ubicado en la parte posterior
de la fachada principal de l1a casa, y conecta directamente con el
area de cocina, la terraza y con el dormitorio de compafifa 2o.
nivel.

A esta zona no se le proporciono la misma importancia a nivel
arquitecténico. (Fig.63)

A.1.1.1.c TECNOLOGIA

E1l sistema constructivo empleado en 1la casa, es
denominado como de "Ployed”, que consiste en una red, l1a cual
se sujeta a un armazén de madera donde queda fija. Entre 1a
estructura de madera y el metal, le colocaban un metal grueso
0 carton de color obscuro, cuya funcién es detener y fijar
la mezcla no permitiende que ésta pase 11bremente a la
madera. (Fig.64)

MATERIALES: E1 vidrio es un elemento muy utilizado,
colocado juntamente con estructura de hierro forjado.

La Madera: intervienen en estructuras de techo,
columnas, divisiones, puertas, ventanas, pasamanos,
escaleras, el entrepiso, etc.

En cuanto a Tos materiales decorativos, se utilizo el
papel tapiz con disefios variados, 1os cuales se colocaban en
paredes y cielos.
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A.1.2 PROCESO EVOLUTIVO. HASTA 1994

Durante las décadas de 1940 v los 50, en lo social, aparece
uha nhueva fuerza, denominhada burguesfa burocrdtica, la cual se apropia
de zonas privilegiadas para 1a construccién de viviendas de Jujo.

Esta es la época de bonanza econdmica para las clases
explotadoras del pais, bonanza que se refleja en la modernizacién de
las construcciones realizadas; todo esto provocd, a nivel espacial,
una movilizacién y desplazamiento de 1los sectores sociales, asi
también una delimitacidén y especializacién urbana.

E1 entorno arquitecténico de la Casa Duefias, pronto se ve
acompafiado de otras construcciones y de nuevos trazos viales que
modifican gran parte de la propiedad original (de la finca duefias).
Déndose en gran medida la parcelacién de sus alrededores.{Fig.65)

Poco a poco el carédcter habitacional del Centro de San
salvador va cambiando su uso original (el habitacional) hacia nuevos
usos (E1 comercio y el Institucional). La misma Casa Duefias es
ocupada por los afos 50, por la Embajada Estadounidense, 1o cual
provocéd afios mds tarde, una incidencia sobre la imagenh misma del lugar
(Fig.686)

A nivel arquitecténico, en general, la modernizacién esta
influenciada por la 1legada de arquitectos graduados en Universidades
extranjeras, ellos introdujeron a nivel estilistico nuevas ideas, pero
gue fueron aprovechadas por las mismas demandas que tuvo la clase
alta, .

Posteriormente, y durante la décadas de 60 y 70, se acelera
ala expansidén de la ciudad, debido al crecimiento industrial, al auge
del sector de la construccién, a la répida expansidn de las colonias
ilegales y tugurios, expresiotn estos (l1timos, del gran crecimiento
poblacicnal de Tos Ultimos afios.
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Mientras tanto, en los alrededores del emplazamiento se
construyen nuevas edificaciones que poco a poco cambian el paisaje
urbano del sector, construcciones tales como: E]1 palacio de los
deportes, ANTEL, el Centro de Gobierno, la cédmara de Comercio y la
Cruz Roja Internacional. (Fig.67)

Durante el periodo de 1977 a 1994, se dan algunos aconteci-
mientos de trascendental importancia que también influyen sobre 1la
ciudad y sobre el emplazamiento del terreno. Uno de ellos es el
prolongado conflicto iniciado en 1979, que provocd un notable dete-
rioro en la infraestructura urbana de 1a capital. Poco a poco esta
guerra se dirige hacia el campo, 1o que provoca un auge de migracién
del campo a la ciudad, aumentando asi los barrios marg1na1es y un alto
indice de desempleo.

En 1986, San Salvador vuelve a sufrir un terremoto de grandes.
proporciones gque destruyeron barrios viejos, y algunas edificaciones,
antiguas del Centro de San Salvador. Entre ellos se encuentra la Casa
Eugenia Duenas que resulto parcialmente dafiada, esto obliga a sus
ocupantes a desalojar el inmueble dejéndolo abandonado y a Tla
intemperie por un tiempo. (Fig.68)

Este hecho aunado, a 1a destruccién de algunas edificaciones
patrimoniales y a las construcciones de cardcter moderno que se ha
dado en un contexto totalmente histérico sin el mayor respeto de lo
que ha pasado cronolégicamente en San Salvador, incentiva algunas
instituciones como ACOBCES/ICOMOS a promover el rescate de esas
edificaciones histéricas declaradas como patrimonio cultural (Fig. 69)

Este preocupacion también 1lega a instancias gubernamentales,
ya que en 1993 se aprueba la "LEY DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL" la cual contiene sustanciales modificaciones a la primera
Ley decretada en 1988.
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Es precisamente asta ley la que se toma como pardmetro para
apoyar el proyecto de fndole cultural que promueve ICOMOS de E1
Salvador y en el que estd incluida la restauracién de l1a Casa Eugenia
Duefias, por esta razén es importante evocar el pasado y conocer cual
ha sido la metamorfosis que el ambiente en el que se va a desarrollar
la propuesta ha tenido en el tiempo.

Pero en el siguiente apartadc donde se detallard 1a situacidn
actual del emplazamiento, To cual no dard base para desarrollar la
propuesta.
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A.2.1 ESTUDIO DE SITIO

Consiste en ol andlisis de los diferentes componentes que
forman parte del ambiente en el que estd ubicado el terreno que ha
sido destinado para desarroilar el proyecto.

Conh este estudio estaresmos en capacidad de dar un diagndstico
del estado actual en el gque se encuentra, el entorno (general) y el
sitio (especifico). Se considera hecesario para tener mayor cantidad
de criterios que respalden la idea central del disefio arquitecténico.

Segtin la metodologfa, el estudio tanto interno como externo
del terreno se hace por medio de cuadrantes circunscritos en el
terreno. Para el estudio Exterior se delimita el 4rea, por medio de un
radio de accién, el cual se establece tomando en cuenta ia distancia
que existe entre la casa E. Duefias y la edificacidn patrimonial mas
cercana, que en este caso es 1a otra casa Duefias, ubicada a 200 metros
(Fig.71).

A continuacién se hara el andlisis especifico del terreno
para que posteriormente estudiemos su entorno. Veamos.

A.2.1.1. SITUACION NATURAL

La informacién referente a la situacién natural, es la que
nos dard el fundamento ambiental del estado actual del terreno,
necesario para el establecimiento de las funciones del "Centro”.
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A.2.1.1.a TOPOGRAFIA

La forma del terreno es casi rectanguiar dirigido de
oriente a poniente. Cuyas dimensiones son: (Fig.72) a= 70.0
b= 50. c=78.0 =58.0 en donde el 4rea total del
terreno es de 3.900 m®

l ALTIMETRIA: E1 terreno posee pequefios declives, que se
considerardn para la obtencién de niveles reales en el
proyecto. Asi las pendientes en cada una de las rasantes de
las 4 vias son: (Fig.73)
a)¢dn.p.11= 2.5% b) 11 a.v.N= 1.0% ¢) 5.C.P.= 2.5%

d) 9a A.N= 1.5%

N\,

]LOS NIVELES: Segin las dimensiones de cada lado del
terreno y los porcentajes de las rasantes, obtenemos los
hiveles bdsicos de cada interseccidn vial. asi:

ab= N: 0+0.00; bc=N: 0-0.55; ad=N:0-1,40; cd=N:0-2.50
Segin veamos la interseccién cd, es el punto més
bajo.(Fig.74)

LAS TERRAZAS: Se consideran 4 terrazas bien marcadas
dentro del terreno que coinciden con los cuadrantes trazados
desde un principio, asf:

Terraza A: Ocupada por la casa E. Dueflas, ¥ es la zoha a

restaurar. //”/,,ﬂ——~h\
Terraza B: Es relativamente plana, aunque-con 1ligera

pendiente hacia el sur,
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Terraza C: Es 1a que tiene mayor pehdiente cuya direccion
estd orientada hacia el punto cd-(Fig.75)

A.2.1.1.b ESTRUCTURA DEL SUELO
La estructura geolégica del subsuelo puede suponer, por
su resistencia y la calidad del suelo , una premisa

importante para el aprovechamiento y edificabilidad del
terreno.

El estudio de suelo realizado en el terreno, es el que,
nos ha proporcionade los parametros necesarios para afirmar
si el subsuelo es bueno, regular ¢ maio.

A continuacidn presentamos un cuadro descriptivo de la
estructura y capacidad del terreno por cuadrante. (Fig.76)

DIAGNOSTICO

| 3a considera un sumio que contiene: suslo lime

arsncso. Apto para 1a construccisén de dos
niveles,

tas capas estratigraficas en estes cuadrante son:
1imo arenoso. Sa conaidara bueno para construir
de 3 & més.

Las Capas contenidas sn este cuadrante son: limo
arsnoso de madiana plasticidad. Apta para la
conatruccidén de tras nivelss o mAs.
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A.2.1.1.c ASOLEAMIENTO Y VENTILACION

La forma del terrenc estd orientada de este a oeste. EI
comportamiento solar y de los vientos inciden en el terreno
de la manera en que se jlustra en el grafico.

Veamos claramente que las Areas mds afectadas por la
radiacién solar son los sectores poniente, surponiente y
oriente y menos incidente en el sector norte y sur, los
cuales serdn mayormente favorecidos por los vientos
predominantes del norte. (Fig.77)

Para efectos de asignar un diagnéstico solar y de
vientos, diremos que cada cuadrante tiene dos sectores que

~le afectarén ya sea directa o indirectamente, por 1o tanto,

y segln la descripcién anterior el estado por cuadrante es
el siguiente:(Ver, Fig 78)

ASOLAMIENTO
o—ngueir | DIRECTO | INDIRECTO |  NULO | DIAGNOST.
1 ¢ MEDIO
2 ¢ MEDIO
3 ¢ ALTO
4 _ + MEDIO
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VENTILACION

NOHTE SR ESTE OESTE | DIAGNOST.
1 ¢ ¢ BUENO
2 ¢ BUENG
3 ¢ MEDIO
4 4 ¢ MEDIO

A.2.1.1.d VEGETACION

La vegetacidén como factor microclimdtico tiene mucha
influencia sobre la temperatura, el viento y el paisaje.

Se necesita un levantamiento exacto de arbolado; no
olvidando que la vegetacién es un factor que estd en cierta
forma al alcance de nuestra voluntad para incrementarlo o
eliminarlo, ademds de ser un excelente elemento fisico y
psicolégico del microclima.

Alrededor del terreno, hay dos 4reas verdes que
favorecen la ambientacién natural de la zona. Estos son: El
parque Infantil, La Finca de la familia Duefias. Ambas con
exhuberante vegetacién, espscialmente esta Ultima, que posee
o1 terrenc especialmente por la tarde. (Fig.79)

Particularmente, el sitio presenta una buena cantjdad dae
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arboles pequefios, medianos, y de gran tamafio, y cuyas
caracterfisticas presentamos en el siguiente cuadro.

INVENTARIO VEGETATIND

/I\ Nombra Cant. Tipo Diam. Altura Rafz Eatado

M, . ,

R o

g il II| . \E Mango 2 | Frutal 0.90 mt| 10 ots | Profunda |Med. Edad
<]

{ Buean estado

M ‘}ll ni
|

TR RSN
Al "ﬁ\\‘ I

]
| panao Araucarial 1 |ornament. | 0.90 mt| 30 mts | Tipica y |Med. adad

T~ | Profunda | Busn esatado
0 ' )
FALMERA - § 8n Andrés 4 Ornament. | G.40 mt 12 mts | Profunda | Joven buen
i llllllu{ eatado
\ Almendro 8 Frutal 10.40 mt 19mte Profunda Joven buen
de Rfo astado
Amate 2 Sombra 1.55 mt 20 mta | Poco Med. edad
Dyep : ’ Profunda | buen estado
Almendro 4 Frutal 0.20 mt | B-15 mta | Tipica Jovan buen
P Profunda eatado
tint '-l!‘ll“lh'ﬂn m 4 Palmera 2 Ornament, | 0.35 mt | 30 mta | Profunda | Mediana
Flﬂ. B0 %%116% dela Vﬁﬂebﬂﬁﬂ edad .
rens. Conacaste 2 8ombra 1.75 mt 25 mta | Profunda Joven busn
. estado
Maquilis, 1 Ornament. | 0.40 mt 12 mts ‘ Joven buan
. LA
. Maderabls antado
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A.2.1.2 ENTORNO URBANO

Seglin la metodologfa, el estudio del comportamiento y el
estado de las condiciones externas del terreno, se haré por medio-
de la prolongacién del radio de influencia de cada uno de los
cuadrantes hasta una distancia de 200 mts. Veamos 1a descripcion

ALAMEDA JN. TABLO I de cada variable:

A.2.1.2.a US0OS DE SUELOS

Realmente e] uso comercial e institucional (en el sector
poniente), soh 1os que provocan una enorme actividad peatonal
en los alrededores del lugar, por 1o tanto, esos usos son
compatibles con las necesidades proyectuales del "Centro”
como un punto de interés cultural.

De los usos préximos al lugar, solo podemos notar una
actividad no compatible que se desarrolla en la esguina
‘opuesta a la cémara de Comercio sobre la 5 C. Pte y 9a AV,
INSTITUCIONAL N.

COMERCIAL

A continuacién , presentamos un cuadro con los diferen-
tes usos de suelo que se tienen alrededor del terreno. (Ver
fig 81)"

t
4 gg pressntan 1os usos que mayormente puedan incidir en el proyecto.
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\denlikica con 12y necesidades proqectisles del “Centvo de
Pilusion cultural”. [:>
W60 V6 AUELO NOAND = B auells scbividad que V3 e
tntea de oy pecesidades Sunotales popiar del Leptro”
e /

) rw e vehiclar. 2 ventidos (4500 /b )
IRRRAREP Flop vericular de mediana intensidad (10 V/h)
€oxxro  Flop vehaar Je \wip intensdad (40 v/ )

CUADRO RESUMEN USOS DE SUELO .

CUADf. us09 COHPAT. NOCIVO
Comercio Gasolinera ESSO ¢
Instituc. Centro da Gob. L
! Recreat. Cultur. | Finca DueRas ]
Instituc, Cédmara des Com. ¢
Recreat. Cultur. | Finca Dusfias ¢

Instituc, Cdmara de Com. 4
Edif. AMSBA Y
3 Servicios Reataurante +
Comarcio Centro Comercial
Recteat. Parque Infantil
P .

A.2.1.2.b EL SISTEMA VIAL

Flujos Vehiculares: E1 terreno estd rodeado de cuatro
vias de tas cuales una de ellas: La alameda Juan Pablo II,
tiene Tas caracteristicas de ser una via rédpida, y por lo
tanto con un volumen de trafico muy alto.

También tenemos dos vias con un nivel de flujo mds bajo
como 1o son: la 11 Av.Nte y Ja 9a A.V.Nte. con un volumen
medio de trafico.

Y la 5a Calle Pte que es 1a via con menor flujo de
vehiculos, (Fig.82)
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En el siguiente cuadro, presentamos una sintesis del
estado vial en los 4 cuadrantes demarcados en el terreno.

CUADRO RESUMEN. FLUJOS VEHICULARES
CUADRANTE CALLE cANT S Promedic | Diagnéat.
' V/H
JN. P, II 4,500 V/H
1 11 AV. N. ' 1,080 - 2,790 V/H ALTO
11 AV, N. 1,080 "
2 5a G. P. ' 480 780 MEDIO
5a C. P. 480
3 8a. Av. N. 720 800 " MEDIO
8a Av. N. 720 "
4 UN. P, II 4,500 * 2,810 " ALTO

— = ALTO: Cuando -1a cantidad de vehiculos por hora (v/h),
sobrepase -los 2,000.
MEDIO: Cuando la cantidad de V/h,sea menor de 2,000 peéro
mayor de 5,000,

- Flujos Peatonales: Como se ha mencionado en el estudio
de usos de suelo, Tlas actividades institucionales,
comerciales y de transacciones monetarias, son un imén para
la 1legada de peatones, especialmente en la zona de la
Alameda Juan Pablo II, donde se da un flujo peatonal muy
alto. No asi las demds arterias donde la densidad es menor.
(Fig.83)

'
Jpates temados an o1 lugar.
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En el siguiente cuadro resumen presentamos la situacién
peatonal de la zoha por cada cuadrante.

CUADRO RESUMEN. FLUJOS PEATONALES
CUADRANTE CALLE CANT Promedio | Diagndést.
PEAT./HY
JN. P. II 125 V/H
1 11 AY. N, 50~ 87.5 P/H ALTO
11 AV. N, 50
2 5a C. P. 30 " 40 " MEDIO
5a C. P, 30
3 9a. Av. H. 70 * 50 * MEDIO
8a Av. N. 70
4 N, P. 1 125 © 87 " ALTO
ALTO: Cuando el flujo de peatones sea mayor de 120

personas por hora (p/h).

MEDIO: Cuando el flujo peatonal sea mayor de 30 p/h y
menor de 120 p/h.

BAJO: Cuando el volimenes de personas sea menor de 30
p/h. )

LATT

L0G00007  Wedio tujp pestonsl

Alto fluio peatonal

M7 peip Rlip Yestonol,. A.2.1.2.c INFRAESTRUCTURA

E1 terreno, por estar inmerso en una zona urbana, posee
todas las condiciones de servicios publicos a disposicién,
que facilitardn las acometidas y la distribucién de los
mismos a las instalaciones internas del centro. Por 1o tanto,

existe factibilidad de : Electrificaciédn completa: lineas

“ 8
JDatos tomado=s an e} lugar.
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A Rudo?deqmn mhzneldad proveentes Jde la
Aameds In. fabl

B Rudos de mediana intensidad .

C Ruidos de bap mtweatdad Povenientes de
la 9a. calle

telefdénicas , red de tuberia de agua potable, aguas 1luvias
Yy aguas hegras.

A.2.1.2.d CONTAMINACION AMBIENTAL

E1 aumento del tréfico vehicular en nuestro medio ocupa
el primer plano en las emisiones acUsticas, por lo que la
lucha contra este aspecto debe considerarse como una de las
tareas més importantes para la protecciédn del medio ambiente,
(Fig.84)

Para efectos de analizar cuantitativaments 1las
condiciones del ruido existentes en la Zona, nos auxiliaremos
de un griafico que muestre la relacién que existe entre la
densidad de tréafico veh1cu1ar Y el nivel de los ruidos que
estos pueden generar) Las unidades de medicidn estarédn
expresados en decibeles.

d 80
€0 e
&0 /”’
a 800 1000 1500 2000 2600 Bo0O

vewtculos / Hora.

Para utilizar el grdfico anterior, retomemos 1a cantidad
de V/h promedio cuadrante, introducimos esos datos al gréafico
y obtendremos asf la magnhitud de los ruidos expresados en
decibeles. Veamos:

*5egun grafico de Dieter Prinz, Planificacién y con
figuracidén Urbana. -
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Para una mejor visualizacién, los datos obtenidos en el
gréfico anterior, los trasladaremos a un cuadro resumen para

asi definir su diagnosis, asi:

CUADRO RESUMEN. CONTAMINACION RUIDOS
CUADRANTE CALLE PROMEDIO Dacibales | Diagnést.
v/nd Prowedio
JH. P, II
1 11 AV. N. 2,610 78.5 ALTO
11 AV. N.
2 5a C. P, 780 85.5 MEDIO
5a C. P.
3 9a. Av. N. 600 87.5 MED;O
9a Av. N.
4 IN. P, II 2,730 73.5 ALTO
En donqe :
ALTO : Se considerard un nivel alto de ruidos,

t
JDatoa tomados en el lugar.
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cuando los decibeies sobre pasen los 70
db.

MEDIO: Cuando sobre pasa los 60 db. pero gue es
menor de los 70db.

A.2.1.3 ENTORNO ARQUITECTONICO.
! Debido a que 1a Casa Duefias se encuentra prdcticamente en los
}imites del centro capitalino, este se encusntra rodeada de muchas
’ IMM” edificaciones de cardcter moderno que han modificado casi por
completo el entorno original de la casa.

{ Es obvio que para ofrecer una respuesta completa y
. s, satisfactoria, necesitamos también considerar 1a expresién que
{;ﬂ actualmente representan los edificios méds relevantes. Asi Tehemos:

? r

COMPLEJO URBANO DEL CENTRO DE GOBIERNO )
Aungue no se encuentra inmediato al terreno, si influye
sobre éste por 1o que representa funcionalmente.,

£19.85. lentrode Gobrerne.

i3

A nivel de forma, se usa la simplicidad en su
volumetria, la altura que tiene los edificios expresan su
funcién imponente y absorbente en toda 1a zona. (Fig.8%)

1 i

RN
I“\l CAMARA DE COMERCIO

A pesar que su forma estd escondida précticamente por
muros que lo rodean, si puede notarse el buen manejo
volumétrico y su estilo netamente expresionista, en donde el

= " olvido de la historia y de su entorno es notable. (Fig.86)

F9. 86, CHimars de Comertio | ..
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CENTRO COMERCIAL GERARDO BARRIOS

Es un edificio que combina 1as 1ineas en toda su
impresionante fachada hasta volverse monétono,’ Su eometria
y detalles van mds en funcién de una conceptuahzamén
expresiva de criterios econémicos que de Tineamientos basados
en su contexto y entorno.

FINCA DUERAS _

Solamente puede notarse la parte externa sobre la 11
Av.norte, desde puede observarse $u imponiente entrada con
elementos decorativos que expresan 1a alta categoria de la
Residencia, la cual es una de las huellas arquitecténicas que
ha dejado el tiempo. (Fig.87)

GASOLINERA SHELL

Ubicada frente a 1a Alameda Juan Pablo II, es 1la
edificacidén mds reciente, cuya forma es simple, con lineas
horizontales que prédominan, de geometria regular y en donde -
el vano domina sobre el macizo.

Su estilo racional estd en concordancia con la funcién
que ahi se desarrolia. (Fig. 88)

EDIFICIO AMSA. (EX Cruz Roja)

Tanto su geometria como sus detalles son de corte
modernista. La escala utilizada estd proporcionada a 1a
funcion que desempefia (Fig. 89)

Esta informacién ( por 1la naturaleza del proyecto) nos
servird para relacionar las zonas de mayor rescate histérico a
nivel del entorno arquitecténico con respecto a los espacios del

f13.8q edifice AMGA : : 3
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"Centro de Difusién cultural” que impliguen una mayor relacién
expresiva con el exterior, para eso resumimos los resultados por
cada uno de Tlos cuadrantes, de la siguiente manera.(Fig. 90)

EN EL CUADRANTE 1:

EN EL CUADRANTE 2:

EN EL CUADRANTE 3:

EN EL CUADRANTE 4:

Se considera que predomina los
edificios de expresién moderna, como
el Centro de Gobiernoc y 1a
Gasolinera Shell. '
Predomina el acento histérico de la
Finca Duehas, la cual se enfatiza en
toda Ta 11a. AV.Nte.

Abarca los edificios modernos como:
la Camara de Comercio y el edificio
de "AMSA",

En este sector, se incluye un
edificio moderno (Centro Comsrcial
Gerardo Barrios) y una casa antigua
de la decada de 1940.

CUADRO RESUMEN ENTORNO ARQUITECTONICO
CUADRANTE | EDIFICIGS ANTIGUHOS EDIFIGCIOS WODERHOS DIAGHOSTICO
PREDOMINIO
1 Finca Dueiiams Centro de Gobisrno Modarnt
(Parts) Gaaolinera SHELL
2 Finca Dusias Camara de Comerc. Antiguo .
Parte
3 Cdmara de Comercio Moderno
Edif. AM3A
4 Ca=a (Paquena) . Centro C. Qdo. Moderno
Barrios. Gasol,
SHELL (Parte)
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A.2.1.4 PAISAJE
A.2.1.4.a VISION HACIA EL EXTERIOR

"La relacién paisajistica del interior de un
microambiente hacia el exterior es de vital importancia pues
los comunica y los relaciona a través de ciertos niveles de
valoracién basados en la experiencia total del hombre con
respecto a su medio"*

Las categorias que presentamos en este documento son en
base a la proximidad que se tenga del ambiente exterior
perceptible, colocando el punto de vista exactamente al
centro de cada cuadrante, éstas categorias son:

A.2.1.4.a.1 VISION NATURAL
Se hace una diferenciacién entre los elementos
naturales y los construidos, debido a que por ser
opuestos, la sensacién perceptible de cada uno es
diferente, en base a esto la clasificacién de la visién
natural es: )
VISTA NATURAL INMEDIATA: Se refiere a aquella
vista hacia elementos arborizados que se tengan a
menos de 20 6 30 mts.
VISTA NATURAL CERCANA: Es aquel paisaje
hatural a mediana distancia, es decir de 30 a 150
mas aproximadamente,

—_— e ——— e -

VISTA NATURAL LEJANA: Elementos vegetativos de
caracter estacionario, como volcanes, montafas,
etc,

t
dpieter Prinz, Planificacidén y configuracién urbana.
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En base a las anteriores definiciones Tos tipos de
vista por cuadrante son:

EN EL CUADRANTE 1. Se observan: 1la Finca
Duehas y el panorama hacia
el Volcdn de San Salvador.
Solamente se observa la
exhuberante vegetacién de
la Finca Duefias.

No existe ninguna vista

EN EL CUADRANTE 2.

EN EL CUADRANTE 3.

natural.

EN EL CUADRANTE 4. puede observarse una
suficiente vegetacidn en
el parque infantiil.
(Fig.91) ,

A estas vistas 1es damos su respectivas

clasificacién en el siguiente cuadro;

i

jm——

T GUADRO RESUMEN H VISTAS TAL EXTERTOR,: RATORAC i
CUADRANTE TIPD VISTA visTa VISTA VISTA NAT.
VISION A: HATURAL HATURAL | INMEDIANTA
LIBRE CERGANA
1 Finca Duafias ¢ 4
Panorama Volcdn de
9.8.
2 Finca Duefias
4 Parque Infantiil

A.2.1.4.a.2 VISION CONSTRUIDA

Se refiere a los elementos de orden fisico que
pueden proporcionar distintos modos de percibir un
ambiente, es decir si es amplio, cerrado, frontal o
seriado. También condicionado por 1los niveles de
distancia, pues las sensaciohes tienen diferente
significado en funcién de su cercania, debido a " que la
apariencia del medio ambiente, el valor ambiental de los
espacios y detalles queda bdsicamente determinadoc por
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DA CERCANA

iy A

VISTA CONS-

““l

IN. PARLY 1

TRUIDA INME-
DIATA.

£1992. Tipw de N towiruidos,

“munnnuﬂﬂ“

la capacidad perceptual fisica, o sea por 8l campo
visual de los ojos”. '

De esta mahera las categorfas consideradas son:

Vista Construida Inmediata: Se refiere a toda:
aquella edificacién que estd a una distancia préxima del
punto de vista del observador entre 20 a 30 mts. con
intermediacién de la via.

Vista Construida Cercana: Se incluirdn aquellos
elementos urbanos bien definidos que se encuentran a
menos de 100 mts y mas de 40 mts aproximadamente
ejemplo. edificios y/o complejos gue no se pierdanh con
la lejania.

Vista Construida Lejana: Es aquella configuracién
urbana que se pierde con la distancia, puede ser,
urbanizaciones, centros urbanos de alto valor histérico.

Esta tiene que ser superior a Jos 150 mis
aproximadamente.

Considerando las anteriores definiciones, pasamos
a un cuadro resumen, donhde colocamos el tipo de vista
gue se tiene a partir de cada cuadrante del terreno con
sus respectiva clasificacién(fig. 92), '

tJ -
bester prinz op. ctt. pag.218
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(1 CUADRO: RESUMEN : VISTAS AL EXTERTON.  CONSTRULDOS |

TIPO VI3TA| CON3T. CONOT, CONST.
VISIOH HACIA: LEJANA | CERCANA | INMEDIANTA

1 Ext. Finca Dusias 4 ¢ L
Gagolinera Bhell
Centro de Qobierno

2 Muro de Cdmara de 4 ¢
Comerc.
Exterior Fca. Dueras
3 Efif. Camaram de Com. +
Casas Particulares
4 Gasolinera Shall
Contro de Gob. ) ¢ ¢
Centro Comercial Gerardo
Barrios
I\LI 3 A.2.1.4.b VISION DESDE EL EXTERIOR
4 l 1 4.2.1.4.b.1 ESTATICAS
Estas vistas estdn en relacién con el nivel de
5 /;) IN.BBLoL flujo peatonal ya que el edificio serd mayormente
percibido por donde exista la mayor afluencia de
B | [ (@ personas.

Los puntos de visidn estdtica son: La Gasolinera
Shell (1); El1 edificio Gerardo Barrios (2); zonas
sumamente transitadas como el sector externo del parque
infantil y la esquina Nor Poniente opuesta al terreno
%a.c ple (3) ¥y (4).

Asf mismo los apuntes (5) y (6) son los sectores
donde los vehiculos se estacionan para esperar via

.99, Puntow do vigidn eatstica . (Fig.93)

=

¥
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A.2.1.4.b.2 DINAMICAS

E1 ambiente a construir, podrd ser visto en
movimiento ya sea a pie o en vehiculo, pero éstas
siempre se van a dar por el sector norte del terreno en
su mayoria (Fig.Q/Q_.__
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LA INSTITUCION

INTRODUCCION: f

El contenido de este componente comprende™el conocimiento
especifico de Ta institucion: " ASOCIACION DE CONSERVACION DE BIENES CULTURALES
ICOMOS. DE EL SALVADOR".

Toda esta informacién es valiosa, debido a que se considera
uno de los ejes sobre el cual van a girar las ideas directrices 'a nivel
funcional como de conceptos, veamos su detalle a continuacién:

A.3.1 ANTECEDENTES

A raiz del terremoto de 1986, un gran nimero de inmuebles
entre edificios y viviendas, localizados la mayoria en el “ Centro
Histérico de San Salvador” resultaron dafados en su estructuras; esta
situacidn estimula la gestacion de ideas por parte de un grupo de personas
conscientes del sensible deterioro de los " Bienes Muebles e Inmuebles de
valor patrimonial en E} Salvador", circunstancia que los inclina a actuar
de manera directa en la proteccién de dichos bienes del Centro Histérico,
como opcién inmediata. )

En nuestro pafs, no existen suficientes entidades que
refuercen las diversas manifestaciones culturales de El Salvador, que en su
mayoria se encuentran desatendidas; razén importante para la fundacién de
una Asociacién dque se ofrezca a la sociedad como una instituciédn
especializada en aspectos de valor cultural y arquitecténico.
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A.3.1.1 ASPECTOS CRONOLOGICOS

1986.
1987,

1988.

1989.

1991,

Se inicia la organizacidén de la Institucién.

Gestacién de 1la idea de Tos estatutos para Tla
institucién

Creacién de Jlos estatutos, - 1o que 1e confiere
representacién legal a posterior.

Se aprueba y se publican los estatutos. Creacién oficial
de la Asociacién de Conservacién de Bienes Culturales
(ACOBCES)

La institucidén adopta los principios para denominarse
ICOMOS de E1 Salvador.

A.3.2 RAZON INSTITUCIONAL

. Refleja la funcidh de 1a Institucién., E1 proyecto filoséfico
de la institucién, se dirige hacia 1la " Proteccidn y Conservacién de Sitios
y Monumentos Histéricos” del pais. )

A.3.2.1 MARCO DE OPERACION

ACCOBCES/ICOMOS, pretende dar a conocer los origenes y raices
culturales de nuestro medio, con el objeto de crear una paulatina
educacidn hacia 1os diversos estratos de la poblaciéh que poco a nada
saben acerca de su historia. En este sentido, se consideraran.

A) LOS BIENES DE TIPO INMUEBLE:

Monumentos histéricos

Edificios .

Monumentos arqueoldgicos coloniales y precolombinos.
Sitios histéricos, etc.

B) LOS BIENES DE TIPO MUEBLES:
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Lamparas

Cuadros
Esculturas
Piezas de hierro
Papel

Tejidos, etc.

A.3.2.2 OBIETIVOS

Todos aquellos aspectos tomados como iniciativa para ponerios
en practica a futuros. Estos sonh:

Crear Centros de Cultura que identifiquen e informen del
quehacer sobre la conservacién de bienes culturales.

Capacitar tanto a miembros como a estudiantes y a
personas particulares scbre el mayor htumero posible de
aspectos en lo.artistico, histérico y cultural del pafs.

Proyectar hacia el exterior toda actividad que 1la
Asociacidn desarrclla con el fin de obtener el
reconocimiento de 1a riqueza cultural salvadorefa.

Contribuir a la preservacion de una verdadera identidad
histérico cultural de 1la nacién salvaguardando los
bienes muebles e inmuebles.

Los objetivos anteriormente mencionados identifican a la
institucién con respecto a 1o que pretende desarrollar en el

futuro,

Los cuales se verén fuertemente reflejados con la

posterioridad imp]ementaciéh del Centro de Difusién, sede de la
asociacion.
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A.3.3 RELACION CON ICOMOS INTERNACIONAL

Originalmente la institucién nace como una organizacion
independiente y no gubernamental. Sin embargo, con el objetivo de mejorar
las investigaciones técnicas de investigacién y operacién, se incorpora a
un organismo de mayor trascendencia cultural a nivel extrarregional,
denominado; ICOMOS, cuyas siglas en inglés significa: International Council
of Monuments and Sites. ( Consejo Internacional de Sitios y Monumentos ),
el cual es una dependencia de la UNESCO en materia cultural,

Actualmente, las operaciones con dicha institucién son moderadas, en
vista que sus condiciones y recursos apehas comienza a tomar forma.

A.3.3.1 INTERRELACION

Dentro de la funcidén que ICOMOS Internacional ejerce sobre los
comites nacionales estdn: E1 cumplimiento de las “"Normas Interna—
cionales” surgidas a través de sus estudios y experiencias detenidas
en todo su accién mundial (proyecto de rescate, proteccién y
conservacién al patrimonio cultural de todas las naciones) la cual
estdn recopilados en los manitiestos y cartas. En este marco, cada
comite nacional, presenta a la sede principal toda documentacidén
relacionada con su patrimonio, es decir: Programas, registros,
proyectos, inventarios,etc. Con esa informacién tomada como
referencia, ICOMOS internacional puede lograr valicsa mediacién ante
los comités, especificamente hacia los bienes culturales de cada pais.
Esto se logra a través de: Asistencia técnica (capacitacién), aportes
econdmicos, estudios tendientes a 1la proteccién del patrimonio
cultural,
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Cabe aclarar que los programas y planes presentados a la sede

principal por los comités nacionales son hechos de acuerdo a sus
prepias decisiones.

A.3.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La operacidn bdsica de IOOMOS internacional es como sigue:

BURO: Constituye 1a representacién general de la institucién.
Emiten fallos.

OOMITE EJUECUTIVO: Parte que acciona las desiciones del Buré.
Contiene a_1a presidencia

PRESIDENCIA HONORARIA: Esta integrada por un personal

especializado con capacidad, méritos y experiencias. Su aporte es
a nivel consuitivo. Genera respaido.

COMITE DE CONSULTA: Parte que tiene a su cargo 1o concer—
niente a planes y programas.

COMITES ESPECIALIZADOS:Son los que actlan en diversos campos
. del arte/cultural (a nivel técnico):

Estructuras en tierras, jardines, y sitios histéricos,
vitrales, arte rupestre, turismo cultural, fotogrametria
arquitectdnica, economia de 1a conservacidn, piedras, arquitectura
vernhdcula, villas histéricas, patrimonios arqueoilégicos,etc.

A.3.4 FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE ACOBCES/ICOMOS

Hasta el momento ACOBCES/Icomos, no ha podido conformar una
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estructura organizativa completa. Causas: Pocos miembros, poco
personal especializado, economia insuficiente, faita de un Tlocal
propio, etc. Por lo que su organizacién esta conformada por dos
cuerpos principales:

A) JUNTA DIRECTIVA:

Coordina, programas y dispone 10 concerniente a los aspectos
operativos culturales. Y esta compuesta por:

Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Sindico

Secretario.

Todos son miembros propietarios, no hay suplentes, iguaimente
posee representaciéon legal, ejercida por un sindico que vela por el
cumplimiento de los estatutos, Uutil en 1la toma de avales,
aprobaciones, etc.

B) ASAMBLEA GENERAL.:

Constituye el cuerpo de l1a institucién, ya que la constituyen
los miembros. su funcién es importante, ya que a través del consejo
general, estdn en capacidad de decidir ( Aprueban o desaprueban
acuerdos). Actualmente consta de 50 miembros.

A.3.4.1 LUGARES DE OPERACION

Existe una inestabjlidad en cuanto a los lugares de
operacién: Asistencia Italiana, Auditoria de ASI, Hotel
Presidente, Oficinas de talleres "Sarti”, casas particulares. Cuya
gselectividad varfia dependiendo de 1a cantidad de perschas a
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congregar. Las reuniones de 1os miembros son eventuales ya que
posen fechas preestablecidas.

A.3.4.2 ASPECTOS FINANCIEROS

Actualmente la institucién’opera con fondcs que sus miembros
emiten ( Cuotas), asi como por memi.resfa y actividades varias para
recaudar fondos, los citales destinan a sus proyectos.

A.3.4.3 ACTIVIDADES

Pocaz enh funcidn de sus condiciones:

Reuniocnes de Junta directiva/ miembros.

Recopilacién de informacién y documentos en el programa:
" Registros de sitios y monumentos histéricos”

Gestiones para la sede Institucional

Formulacién de proyectos:”Complejo metropolitano de
Formacidén Cultural”

Exposicion y charlas varias.

A.3.5. ACOBCES/ ICOMOS PROYECTADO.

A.3.5.1 ORGANIZACION

En el esquema orgdnico de la siguiente pagina, se puede
percibir la forma en que se piensan desarrollar las distintas
funciones. Estd organizacién se verd fortalecida una vez realizado el
proyecto de la sede institucional.
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A.3.5.2 MIEMBROS

La idea proyectual de Ta Institucién contempla dentro de su
organizacidén, una serie de clasificaciones con respecto a sus
miembros que han sido definidos previamente en el decreto de
fundacidén expresado en el diario oficial. La clase de miembros es
la siguiente.

MIEMBROS EXTRAORDINARIOS: Son aguellos que ofrecen un aporte
significativo, sea este econdmico o cientifico (donaciones/ayuda).

' MIEMBROS ACTIVOS “A": Son aquellos que destinan mas tiempo
en sus funciones con la institucidén, pudiendo optar a cargos
directos, previo estudio académico.

MIEMBROS ACTIVOS “"B":Desempsfian un grado de aporte menhor,
pero donde el aspecto econdmico es valioso para la institucién.

" MIEMBROS ADHERENTES: A nivel de colaboradores, peroc con
sensibilidad por 1a actividad cultural, acuerpan a 1a institucién. -

MIEMBROS HONORARIOS: Perscnal incorporado en funcién de su
conocimiento, capacidad, méritos, etc. Con el .objetivo de
beneficiar tanto al miembro como a la institucidén. Proporciona
respaldo.

A.3.5.3 PROGRAMAS

a) Registro Nacionhal de Sitios y Monumentos (RENASIMOS) que
tiene como objetivo, el crear un registro para
documentar la historia de 1a construccién en E}
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Salvador, a través del levantamiento arquitecténico
fotografias y apuntes de estructuras declaradas y no
declaradas como patrimonio cuitural.

b} Rescate del Centro Histérico de San Salvador, incluye en
‘ este programa: Casa antiguas, monumentos, parques,
iglesias y edificios nacionaies.

¢) Rescate de la Arquitectura de Lamina.

A.3.5.4 PROYECTOS

Se consideran dos los proyectos que se piensan implementar
a futuro:

1) “"SEDE DE ACOBCES/ IOOMOS"
2} "COMPLEJO METROPOLITANO DE FORMACION CULTURAL"

Nos detendremos en el detalle del proyecto sede, pues es el
que mayormente nos interesa por &l momento.

Entenderemos el proyecto como : “CENTRO DE DIFUSION CULTURAL"
que cumpla con los siguientes objetivos:

a) Que se establezca como la sede de 1a institucién.
b) Donde se desarrollen actividades de tipo cultural.

A.3.5.4.a ESTRUCTURA COMPOSITIVA DEL PROYECTO

E1 "Centro" estard estructurado en base a UNIDADES, las
cuales las entenderemos como unha agrupacidén de espacios
bdsicos con afinidades funcionales. Dichas unidades, serdn
las siguientes:
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1) UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

2) UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

3) UNIDAD DE PROMOCION CULTURAL

4) UNIDAD DE COMUNICACION Y DIVULGACION
5) UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Cada unidad ha sido concebida como un medio de
interaccién orientado hacia la preservacion y divulgacion de
la cultura, los cuales son principios que forman parte de 1a
misma filosofia de la institucién. Para ello serd util
definir el concepto de "difusidén cultural™ el cual lo
entenderemos como una irradacién de cultura desde las
instalaciones del proyecto a partir de sus funciones.

A continuacién detallamos cada uha de las unidades:

1) UNIDAD ADMINISTRATIVA CENVTRAL: Estd destinada a
dirigir y controlar todas las actividades que se den en el
"Centro”, aplicando planes, metas y lineamientos operativos
propios del pensar de la institucidn para su adecuado
funciohamiento. Contendrd los siguientes espacios:

Presidencia

Vice-Presidencia

Secretaria

Tesoreria

Gerencia

Relaciones Publicas

Comité Técnico de Programas y Proyectos
Comité de Adscripcidn de Socios

Centro de Cémputo

Salén de Conferencias
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Sala de Juntas
Recepcidn/Informacion
Sala Vestibular
Archivo General

2) INIDAD DE RECURSOS HUMANOS: Contendré los medios de
sarvicio con respecto a 1a proyecciénh del personal técnico,
sea este cientifico, profesional o social a modo de contener
un banco de referencias, exclusivo para actividades de la
institucién. Los espacios que contendrén son:

Conserjeria

Oficina de Recursos Humanos

3) UNIDAD DE PROMOCION CULTURAL: Llevard a cabo todas
las actividades referentes a la intervencidén y tratamiento
de los bienes culturales, y contendri a:

Los Talleres de Restauracién

4) UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Se encargard de dar
a conocer todo 1o relevante del patrimonio cultural en cuanto
a su significado y valor. Contendra los espacios siguientes:

Biblioteca

Museo/Sala de Exposicién

Auditorio

5) UNIDAD DE COMUNICACION Y DIVULGACION: Se encargara de
dar a conocer al exterior los diversos proyectos y planes que
la institucidn realiza, asi como brindar apoyo a todas las
dependencias del Centro. Y contendréd los espacios siguientes:
Centro Técnico
Impresos
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Las anteriores definiciones han sido designadas por la
misma institucidn con el objetivo de ¢lasificar las distintas
actividades y funciones que se piensan implementar en el
proyecto. Esto 16gicamente que representa un aporte valioso,
en la aplicacién de conceptos funcionales que se propongan
posteriormente.
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ENFOQUE ARQUITECTONICO INDIVIDUAL

Los componentes que se han descrito anteriormente, deben de
encauzarse bajo la perspectiva arquitecténica en forma independiente, por lo que
on esta etapa se seguird el mismo orden en el ques se han detallado. Veamos:

B.1.1 ENFOQUE HISTORICO-CONTEXTUAL ,

Pare\r clarificar J1a idea principal de este enfoque,
definiremos primero, tres elementos que se tomardn de base para justificar
el concepto fundamental en el disefio del proyecto.

B.1.1.1 FUNDAMENTACION
)y 1. E1 primer elemento es 1a misma institucion (ACOBCES/COMOS)
' . la cual se declara como un Asociacién gque tiene como razén de ser: El
MO B CEL S _ de proteger, rescatar y conservar la verdadera identidad histérico
(

1LOMO%) W1 CROAMDIERTE cultural, salvaguardando los bienes culturales muebles e inmuebles de

ﬁl mﬂ “m la nacién,
F u N D.A M E MNTACION 2. E1 segundo elemento es el CONTEXTO FISICC o macro
T . ambiente en el cual estd inmerso el proyecto. Este es un ambiente
lﬂm] HHHHHHH Hlﬂﬂﬂ\lﬂﬂﬂl\\ “\\IH\“ Fl‘j. 1% netamente histérico en donde la evidencia o parte de nuestro pasado

est4 presente en nuestros dias.

3. E1 tercer elemento a considerar es el MICROAMBIENTE enh
el que se va a desarrollar la propuesta, sobre el cual estd una de las
obras arquitecténicas mas valiosas de San Salvador, catalogado de gran
valor histérico patrimonial denominado: CASA EUGENIA DUENAS. Dicha
casa estd en vias de ser restaurada de su franco deterioro (Fig. 95)}.
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En base a 1o anterior, podemos decir que tanto el contexto fisico
(ciudad: como el microambiente, estdn incluidos en los objetivos ¥y
program: rue la institucién piensa implementar (Fig. 96)

Esto, nos induce a pensar en que el marco de accién en el que se
desarroile la propuesta, ho debe de circunscribirse en el tratamiento
solo del microambiente, sino que dicha propuesta represente un
relevante potencial respecto a la identidad histérica arquitecténica
del entorno. Es decir que la respuesta que se vaya a dar pueda afectar
en buena medida a las nuevas edificaciones cercanas que han olvidado
y dejado de lado nuestro pasado.

B.1.1.2 CONCEPTO BASE

Hay dos aspectos bien notables que podemos extraer de 1los
elementos expresados anteriormente: Uno de ellos, es precisamente la-
historia, que por supuesto tiene que ver con el TIEMPO o 1la
cronologfa; el segundo aspecto es la EVIDENCIA FISICA, es decir la
huella que deja el tiempo y que viene dada por EL ESPACIO CREADO en el
transcurso de la historia.

Estamos entonces, ante coh un nuevo concepto: "ESPACIO-TIEMPO",
gue tendrd que ser aplicado en- el disefio si queremos ser coherentes
con la razén institucional de 1a organizacién al a que se le estéd
ofertando el proyecto (Fig. 97).

B.1.1.2.a DEFINICION DE ESPACIO-TIEMPO

E1 concepto sighifica una relaciédn y complementacién entre
dos espacios de distinta época ligados en un mismo ambiente y cuya
connotacidén es dada por la percepcidn dindmica del espacio.

Esto nos permite pensar en retomar algunos elementos de orden
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“nm"”m" 4444 ambiental, urbanos\o arquite;:ténicos de un perfodo de tiempo

TIEMPO determinado e introducirlos en el ambiente moderno que se va a
1925 ' 1425 disefiar. En todo caso 1os elementos que se retomen serdn aquellos
J comprendidos entre los afios 1,900 a 1,925. (Perfodo del
i l surgimiento de la Casa Duefias) pero que estén presentes en la
mm“" . actualidad (Fig. 98).
ESPACIO INSTALACIONES
CASA DuEsies CASA DY EHASJ MOVERNAS B.1.1.3 CRITERIOS
. Para aplicar el concepto de espacio-tiempo de manera clara y

“”N W contundente, detallaremos algunos criterios que nos ayuden para tal
fin. Estos son: . .

fa.98 evidengia #r% Mautenida decrde

192% £1 1994.
1) Que si se conoce que el contexto en el que estd inmerso el
) _ \ terreno es potencialmente de valor patrimonial, 16gicamente que el
W”I”' l “mm“am““ l criterio principal es: RESPETAR 1o que ha ocurrido histéricamente.
LRITERIOG . _
ESPACIO RESPETO 2)' Que debe ex.'istir una CONCILIACION de 1o NL.IEVO con lo viejo,
- es decir, que no exista una ABSORCION o desplazamiento de unoc o de
TIEMPO CONCILIACION otro, para no entrar en pugna conceptual ni arquitectdnica. (Fig, 89).
T VE Lo NUEW
I pmg Wyl 4.2 ENFOQUE DEL TERRENO
) Hg.29 UL Este enfoque 1o haremos por medio de las 4 variables

detalladas en el contenido del componente terreno y segtin como se ha
propuesto en la metodologfa (Ver enfoque del terreno IV 2.1.2
Propuesta Metodolégica). Es decir que dentro de estas variables se
incluirdn los aspectos que se consideren mds importantes y relevantes
en su aplicacién arquitectdnica.
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LA APLICACION:

B.1.2.1 LA SITUACION NATURAL

"La arquitectura tiene sus cimientos en el acondicionamiento
natural, siendo 1a base del disefio el trazado de 108 elementos que
pertenecen a las condiciones exteriores del relieve, vegetacién,
en genheral, todos los factores climaticos.'

B.1.2.1a DIRECCIONALIDAD DE VOLUMENES

La orientacién del futuro edificio, con respecto al
flujo de vientos provenientes del norte y a los efectos
solares, ayudaréa a que el interior del edificio pueda recibir
la mejor circulacién de aire, tanto en planta como en
elevaciéon (Fig 100)

En caso de gque el volumen no pueda orientarse en forma
debida, en primera instancia se tendrd que pensar en efectos
de forma y buscar asi el favor de los vientos en dreas que
lo requieran, luego podréan considerarse el acondicionamiento
térmico interno y los materiales (Fig. 101).

B.1.2.1b CRITERIOS EN ALTURAS, TERRAZAS Y
CIMENTACIONES
B4dsicamente el estudio de suelos es el que hos
proporciona 1a informacidh necesaria sobre la resistencia del
suelo, por 1o que se proponen en cada cuadrante el nimero de

"Acondicionamiento Hatural y Arquitectura”. Ernesto Puppo
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nhiveles reales al que pueden ser sometido el terreno. (Ver
lit. IV.2.1.2a. Metodologia) Asi tenemos que:

En el cuadrante 1, 2-3 niveles; en el cuadrante 2,2-3
niveles; y en el cuadrante 3,1-2 niveles (Fig. 102).

En cuanto a la terracerfa, éstas deberdn de ser
referenciadas a 1os niveles extremos del terreno. Por 1o que
la tendencia que deben seguir seréd a partir del nivel més
alto al nivel mas bajo.

Las cimentaciones que se apliquen podran ser las que el
cdlculo espescifique, sin temor a wutilizar zapatas Yy
estructura tradicional, sin riesgos de fallas estructurales.

B.1.2.1c EN LOS AMBIENTES

La vegetacidn presentada en el detalle del componente
terreno, es la que nos da la pauta para dar alternativas de
resguardar o eliminar elementos vegetativos a fin de ubicar
los distintos espacios que contendra el proyecto. Para eso,
presentamos algunas posibilidades de utilizacién natural a
nivel arquitectdnico que deberdn considerarse y/o respetarse
en la etapa del disefio definitivo, estos son:

1} Tratar en l1a medida de 1o posible mantener 1las
especies vegetales de mayor envergadura con el fin de crear
un ambiente nuevo pero adaptado a la situacién natural
existente y de esa manera proporcionarle la concepcién
ecolégica que se debe tener en todo proyecto arquitecténico.

2) Mantener la vegetacién exterior (en arriates) y en 1a
periferia del terreno.
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3) Mantener la arborizacién cercana a la casa, de manera
que se conserve toda la ambientacidn natural que se tienen
en el cuadrante 4 (Ver Fig. 103).

B.1.2.2 EL ENTORNO URBANO

E1l estudio del entorno urbano nos ha proporcionado 1a
informacidn necesaria para empezar a dar pautas arquitecténicas
referente a:

N

ALAM. JUAN PABLO L B.1.2.2a ACCESIBILIDAD VEHICULAR
Todo acceso vehicular sera mayormente favorable, siempre
que provenga de una arteria donde existe el menor volumen de
{ trafico, de Té4cil ddentificacidn ¥y sin riesgos de

w
5 embotellamientos, por eso se han propuesto las siguientes
3 alternativas de ingreso: (Ver Fig. 104).
U'Q ,
]@ (1) La posibilidad de ingreso de vehiculos es buena por

ser la via de menor tréfico.

(2) Dependiendo de 1a demanda fuhcional puede plantearse
un acceso por la 11 Av. Nte. con ciertos riesgos.

(3) Al igual gue el sector 2 se tienen ciertos riesgos
para la ubicacién del ingreso vehicular. )

fig.104  Didhinbae woib Iidm vehicalar -

(4) No existe posibilidad pues es el sector que contiene
tlas vias de mayor flujo.

B.1.2.2b EL ACCESO PEATONAL PRINCIPAL
La accesibilidad de peatones, wastd condicichada por
muchos factores de indole externo que deben de ser sopesados
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para su correcta ubicacién. Factores como: los flujos
peatonales en cada via, la relacién con el paisaje, la
relacién patrimonial con la zona, las 4reas de riesgo
peatonal, los puntos estratégicos por donde el edificio puede
ser facilmente percibido, etc.

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro enfoque va
dirigido a definir una zona que favorezca la mayoria de esos
factores, que para el caso pensamos gue e1 cuadrante 1, retne
Ta mayor parte de condiciones, por lo que se estab]ece como
prioritario. (Fig. 105).

A pesar de que este es un lineamiento general, esto nos
servira para complementario posteriormente con los
requerimientos funcionales y el eje principal de disefio y as{
concretar la ubicacidn correcta del acceso peatonal.

B.1.2.2c LOS ATENUANTES CONTRA RUIDOS
Algunas de las medidas a tomar para la reduccién de los
efectos del ruido vehicular soh los siguientes:

1) En priﬁera instancia hay que separar 1os espacios que
se2a altamente necesario aislarlos (Estos van en funcién de
la actividad y requerimientos internos que tenga cada uno de
ellos), para luego ubicarlos en las zonas de menor influencia
de ruido automotor.

Segun el estudio de sitio, las zonas que presenta menos
problemas de ruido son los cuadrantes 2 y 3 (Ver Fig. 108).

2) Si no hay posibilidad de aislarse, entonces deberan
considerarse medidas atenuantes. Algunas de éstas, son:
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a) Contraponer una edificacién que no le afecte
el ruido por otra que hecesita estar aislado. (Fig.
107A) ‘ :

b) Utilizar una fachada cerrada de manera que los
ruidos se refracten. (Fig. 107B).

¢) Contraponer suficiente vegetaciéh como
elemento féacil ¥y barato para proteger los espacios.
(Fig. 1070C). '

d) Materiales aislantes

B.1.2.2.d ORIENTACION PAISAJISTICA DE ESPACIOS

En el grdfico 108 se dan algunas alternativas para el
aprovechamiento paisajistico que se tiene en el Tlugar.
Légicamente que la zona panorémica de la Alameda Juan Pablo
11, es la que predomina, y es la que mayormente se piensa
aprovechar.

B.1.3 ENFOQUE INSTITUCIONAL

Una vez conocidas las .5 unidades con que contard el proyecto
(detallado en 1it. A3.54a"E]1 Contenido del Componente Institucional”.
Pag. 52 ) haremos un ordenamiento giobal de dichas unidades dentro
del terreno.

B.1.3.1 ORDENAMIENTO DE LAS UNIDADES EN EL TERRENO
Consideraremos 2 grupos funcionales, los cuales son:

A} UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

Esta unidad se independiza con el objetivo de acentuar su
funcidn, considerando para ello el pensar mismo de la institucién.
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F9.409. 2 Jieas del temeno

B) UNIDADES COMPLEMENTARIAS

Este grupo considera las siguientes unidades:

- Recursos Humanos

- Promocién Cultural

- Servicios Educativos

- Comunicacién y Divulgacién

Estos dos grupos se establecerdn en dos dAreas del terreno
segun la propuesta metodolégica “"Enfoque Institucional, Pdg. No.

s los cuales son la Casa Duefias y el terreno complementario

(Fig. 109).

Para efectuar 1o anterior, wutilizaremos parédmetros
funcionales con el fin de relacionarlos con las dos 4reas del
terreno y as{ darle la localizacién debida.

Pardmstros rEf" g,@

Dres ]
a
+ | o [FUNCTIONAL
L4
vided
propicia
*l e raahmral
Bhs
INITRD ¥
Ct‘I:]ESICN
Freal
a
r-rl
£
Aetividad
prcplc::a] a

Grupo 5
Funcional
$
L ]

CLAVE : ¢ Satisfactorio ¢ Mo satisfactorio

EN DONDE:

(a) Medida en que las funciones se concentran y no
-se disponen en forma separada.

(b) Apreciacién que identifica el tamafio
aproximado del espacio en via de la cantidad
de los mismos.

{¢) El1 espacio proyectado debe poseer uha 1imagen
visual que identifique su funcidn.
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(d) Grado de correspondencia entre la funcién del
espacio y su emplazamiento.

En base al
condiciones:

A)  Un mayor numero de caracteristicas funcionales para el

sector de la Casa Duefias favorable a la Unidad Administrativa
Central.

cuadro anterior, detectamos 1las siguientes

B) Un mayor numero de caracteristicas funcionales del
terreno complementario favorable a Tas unidades complementarias.’

Dicha situacién prédcticamente registra una organizacién de
unidades dentro del terreno, Util para la posterior implementacién
y desarrollo de los espacios que componen el proyecto (Fig. 110).

B.1.3.2 AGRUPACION DE UNIDADES EN MACROAREAS

Cada unidad tiene funciones, que en general, resultan ser
comunes a otras, siguiendo un objetivo comin como 1o es el de
optimizar 1a funcién principal del "Centro": La cultural.

¢

Por eso, se hace una seleccién de las unidades que posean
caracteristicas similares y as{ agruparlos en macroareas. Esto nos
ayudard posteriormente, a crear un orden en el proceso de disefio
final. (Fig. 111).
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ENFOQUE INTEGRADO

INTRODUCCION

Seglin el literal IV 2.2. de la Propuesta metodoldgica, ésta
etapa comprende la convergencia de los tres componentes que hemos estudiado y
detallado.

Lo que se pretende al fin de todo, es el disefio de un
AMBIENTE, entendiéndose este como un conjunto de elementos naturales Yy
artificiales que interactuan entre s{ para la conformacién de una estructura
visual que contribuya a que la vivencia del espacio-recorrido y la percepcidn
de ese medio, esté de acuerdo a la trealidad urbana e histérica de 1a poblacidn
a la cual es dirigida. :

Obviamente que 1o que se desea es que la alternativa de
disefio contribuya a la solucién no sélo de las hecesidades espaciales, sino que
se convierta también en un ambiente de incidencia y de radiacién expresiva de
factores influyentes, como la cultura, Jla funcién, las actividades, y la
identificacién con la sociedad (que 1o que tiene le pertenece).

Para el logro de estos aspectos deseables se tiene que
recurrir a aspectos propios de expresién arquitecténica es decir, el mensaje que
em1te una forma o un ambiente tanto al que lo ve, como al que vive el espacio.

Pensamos que soh esas evocaciones las que se e deben de
transmitir al proyecto sede de ACOBCES/ICOMOS, con el fin de evidenciar,
enfatizar y vivificar 1a funcién que se darédn dentro de él.

Se trata pues, de incidir positivamente sobre 1a destruccién
de 1a cohesién espacial e histérica de la Ciudad de San Salvador, para lo cual
consideramos un acercamiento o relacién con el proceso evolutivo de la ciudad
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y establecer un puente de comunicacién visual y sensorial con el entorno urbano, U/
a manera de facilitar al usuario (citadino salvadorefio) el entendimiento del
papel que desempefia el proyecto en el desarrollo de la ciudad. ¢De qué manera?
proporciondndole pistas visuales con respecto a la localizaci6n de accesos,
recorridos internos importantes y de lugares de interés, incorpordndole el
aspecto histérico, de tal manera que el proyecto sea memorable, para que el
usuario logre asimilarlo e introducirlo a su rastreo mental de la ciudad.

Todo 1o anterior, 1o empezaremos a plasmar partiendo de ideas
y/0 criterios generales sobre:

B.2.1 EJE COMPOSITIVO PRINCIPAL

Indudablemente qgue tenemos que sopesar muchas variables para
decidir sobre un eje de disefio que ordene los futuros espacios.

Una de las variables es precisamente 1a informacién recabada
en el enfoque terreno, los cuales nos ayudardn a tomar la decisidn de un
eje adecuado.

Para empezar a delinearlo, diremos gque: "los elementos terminales
. de un eje valen tanto para enviar como para recibir el empuje visual".'s
As{, la relacidén existente entre todo el sector moderno del entorno y el
terreno, tiende a provocar ciertas tensiones entre ellos; asimismo la
conexidn existente entre la vista natural y urbana libre que se tiene al
costado noroeste con respecto al terreno, son los elementos que se han
considerado, precisamente porque la articulacidn visual es latente,
agradable y fédcil de percibir.

]
g Arq. Forma, Espacio y Orden". Francis D.K. Ching".

88



Alsm..!n.?abbll-___ _

L

GECUR A4

iilii

I

]

GEGIOR. 7 *_@
il '

fig. 113 -

A

SECTIOR D

Bl

i

e

PLERAS,

a3, Av. Nte.

N e e e e

Gackores perceplivlie

Por tanto, el eje diagonal dominante (o eje de disefio tiene que
ser entonces dirigido hacia una diagonal NO-SE. Este eje nos permitird
enfocar l1a visién hacia una drea interna centrada como el punto focal de
mayor interés, ademds de ésto, también define el punto principal del
ingreso peatonal principal, el cual es facilmente identificable por estar
ubicado en un sector de gran movilidad peatonal. (Fig. 112).

B.2.2 PROPUESTA GENERAL DE AMBIENTES

Antes de proceder a propuestas sobre los ambientes que se
pueden generar en el proyecto, daremos una clasificaciéh de 1los
sectores por donde el edificio pueda ser percibido, porque éstos serdn
los que-tendrdn gran incidencia sobre el entorno inmediato.

Sector 1 Abarca los cuadrantes 1 y 4
Sector 2 Abarca los cuadrantes 1y 2
Sector 3 Abarca los cuadrantes 2y 3
Sector 4 Abarca los cuadrantes 3 y 4 (Ver Fig. 113).

Retomando el alto valor de Ta Casa Duefias, diremos que el
ambiente que se disefie tendrd que se congruente con la realidad actual
y el tiempo de la misma.Es decir, no desechando los valores antiguos
ni tampoco de resailtar en gran manera 1o moderno, 1o que quiere decir
gue estamos enmarcados siempre en el concepto de Espacio-Tiempo y su
efecto conciliador.

Las propuestas de ambientes que a continuacién se presentan,
estardn en funcidén de los 4 sectores ya mencionados, y son:
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EN EL SECTOR 1:

En este sector se considerardn dos dreas :

1a) Esta tendrd que ser manejado en un mayor porcentaje en
funcién de la casa, debido a 1a cercania con 1a misma con el objetivo
de enfatizarla y no restarle su hegemonia.

1b) Poco a poco la estrategia va cambiando. No hay mucho
contacto con la Casa por 1o que hay que evidenciar la propia
haturaleza del "Centro" y su relacién con el entorno moderno. (Fig.
114},

EN EL SECTOR 2:

En este sector se debers nivelar la balanza conciliadora
entre 1o nuevo y 1o viejo, y tendrd que expresar su funcién interna,
es decir un ambiente nuevo gue respete su contexto y se integre al
conjunto arquitecténico (Fig. 115).

EN EL SECTOR 3:

Es el primer contacto con el edificio a partir de un
recorrido de oriente a poniente, es decir desde un sector de 1a ciudad
netamente histérico, por tanto, este sector deberd de expresar una
continuidad y no una ruptura de esa vivencia histérica (Fig. 116).

EN EL SECTOR 4:
Deberd manejarse con un criterio moderado y poco cambiable,
considerando que todo el cuadrante 4 estd previsto para ser restaurado
juntamente con el disefio vegetativo original.

También por el tipo de casa ésta demanda el suficiente

espacio para ser percibida desde cualquier punto del entorno, v de esa
manera lucir su jardineria exterior (Fig. 117).
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EN EL SECTOR INTERNO:

Esta propuesta debe de complementarse con los 1ineamentos de
ambientes internos utilizando la vegetacidén existente, expresado
dentro del enfoque del terreno (Ver Lit. B.1.2.1c "Enfoque del
Terreno” pég. ). En donde debe de enfatizarse el recorrido de las
instalaciones modernas (10 nuevo) con respecto a la percepcidén visual
de la Casa Duefias (1o viejo). Teniendo como objetivo integrar y
vivificar esos dos espacios, que aparentemente se rechazan, pero que
es menester nuestro el ligarlos y formar asi, un solo ambiente
conciliado. (Fig. 118).

En resumen, los ambientes propuestos por todos los sectores,
estén en funcién del concepto espacio-tiempo, pues si consideramos gque
es un concepto DINAMICO (Ver definicidn en el literal B.1.1.2a Enfoque
Contexto-Historia) esto se reflejard a través de un recorrido
secuencial de los ambientes externos e internos (Fig. 118).

B.2.3 RELACION TERRENO/PROYECTO

Esta relacidn implica una confrontacién entre Jlos
requerimientos ambientales que demandan los espacios gue han sido
detallados en el contenido del Componhente Institucional (Ver Lit,
A.3.5.4a) con respecto al estado en el que se encuentra el terreno.
Este Gltimo 1o haremos segin el proceso metodoldgico (Ver Lit.
1v.3.1.3 Propuesta Metodolégica) retomando el diagndstico de cada una
de las variables del estudio de sitio (Ver Lit. A.2 Componente
Terreno) a través de un cuadro resumen en el cual se le asigna un
puntaje basado en criterios de valoracién (presentado anexo a dicho
cuadro). esto se hace con el fin de obtener datos cuantitativos que
demuestren el estado particular de cada cuadrante del terrenc y poder

asi confrontario con 1o que cada espacio hecesita del terrenc
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(requerimientos ambientales) por medio de una matriz de relacidn en 1a
que se obtendrén los cuadrantes adecuados para la ubicacion de cada
espacio. Estos serdn l1os que obtengan el mayor puntaje.

Veamos esos cuadros & continuacidén:

PARAMETROS D VALORACION

e et A e e e
ICUADRO DE VALORACION. DIAGNOSTICO DEL TERRENO.#

{  VARIABLE DIAGNOSTICO
CRITERIO VALOR | vo.|  varIaBIE CUADR.| DIAGNOSTICO PTOS|.-
DIRECTO afecta dos Iados _g
del cuadrante 1 INDIRECTO
1| ASOLEAMIENTO Afects solo—m
INDIRECTO ladg 1 ASOLEAMIENTO g INDIRECTO g
DIRECTO -
BUENA
2 | VENTILACION De N‘z’-'te a_Sur 4 INDIRECTO g
REGULAR De Ote. a Pte. © J2_ BUENA o
Complomiario s 2 | vewrmacton (—-——RAGULAR 5
las actividades 5 4 REGULAR 0
COMPATIBLE
-3 UgggLoDE culturales. 1 COMPATIBLE 5
Afecta las activ.| _ ~ 2 COMPATYIBLE 5
NOCIVO del Centro. > 3 | USOS DE SUELO 3 NOCTVO =5
PLUJOS ALTO > 2000 v/h -5 4 COMPATIBLE 5
4 VEHICULARES MEDIO >500 < 2000 v/h 0 1 ALTO -5
BAJO <500 v/h 5 4 FLUJOS 2 MEDIO
FLUJOS ALTO >120 p/h L0 VEHICULARES 3 MEDIO 0
5 PEATONALES MEDIQ >30 <120 p/h 5 4 ALTO -5
BAJO <30 p/h 0 1 ALTO 10
' ALTO >70 db ) 5 FLUJOS 2 MEDIO 5
6 | CONTAMINACION MEDIO >65 db < 70 db 0 PEATONALES 3 MEDIQ 5
POR RUIDOS BAJO < 65 db 5 4 ALTO 10
' 1 ALTO -5
7 ENTORNO MODERNO 0 6 CONTAMINACION | 2 MEDIO 0
ARQUITECTONICO ANTIGUO 5 POR RUIDOS Z IZ‘:E%O g
_ NAT, CERCANO 10 ” ENTORNO 2 [Caj(l;]r[)féggg 3
g | VISTAS HACIA (NAT. INMEDIATO 10 ARQUITECTONICO |—3 : 0
EL EXTERIOR 4 MODERNO
CONSTR. LEJANO 10 1 42
CONSTR .. CERCANO 0 8 | VISTAS HACIA g =5
EL EXTERICR. 5
CONST . INMEDTATO —5 4

* Datos retomados de los cuadros resumen de cada

variable del terreno(ver etapa A.2 EL TERRENO ).
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B.2.3.3 UﬁICACION PRELIMINAR DE ESPACIOS EN EL
TERRENO

El final del proceso de 1a relacién TERRENO/PROYECTO; es la
ubicacién sobre el terreno de 1os espacios correspondientes a cada
cuadrante que hayan tenido el mayor puntaje en la matriz de
relacién que se ha mostrado. Esta ubicacidn preliminar esté sujeta
a sufrir ajustes conforme al proceso de disefio evolucione hasta
el final.

Por ahora se presenta esta propuesta como un ensayo
metodo1égico que 16gicamente acepta Tas criticas y modificaciones
del caso (Fig 119).
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CONCEPTUALIZACION FUNCIONAL

C.1 DETERMINACION DE SUBESPACIOS
(Ver Lit. IV.3.1.1. PROPUESTA METODOLOGICA)

- Presidir
sasiones de
Asamblea General
y de Junta
Directiva

PRESIDENCIA PRESIDENTE DESPACHO

- Planificar, coor-
dinar y dirigir
toda la
estructura
organizativa de
la institucién

Planificar,
coordinar y
VICEPRESIDENCIA VICEPRESIDENTE dirigir la PESPACHO
) estructura
organizativa,
colaborando junto
con el presidente,

~ Recibir y
- despachar la
N SECRETARIO correspondencia ,
SECRETARIA GENERAL GENERAL de 1a Asociacién DESPACHO

-~ Llevar los
registros de
act as vy
registro de los
miembros.
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SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIAS

~ Recibir 1lamadas
telefénicas,
redactar, mecano-
grafiar notas y
correspondencia.

— Archivar documenta-
cidén

SERVICIOS
SECRETARIALES

Guardar material de
apoyo

PAPELERIA

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIAS

PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO

SECRETARIAS

= Archivar 1a infor-
macién de todas las
depsndencias
administrativas.

ARCHIVO
ADMINISTRATIVO

TESORERIA

TESORERO

- Extender recibos y

efectuar cobros a
miembros.

- Lievar 1libro de
inventario de los
bienes culturales

DESPACHO

~ Depositar, extraer
documentacién de
vital importancia
para la
Institucién.

— Depositar dinero

CAJA FUERTE

?
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SALA DE JUNTAS

PERSONAL DIRECTIVQ

Sesiohar, reunir a la
Junta Directiva

SALA DE
JUNTAS

COMITE DE RELACIONES
PUBLICAS

JEFE DE RELACIONES
PUBLICAS

COORDINADORES DE
COMITES

Coordinar y programar
proyectos con:

- (OES

~ Empresa Privada

- Embajadas y consu-
lados

- Iglesia catélica

- Gremios y Asocia—
ciones

COMITE DE RR.PP.

ESPECIFICOS

COMITE TECNICO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

JEFE

Programar y planificar
proyectos

DESPACHO

COMITE DE ADSCRIPCION DE
MIEMBROS

JEFE

Coordinar y planificar
la adscripcién de
miembros para la ins—
titucidn

DESPACHO

A

GERENCIA

GERENTE GENERAL

Administrar y
coordinar la estruc-
tura organizativa de
la Institucidén

DESPACHO
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Efectuar reuniones,

SALON DE PERSONAL ADMINISTRATIVO conferencias, semina-
CONFERENCIAS rios y proyecciones SALA DE CONFERENCIAS
VISITANTES sobre programas y -
proyectos
CENTRO DE DIGITADORES Y Manejar el equipo CENTRO DE
COMPUTO PROGRAMADCORES computarizade de 1a COMPUTO
institucioén
- Redactar, mecano—
SERVICIOS grafiar notas y co-
SECRETARIALES SECRETARIAS rrespondencia. h SECRETARIA

Archivar documenta-
cién.

Esperar mientras

SALA DE ESPERA

SALA DE ESPERA PUBLICO VISITANTE realizan las gesticnes VESTIBULAR
VESTIBULAR administrativas,
RECEPCION E RECEPCIONISTA - Atender al publico RECEPCION DE
INFORMACION PUBLICO VISITANTE - Informar INFORMACION
SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - Necesidades fisio—
SANITARIOS PUBLIOO VISITANTE 16gicas SANITARIOS
- Aseo
Controlar y vigilar
VIGILANCIA CUSTODIO las instalaciones VIGILANCIA

adninistrativas
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ARCHIVO GENERAL

JEFE DE ARCHIVO

Recibir, ordenar y
clasificar toda la
documentacisn

JEFATURA DE
ARCHIVO

PUBLICO VISITANTE

Consultar, tomar datos
y leer

SALA DE CONSULTA

ENCARGADO DE ESTANTERIA

Operar el equipo de
microfilm. Revisar Ta

documentacidén MICROFILM
almacenada
SECRETARIA E INFORMACION Atender al publico ESTANTERIA
Guardar y depositar
CONSERJE equipc de apoyo y UTILERIA
limpieza
JEFE Organizar y coordinar
0 lo concerniente al JEFATURA
IMPRESOS ENCARGADO drea.
Manejar, operar e im-
primir en computadora SALA DE IMPRESION
OPERARIOS

Reproducir material
bibliogrdfico en foto-
copiadora y stencils

CENTRO TECNICO
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JEFATURA DE
COMUNICACION Y
DIVULGACION

JEFATURA DE RECURSOS
HUMANOS

— Recibir 1lamadas

SECRETARIA telefénicas SECRETARIA E
— Informar, atender INFORMACION
- Archivar documentos

DIBUJANTES Realizar material SALA DE
gréfico DIBUJO
Coordinar y planificar

JEFE la difusidn de planes DESPACHO
Yy proyectos de la
institucion
m [P e e e e e S =
Coordinar DESPACHO
Sesionar, exponer, AREA DE
discutir SESIONES
JEFE

Guardar, depositar
material y equipo de UTILERIA
apoyo
Atender, recibir RECEPCION

SECRETARIA 11amadas telefénicas y E
correspondencia INFORMACION
Esperar SALA DE ESPERA

PUBLICO Necesidades fisiolé- SERVICIOS SANITARIOS

gicas
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Guardar, extraer

BODEGA DE PERTRECHOS

materiales
Descansar, dormir ESTAR
OONSERJERIA CONSERJE Limpiar material Yy ASEO
equipo de aseo
Aseo personal S. SANITARIO
OPERADORES Y Usar equipo de CUARTO DE PROYECCIONES
CAMAROGRAFOS filmacion
Prepararse, cambiarse CAMERINOS
EXPOSITORES Y de ropa.
ACTORES Exponer, disertar, ESCENARIO
actuar y danzar
AUDITORIO Observar, actuacion y BUTACAS
disertacién. Sentarse
PUBLICO Necesidades fisiolé— S. SANITARIOS
gicas PUBLICO
Guardar o extraer
CONSERJE material propioc del BODEGA
Auditorio
JEFE Coordinar y dirigir el
area de Biblioteca
PUBLICO VISITANTE Leer, consultar, SALA DE LECTURA
sentarse
BIBLIOTECA Informar, recibir y RECEPCION
prestar libros
PERSONAL DE X \
BIBLIOTECA Depositar libros ESTANTERIA
Catalogar y registrar REGISTRO Y
la bibliografia CATALOGACION
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PUBLICO VISITANTE

Visitar, observar
obras de exhibicion.
Exhibir obras con
1imitado tiempo de

SALA DE EXPOSICIONES

TEMPORALES

MUSEC estadia
Exhibir obras que son
propiedad de la Ihs-— SALA DE EXPOSICION
FERSONAL MUSEOGRAFICO titucidn en forma PERMANENTES
indefinida
JEFE Coordinar y dirigir el DESPACHO
area museogréfica
— Recibir 1lamadas
SECRETARIA telefdnicas. SECRETARIA E
- Informar atender INFORMACION
— Archivar documentos
MUSEOGRAFIA MUSEQGRAFO Preparar o reparar
DIBUJANTE mobiliario de esce- TALLER DE
TECNICOS nografia de exhibicion MUSEOGRAFIA
museografica
CONSERJE Movilizar, guardar las BODEGA DE PIEZAS
RESTAURADORES piezas e exhibir RESTAURADAS
CURADORES

1@




Intervenir, preservar

piezas de valor histé- TALLERES
rico patrimonial
Depositar productos ALMAGEN DE -
PERSONAL quimicos y herramien— QUIMICOS Y
TALLERES DE RESTAURADOR tas ACCESORIOS
RESTAURACION '
Aseo personal SERVICIOS SANIT.
GON DUCHAS
- Realizar el trabajo
de investigacién de BODEGA DE PIEZAS A
CURADCRES piezas a restaurar RESTAURAR
- Guardar las piezas
Coordinar, planificar JEFATURA DE .
JEFE controlar el drea de RESTAURACION
restauracién
- Controlar el
ingreso y salida de
ENCARGADO' piezas. DESPACHO
- Verificar cataloga-
JEFATURA DE cidn,
REGISTROS - Elaborar fichas de
JEFE DE REGISTRO registro de piezas. ARCHIVO DE
- Efectuar trabajos REGISTRO

de catalogaciodn
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JEFATURA DE
REGISTRO

FOTOGRAFO Manejar equipo foto— ESTUDIO
grafico, revelar foto— FOTOGRAFICO
grafias

CURADOR Estudio cientifico de cuBicuLo DEL
las piezas. Dar dicta- CURADOR
mehes sobre las mismas,

JEFE DE Depdsito inicial de BODEGA DE

REGISTROS piezas INGRESO
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C.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE SUBESPACIOS
(Ver Lit. IV.3.1.2 PROPUESTA METODOLOGICA)

T el ¥ Eotr0 | caNTIonD: |

Escritorio
4 Silla
5illon
Mesa _
Archivo
Aparador

7.05 11.70 2.10
PRESIDEN

CIA

R WWe

Escritorio
Silla
5il116n
Mesa
Archivo
dparador

VICEPRE

B N T

L 6.70 | io0.35 2.00
SIDENCIA .

N L

DESPACHO
SERVICIOS

ECRETA
IA GE-
[NERAL.

Escritorio
Silla
Archivo

W't W

7.85 ' 11.55 2.35

Escritorio
Silla

Mesa
Archivo
Computadora
Impresor

W

3.40 5.00, 1.05

Estante

PAPELERIA Mesa '

=

2.05 - 2.05 0.60
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Escritorio
Silla
archivo: ,
Aparador

W

3.85

6.95

1.15

TESORE- [ .. .
RIA: . °fCAJA FUERTE | Caja de seguridad 1
.7 Mesa 1
SALA DE DE JUNTAS| Silla 8 11.30 16.50 3.40
JUNTAS. Estante-Librera 2

|

Escritorio 1
Silla 3
GEREN- Silldn 3 _
WCIA. DESPACHO Archivo 1 6.10 10.30 1.85
Aparador . 1
Mesa 1
COII;!;TES COMITES DE Escritorio 4
: Sillas 2
RELAC. RELACIONES Archivo '31' 12.80 16.60 3.85
PUBLIC. PUBLICAS Aparador 4
) | . .
- Escritorio 1.
COMITE COMITE Silla 3
TECNICO J TECNICO DE Aparador 1 3.09 . 4,05 0.90
DE PROGRAMAS Archivo 1
PROGR.
COMITE DE Escritorio 1
COMITE ADSCRIPCION | sillla 3
ADSCRIP | pg goctos | aparador 1 3.09 4.05 0.90
CION (DESPACHO) | Archivo 1
SERVIC. SERVICIOS Archivo 2 '
SECRET. SECRETARIALES} Aparador 1 4.60 5.20 1.35
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CIRCULACTON

|

Escritorio- 2
CENTRO Sillla 2
DE Masa 2 5.55
COMPUTO. Computadora 2 .
Impresor 2
Estante 1
SALA DE Mesa 1
ONFERE Silla 51
s - Atril 1 14.33 27.72
Mesa peguena 1
RECEPC . Escritorio 1
INFORM. ESTADIA Silla 1 2.45 2.10
Archivo 1 :
RECEPC. Escritorio 1
INFORM. ESTADIA silla 3 2.85 5.15
Mesa 1
Escritorio 1
vigrran | "rAPIA silla 1 1.95 2.10
CIA.
SALAS Silliones
AREAS VESTIBULARES | Mesas
COMPLE SERVICIOS Inodoros L Area Area
MENT. ~ [ SANITARIOS | Lavamanos Area definida | norinida | Definida
UTILERIA Estantes
SALA DE Mamparas
MUSEO. EXHIBICIONES | Pedestales bepende del .
(TEMPORALES Y} Plataformas tipo de Variable 354.05
PERMANENTES )| Bases Exhibicidn
. Escritorio
JEFATU_ DESPACHO silla ;‘ 2.20 4.20 0.65 7.05
DE
MUSEO_
GRAFIA.
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IECA.

BIBLIOTECA

] :suBeseACIo.. ] - oo A
AERPIRORELEEINE 07 {:CIRCUY
Mesa 1
Escritorio 1
Mesa de dibujo 2
Banco de trabajo 1
Silla 1 8.80 34.65 2.65
Banco 2
Estante 2
Archivo 1
 EFATU BODEGA DE Escritorio 1
A PIEZAS Silla 1
RESTAURADAS Y{ Archivo 1 7.95 34.00 2.40
A DE DE EXHIBICION] Estante 4
USEO_ :
GRAFIA. SECRETARIA | Mostrador 1
INFORMACION Silla 2 2.45 6.90 0.75
CaMuN . Archivo 2 '
SALA DE Silla 4
ESPERA COMUN Mesa 1 1.50 %'95 0.45
Escritorio 1
ARCHIVO [ JEFATURA | .- 3 2.55 4.85 0.75
DE ARCHIVO . .
Archivo 1
GENERAL.
SALA DE Mesa 2
. CONSULTA Silla 8 3.35 7.50 1.05
- Estantes 4
‘ Portaplaneras 2 '
ESTANTERIA Mosa 5 14.55 46.33 4.37
Silla 3 i
Mesa 1
MICROFIIM Silla 1 0.95 1.65 0.30
JEFATURA Escritorio 1 '
BIBLIO Silla 3 2.20 2.05 0.65
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-, CANTIDAD .} ..t AREA POR - ::{:: AREAIDE;; | FACTORIDE | .AREA ...
e | HOBLY EQUIPD, | CIRCULACTON] PROYECCION | PROYECTADA
Escritorio 1
o 2 3.15 7.75 0.95 L 11.85
BIBLIO :
— Fichero 1
Mesa 8
SALA DE X
LECTURA SJ'.lla 48 21.85 54.40 6.55 82.80 -
Fichero
RECEPCION | Mostrador L 2.65 0.65 0.80 4.10
Silla 2
ESTANTERIA Estantes 4 7.75 37.80 2.30 47.85
BUTACAS Sill;a 120 24.30 363.45 7.30 385.05
Dependiendo de . .
ESCENARIO la actividagd Variable Variable 46.15
CUARTO DE Mesa 2
PROYECCICNES Silla 2
AUDITO SERVICIOS ;
— | sanrTARIOS g‘sgﬁégos g 1.70 2.65 4.35
RIO. PUBLICCS
Silla 1
BODEGA Pstante , 1 1.45 7.85 0.45 9.75
Armario 2 .
CAMERINOS Mesa 2 1.92 1.15 0.60 3.65
S5illa 2 :
SERVICIOS Inodoro 1
- SANITARIOS Lavamanos 1 0.85 2.25 3.10
IMPRE Caja reveladora 1
508. SALA DE Mesa 2
IMPRESIONES | Estantes 1 >.10 6.80 1.55 13.45
Silla 1
[ |
"




o

DESPACHO

Escritorio
Silla

Escritorio
Silla
Computadora
Heliocopiadora
Fotocopiadora
Mesa

Impresor

Estante

Escritorio
Silla

JEFATU_
RA DE-
OMUNIC.
Y DIVUL
GACION.

E INFORMACT
COMUN

SEIIUEDARIEEEA

SALA DE
DIBUJO

Mostrador
Silla
Archivo

Escritorio
Silla

Banco

Mesa de dibujo
Planera

JEFATU
RA DE
REC.
HUMANOS .

DESPACHO

AREA DE
TRABAJO

UTILERIA

RECEPCION
INFORMACION

Escritorio
Silla

Mesa
Silla

Estanteria
Mostrador
Silla
Archivo

Silla
Mesa
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ESPACIO ). :SUBESPACIO, | - AREADE. | ‘FACTOR [
......... IR ._-,.:;,I“._-.'.._-. ‘ CIRCL’LACIW PRC ::.
SERVICIOS Incdoros 2
SANLTARIOS | Lavamanos 2 170 2-20
BODEGA DE ,
PER'I'RmK)S Estantes 1 1. 75 15 - 55 0. 50
' : Cama 1
gggign_ ESTADIA Mesa 1 3.80 3.15 1.15
) Armario 1
ASEQ Poceta 1 0.70 0.95
SERVICIOS Inodoro 1
DEspacto  § Bscritorio 1 2.20 5.05 0.65
7 EFATU_ Silla 3 - " *
RA DE
RESTAU_ | SECRETARIA | Mostrador 1
RACION. INFORMACION { silla 2 2.45 6.90 0.75
QoMuN Archivo 2
SALA DE Mesa 1 2
ESPERA COMUN | 51114 4 1.50 2.95 0.45
Escritorio 9
BODBEGA Silla 1 -
Archivo 1
Mesa de trabajo 6
TALLERES Estante 3
DE TALLERES Escritorio 3 28.95 86.70 8.70
ESTAU Silia 7
FiACION . Aparador 2
BODBEGA DE Escritorio 1
 PIEzas a | Silla L 5.80 19.25 1.75
RESTAURAR chivo L
h Estante 3
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] -sueEseacio. . -AREA POR_ - 4|  AREA :DE
SR 1Y BQUIPO; | CIRCULAC!
Estante 3 4.80 13.90 1.45
Escritorio 9
Mesa 1
- Silla 2
P heto 08 | Computadora 1 3.30 8.45 1.00
Archivo 2
Fichero 1
IEFATU Impresor 1
' DE Escritorio 1
DESPACHO DE
REGISTRO RicIsTro | silla 1 2.44 4.20 0.75
Archivo 1
Escritorio 2
AREA DE
FOTOGRAFTA | opronce : 5.10 5.55 1.55
' Archivo 1
Escritorio 1
Silla 3
CUBICULO Archivo de 3.10 4.75 0.95
DE CURADOR catalogacidn 1
Archivo de
referencias 1l
TALLERES SERVICIOS od 4 .
DE SANITARIOS | Inodoro ) 3.40 5.20 1.05
RESTAU_ CoN DUCHAS Lavamanos
RACION.
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C.1.3 RELACION DE ESPACIOS
(ver Lit. I1V.3.1.3 PROPUESTA METODOLOGICA)
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CONCEPTUALIZACION FORMAL

INTRODUCCION

Hemos venido mencionando sobre el fuerte impacto batrimqnia1
que 1a CASA E. DUENAS representa en la zona, por 1o que 16aicamente se toma como
referencia para la implementacion de conceptos sobre todo el ‘conjunto
arquitecténico.

Dentro del enfoque institucional, se 1e ha desighado {(a 1a
CASA) una funcidn especifica (Ver Lit. B.1.3.1 del enfeque institucional) y es
por tanto 1o que representa la maxima autoridad dentro del Centro cultural.

Lo anterior deberd de traducirse en términos arquitecténicos
sDe qué manera? ... déndole un realce volumétrico a la casa en relacion al resto
del conjunto.

pPara eso, definiremos algunos criterios que nos permita no
contradecir en un futurc 1o que hemos mencionado anteriormente, dichos criterios
son los siguientes:

C.2.1 PROPORCION

La proporcitn “"es la relacién arménica de las dimensiones
entre los diversos elementos que constituyen la obra, y entre cada uno de
ellos y el totaﬂ".'-I

-

¢
daya forma Arquitecténica” Ignacio Araujo. PAg. 122.
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"E1 arquitecto, al proporcionar sus edificios trata de
satisfacer los sentidos, y el espiritu del hombre mediante el emplec en los
trazados reguladres de las obras, de relaciones aritméticas y geométricas...
debido a que el hombre busca inconcientemente el orden en todas sus acciones
cotidianas"."s

C.2.1.1 PROPORCION EN PLANTA

Teniendo como base principal, los 4 cuadrantes y los ejes de
disefio, procedemos a trazar un cuadricula de 16 mddulos que
consideramos suficiente para tomarlo como herramienta en el proceso de
diseno final (Fig. 120).

La idea principal de mantener esa geometria es precisamente porque
serd&n la base para obisner espacios proporcionados, es decir de
configuracion rectangular (Segin se plantea en el nivel geométrico que

‘se presenta en esta misma etapa).

C.2.1.2 PROPORCION EN ELEVACION

La Casa, como elemento directriz, tendra.una jerarqufa volumétrica
sobre el resto del conjunto siempre que éste Ol1timo no sobrepase mas
de 1a mitad de la altura que tiene la casa, o sea 15 mts/2=7.5 mts,

Creemos que con este nivel estaremos ddndole un nivel visual que
logre expresar ademds del peso perceptivo de la casa, la importancia
de las funciones que se van a dar dentro de ella.

Ahora, tomando los 7.5 mts, nos damos cuenta que considerando un
nivel standard de 2.5 mts de alto, esto nos da la posibilidad de
utilizar 3 niveles como maximo (Fig. 121)

t
J “La Forms Arquitecténica”. Ignacio Araujo. pag. 122
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C.2.2 GEOMETRIA

El uso de la geometria es béasica en un proyecto de
arquitectura, pues es la que da los parédmetros necesarios para
utilizarlos en la etapa final de disefio.

C.2.2.1 GEOMETRIA VOLUMETRICA
Obviamente que si el proceso es de 1o general a lo particular

es necesario plantear primero una geometria volumétrica y
posteriormente una geometria de superficte. Para huestro caso,
esto serd un tanto sencillo debido a que ya tenemos un criterio
de donde partir, y es precisamente el concepto de ESPACIO-TIEMPO.
E1 cual hos da la libertad para retomar la geometria usada en el

periodo de la casa, y representada por algunas edificaciones que
estadn presentes todavia. (Fig. 122),

Asi tenemos ta Casa T.D. de Duefias y E. Duefias la Casa del
Ex-Pdte. Jorge Meléndez y otras edificaciones publicas, son

ejemplos antiguos cuya geomgtria base es el recténgulo tanto en
RECTANGULOD. planta como en elevacidn. Por 1o que se piensa utilizar esta
geometria, tanto en planta (ver nivel de proporcién) pero

» especialmente en elevacién pues es mas fécil de percibir y
manejar. ‘
J C.2.2.2 GEOMETRIA SUPERFICIAL

Esta sufre algunos cambios con respecto a la anterior pues
el propgsito es el de diferenciar y caracterizar la multiplicidad
de funciones gue se tienen en el proyecto, en donde nuestra tarea
es integrarlos y mantenerlos en unidad cpmpositiva.
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Esta geometria se verd en : ventanas, cuyas 1ineas no deberén

WYY . = mmerms s
JULC]

monotonia en fachadas, sino romper de manera espontdnea en 1ineas
diagonales o curvas y diferenciar las dimensiones de algunas
"lineas , remates o detalles ya que "al variar las dimensiones de
-lﬂm “H \a. un elemento... aparecen contrastes dimensionales que adquieren un
valor indiscutible". (A manera de lograr un equilibrio en todo

el conjunto). (Fig. 124).

CONTL

FD gﬁ?%‘%ﬁﬁ mm C.2.3 NIVEL DE DETALLES

‘ Deberd considerarse cierta analogia decorativautilizada
- en la Casa Duefias, los cuales se caracterizaran por el
m ANALOGIA . . . .

acercamiento de las formas orgédnicas propio del estilo Art. Noveau

I I (Fia. 128,

Se piensa entonces en la implementacién de una decoracién
““uml“luluumunulll\\““ orgdnica, los cuales estardn en funcién de un complemento e

I

integracidn con la geometria volumétrica rectangular ya planteada
B ) (Fig. 126).

' Estos detalles deberdn ubicarse en puntos estratégicos en
paredes tanto en exteriores como interiores, con superficies

%

fig.1 26 texturizadas elabordndose en bajo relieve, o si en paredes lisas
(omplemento e ntegradion con 1s Jeometris volumiltica reclangalar  en alto relieve. Esto se utilizard en mayor o menor grado
dependiendo de los factores de unidad compositiva, y de expresién
|
Hl“ﬂ"“""“"""mw l[ll“lll\ll“““mum“\ e ncluita ev epacios simb&lica de los volUmenes que representen a espacios que ameriten

'2‘1’_ MUGES una identificacién particular con el entorno arquitecténico e

o TALLERES pE REST] histérico, por ejemplo: E1 Museo, los talleres de restauracion,

' ‘ * BIBLIOTECA, o . )
a;ﬁ‘é?e.__l?\'{id?.? o AUDITOR\O ] la Biblioteca y el Auditorio (Fig. 127).

BN Taredes £H paredes
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Para el uso moderado y correcto de estas analogias se tendra
que referenciar a las propuestas de ambientes planteados enh el
Lit. B.2.2:; Propuesta de Ambientes. ENFOQUE INTEGRADO.
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CONCEPTUALIZACION TECNOLOGICA

INTRODUCCION

Durante la etapa de disefio de unha obra arquitectdnica se
acude a elementos y valores de carédcter técnico, ya que sin elios no se podria
dar la configuracidon fisica, funcionamiento y ambientacién de Ta misma. Dichos
elementos son de distinta naturaleza, 1los cuales cumplen con funciones
especificas en el funcionamiento integral de la arquitectura.

A continuacién presentamos algunos criterios técnicos que se
consideran antes de pasar a una etapa de sintesis arquitectdnica. Dichos
criterios estaran en relacidén a variables acordes a la misma naturaleza del
proyecto, en el que jugarén un papel importante en la estructuracién de espacios
gue demanda un Centro Cultural. Asi, las variables son las siguientes:

C.3.1 ACONDICIONAMIENTO TERMICO

E1 factor térmico serd determinante especialmente en 4reas
como: el museo, talleres de restauracidn, que sonh las que se consideran como
prioritarios en cuanto a las condiciones de temperatura, debido al manejo de
piezas que hecesitan de un control térmico, ya sea en un proceso de
restauracién como de exhibicidn..

"Definitivamente que los factores naturales térmicos externos
estdan dados por Tlas radiacicnes solares que actlan scobre paredes Yy
techos™."s '

La temperatura promedio que se tiene en San Salvador es
constante durante todo el afio por lo que se debe, en primera instancia

contrarrestar los efectos solares asf:

t
4 “pcondicionamiento Natural y Arguitectura". Ernesto Puppo.
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. En aquellos espacios cuya direccionalidad permita tener
L DIRECTD paredes que se calienten exteriormente y transmiten ese calor hacia el
interior, debe de mejorarse sus condiciones a través de detalles formales del
edificio o bien con materiales que l1ogren disminuir dichos efectos.

PESTANA

A nivel de forma, se pueden construir aleros en techos:
pestafias, paletas en ventanas e introducir 1a cristaleria, 1o mas que se pueda
del exterior de las rostros de pared, todos con el fin de producir sombras

interiores (Fig. 128).
_ " Utilizar en las cubiertas un material reflejante de la luz

solar (aluminio pulido o de color blanco). {Fig. 129 )
bihdadefv ar &) 'cralreff

(’/L ae "70%\( e
En aberturas totalmente expuestas al sol, se utilizard un
“”lll““ ~ material vitreo oscuro de buen espesor (Fig. 129 ).
\ 1 2l .
N I 'Tu%h:?c%;“ En areas expuestas indirectamente puede utilizarse un
~ .
~ HF material vitreo atérmico verde de poco espesor.

~ b
Matexial vitreo de e
bligwt expesor.

Kreurp.

T

£ig. 129 g,,r.ga;, vars comtorreatay ko C-3.2 ACONDICIONAMIENTO LUMINICO

0% ?;aﬁg for medio Ae Uno de los problemas a nivel técnico que el arquitecto tiene
que resolver para acondicionar luminicamente un loca es: la determinacidn de
las dimensionhes, forma, posicién y tipo de transparencia de las aberturas que
comunican con el exterior,

En todo caso, elaborar un adobado con yeso y cal, puesto que
u} el yeso posee propiedades de mantener y refrescar un ambiente debido a que es

et
—y
—*

e

ARATRRAR R 0 SN
o = »
¥

un material que mantiene la humedad.

Un criterio bdsico a considerar serd el que los locales donde
se necesite de una buena Tuz natural (y artificial) se deberid tener en lo
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posible el mismo tipo de 1uz, 1a misma proveniencia, intensidad y color, a fin
de que no hayan cambios bruscos en la intensidad luminica.

Sin embargo, los materiales a usar estarédn acordes a las
demandas Tuminicas de cada 4rea.

C.3.2.1 EN AREAS ABIERTAS

_ La-nueva tecnolegia en materiales puede contribuir a setlar
la forma de aplicacién del concepto espacio-tiempo, especialmente si
se pretende utilizar en las 4reas abiertas un ambiente moderno que
haga la diferencia entre 1o nuevo y 1o viejo, a través de un nivel
sensorial y perceptivo de los dos ambientes, es decir que mientras se
recorre y experimenta un ambiente se visualiza y se percibe desde ese
mismo punto el otro ambiente (Fig. 130).

™

i

i

E1 material a utilizar debe resaltar ese ambiente abierto
aunque techado; nuevo, pero adaptado a las caracteristicas formales de
la casa y a los ambientes de su época.

Los techos traslicidos y la estructura espacial nos ofrecen
esas posibilidades por lo que se prevee su utilizacién (Fig. 131). '

il

C.3.3 ACONDICIONAMIENTOQ ACUSTICO

£g. 424 9;2{%%“5“04 T’E\?ghgn'\héglﬁc?:& i;g"v En el enfoque del componente terreno se dieron algunas
Bpadio- T g, consideraciones que pueden ser retomadas en este apartado.

Aungue se deberd buscar la manera de minimizar los efectos
de ruidos exteriores causados por el trafico automotriz principalmente. A
través de la ubicaciodn correcta en el terreno, de aguellos locales que tengan
mayor prioridad, sin embargo deberdn de tomarse algunos criterios acastiéos,
tanto a nivel de ‘forma del edificio como de los materiales que estén
relacionados con los efectos sonoros en las dreas mas criticas. '
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05 ALUGICO% Ve LA BLAME
WBN- v. 11‘ .

Se ejecutardn detalles como formas y posicién de pantallas
en estructuras exteriores que estén orientadas hacia el sector de mayor ruido,
el cual es sobre la esquina entre la Alameda Juan Pablo II y 11 Av. N.. (Ver
Lit. A.2.1.2.d componente terreno). (Fig. 132).

Aplicar materiales absorbentes
Aplicar espesores dobles a los grosores de cristales

Cerrar 1o mds herméticamente posible los espacios que sean
para audicidn, considerando siempre las necesidades de ventilacién como en el
caso del auditorio. :
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
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MATR-I'Z.DE"RELACION TERRENO /P

. S I T'U A C I O N ‘A M B I E
C".UE}DRANTEl CUAD’RANTE
- . - . S-k - | o0 R
. Q) . |
_ L, Eagﬁmﬁgw%ﬂ,aaéééﬁgﬁ
ESPACIO REQUERIMIENTOS AMBIENTALES POR' ESPACIOIf o o UE SONZE 20 = O (OS5 [RE €9
_ . : B S5 (E|EESamE  JuedE |88 55 P = OH e
3 Slicid el ga it B 2= 15 B Zolfh
E E 2 Spfiig A E S =B ORE S
< ] bt — >| O
Proteccidn solar : 5 S /A2
Cercania con la Casa. . i .| o} :
ggﬁggggs Vista agradable, . - - 25 d/ L 5
, Ventilacidn favorable_ .. 51 . ‘ 0
CENTRO Proteccldn contra el sol-. . - g . : 5
TECNICO Ventilacidn favorable - . |5 1a 1o
| Cercanla con la Casa., I N E 5 '
CONSERJERIA | Ventilacion favorable 5 - %; 0
T e | Suficiénte asoleamiento - - 5 - ‘ 4/ 5
IMPRESOS = | suficiente ventilacidn - 157 - ; /15 0
' Relacion con el entorno arg. antlguo | 0 - 5
roteccidn de la luz solar directa 5] . ' // 5
ggsggpgsig- Relacidn con una vista agradabla - : 25| - /%j// ' ) ‘ 5
4 Relac. con un area de gran filujo peat. 110 // ‘ R 5
Alslamiento de ruidos - =5 p 0
: Proteccidn solar . \ 5 - 5
AgggéggL Alslamiento de ruidos . ! +1=5 /2 : _ Q
K ) Buenas vistas. ) N ' 251 5
' Aislamiento de ruidos . -5 ' L. : 0
BIBLIOTECA "Buena iluminacidén naturail 5 ' .5 15 HIE
Buena ventilacidén natural ' 5 . 0
TALLERES Proteggién a la luz solar _ 51 _ _j{ ’ 5
DE RESTAURZ Relacidn con e}-entornolarq. antiguo 0_ _ 5
CTON. -Buena.ventilacidn natural. - __ 21 5 0|
. Relacidn con una via de poco trafico- |- -5 - ) 0
por area de carga y descarqa ' -
Alslamiento aclistico - . ' - -5 0
AUDITORIO | Relacidn con usos de suelo compatible. | | 51 -5 5
Relacidn con un &rea de poco trafico ' : -5 0
PARQUEQ 7| Relacion con un. &rea de poco traflco . ~5 ) ) 0
+

* Se adicicna esta variabie por el fusrte H@b“&)fuliclj.qxitkfﬁ,EILd L;ubuzzmauéé‘hxsesaxncs adeﬂ.tsmzrn
*/1 se incluye este espacio debido a la megnitid el &res que &sta abarc..
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PROCESO DE ZONIFICACION
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(Segln el literal IV.4.2 de la Propuesta metodolégica).

Retomando el trazo de los cuadrantes definidos par el estudio
de sitio y Ta GEOMETRIA RECTANGULAR, definido en la trama proporcional en planta -
literal C.2.1 de la Etapa de Conceptualizacidn, le adjudicamos una nomenclatura
a cada mbédulo, con el objetivo de identificarlos dentro del proceso

| 1a,1b,1c,1d,... etc. (Ver Fig. 133).

D.2.1 SEPARACION DE MODULOS

a) MODULOS PARA CONSERVAR A VEGETACION
Beglin las posibilidades de utilizacién natural presentado en

el enfoque del terreno (Ver Lit. B.1.2.1c 1a Aplicacidn.La Situacién Natural.
ENFOQUE ARQUITECTONICO) nos damos a la tarea de aplicar dichos principios,
manteniendo dos drboles de gran magnitud y de alta relevancia histérica en el
verde de la ciudad los cuales son 2 amates, que estdn ubicados en 1os médulos
(1d ¥ 2b). Dentro de los cuales se aprovecharé para la creaciédn de un ambiente
interno abierto que, auxiliado con la intersecciénh de los ejes 1égicos del
terreno y un eje rotado en relacién al pasaje, creando un punto central de
interés visual a el centro de &1 (Ver Fig. 134).

b) MODULOS DESTINADOS A RESTAURACION

Como un procesc secuencial y ordenado supondremos que todo el
cuadrante (4}, donde estd ubicada la Casa Duefias gueda también separado pues
implica un 4rea de restauracién tanto a nivel interno (de la Casa) como a
nivel externo {(de su jardineria original) y cuyos médulos son: (4a, 4b, 4c y
4d) Sin embargo de antemano sabemos que el médulo 4c es el que servira de
conectivo espacial de las nuevas instalaciones con las antiguas. (Fig. 135).
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Midulos pars eacionamiento.

c) MODULOS DESTINADOS A ESTACIONAMIENTO

Se incluye en esta parte debido a 1a cantidad de terreno que esta
va a necesitar, ya que se ha considerado para una capacidad de 24 vehiculos
requiriendo de un 4rea aproximada de 600 m* es decir casi el &rea de tres
médulos. Sin embargo se tomara todo el cuadrante No. 3 con los médulos (3a,
3b, 3c y 3d) debido a que con los 4 médulos se conforma una geometria regular
que para efectos de zonificacidn es suficiente.

De esta manera, solamente se limitan & 6 1os médulos para el
disefio del resto del conjunto, lo que significa tener espacios
CONCENTRADOS, y por ende el maximo aprovechamiento del 4rea del
terreno, que es al fin y al cabo, el objetivo de la zonificacidn.

D.2.2 RELACION DE AREAS. TERRENO/PROYECTO

E1 4rea de cada mddulo es de:

Am = 17.5 x 12.5 = 218.75 m?

Area disponible (Ad) es igual al 4rea de los 6 mddulos que
han gquedado, es decir:

Ad = (Am) x (6)

Ad= 218.75x6 = 1312.50 m®

El1 4rea requerida (Ar) es igual al drea total de los espacios
(sin areas exteriores ) es decir:

Ar= 1970.90 m®
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Segun estos datos, nhos damos cuenta que el drea que se
demanda es mucho mayor del que se dispone 6 (Ar> Ad). Por tanto, se concluye
dque es necesarioc la proyeccién de:

2 Niveles

D.2.3 ZONIFICACION AGRUPADA EN MACROAREAS

b : ’ Este es el momento preciso para retomar la ubicacién
' preliminar de espacios hecho con anterioridad (Ver Lit. B.2.3.3. ENFOQUE
INTEGRADO). .

Es en base a esta ubicacidn, que procedemos a reagrupar los
espacios que pertenecen a cada macroarea.

7 {/ 7 \ D.2.3.1 MACROAREA ADMINISTRATIVA
2ZA Vit

r‘—-'] //%N/r%/ Esta macrodrea incluye: la oficina de Recursos Humanos,
i } Manti H&UHE archivo y consarjeria, con un drea en m? de: 155.85. El cual se sitéa
’ Yalendn conFamE en dos modulos pertenecientes al cuadrante No. 1, debido a que segun
g E : la ubicacidn preliminar de espacios, todas las dependencias de esta
N macrodrea, estdn incluidos en esta cuadrante. Sin embargo, solo se
QTZMMMW situan en los mdédulos (1a y 2b) debido a que el 4rea en m? requerida
S fb es suficiente para dos méduios y en un solo nivel, manteniendo una

relacién constante con las dreas administrativas centrales de la Casa

actoaves Adminielrativa, Duefias.

S

y 136



ReHY O
e,

Urasan 2008) de ls Macwares
\HiArativa.

D.2.3.2 MACRO AREA TECNICA

Como se ocuparch 2 médulos para la macrodrea administrativa,
restan 4 modulos (1c,2a,2c y2d) los cuales quedan definidos para la
instalacién de los espacios pertenecientes a la macro drea técnica,
que por requerir de un Area sumamente grande es 1a que ss estima en un
2do. nivel abarcando en este nivel los 6 médulos disponibles.

D.2.4 DEPURACION DE LA ZONIFICACION

Teniendo ya 1a ubicacién de cada macroarea cuyas r:espectivas
4reas en m®, estdn confrontadas con respecto al programa arquitecténico, es
decir teniendo 1a seguridad de que el Area que disponemos serd suficiente para
la instalacién de espacios incluyendo imprevistos. procedemos a depurar
cada macroiarea.

LA MACRO AREA ADMINISTRATIVA se depura con los tres grandes
espacios que contiene, manteniendo la relacidn topolégica que se le ha
designado en ‘la etapa C.1.1. Diagramas de Relacion. ETAPA DE
CONCEPTUALIZACION.

Enfatizamos el acceso peatonal principal en 1a esquina de la
Juan Pablo II y la i1a. Av. Nte., porque:

- Segin e literal B.1.2.2b del ENFOQUE DEL TERRENO el
cuadrante 1 es el mé&s conveniente.

- Es de fédcil identificacién, pues estd dirigido hacia los
sectores donde puede ser percibido con facilidad.

- Al ingresar, la visual estd dirigida hacia un punto
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intermedio de gran interés, lo que hace nhecesario orientar el acceso en el
sentido del eje principal (diagonal).

- La direccionalidad hacia el interior estd enfocada hacia
una 4rea publica como lo es el Museo, asi como los semiplblicos como la
Seccidn Administrativa de los Talleres de Restauracién. v ‘

También se estima otro acceso directo hacia el Auditorio,
pues es un espacio publico que realiza sus actividades casi independientes de
los otros y que necesita de una identificacidén particular.

Asi también, el acceso vehicular se ubica sobre la 5a. C.
Pte. (entrada y salida) (segin literal B.1.2.2a ENFOQUE DEL TERRENO).

La MACROAREA TECNICA, debido a que estardn en 2 niveles, la
depuracion zonal de los grandes espacios, se hard por cada nivel.

ler Nivel. Incluye grandes espacios como: comunicacién y
divulgacién, y 1a seccién complementaria a las areas de museo y talleres de
restauracién, el 4rea de carga y descarga y el auditorico, manteniendo la
retacién funcional que existe entre ellos. :

2do. Nivel. Incluird los grandes espacios de: E1 museo con
un drea de 355 m*, considerando la ubicacién preliminar de espacios, se ubica

.en los médulos del sector norte (1a y 1b) los talleres de restauracién,

mantienen una relacidén directa con el museo y la zoha de carga y descarga y
la biblioteca, que es un espacio publico que mantiene relacién directa con el
drea de la plaza vestibular.
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D.2.5 ZONIFICACION VOLUMETRICA

Hasta este nivel solo se ha planteado una organizacién macra
en planta, sin embargo la complementaremos c¢on una zonificacidn

tridimensional, pues es a

blogques volumétricos, que

través de la relacién planta/volumen como podremos

depurar, modelar y ajustar el disefio arquitectdnico, ya que la consideramos
como una actividad simultdnea.

Retomando 1la zonificacidtn en planta, procedemos a crear

representen una agrupacién zonal completa, asi:

EL BLOQUE (A): Incluye la Administracién Central
EL BLOQUE (B): Incluye las instalaciones compliementarias (Ver
enfoque institucional Literal B.1.3.1)
Digtribugiant de Vloques
volumebricos. g PLANTA . Este blogus se dividird en 4 sub-blogues, denominados B, B,

— B; y By. Estos absorberdn los espacios siguientes:

B|Inc1uye:
ler Nivel: Archivo General, Recursos Humanos y Conser—
jer{ia
2do Nivel: Museo y Salas de Exposiciones

[
82 Incluye:

~ 2do Nivel:

Dietribucich de blogues voluméthicos en

ownetna .

ier Nivel:

Comunicacidén y Divulgacién, Seccién Adminis—
trativa de los Talleres de Restauracidn.

Talleres de Restauracién
Bodega de Piezas Restauradas



BJ Incluye:
ier Nivel: Area de Carga y Descarga
2do Nivel: Biblioteca

B‘ Incluye: E1l Auditorio
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CONFIGURACION ARQUITECTONICA

Segin el literal IV.4.3 de la propuesta metodolégica, esta
fase es donde se conforma la propuesta a niveles avanzados. Esto 1o haremos
separando cada bloque tridimensional y de esa manera proseguimos hacia el disefio
total del conjunto, y puesto que éste es un proceso gradual pero integrado,
continuaremos con la secuencia que se trae a partir de la zon1f1cac16n, Y su
Ultima fase: 1a zonificacién volumétrica.

D.3.1 CONFIGURACION DEL BLOQUE A

.E1 bloque A o la “"Casa Duefias" ha sido destinada para la
implementacién del sector administrativo central, lo que indudablemente
influird en el disefio de los restantes bloques volumetricos.

A fin de facilitar la ubicacién de los distintos espacios en
la Casa Duefias, haremos una clasificacién entre los espacios pablicos y
privados, debido a que 1a casa estd disefiada también en base a esas dos
clasificaciones que son: En el ler nivel, para la zona social; y en el 2o.
nivel, la zona privada. Los espacios proyectados, ya clasificados,son los
siguientes:

[5 2eni mawn
Rﬁm% f ESPACICS PUBLICOS:

- Vest{bulo

- Recepcién e Informacién

- Comité de Programas y Proyectos
- Comité de Relaciones Publicas

- Sala de Conferencias

- Centro de Cémputo
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- Control

ESPACIOS PRIVADOS
- Presidencia
- Vicepresidencia
- Gerencia
- Secretaria General
- Tesoreria
-~ Archivo Administrativo
- Sala de Juntas

EN EL PRIMER NIVEL

Tomemos primero el drea de las distintos espacios de la casa,
asi como de los espacios proyectados en orden decreciente de la siguiente

manera:
CLAVE ESPACIOS EXISTENTES AREA (m?)
A Gran Sala 61.60
B Comedor 41.55
CALA DUBRAAL 4er BINEL c Salén de Té '7 . 26.00
PTRIBUASN oRAINAL D [Antesala 26.00
E Cocina ' 11.40
F Recepcidn - 5.22
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No ESPACIOS PROYECTADOS AREA (m%)
1 Sala de Conferencia 45,00
2 Comité de Relaciones Publicas 35.00
3 Centro de Computo 12.00
4 Servicios Secretariales 12.00
5 Comité de Programas y Proyectos 10.00
6 Comité de Adscripcidén de Socios 9.00
7 Control 4,50
8 Recepcidn 4.50
9 Vigilancia 4.50

Tenjendo esta informacién, confrontaremos el drea existente
con las demandadas en el cuadro siguiente:

A B H D E F

Gran Comedor | Salon ds Recap-
Sala T8 Sala cidn

/Tvvm

LAG A DUENAS “gr MAVEL

DWTRIBUCION de Socios
RO ?u E&TA Contrq‘l
Recepcidn

CitULICH]
Pimania Pub.
.- Centro de Cémputo
IYZBLICiAN
Secandana Serv. Secretariales

Sala da Confereancias

Comité de Relac.

Comité de Prog y

Proyectos

Comité da Adscrip.

Vvigilancia




- e m e ————

Aprovechando los corredores existentes se tiene una ruta
que permite la accesibilidad directa hacia los diversos espacios publicos,
asi{ como 1la intercomunicacién con las nhuevas instalaciones del "Centro
cultural® a través de los recorridos principales y secundarios.

EN EL SEGUNDO NIVEL

Al igual que en el ter nivel, se seguird el criterio de
ubicar los espacios de acuerdo a su demanda de area en planta con respecto
a las ya existentes, respetando las relaciones funcionales que tienen entre

si.
CTAVR ESPACIOS EXISTENTES AREA (m*)
- G Biblioteca
m—m gé H. Dormitorio Principal 25.75
LM B '——I-.— 1 |Dormitorio 1 26.00
" _ L J  |Dormitorio 2 23.00
. — K Dormitorio 3 25.70
:2:1_5 w24 | L Dormitorio 4 (Huespedes) 15.42
3 G " M Dormitorio compafiia 11.00
L —
LA A vuERAZ 2, NNEL
DIsTRIBUCON ORIGINAL No. ESPACIOS PROYECTADOS AREA (m?)
10 Sala de Juntas 30.00
11 Presidencia 20.00
12 Secretaria General 20.00
13 Vice-Presidencia : 20.00
14 Gerencia : : 20.00
15 Tesoreria 12.00
16 Archivo Administrativo 9.00
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LAZA DUBRAL . 2. NIVEL
- PISTRI BUCION -
PROFPUESTA

DORMITORIOS

Bibl{o-
teca

Ppal

3

10 Sala de Juntas

11 Presidqncia

12 Secretarfa Qral.

13 | viceprasidencia

N

14 Qereancia

N

15 Tasorer{a

18 Archivo Administ.

Establecemos una ruta de referencia que precisamente
traemos desde el ier nivel, comunicado por medio de las escaleras, desde
donde se distribuyen todas las dependencias administrativas rectoras de la

institucion.
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D.3.2 CONFIGURACION DEL BLOQUE B,

ter NIVEL
RECURSOS HUMANOS
ARCHIVO GENERAL

’TE\ CONSERJERIA

Retomamos el blogue B, en planta en su forma original (EL
A RECTANGULO) que abarca los médulos (1a y 1b) y situamos una parte de los

blogues adyacentes,

£

.

f:m‘w mhmar de tnte.reo,
funte nmtere de i

yEx=a DB JN.P K

A Tracemos el eje principal diagenal y cotoguémosle los puntos
de interseccién mis importantes.

" Drunts arhiculads .

q‘*: furwwllwguu.
‘(M ue&o{“

ALCH PRIV, |

Eﬁ \:} Trazando e1 recorrido 16gico del peatdn, separaremos las
unciones privadas de las publicas.

A

® rusls artiatador

Las publicas van hacia el MUSEQC en 2a. planta (B,)( y las

;;‘leaa\vunfo privadas van hacia los talleres de restauracidén en la 2a. Planta y la
Py P,

Comunicacion y Divulgacion en lera Flanta del (Bz)-
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[> Enfatizamos el acceso en el mismo sentido del eje de disefio
% ¢l BLquea ¢ depuramos el vestibulo dejando un ancho suficiente de circulacién y asf
25 /4 del separar las circulaciones libres de las restringidas.
f,;%‘kse“*

Definimos los puntos de circulacién vertical, de esta manera
estamos separando los blogues B| Yy B

i,

PMI Vam&nvuf) .

l? Con esto, retomamos la zonificacién depurada para la
acroarea administrativa (al mismo tiempo que vamos revisando el drea que
nos gueda disponible con respecto al 4rea requerida).

?m'iwer%ﬂn
E1 recorrido del peatén tiene que ser fluido y en relacién
a las Areas administrativas. Ahora, el B, tiene gue se disefado en funcidn

' a!abareftragmm
i
+ de las actividades de la CASA, pues son afines al pertenecer a la misma

| {gpectig F"“‘H"f‘w ehire el Macrodrea,

Bryé
/) cvevlocion vertical == vzulacion do piblico
7D (enbrol. . =ofirasai rstriyida -
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El médu]d‘hc“se ha considerado como e1 conectivo entre el Br

y A, pues a5 la Unhica 4rea de salida por parte de la Casa hacia las nuevas
instalaciones.

‘ Por eso se define la circulacidn mads l6gica de la Casa (A)
hacia B]: '

Mok PUERAZ,

[;:> Al mismo tiempo que disefiamos (depuramos) cada subespacio de
a Macroarea administrativa. Creamos la TRIDIMENSION, manteniendo ésta 4rea
su identidad con su esencia, la labor de gestién, por lo cual su escala se
mantiene HUMANIZADA. -

(%o. Nivel B1
; MUSEO

Retomamos la forma dejada en la configuracién del bloque en
el primer hivel. ‘

Revisamos el area que tiene el museo en el Programa
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- rquitecténico y nos damos cuenta que necesita un poco mds del obtenido en
v "1
(/’ i el primer nivel. Por 1o que se hace el reajuste necesario, manteniendo
N E!l 1b siempre Tos limites de los m&dulos originales que contienen a B, .
\\ l
AN
Y
@F.Legh_m & B, % sl Hecha esa modificacion dividimos el Museo en sus dos partes:
beiopte. 1) Area de exhibiciones permanentes
fﬁﬁmﬁfﬂ:ﬁ 2) Area de exhibiciones temporales
ib.
R La circulacién peatonal comienza a partir de un area
— vestibular inmediata a las escaleras, pasa por las exhibiciones temporales
e & ;:j E% y terminard en &l sector de las exhibiciones permanentes.
3 i
AALIDA
xemals
e Ses
&
Do ™ i
"‘:@W”‘!e piezdz O ?,;‘:,‘}gﬁ‘gﬁ‘é:z_ E) espacio tridimensional interno, queda definido en funcién

de un ambiente agradable, apto para 1la exhibicién, vcirculacién e
iluminacidn de piezas, por 1o que se considera una dimensién en altura de
L. /4.0 mas como Ta mds conveniente.
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|:> A nivel de fachada, é&sta puede 1irse modelando una vez
definida 1a volumetria de este blogue.

Segliin la etapa de conceptualizacién (Ver Lit. C.2.2.1) el
criterio de volumetria rectangular se mantienhe, no asi en su geometria
superficial que estd mds relacionado con la caracterizacién propia de cada-
espacio, y con una geometria acorde a su funcién y a 1a NO COMPETENCIA con
los detalles arquitectdénicos de la casa, pues es ésta la gue tiene que
mantener sus énfasis. Esto se hace al no saturar los detalles, dejando
completamente lisas las paredes exteriores y con una ventaneria de color
que contrasta completamente con la ventaneria de la casa.

B aiterlo primatio- B efo Gezton o 44 ece- :
LA FoRItORTALIPAO 4&%&%‘:‘: Vﬂgfﬁ';“;ih_ La volumetria, poco a poco se va conformando, dejando como
buich permanente . etapa Ultima la fase de AJUSTE ARQUITECTONICO, el cual tiene que ser

G andaﬂa‘;b
r—Z_Q gﬁ\s}; m‘iﬁ% werkl  desarrollado en conjunto, es decir todos los bloques y las dreas abiertas.
Knea diaggmal. .

Ol de pantalla, Contra - .
ruides (Ver lit. Ba222)

Uso do detolles Zremejantes
v f" ag‘%ﬂagsm :rb,Haus‘wl de
a casa.
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D.3.3 CONFIGURACION DEL BLOQUE B,

(1er. NIVEL)‘

SECCION ADMINISTRATIVA DE TALLERES DE RESTAURACION.
ADMINISTRACION MUSEO
COMUNICACION Y DIVULGACION

Retomemos el nexoe que se ha disefiado en el Bloque BI
(vestibulo) y ubicamos parte del bloque Bg COmoO anexo.

Empezamos definiendo 1a circulacién peatonal al centro del
blogue, de tal manera que haya fluidez de entrada y de salida en ambos
polos del "blogue, distribuyéndolo a la vez el recorrido hacia los
laterales.
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|:> Ahora retomamos la zonificacién depurada que tenemos para la
/I\ Macrodrea Técnica en el ler. Nivel. '

En base a los recorridos, definimos 1a circulacién \(ertica'l
(Ascensor) que es el nexo directoe entre ésta drea y los Talleres de
Restauracién en el 20, nivel.

2 NVl 4 . . ‘qs
E1 uso de ascensor obedece a que proporciona una facilidad

de movilizacién de piezas sin riesgos a accidentes indeseados.

- Cirolacion de Cﬁzalf’

del b 3l o Como aclaracion y a pesar de que el ascensor estd ubicado en

/ el &rea de carga y descarga, este se toma en cuenta en este blogue debido
20 NIVEL.. // a la importancia que reviste ese espacio.
-
Mer N faclidad de woutlizadion
: ) d¢ HezanEL AGLEN4OR,
B tirenlacion verkical-.

[r> Con el paso anterior, estamos listos para depurar al maximo
el bloque B, definiendo dimensiohes, éreas Yy circulaciones en base a los
diagramas de relacién y al programa arquitecténico dejandolo listo para el
ajuste total gue se desarrollard paralelo a la elaboracién de los planos.

20. NIVEL Bz
TALLERES DE RESTAURACION

Ba E1 concepto que se maneja en estos talleres no es igual al
que se utiliza para otros talleres con diferentes actividades.

——— - e e e

0
]
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Estos talleres presentan varias alternativas para distintas
intervenciones sobre restauracién, es decir: Restauracién de piezas
arquitecténicos en madera, hierro, cerdmica u otros materiales.

Retomando nuevamente ta forma que se dejé en el disefio del
By ¥ del B, en el 20. Nivel, ubicamos el bloque adyacente B,.

Definimos la circulacién peatonal, cuya distribucién resulta
andloga en el primer nivel.

R4sicamente el recorrido estd referido al flujo de piezas que
se hara desde la zona de carga y descargay e‘[ ascensor hacia los talleres
y de éstos hacia 1a bodega de almacenamiento de piezas restauradas, 1o cual
debe gquedar 1o mas cercanc posible del 4rea del Museo.

De acuerdo al criterio anterior, procedemos a ia distribucidn
gspacial de los talleres, manteniendo y centralizando una sola bateria de

- sanitarios para toda el érea.(ver esguema en la siguiente pagina) - -- --
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el

TALLE
|Rear

Volumétricamente este bloque estd en estrecha relacién a la
suficiente ventilacidn interna que necesitan los talleres, debido a las
emanaciones téxicas gue provienen del uso de quimicos, los cuales deben de
ser desalojados. Por eso se maneja una buena altura que sobrepasa la del

- "E = ~ALYUKA de By tbre . .
l PBJZH !.ad:\ By Y museo, a fin de situar ventanerias altas.

[> Esto repercute en la volumetria del conjunto pues permite
tener variaciones con respecto al volumen del museo, '

Vlarietrias del ety

156



En fachada, &sta refleja la funcién interna. Mantehiendo la
unidad de todo 1a elevacidn en relacidn al a que ya se tiene del Bloque B;.

' i CONFIGURACION DEL BLOGUE B,
. | ﬂ\
i
B : 1er NIVEL
, : ZONA DE CARGA Y DESCARGA

53 s i> E1 drea que tiene todo el médulo (2c) es muy superior al drea _
: wilde 2¢ , requerizia por la ¢arga y descarga.

53, ¢. Pre

‘"a_ Ay, ”bﬂ.

arelaciomn pdbli&a.
1 ara situar areas complementarias que sean necesarias, especialmente para
el By (Auditorio) .pues es un espacio que requiere de un drea mayor que la

del médulo gue ‘la contiehe,

Llmin, T
L [j> Por ]a razén anterior, se aprovecha el suficiente espacio
Tl " p

=]

—

——/
i ///////A ]
: B4
Iy 0o rR + O

BERLLTN -Mvop apveshada g b
idepte para wedalacioner Ael. Auditerv.

£l Aeces0 42 oH

vehiculs.

5% Ars vestibular
v ceulagdn vertical .
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Definimos también la ubicacién de 1a circulacién vertical
hacia la Biblioteca, tanto para el publico general, como para personas
mintisvalidas, ya que éstas Ultimas se podran desplazar a través del
ascensor due utiliza para subir y bajar las piezas hacia los Talleres de
Restauracion.

(20. NIVEL @
/[\ BIBLIOTECA
;loq

A | Debido a que eh el primer nivel se utiliza una parte de este
ue para la ubicacién del 4drea complementaria al Auditorio, este 2o,
nivel se sitlia sobre esa parte del auditorio. .

P

o . w— . m— e ——

=

I Al revisar el programa arquitecténica vemos que el 4rea

5 ‘__:__________ requerida es un poco mayor de la que tiene el médulo, por eso se 1le
Asc.] ! adiciona una parte proporcicnal al médulo, para asi proceder a ubicar los
LA on &: ; : espacios de la Biblioteca, dejando 1a sala de lectura orientada visualmente
hacia la Finca Duefias.

2o. NNEL

| cheulazian del piblics ée-nc;’él:..- -
ﬁ Givenlacian Jel pl:jbliw MinugvaLids .
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[:::> Interiormente la altura se mantiene humanizada debido a su
funcién pasiva.

1

[i:} A nivel volumétrico: El disefio en planta 1leva la intencién
de diferenciar el espacio y de distinguirle en todo el conjunto
arquitecténico.

CONFIGURACION DEL BLOQUE B,

AUDITCRIO

' PLANY T gLoz0e MUt

B,

BiBLioTECA, .

BELBVACIiON .

[::) Ubiquemos el blogue con respecto al médulo (2¢) y definamos
el blogue completo.

Cologuemos el cuadrante 3 correspondiente al parqueo como
espacio adyacente,



\Aon dired
h';’l?a é%‘ara?

‘N muta?nu.
' j :
s wenes Y
_______ - - Creamos artificios para salvar uno de los amates que est4
situado exactamente en la interseccidn de los médulos, es decir al centro
__EIEINTERNO, _ 3 del cuadrante 2.

FUNTo
UAVE

Verificamos el ingreso directo desde el exterior, creando una
@ visual directa hacia el ambiente interno abierto.

! B3 ¢ pre. NGRESO E]l acceso directo obedece a que el Auditorio es un espacio

pubTico con caracteristicas particulares en cuanto a funciones piblicas se

refiere,

Buscamos l1a simetria en su forma debido a 1a conveniencia
para la distribuciéon uniforme del sonido Tocal.

Asimismo se disponen las grandes 4dreas del auditorio: La
Asamblea, el escenario y el retroescenario. '

‘

BApdo Himdthico : Metor poTriBusg : . ;
. PeL coriop. Se define las circulaciones internas, dividendo en 2 los
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